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O nas i dobrym oświetleniu

konstrukcji i inteligentnego wykorzystywania surowców naturalnych.

Oszczędne obchodzenie się z zasobami i tworzenie wzorcowych 

zakładów produkcyjnych dla ludzi i środowiska to od samego początku 

nasze podstawowe wartości, a nie tylko konieczny element dzisiejszych 

filozofii firmowych.

Aby oprawy były trwałe i bezpieczne, nasza staranność projektowania  

i produkcji musi również znaleźć kontynuację w prawidłowym montażu  

i konserwacji wykonywanej przez wykwalifikowanych elektryków.  

W naszej codziennej pracy spełniamy wysokie kryteria techniki 

oświetleniowej oraz dbamy o jakość obróbki i wartość użytkową,  

a także o walory estetyczne opraw. Naszym celem jest tworzenie  

trwałych dóbr gospodarczych, których wzornictwo i technologia nawet  

po dziesięcioleciach nie straci na aktualności.

Nasze oprawy – wysokiej jakości detale budowlane i elementy architektury 

– mają stanowić harmonijne uzupełnienie i spełniać swoje zadania przez 

długi czas. Ich światło powinno podkreślać walory architektoniczne, 

wydobywać je w nastrojowy lub zdecydowany sposób albo tylko pomagać 

zachować ich plastyczny charakter po zmroku.

Nasze oprawy to narzędzia świetlne do różnych aranżacji tworzonych 

przez wszystkich, którzy projektują i realizują koncepcje oświetleniowe.

Od blisko 75 lat firma BEGA projektuje i produkuje wysokiej jakości oprawy 

przeznaczone do niemal wszystkich obszarów architektury wnętrz i terenów 

zewnętrznych.

W tym czasie powstały produkty, których koncepcja i znak towarowy stały  

się swego rodzaju pojęciem rodzajowym dla wielu opraw w całej branży.  

I tak od 60 lat prowadzimy znak towarowy Lichtbaustein®.  

Od ponad 40 lat intensywnie zajmujemy się tematem oświetlenia z podłoża. 

Sami stworzyliśmy wiele z obowiązujących standardów, według których  

ocenia się jakość tej grupy opraw. Wiemy, jakie ekstremalne wymagania  

stawia się oprawom zewnętrznym. Muszą one znieść brud, warunki  

pogodowe i ekstremalne wahania temperatury. Bardziej niż inne oprawy  

są również narażone na duże obciążenia.

Sami stworzyliśmy najlepsze warunki do produkcji naszych opraw.  

Nie wynikały one z obowiązujących przepisów, lecz stanowiły rezultat 

procesu uczenia się oraz stały element naszego podejścia do kwestii jakości.

Wiedza, doświadczenie i ciągła gotowość do nauki determinuje naszą 

codzienną pracę przy projektowaniu nowych opraw i opracowywaniu 

nowych koncepcji produktów.  

Zanim pojęcie „zrównoważony rozwój” stało się zwykłym sloganem 

reklamowym, my już od dawna przywiązywaliśmy dużą wagę do starannych 
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Doświadczenie wielu dekad sprawia, że znamy wysokie wymogi jakościowe, 

którym podlegają nasze oprawy. Stanowi to dla nas motywację do ciągłego 

ulepszania naszych produktów. Podobne cele stawiamy sobie również w 

odniesieniu do technologii LED. Podczas obróbki i wyboru naszych  

komponentów LED konsekwentnie realizujemy własną wizję i nie kierujemy  

się kryteriami obowiązującymi na rynku. Stworzyliśmy w tym celu niezbędne 

warunki – w szczególności najnowocześniejsze technologie produkcji.

Wszystkie oprawy LED marki BEGA są wyposażone w idealnie dopasowane 

moduły własnej produkcji. 

Mamy kontrolę nad wszystkimi stosowanymi materiałami i nie ulegamy żadnym 

kompromisom. Sami określamy współczynniki opraw, takie jak wydajność świetlna, 

barwa światła i zarządzanie temperaturą, dzięki czemu mamy bezpośredni wpływ 

na jakość naszych produktów.  

Nasze moduły LED mają osiągnąć maksymalnie długą trwałość.  

Jesteśmy przekonani o słuszności stosowania najwyższej jakości komponentów, 

które składają się wyłącznie z materiałów odpornych na starzenie. W naszych 

systemach konsekwentnie unikamy stosowania optycznych elementów 

zużywających się, takich jak kierujące światło soczewki z tworzywa sztucznego. 

Preferujemy natomiast trwałe materiały, takie jak szkło, silikon i aluminium.  

Nasza technologia LED

Starzenie się komponentów elektronicznych, przede wszystkim diod 

elektroluminescencyjnych, zależy od temperatur, na które są one narażone  

w czasie eksploatacji. Im wyższa temperatura komponentu, tym krótsza 

spodziewana trwałość.

Z tego względu podczas konstruowania nowych opraw dużym wyzwaniem 

jest dla nas zarządzanie temperaturą. Poza stosowaniem wysokiej jakości 

komponentów zajęliśmy się również kwestiami natury konstrukcyjnej,  

co pozwoliło nam uzyskać odpowiednią temperaturę we wnętrzu opraw. 

Zapewnia ona znaczne wydłużenie trwałości diod LED.

Ponadto zabezpieczenia elektroniczne stanowią dodatkową ochronę przed 

ewentualnym przegrzaniem poszczególnych elementów konstrukcyjnych. 

Regulację temperatury w naszych oprawach świadomie zaprojektowaliśmy 

w sposób bardzo konserwatywny – temperatury modułów LED kształtują  

się znacznie poniżej ich maksymalnego poziomu.

Konstrukcja naszych modułów LED zakłada ich trwałość wynoszącą co najmniej 

50 000 godzin pracy. W zależności od temperatury otoczenia wartości te 

mogą być jednak znacznie wyższe. Karty danych na naszej stronie internetowej 

zawierają dla każdej oprawy informacje o trwałości diod LED w odniesieniu 

do danej temperatury barwowej oraz temperatury otoczenia.
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Co się dzieje po zakończeniu okresu trwałości diody LED? Kto dostarcza 

części zamienne dla tych komponentów?  

Czy użytkownik musi samodzielnie zdobyć nowy moduł, a może nawet 

wymienić oprawę albo od razu cały system oświetleniowy?  

Żaden zewnętrzny dostawca modułów ani producent opraw nie był w stanie 

udzielić nam satysfakcjonującej odpowiedzi, która odpowiadałaby naszemu 

pojmowaniu kwestii odpowiedzialności. Znaleźliśmy więc rozwiązanie tego 

problemu dla naszych klientów.  

Dzięki temu obecnie w każdej oprawie LED występuje oznaczenie lampy 

podające szczegółowe informacje o wbudowanym module. Dysponując 

własnym zapleczem produkcyjnym możemy jeszcze przez wiele lat dostarczać 

odpowiednie moduły LED.

Naszym klientom dajemy gwarancję, że nawet 20 lat po zakupie  

oprawy LED będą mogli nabyć u nas odpowiednie części zamienne.

Być może przez ten czas zmieni się technologia i wygląd elementów – ale pod 

względem barwy światła i mocy części zamienne będą z całą pewnością 

odpowiadać pierwotnie wbudowanym modułom LED.

Konstrukcja naszych opraw LED umożliwia bezproblemową wymianę tych 

elementów konstrukcyjnych na miejscu montażu, przy zastosowaniu 

popularnych narzędzi.  

Przezornie podjęliśmy już odpowiednie działania zabezpieczające przed 

wyładowaniami elektrostatycznymi i przypadkową zamianą biegunowości 

komponentów elektronicznych. W ten sposób gwarantujemy ekonomiczną  

i bezpieczną dalszą eksploatację naszych opraw LED.

Parametry techniczne opraw LED

Używane przez nas pojęcia techniczne dotyczące opraw LED odnoszą  

się w dużym stopniu do definicji ZVEI. Dla lepszego zrozumienia używamy 

niekiedy innych określeń. Szczegółowe objaśnienia najważniejszych parametrów 

technicznych dotyczących opraw LED można znaleźć na naszej stronie 

internetowej.

BEGA Moduł AC

Dla opraw o ograniczonej przestrzeni konstrukcyjnej zaprojektowaliśmy 

moduł BEGA AC. Podłącza się go bezpośrednio do sieci elektrycznej 230 V, 

a jego właściwości to współczynnik oddawania barw (CRI) > 80 i temperatura 

barwowa 3000 K.

Części zamienne i 20-letnia gwarancja możliwości zakupu modułów LED
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Zaprojektowany do temperatury otoczenia ta = 55°C: 
reflektor kompaktowy LED 77 680 strona 211 

Komponenty elektroniczne są często wrażliwe na temperaturę, a wewnątrz oprawy 

narażone na działanie wysokich temperatur. Dodatkowe obciążenie dla zasilaczy  

i modułów stanowi często niekorzystna temperatura otoczenia. Komponenty mogą 

ulec awarii, a w konsekwencji uszkodzeniu.  

Obciążenia termiczne mogą również prowadzić do istotnego obniżenia trwałości. 

Poświęcamy temu zagadnieniu maksymalną uwagę i stale pracujemy nad poprawą 

jakości naszych podzespołów oraz zabezpieczeń stosowanych w oprawach.

BEGA Thermal Management ® i BEGA Ultimate Driver ® to zastrzeżone znaki 

towarowe. Są one gwarancją optymalnej ochrony termicznej oraz najwyższej 

jakości zasilaczy. 

BEGA Thermal Management ® obejmuje dwa poziomy ochrony:  

BEGA Thermal Switch ® i BEGA Thermal Control ®.

Rodzaj zabezpieczenia wbudowanego w danej oprawie zależy od typu oprawy  

i jej głównego zastosowania. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty 

katalogowe wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne 

wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego i maksymalnej 

temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal 

Management ®.

Nasze technologie z zakresu bezpiecznego zarządzania temperaturą  
i optymalnej ochrony komponentów
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Dla ochrony przed przegrzaniem spowodowanym wysoką temperaturą otoczenia oprawy 

wyposażone w BEGA Thermal Control ® posiadają termoregulację, która chroni wrażliwe  

na temperaturę komponenty i tymczasowo steruje wydajnością oprawy lub podejmuje działania  

w celu regulacji temperatury wewnątrz oprawy. Oprawy się nie wyłączają, lecz dzięki  

BEGA Thermal Control ® nadal mogą wypełniać swoje zadanie.

BEGA Thermal Control ®

BEGA Ultimate Driver ® to zasilacze zaprojektowane zgodnie z najwyższymi standardami 

jakościowymi BEGA i posiadające wiele unikalnych cech, takich jak: optymalna regulacja  

dzięki BEGA Thermal Management ®, imponująca trwałość, wysoka wytrzymałość napięciowa, 

maksymalna niewrażliwość dzięki solidnej konstrukcji, skuteczna ochrona przepięciowa,  

niski prąd włączeniowy czy brak migotania.

BEGA Ultimate Driver ®

Dla ochrony przed przegrzaniem spowodowanym wysoką temperaturą otoczenia  

oprawy wyposażone w BEGA Thermal Switch ® posiadają wyłącznik termiczny, który  

chroni wrażliwe na temperaturę elementy konstrukcyjne, tymczasowo je wyłączając.

BEGA Thermal Switch ®
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Trwałość produktów BEGA, najwyższa jakość i poczucie odpowiedzialności to nasze najważniejsze 

wartości. W oparciu o te wartości projektujemy również nasze systemy optyczne. W związku z tym  

konsekwentne stosowanie najwyższej jakości komponentów jest tak samo ważnym elementem  

naszej filozofii zrównoważonego rozwoju, jak 20-letnia gwarancja dostępności modułów LED.

Maksymalizacja skuteczności kierowania światłem to ważny czynnik w przypadku niektórych wymagań 

dotyczących oświetlenia. Kwestię optymalizacji kierowania światłem rozwiązaliśmy dzięki perfekcyjnemu 

współdziałaniu naszych modułów LED z precyzyjnie obliczonymi i ulepszonymi odbłyśnikami oraz 

soczewkami optycznymi z ultra czystego silikonu. 

BEGA Hybrid Optics ® i BEGA Vortex Optics ® to zastrzeżone znaki towarowe, których technologie  

z pełnym przekonaniem wykorzystujemy do opracowywania trwałych, systemów optycznych, które  

nie ulegają zużyciu i oferują najwyższą jakość technologii oświetleniowej. 

Oprawy wyposażone w takie systemy optyczne wykazują większą skuteczność kierowania światłem 

w porównaniu do konwencjonalnych metod, w przypadku których duża część promieni świetlnych 

opuszcza oprawę w sposób nieskoordynowany. 

Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty katalogowe wszystkich opraw.  

Dostarczają one informacji na temat wszystkich danych opraw oraz stosowania BEGA Hybrid Optics ®  

i BEGA Vortex Optics ®.

BEGA Hybrid Optics ®

Nasze systemy optyczne – 
technologia oświetleniowa na najwyższym poziomie
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Pełną kontrolę nad światłem dzięki jego optymalnemu załamywaniu i odbijaniu zapewnia BEGA 

Hybrid Optics ®. Precyzyjnie obliczone odbłyśniki z powierzchnią z aluminium o najwyższym stopniu 

czystości oraz soczewki z ultra czystego silikonu lub szkła wychwytują niemal każdy promień 

świetlny pochodzący z modułów LED. Połączenie technologii soczewek i odbłyśników zapewnia 

maksymalną efektywność użytkowania.

BEGA Hybrid Optics ®

BEGA Vortex Optics ® jest wyposażony w nowe, skręcone odbłyśniki z powierzchnią z aluminium 

o najwyższym stopniu czystości. Bardziej intensywne ogniskowanie światła zapewnia perfekcyjne 

kierowanie światłem. Umożliwia to optymalizację rozsyłu światła bez zakłóceń. Dzięki skutecznemu 

ograniczeniu efektu oślepiania BEGA Vortex Optics ® zapewnia doskonały komfort widzenia.  

W połączeniu z modułami LED powstają wyjątkowe efekty świetlne.

BEGA Vortex Optics ®

BEGA Vortex Optics ®
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Oprawy BEGA – wysokiej jakości detale budowlane i elementy architektury – mają stanowić harmonijne uzupełnienie i spełniać swoje zadania 

przez długi czas. Zgodnie z filozofią zrównoważonego rozwoju wyjątkową uwagę poświęcamy również skutecznej ochronie powierzchni 

naszych opraw.

Między innymi ze względu na różne warunki klimatyczne panujące na świecie koncentrujemy się przy tym na kwestiach odporności na korozję, 

wpływu warunków atmosferycznych lub promieniowania świetlnego.

BEGA Coating Technology ® to zastrzeżony znak towarowy dotyczący dwóch technologii skutecznej ochrony powierzchni metalowych.  

Te technologie pozwalają nam osiągnąć najwyższą jakość ochrony powierzchni.

Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty katalogowe wszystkich opraw. Dostarczają one informacji na temat wszystkich danych 

opraw oraz wersji BEGA Coating Technology ®.

Nasze technologie obróbki powierzchni  
gwarantujące ich wyjątkową trwałość

BEGA Unidure ® to zastrzeżony znak towarowy dotyczący technologii, którą stosujemy, aby sprostać maksymalnym wymaganiom dotyczącym 

odporności na wpływ warunków atmosferycznych i promieniowania świetlnego. Ta powłoka proszkowa jest niezwykle odporna na wpływ 

warunków atmosferycznych i osiąga ponadprzeciętne wyniki w najbardziej ekstremalnych testach wytrzymałościowych.  

Dotyczą one zastosowań w różnych miejscach na świecie, w najbardziej wymagających warunkach klimatycznych, przy stałym nasłonecznieniu, 

ekstremalnie wysokiej temperaturze i wysokiej wilgotności powietrza.

BEGA Unidure ®

BEGA Tricoat ® to zastrzeżony znak towarowy dotyczący technologii, którą stosujemy, aby uzyskać maksymalną odporność na korozję. 

Specjalnie dopasowane powłoki nieorganiczne i organiczne, nanoszone na ekstremalnie odporne stopy, zapewniają najlepszą ochronę 

powierzchni i wyjątkową odporność na korozję.

BEGA Tricoat ®
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BEGA Library 2.0
W naszej aplikacji BEGA Library dostępne są cyfrowe 
publikacje w pięciu językach – warto lepiej poznać 
nasze produkty i imponujące referencje albo obejrzeć 
filmy w wysokiej rozdzielczości. Ich responsywny 
charakter zapewnia maksymalny komfort użytkowania 
na smartfonie lub tablecie. Treści są stale uzupełniane 
i poprawiane – aktualizacje wyświetlają się auto-
matycznie w aplikacji. Publikacje można pobrać na 
smartfona lub tablet i przeglądać je później w trybie 
offline.

O świetle i oświetleniu
Jako producent opraw oświetleniowych chcemy 
wprowadzić Państwa w ekscytującą tematykę 
projektowania oświetlenia, technologii oświe-
tleniowych, elektrotechniki, a przede wszystkim 
sterowania światłem i podzielić się naszym  
zamiłowaniem do dobrego światła.

Polecamy specjalistów
Pytaniu o miejsce, w którym można nabyć nasze 
oprawy, towarzyszy często prośba o polecenie 
specjalistycznej firmy zajmującej się elektryką.  
W związku z tym umieściliśmy na naszej stronie 
internetowej spis wybranych firm specjalistycz-
nych i partnerów. 

BEGA.com 
Kompleksowe i aktualne informacje

Aplikacje BEGA
Komfortowa aplikacja

BEGA AR+
Dzięki bezpłatnej aplikacji BEGA AR+ nasze oprawy 
można oglądać z każdej perspektywy w przyszłym 
miejscu zastosowania. Po zeskanowaniu projekto-
wanego miejsca można w nim umieścić wybrane 
oprawy.

Aktualne parametry i pomoce do projektowania.
Karty katalogowe i instrukcje użytkowania wszystkich 
opraw, pomoce do projektowania, na przykład do 
DIALux lub Autodesk Revit: wszystkie istotne dane 
oraz narzędzia wspomagające stosowanie naszych 
opraw można łatwo znaleźć w jednym miejscu. 
Zawsze najbardziej aktualne dane dotyczące mocy, 
które ulegają ciągłym zmianom ze względu na postęp 
techniczny i nasze działania mające na celu ciągły 
rozwój.

Aktualne publikacje
Katalog „Das gute Licht” jest dostępny w naszych 
stale aktualizowanych publikacjach – w wersji do 
pobrania i jako cyfrowy katalog online. Można go 
również zamówić bezpłatnie w formie papierowej. 
Zarówno katalog opraw zewnętrznych i wewnętrz-
nych, jak i zagadnienia tematyczne „Oświetlenie 
do domu i ogrodu”, broszury dotyczące oferty czy 
magazyn dla klientów BEGA zawsze dostarczają 
wyczerpujących informacji.
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Małe i kompaktowe oprawy LED typu downlight z zewnętrznymi zasilaczami on/off. Oprawy wyposażone 
w wydajny i trwały system optyczny – wynik połączenia silikonowej soczewki rozpraszającej i odbłyśnika 
z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości.  
Oprawy stropowe wpuszczane z symetrycznym wąskim lub symetrycznym szerokim rozsyłem światła.
Nie stosujemy soczewek z tworzywa sztucznego, a wyłącznie materiały niemal całkowicie odporne  
na starzenie, takie jak szkło, aluminium i silikon. Informacje techniczne patrz strona 10  

Stopień ochrony  IP 65
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości  
Silikonowa soczewka rozpraszająca 
Zewnętrzny zasilacz on/off 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat 

W tabeli można znaleźć obudowę wpuszczaną do montażu w stropach betonowych, pasującą do 
oprawy i zasilacza. Już w fazie projektowania należy przestrzegać instrukcji użytkowania obudów 
wpuszczanych, które udostępniamy na naszej stronie internetowej.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania 
katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty katalogowe wszystkich opraw. 
Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia 
świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal 
Management ®.

55 921 · 55 922  kolor oprawy grafitowy lub biały
  Grafit – nr katalogowy  ·     Biały – nr katalogowy + W

Kompaktowe oprawy LED typu downlight z zewnętrznymi zasilaczami on/off
Symetryczny wąski lub symetryczny szeroki rozsył światła
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Pierścień z odlewu aluminiowego Zasilacz zewnętrzny

wąski kąt LED KEE b A B AC/DC on/off

55 921 4,5 W 325 lm A++ 28° 80 90 ✔ w zestawie 10 407
bardzo szeki kąt

55 922 4,5 W 320 lm A++ 81° 80 90 ✔ w zestawie 10 407

Pierścień ze stali szlachetnej Zasilacz zewnętrzny

wąski kąt LED KEE b A B AC/DC on/off

55 821 4,5 W 285 lm A++ 28° 80 90 ✔ w zestawie 10 407
bardzo szeki kąt

55 822 4,5 W 320 lm A++ 81° 80 90 ✔ w zestawie 10 407

b = kąt rozsyłu wiązki światła              obudowa wpuszczana

Kompaktowe oprawy LED typu downlight
Stopień ochrony  IP 65

Zasilacze zewnętrzne z on/off
Temperatura barwowa 3000 K · 4000 K
CRI > 80
Strumień świetlny oprawy 285 - 325 lm
Ø oprawy 80 mm
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Oprawy typu downlight wpuszczane z diodami LED, z różnymi typami rozsyłu światła. Oprawy z symetrycznym  
i pasmowym rozsyłem światła są wyposażone w naszą technologię BEGA Hybrid Optics ®. Ten system optyczny 
zapewnia pełną kontrolę nad światłem dzięki jego optymalnemu załamywaniu i odbijaniu przez precyzyjnie 
obliczone odbłyśniki z powierzchnią z aluminium o najwyższym stopniu czystości oraz soczewki z ultra czystego 
silikonu.  
Efektem są wysokowydajne, trwałe układy optyczne z systemem zapobiegającym oślepianiu, o wyjątkowo 
kompaktowych wymiarach. Nie stosujemy przy tym soczewek z tworzywa sztucznego, lecz materiały niemal 
całkowicie odporne na starzenie, takie jak szkło, aluminium i silikon.  
Informacje techniczne patrz strona 10 
Oprawy są dostępne z diodami LED o różnej mocy, z różnymi kątami rozsyłu światła i w różnych wymiarach. 

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ®

Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · pierścień osłonowy odlew aluminiowy · szkło bezpieczne 
Powierzchnia odbłyśnika z aluminium o najwyższym stopniu czystości · silikonowa soczewka optyczna
Oprawy z symetrycznym i pasmowym rozsyłem światła: BEGA Hybrid Optics ®

DALI sterowane 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Przewód połączeniowy między oprawą a zasilaczem z połączeniem wtykowym

W tabeli można znaleźć obudowę wpuszczaną do montażu w stropach betonowych, pasującą do oprawy  
i zasilacza. Już w fazie projektowania należy przestrzegać instrukcji użytkowania obudów wpuszczanych, które 
udostępniamy na naszej stronie internetowej.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania katalogu.  
Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty katalogowe wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie 
dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury 
otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub biały
  Grafitowy – nr katalogowy  ·     Biały – nr katalogowy + W

Kompaktowe oprawy LED typu downlight z zewnętrznymi zasilaczami DALI 
Symetryczny, asymetryczny lub pasmowy rozsył światła
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Kompaktowe oprawy LED typu downlight
Stopień ochrony  IP 65

Zasilacze zewnętrzne łącznie z DALI
Temperatura barwowa 3000 K · 4000 K
CRI > 80
Strumień świetlny oprawy 790 - 4910 lm
Ø oprawy 110 · 145 · 175 · 220 mm

b = kąt rozsyłu wiązki światła              obudowa wpuszczana

symetryczny rozsył światła

wąski kąt LED b Zasilacz KEE A B AC/DC

24 234  7,0 W 810 lm 20° DALI A++ 110 90 ✔ 10 440
24 235 14,8 W 1520 lm 20° DALI A++ 110 90 ✔ 10 440

24 236  9,5 W 1225 lm 21° DALI A++ 145 90 ✔ 10 441
24 237 19,6 W 2295 lm 21° DALI A++ 145 90 ✔ 10 441

24 238 14,0 W 1615 lm 15° DALI A++ 175 95 ✔ 10 442
24 239 28,0 W 3030 lm 15° DALI A++ 175 95 ✔ 10 442

24 240 20,0 W 2465 lm 20° DALI A++ 220 115 ✔ 10 443
24 241 39,5 W 4650 lm 20° DALI A++ 220 115 ✔ 10 443
szeroki kąt

24 242  7,0 W 800 lm 35° DALI A++ 110 90 ✔ 10 440
24 243 14,8 W 1510 lm 35° DALI A++ 110 90 ✔ 10 440

24 244  9,5 W 1215 lm 37° DALI A++ 145 90 ✔ 10 441
24 245 19,6 W 2265 lm 37° DALI A++ 145 90 ✔ 10 441

24 246 14,0 W 1610 lm 30° DALI A++ 175 95 ✔ 10 442
24 247 28,0 W 3025 lm 30° DALI A++ 175 95 ✔ 10 442

24 248 20,0 W 2410 lm 31 ° DALI A++ 220 115 ✔ 10 443
24 249 39,5 W 4565 lm 31 ° DALI A++ 220 115 ✔ 10 443
bardzo szeki kąt

24 250  7,0 W 790 lm 54° DALI A++ 110 90 ✔ 10 440
24 251 14,8 W 1500 lm 54° DALI A++ 110 90 ✔ 10 440

24 252  9,5 W 1180 lm 61 ° DALI A++ 145 90 ✔ 10 441
24 253 19,6 W 2210 lm 61 ° DALI A++ 145 90 ✔ 10 441

24 254 14,0 W 1640 lm 58 ° DALI A++ 175 95 ✔ 10 442
24 255 28,0 W 3035 lm 58 ° DALI A++ 175 95 ✔ 10 442

24 256 20,0 W 2635 lm 56° DALI A++ 220 115 ✔ 10 443
24 257 39,5 W 4910 lm 56° DALI A++ 220 115 ✔ 10 443

pasmowy rozsył światła

LED b Zasilacz KEE A B AC/DC

24 268  9,5 W 950 lm 53/108° DALI A++ 145 90 ✔ 10 441
24 269 19,6 W 1920 lm 53/108° DALI A++ 145 90 ✔ 10 441

24 270 14,0 W 1380 lm 55/110° DALI A++ 175 95 ✔ 10 442
24 271 28,0 W 2600 lm 55/110° DALI A++ 175 95 ✔ 10 442

asymetryczny rozsył światła · wallwasher

LED b Zasilacz KEE A B AC/DC

24 259 10,0 W 830 lm 63/64° DALI A++ 110 90 ✔ 10 440
24 261 14,0 W 1210 lm 63/64° DALI A++ 145 90 ✔ 10 441
24 263 19,6 W 1900 lm 70/67° DALI A++ 175 95 ✔ 10 442
24 265 28,0 W 3005 lm 67/65° DALI A++ 220 115 ✔ 10 443

2121

https://www.bega.com/en/product/24234
https://www.bega.com/en/product/10440
https://www.bega.com/en/product/24235
https://www.bega.com/en/product/10440
https://www.bega.com/en/product/24236
https://www.bega.com/en/product/10441
https://www.bega.com/en/product/24237
https://www.bega.com/en/product/10441
https://www.bega.com/en/product/24238
https://www.bega.com/en/product/10442
https://www.bega.com/en/product/24239
https://www.bega.com/en/product/10442
https://www.bega.com/en/product/24240
https://www.bega.com/en/product/10443
https://www.bega.com/en/product/24241
https://www.bega.com/en/product/10443
https://www.bega.com/en/product/24242
https://www.bega.com/en/product/10440
https://www.bega.com/en/product/24243
https://www.bega.com/en/product/10440
https://www.bega.com/en/product/24244
https://www.bega.com/en/product/10441
https://www.bega.com/en/product/24245
https://www.bega.com/en/product/10441
https://www.bega.com/en/product/24246
https://www.bega.com/en/product/10442
https://www.bega.com/en/product/24247
https://www.bega.com/en/product/10442
https://www.bega.com/en/product/24248
https://www.bega.com/en/product/10443
https://www.bega.com/en/product/24249
https://www.bega.com/en/product/10443
https://www.bega.com/en/product/24250
https://www.bega.com/en/product/10440
https://www.bega.com/en/product/24251
https://www.bega.com/en/product/10440
https://www.bega.com/en/product/24252
https://www.bega.com/en/product/10441
https://www.bega.com/en/product/24253
https://www.bega.com/en/product/10441
https://www.bega.com/en/product/24254
https://www.bega.com/en/product/10442
https://www.bega.com/en/product/24255
https://www.bega.com/en/product/10442
https://www.bega.com/en/product/24256
https://www.bega.com/en/product/10443
https://www.bega.com/en/product/24257
https://www.bega.com/en/product/10443
https://www.bega.com/en/product/24268
https://www.bega.com/en/product/10441
https://www.bega.com/en/product/24269
https://www.bega.com/en/product/10441
https://www.bega.com/en/product/24270
https://www.bega.com/en/product/10442
https://www.bega.com/en/product/24271
https://www.bega.com/en/product/10442
https://www.bega.com/en/product/24259
https://www.bega.com/en/product/10440
https://www.bega.com/en/product/24261
https://www.bega.com/en/product/10441
https://www.bega.com/en/product/24263
https://www.bega.com/en/product/10442
https://www.bega.com/en/product/24265
https://www.bega.com/en/product/10443


24018016012080

Oprawy typu downlight wpuszczane z diodami LED, z różnymi typami rozsyłu światła. Oprawy z symetrycznym 
i pasmowym rozsyłem światła są wyposażone w naszą technologię BEGA Hybrid Optics ®. Ten system optyczny 
zapewnia pełną kontrolę nad światłem dzięki jego optymalnemu załamywaniu i odbijaniu przez precyzyjnie 
obliczone odbłyśniki z powierzchnią z aluminium o najwyższym stopniu czystości oraz soczewki z ultra 
czystego silikonu.  
Efektem są wysokowydajne, trwałe układy optyczne z systemem zapobiegającym oślepianiu, o wyjątkowo 
kompaktowych wymiarach. Nie stosujemy przy tym soczewek z tworzywa sztucznego, lecz materiały niemal 
całkowicie odporne na starzenie, takie jak szkło, aluminium i silikon.  
Informacje techniczne patrz strona 10 
Oprawy są dostępne z diodami LED o różnej mocy, z różnymi kątami rozsyłu światła i w różnych wymiarach.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · pierścień ze stali szlachetnej · szkło bezpieczne 
Powierzchnia odbłyśnika z aluminium o najwyższym stopniu czystości · silikonowa soczewka optyczna 
Oprawy z symetrycznym i pasmowym rozsyłem światła: BEGA Hybrid Optics ®

DALI sterowane 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat 
Przewód połączeniowy między oprawą a zasilaczem z połączeniem wtykowym

W tabeli można znaleźć obudowę wpuszczaną do montażu w stropach betonowych, pasującą do oprawy  
i zasilacza. Już w fazie projektowania należy przestrzegać instrukcji użytkowania obudów wpuszczanych,  
które udostępniamy na naszej stronie internetowej.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania katalogu. 
Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty katalogowe wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie 
dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury 
otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kompaktowe oprawy LED typu downlight z zewnętrznymi zasilaczami DALI
Symetryczny, asymetryczny lub pasmowy rozsył światła
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Ē

lx

24 330
24 329x0,50

LED

m

60 120 180 240 300

2

3

4

1

4 2 0 2 4

Ē
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Kompaktowe oprawy LED typu downlight
Stopień ochrony  IP 65

Zasilacze zewnętrzne łącznie z DALI
Temperatura barwowa 3000 K · 4000 K
CRI > 80
Strumień świetlny oprawy 790 - 4910 lm
Ø oprawy 120 · 160 · 180 · 240 mm

symetryczny rozsył światła

wąski kąt LED b Zasilacz KEE A B AC/DC

24 274  7,0 W 810 lm 20° DALI A++ 120 90 ✔ 10 440
24 275 14,8 W 1520 lm 20° DALI A++ 120 90 ✔ 10 440

24 276  9,5 W 1225 lm 21° DALI A++ 160 90 ✔ 10 441
24 277 19,6 W 2295 lm 21° DALI A++ 160 90 ✔ 10 441

24 278 14,0 W 1615 lm 15° DALI A++ 180 95 ✔ 10 442
24 279 28,0 W 3030 lm 15° DALI A++ 180 95 ✔ 10 442

24 280 20,0 W 2465 lm 20° DALI A++ 240 115 ✔ 10 443
24 281 39,5 W 4650 lm 20° DALI A++ 240 115 ✔ 10 443
szeroki kąt

24 282  7,0 W 800 lm 35° DALI A++ 120 90 ✔ 10 440
24 283 14,8 W 1510 lm 35° DALI A++ 120 90 ✔ 10 440

24 284  9,5 W 1215 lm 37° DALI A++ 160 90 ✔ 10 441
24 285 19,6 W 2265 lm 37° DALI A++ 160 90 ✔ 10 441

24 286 14,0 W 1610 lm 30° DALI A++ 180 95 ✔ 10 442
24 287 28,0 W 3025 lm 30° DALI A++ 180 95 ✔ 10 442

24 288 20,0 W 2410 lm 31 ° DALI A++ 240 115 ✔ 10 443
24 289 39,5 W 4650 lm 31 ° DALI A++ 240 115 ✔ 10 443
bardzo szeki kąt

24 290  7,0 W 790 lm 54° DALI A++ 120 90 ✔ 10 440
24 291 14,8 W 1500 lm 54° DALI A++ 120 90 ✔ 10 440

24 292  9,5 W 1180 lm 61 ° DALI A++ 160 90 ✔ 10 441
24 293 19,6 W 2210 lm 61 ° DALI A++ 160 90 ✔ 10 441

24 294 14,0 W 1640 lm 58 ° DALI A++ 180 95 ✔ 10 442
24 295 28,0 W 3035 lm 58 ° DALI A++ 180 95 ✔ 10 442

24 296 20,0 W 2635 lm 56° DALI A++ 240 115 ✔ 10 443
24 297 39,5 W 4910 lm 56° DALI A++ 240 115 ✔ 10 443

pasmowy rozsył światła

LED b Zasilacz KEE A B AC/DC

24 329  9,5 W 950 lm 53 / 108° DALI A++ 160 90 ✔ 10 441
24 330 19,6 W 1920 lm 53 / 108° DALI A++ 160 90 ✔ 10 441

24 331 14,0 W 1380 lm 55 / 110° DALI A++ 180 95 ✔ 10 442
24 332 28,0 W 2600 lm 55 / 110° DALI A++ 180 95 ✔ 10 442

asymetryczny rozsył światła · wallwasher

LED b Zasilacz KEE A B AC/DC

24 299 10,0 W 830 lm 63 / 64° DALI A++ 120 90 ✔ 10 440
24 322 14,0 W 1210 lm 63 / 64° DALI A++ 160 90 ✔ 10 441
24 324 19,6 W 1900 lm 70 / 67° DALI A++ 180 95 ✔ 10 442
24 326 28,0 W 3005 lm 67 / 65° DALI A++ 240 115 ✔ 10 443

b = kąt rozsyłu wiązki światła              obudowa wpuszczana
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Oprawy typu downlight wpuszczane z diodami LED, z różnymi typami rozsyłu światła. Oprawy z symetrycznym  
i pasmowym rozsyłem światła są wyposażone w naszą technologię BEGA Hybrid Optics ®. Ten system optyczny 
zapewnia pełną kontrolę nad światłem dzięki jego optymalnemu załamywaniu i odbijaniu przez precyzyjnie 
obliczone odbłyśniki z powierzchnią z aluminium o najwyższym stopniu czystości oraz soczewki z ultra czystego 
silikonu.  
Efektem są wysokowydajne, trwałe układy optyczne z systemem zapobiegającym oślepianiu, o wyjątkowo 
kompaktowych wymiarach. Nie stosujemy przy tym soczewek z tworzywa sztucznego, lecz materiały niemal 
całkowicie odporne na starzenie, takie jak szkło, aluminium i silikon.  
Informacje techniczne patrz strona 10
Oprawy są dostępne z diodami LED o różnej mocy, z różnymi kątami rozsyłu światła i w różnych wymiarach.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · pierścień osłonowy odlew aluminiowy · szkło bezpieczne 
Powierzchnia odbłyśnika z aluminium o najwyższym stopniu czystości · silikonowa soczewka optyczna 
Oprawy z symetrycznym i pasmowym rozsyłem światła: BEGA Hybrid Optics ®

DALI sterowane 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat 
Przewód połączeniowy między oprawą a zasilaczem z połączeniem wtykowym

W tabeli można znaleźć obudowę wpuszczaną do montażu w stropach betonowych, pasującą do oprawy  
i zasilacza. Już w fazie projektowania należy przestrzegać instrukcji użytkowania obudów wpuszczanych, które 
udostępniamy na naszej stronie internetowej.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania katalogu. 
Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty katalogowe wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie 
dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury 
otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub biały
  Grafitowy – nr katalogowy  ·     Biały – nr katalogowy + W

Oprawy LED typu downlight z zewnętrznymi zasilaczami DALI
Symetryczny, asymetryczny lub pasmowy rozsył światła
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Ē

lx

24 820
24 817x0,53

LED

m

200 400 600 800 1000

3

5

7

9

1

4 2 0 2 4

Ē
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Ē

lx

24 843
LED

m

80 160 240 320 400

2

3

4

1

4 2 0 2 4

Zasilacze zewnętrzne łącznie z DALI
Temperatura barwowa 3000 K · 4000 K
CRI > 80
Strumień świetlny oprawy 790 - 4910 lm
Ø oprawy 110 · 145 · 175 · 220 mm

Oprawy LED typu downlight 
Stopień ochrony  IP 65

symetryczny rozsył światła

wąski kąt LED b Zasilacz KEE A B AC/DC

24 381  7,0 W 810 lm 20° DALI A++ 110 90 ✔ 10 440
24 382 14,8 W 1520 lm 20° DALI A++ 110 90 ✔ 10 440

24 817  9,5 W 1225 lm 21° DALI A++ 145 90 ✔ 10 441
24 820 19,6 W 2295 lm 21° DALI A++ 145 90 ✔ 10 441

24 818 14,0 W 1615 lm 15° DALI A++ 175 95 ✔ 10 442
24 821 28,0 W 3030 lm 15° DALI A++ 175 95 ✔ 10 442

24 819 20,0 W 2465 lm 20° DALI A++ 220 115 ✔ 10 443
24 822 39,5 W 4650 lm 20° DALI A++ 220 115 ✔ 10 443
szeroki kąt

24 383  7,0 W 800 lm 35° DALI A++ 110 90 ✔ 10 440
24 384 14,8 W 1510 lm 35° DALI A++ 110 90 ✔ 10 440

24 823  9,5 W 1215 lm 37° DALI A++ 145 90 ✔ 10 441
24 826 19,6 W 2265 lm 37° DALI A++ 145 90 ✔ 10 441

24 824 14,0 W 1610 lm 30° DALI A++ 175 95 ✔ 10 442
24 827 28,0 W 3025 lm 30° DALI A++ 175 95 ✔ 10 442

24 825 20,0 W 2410 lm 31 ° DALI A++ 220 115 ✔ 10 443
24 828 39,5 W 4565 lm 31 ° DALI A++ 220 115 ✔ 10 443
bardzo szeki kąt

24 385  7,0 W 790 lm 54° DALI A++ 110 90 ✔ 10 440
24 386 14,8 W 1500 lm 54° DALI A++ 110 90 ✔ 10 440

24 829  9,5 W 1180 lm 61 ° DALI A++ 145 90 ✔ 10 441
24 832 19,6 W 2210 lm 61 ° DALI A++ 145 90 ✔ 10 441

24 830 14,0 W 1640 lm 58 ° DALI A++ 175 95 ✔ 10 442
24 833 28,0 W 3035 lm 58 ° DALI A++ 175 95 ✔ 10 442

24 831 20,0 W 2635 lm 56° DALI A++ 220 115 ✔ 10 443
24 834 39,5 W 4910 lm 56° DALI A++ 220 115 ✔ 10 443

pasmowy rozsył światła

LED b Zasilacz KEE A B AC/DC

24 387  9,5 W 950 lm 53/108° DALI A++ 145 90 ✔ 10 441
24 136 19,6 W 1920 lm 53/108° DALI A++ 145 90 ✔ 10 441

24 388 14,0 W 1380 lm 55/110° DALI A++ 175 95 ✔ 10 442
24 143 28,0 W 2600 lm 55/110° DALI A++ 175 95 ✔ 10 442

asymetryczny rozsył światła · Wallwasher

LED b Zasilacz KEE A B AC/DC

24 369 10,0 W 830 lm 63/64° DALI A++ 110 90 ✔ 10 440

24 841 14,0 W 1210 lm 63/64° DALI A++ 145 90 ✔ 10 441

24 842 19,6 W 1900 lm 70/67° DALI A++ 175 95 ✔ 10 442

24 843 28,0 W 3005 lm 67/65° DALI A++ 220 115 ✔ 10 443

b = kąt rozsyłu wiązki światła              obudowa wpuszczana
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Oprawy LED typu downlight stropowe wpuszczane, przeznaczone do zewnętrznych zasilaczy,  
do wyboru sterowanie on/off lub DALI.  
Oprawy z częściowo matowanym szkłem kryształowym zapewniającym doskonały, szeroki rozsył 
światła.  
Oprawy typu downlight są dostępne z diodami LED o różnej mocy, z różnymi kątami rozsyłu światła  
i w różnych wymiarach.
Proste połączenia wtykowe umożliwiają łączenie opraw i niezbędnych zasilaczy zewnętrznych.  
W tabeli można znaleźć dwie wersje zasilaczy on/off i sterowanych. Dane techniczne str. 536

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · pierścień ze stali szlachetnej  
Szkło kryształowe częściowo matowane 
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości  
Silikonowa soczewka rozpraszająca 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Przewód połączeniowy między oprawą a zasilaczem z połączeniem wtykowym

W tabeli można znaleźć obudowę wpuszczaną do montażu w stropach betonowych, pasującą 
do oprawy i zasilacza. Przy projektowaniu należy przestrzegać instrukcji użytkowania obudów 
wpuszczanych, które udostępniamy na naszej stronie internetowej.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania 
katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. 
Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia 
świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal 
Management ®.

Kompaktowe oprawy LED typu downlight do zasilaczy zewnętrznych on/off lub sterowanych DALI 
Symetryczny bardzo szeroki rozsył światła
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Ē

lx

55 943
LED

m

40 80 120 160 200

2

3

4

1

2 1 0 1 2

Ē
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Kompaktowe oprawy LED typu downlight Zasilacz zewnętrzny

LED KEE b A B AC/DC on/off

55 941  4,5 W 240 lm A++ 43° 80 90 ✔ w zestawie 10 407
on/off DALI

55 942 11,0 W 630 lm A++ 54° 115 90 ✔ 13 191 10 520 10 440
55 943 15,5 W 850 lm A++ 43° 155 90 ✔ 13 192 10 528 10 441
55 944 22,0 W 1395 lm A++ 43° 185 95 ✔ 13 193 10 530 10 442

Kompaktowe oprawy LED typu downlight
Stopień ochrony  IP 65

do zasilaczy zewnętrznych on/off · DALI
Temperatura barwowa 3000 K · 4000 K
CRI > 80
Strumień świetlny oprawy 240 - 1395 lm
Ø oprawy 80 · 115 · 155 · 185 mm

b = kąt rozsyłu wiązki światła              obudowa wpuszczana
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Oprawy LED typu downlight stropowe wpuszczane, przeznaczone do zewnętrznych zasilaczy, do wyboru sterowanie  
on/off lub DALI. Oprawy są dostępne z diodami LED o różnej mocy, z różnymi kątami rozsyłu światła i w różnych wymiarach.  
Proste połączenia wtykowe umożliwiają łączenie opraw i niezbędnych zasilaczy zewnętrznych.  
W tabeli można znaleźć dwie wersje zasilaczy on/off i sterowanych. Dane techniczne zasilaczy patrz strona 536
Oprawy, które nadają się do systemów oświetlenia i sterowania budynków.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · pierścień osłonowy odlew aluminiowy · szkło bezpieczne 
Powierzchnia odbłyśnika z aluminium o najwyższym stopniu czystości  
Kąt nachylenia odbłyśnika można regulować w zakresie od 0° do 30°. 
Układ optyczny można obracać wokół osi pionowej oprawy o 360°.  
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat 
Przewód połączeniowy między oprawą a zasilaczem z połączeniem wtykowym 
Oprawy typu downlight RGB W i Tunable-White dostarczamy w komplecie z zewnętrznym zasilaczem sterowanym DALI. 

W tabeli można znaleźć obudowę wpuszczaną do montażu w stropach betonowych, pasującą do oprawy i zasilacza.  
Przy projektowaniu należy przestrzegać instrukcji użytkowania obudów wpuszczanych, które udostępniamy na naszej  
stronie internetowej.

Oprawami RGB W można sterować poprzez układ sterowania barwą światła DALI (DT 8, RGBWAF), a oprawami Tunable 
White poprzez układ sterowania barwą światła DALI (DT 8, TW). Zalecamy do tego nasz sterownik oświetlenia BEGA Control. 
Dane techniczne komponentów systemowych DALI patrz strony 538 do 542.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej 
stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne 
wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają 
informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub biały
  Grafit – nr katalogowy  ·     Biały – nr katalogowy + W

Kompaktowe oprawy LED typu downlight do zasilaczy zewnętrznych on/off lub sterowanych DALI 
Regulowany rozsył światła · addytywne mieszanie barw (RGB W) lub regulacja temperatury barwowej (Tunable White)
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Kompaktowe oprawy LED typu downlight
Stopień ochrony  IP 65

do zasilaczy zewnętrznych on/off · DALI
Temperatura barwowa 3000 K · 4000 K
CRI > 80
Strumień świetlny oprawy 335 - 1540 lm
Ø oprawy 115 · 150 · 225 · 265 mm

regulowany rozsył światła Zasilacz zewnętrzny Akcesoria

LED KEE b A B AC/DC on/off

55 841  4,4 W 335 lm A++ 32° 115 90 ✔ w zestawie 10 440 10 042 10 013
on/off DALI

55 842  8,0 W 555 lm A++ 16° 150 100 ✔ 13 191 10 520 10 441 10 043 10 014
24 047 13,8 W 1015 lm A++ 13° 225 135 ✔ 13 191 10 520 10 443 10 047 10 016
55 844 20,0 W 1540 lm A++ 13° 265 155 ✔ 13 572 10 554 10 444 10 048 10 019

regulowany rozsył światła · RGB W · do addytywnego mieszania barw Akcesoria

LED b A B AC/DC Zasilacz zewnętrzny

24 837 21,0 W 805 lm 20° 225 135 ✔ DALI  DT 8, RGBWAF 10 443 10 047 10 016
24 838 30,0 W 1105 lm 22° 265 155 — DALI  DT 8, RGBWAF 10 444 10 048 10 019

regulowany rozsył światła · Tunable White · 2700 K - 6500 K Akcesoria

LED KEE b A B AC/DC Zasilacz zewnętrzny

24 835 14,3 W 775 lm A++ 21° 225 135 ✔ DALI  DT 8, TW 10 443 10 047 10 016
24 836 20,8 W 1320 lm A++ 21° 265 155 ✔ DALI  DT 8, TW 10 444 10 048 10 019

b = kąt rozsyłu wiązki światła              obudowa wpuszczana            osłony rozpraszające       rozproszony rozsył światła     pasmowy rozsył światła
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Oprawy LED typu downlight stropowe wpuszczane, przeznaczone do zewnętrznych zasilaczy, do wyboru 
sterowanie on/off lub DALI.  
Oprawy są dostępne z diodami LED o różnej mocy, z różnymi kątami rozsyłu światła i w różnych 
wymiarach. Proste połączenia wtykowe umożliwiają łączenie opraw i niezbędnych zasilaczy zewnętrznych. 
W tabeli można znaleźć dwie wersje zasilaczy przełączanych i sterowanych. Dane techniczne str. 536

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
Powierzchnia odbłyśnika z aluminium o najwyższym stopniu czystości · BEGA Vortex Optics ® 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat 
Przewód połączeniowy między oprawą a zasilaczem z połączeniem wtykowym

W tabeli można znaleźć obudowę wpuszczaną do montażu w stropach betonowych, pasującą do oprawy 
i zasilacza.  Przy projektowaniu należy przestrzegać instrukcji użytkowania obudów wpuszczanych, które 
udostępniamy na naszej stronie internetowej.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania 
katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają 
one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: biały lub srebrny
  Biały – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Kompaktowe oprawy LED typu downlight do zasilaczy zewnętrznych on/off lub sterowanych DALI 
Symetryczno-skupiony, symetryczno-rozproszony lub asymetryczny rozsył światła
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Kompaktowe oprawy LED typu downlight
Stopień ochrony  IP 65

do zasilaczy zewnętrznych on/off · DALI
Temperatura barwowa 3000 K · 4000 K
CRI > 80
Strumień świetlny oprawy 320 - 5350 lm
Oprawy 9 120 · 155 · 190 · 275 mm

symetryczny wąski rozsył światła Zasilacz zewnętrzny

LED KEE b A B AC/DC on/off

24 800  4,4 W 335 lm A++ 24° 120 90 ✔ w zestawie 13 500
24 801 10,4 W 600 lm A++ 25° 120 90 ✔ w zestawie 13 500

on/off DALI

24 802 21,5 W 1290 lm A++ 28° 155 90 ✔ 13 192 10 528 13 501
24 803 40,0 W 2360 lm A++ 25° 190 90 ✔ 13 193 10 530 13 502
24 145 62,0 W 3900 lm A++ 25° 275 100 ✔ 13 573 13 574 13 578

symetryczny szeroki rozsył światła rozsył światła Zasilacz zewnętrzny

LED KEE b A B AC/DC on/off

24 804  4,4 W 405 lm A++ 40° 120 90 ✔ w zestawie 13 500
24 805 10,4 W 815 lm A++ 40° 120 90 ✔ w zestawie 13 500

on/off DALI

24 806 21,5 W 1700 lm A++ 41° 155 90 ✔ 13 192 10 528 13 501
24 807 40,0 W 3215 lm A++ 41° 190 90 ✔ 13 193 10 530 13 502
24 146 62,0 W 5350 lm A++ 41° 275 100 ✔ 13 573 13 574 13 578

asymetryczny rozsył światła Zasilacz zewnętrzny

LED KEE b A B AC/DC on/off

24 812  4,4 W 320 lm A++ 44/ 50° 120 90 ✔ w zestawie 13 500
24 813 10,4 W 710 lm A++ 46/ 52° 120 90 ✔ w zestawie 13 500

on/off DALI

24 814 21,5 W 1570 lm A++ 46/ 52° 155 90 ✔ 13 192 10 528 13 501
24 815 40,0 W 2795 lm A++ 46/ 52° 190 90 ✔ 13 193 10 530 13 502
24 147 62,0 W 4650 lm A++ 46/ 52° 275 100 ✔ 13 573 13 574 13 578

b = kąt rozsyłu wiązki światła              obudowa wpuszczana
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Nowa grupa bardzo wąskich, liniowych opraw typu downlight stropowych wpuszczanych.  
Do realizacji różnych zadań oświetleniowych oprawy te są dostępne do wyboru z symetrycznym 
wąskim, symetrycznym szerokim lub asymetrycznym rozsyłem światła oraz w różnych długościach. 
Niewielka głębokość montażowa, duża wydajność światła i wysoki stopień ochrony sprawiają,  
że oprawy te są niezawodnymi i trwałymi narzędziami oświetleniowymi we wnętrzach i na obszarach 
zewnętrznych.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · ramka osłonowa aluminium · szkło bezpieczne 
Powierzchnia odbłyśnika z aluminium o najwyższym stopniu czystości · BEGA Vortex Optics ®

DALI sterowane 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Do montażu opraw w stropach betonowych oferujemy obudowę wpuszczaną, a do sufitów 
podwieszanych ramkę wpuszczaną. Odpowiednie obudowy i ramki wpuszczane można znaleźć  
w tabeli. Przy projektowaniu należy przestrzegać instrukcji użytkowania obudów wpuszczanych  
i ramek wpuszczanych, które udostępniamy na naszej stronie internetowej.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania 
katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. 
Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia 
świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal 
Management ®.

Kolor oprawy: biały lub srebrny
  Biały – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawy LED typu downlight z zasilaczami DALI
Symetryczno-skupiony, symetryczno-rozproszony lub asymetryczny rozsył światła
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Oprawy LED typu downlight
Stopień ochrony  IP 65

Diodowa oprawa typu downlight · symetryczny wąski rozsył światła Akcesoria

LED Zasilacz KEE b A B AC/DC
Obudowa 
wpuszczana

Ramka 
tynkowa

24 300 18,5 W 1550 lm DALI A++ 34° 550 × 76 90 ✔ 13 579 13 516
24 301 36,0 W 3200 lm DALI A++ 34° 1040 × 76 90 ✔ 13 580 13 517
24 302 55,0 W 4705 lm DALI A++ 34° 1505 × 76 90 ✔ 13 581 13 518

Oprawa LED typu downlight · symetryczny szeroki rozsył światła Akcesoria

LED Zasilacz KEE b A B AC/DC
Obudowa 
wpuszczana

Ramka 
tynkowa

24 303 18,5 W 2150 lm DALI A++ 55° 550 × 76 90 ✔ 13 579 13 516
24 304 36,0 W 4305 lm DALI A++ 55° 1040 × 76 90 ✔ 13 580 13 517
24 305 55,0 W 6830 lm DALI A++ 55° 1505 × 76 90 ✔ 13 581 13 518

Oprawa LED typu downlight · asymetryczny rozsył światła Akcesoria

LED Zasilacz KEE b A B AC/DC
Obudowa 
wpuszczana

Ramka 
tynkowa

24 306 18,5 W 1945 lm DALI A++ 42/50° 550 × 76 90 ✔ 13 579 13 516
24 307 36,0 W 3950 lm DALI A++ 42/50° 1040 × 76 90 ✔ 13 580 13 517
24 308 55,0 W 6100 lm DALI A++ 42/50° 1505 × 76 90 ✔ 13 581 13 518

Zewnętrzne zasilacze w zestawie DALI
Temperatura barwowa 3000 K · 4000 K
CRI > 80
Strumień świetlny oprawy 1550 - 6830 lm
Długość oprawy 550 · 1040 · 1505 mm
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Ścienne oprawy wpuszczane z diodami LED, ze stali szlachetnej, do montażu na podłożu

Oprawy orientacyjne i reflektory diodowe do montażu w ścianach. Do realizacji różnych  
zadań oświetleniowych dostępne są oprawy w różnych rozmiarach i o różnych wydajnościach. 
Pierścień osłonowy ze stali szlachetnej i klosz są ułożone – bez przesunięcia – w jednej 
płaszczyźnie. Odporne na korozję oprawy o trwałej konstrukcji i wysokim stopniu ochrony. 
Oprawy, które gwarantują niezawodną i ekonomiczną eksploatację. Na życzenie oprawy 
orientacyjne i reflektory tego typoszeregu są dostępne  
z diodami LED w kolorze zielonym, niebieskim, bursztynowym i czerwonym.

Stopień ochrony  IP 68  20 m · klasa ochronności III 
Pierścień osłonowy i obudowa oprawy ze stali szlachetnej · szkło bezpieczne 
Tuleja montażowa z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym  
Przewód przyłączeniowy 
Oprawy bez zasilacza 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Do eksploatacji opraw potrzebny jest oddzielny zasilacz 24 V DC.  
Dane techniczne str. 537 

Na potrzeby różnych sytuacji montażowych dostępne są idealnie dopasowane akcesoria.  
Przy projektowaniu należy przestrzegać instrukcji użytkowania obudów wpuszczanych,  
które udostępniamy na naszej stronie internetowej.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące  
trwałości diod LED, strumienia świetlnego i maksymalnej temperatury otoczenia.
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Orientacyjne oprawy LED

LED Zasilacz KEE A B
Obudowa 

wpuszczana

33 880 0,35 W  5 lm bez* · 24 V DC A++ 37 65 10 464
33 881 0,45 W  5 lm bez* · 24 V DC A++ 50 75 10 435
33 882 1,4 W 50 lm bez* · 24 V DC A++ 75 80 10 471

Reflektory LED · symetryczny rozsył światła

LED Zasilacz KEE A B
Obudowa 

wpuszczana

33 830 0,5 W  30 lm bez* · 24 V DC A++ 37 65 10 464
33 831 1,4 W 135 lm bez* · 24 V DC A++ 50 75 10 435
33 832 5,2 W 260 lm bez* · 24 V DC A++ 75 80 10 471

*Pasujące zasilacze można znaleźć na stronie 537.
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Ścienne oprawy wpuszczane z diodami LED, ze stali szlachetnej, do montażu na podłożu
Światło odsłonięte lub asymetryczno-pasmowy rozsył światła

Oprawy wpuszczane w ścianę z dwoma różnymi rozsyłami światła:

•  Światło opraw odsłoniętych pełni funkcję prowadzącą i kierującą.  
Poziom natężenia oświetlenia na oświetlanej powierzchni jest niższy, jednak generowana 
jasność otoczenia jest wyższa. Pionowe natężenie oświetlenia pozwala na przykład szybciej 
zauważyć osoby.

•  Asymetryczno-pasmowy rozsył światła nadaje się do nieoślepiającego oświetlania podłoża, 
np. wjazdów, schodów i ścieżek dla pieszych. W warunkach niewielkiej jasności otoczenia 
oprawy generują duże natężenie oświetlenia powierzchni.

Niewielkie głębokości montażowe i system mocujący BEGA gwarantują prosty i ekonomiczny 
montaż w litych lub pustych bryłach.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Pierścień osłonowy i obudowa oprawy ze stali szlachetnej · szkło bezpieczne
Oprawy bez zasilacza, z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

33 200  pierścień osłonowy ze stali szlachetnej · obudowa oprawy z odlewu aluminiowego
Do eksploatacji oprawy potrzebny jest oddzielny zasilacz 24 V DC.  
Dane techniczne str. 537 

Na potrzeby różnych sytuacji montażowych dostępne są idealnie dopasowane akcesoria.  
Przy projektowaniu należy przestrzegać instrukcji użytkowania obudów wpuszczanych  
i ramek tynkowych, które udostępniamy na naszej stronie internetowej. 

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące  
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.
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światło odsłonięte Akcesoria

LED Zasilacz KO KEE A B AC/DC
Obudowa 
wpuszczana

Ramka 
tynkowa

33 200 2,3 W 40 lm bez* · 24 V DC III A++ 80 80 — 10 415 10 015
33 308 2,7 W 65 lm on/off I A++ 150 120 ✔ 10 428 10 028
33 309 6,2 W 175 lm DALI I A++ 210 120 ✔ 10 429 10 029

asymetryczno-pasmowy rozsył światła Akcesoria

LED Zasilacz KO KEE A B AC/DC
Obudowa 
wpuszczana

Ramka 
tynkowa

33 020 6,2 W 285 lm on/off I A++ 150 120 ✔ 10 428 10 028
33 021 7,8 W 570 lm on/off I A++ 210 120 ✔ 10 429 10 029

*Pasujące zasilacze można znaleźć na stronie 537.            KO = klasa ochronności
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światło przysłonięte

Oprawy wpuszczane w ścianę do nieoślepiającego oświetlania powierzchni z niewielkiej 
wysokości punktu świetlnego, które w ciemnościach lub przy niekorzystnych warunkach 
oświetleniowych w nieoślepiający sposób uwidaczniają ważne punkty orientacyjne.  
Służą one również do oznaczania niebezpiecznych miejsc.
Szkło bezpieczne o strukturze kierującej rozsyła światło na oświetlaną powierzchnię.  
Szkło jest niewidoczne, co chroni je przed uszkodzeniem.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew brązu i stal szlachetna · szkło bezpieczne
Oprawy bez zasilacza, z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Do eksploatacji oprawy 24 082 potrzebny jest oddzielny zasilacz 24 V DC.  
Dane techniczne str. 537

Na potrzeby różnych sytuacji montażowych dostępne są idealnie dopasowane akcesoria. 
Przy projektowaniu należy przestrzegać instrukcji użytkowania obudów wpuszczanych i ramek 
tynkowych, które udostępniamy na naszej stronie internetowej.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości 
diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają 
informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Ścienne oprawy wpuszczane z diodami LED z odlewu brązu do montażu na podłożu
Światło przysłonięte

*Pasujące zasilacze można znaleźć na stronie 537.            KO = klasa ochronności

Ścienne oprawy wpuszczane z diodami LED · światło przysłonięte Akcesoria

LED Zasilacz KO KEE A B C AC/DC
Obudowa 
wpuszczana

Ramka 
tynkowa

24 082  2,7 W 85 lm bez* · 24 V DC III A++ 85 90 20 — 10 415 10 015
24 083  6,0 W 200 lm on/off I A++ 150 100 30 ✔ 10 428 10 028
24 084 10,2 W 540 lm DALI I A++ 200 125 37 ✔ 10 429 10 029
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Ścienne oprawy wpuszczane z diodami LED 24 V DC do montażu na podłożu
Światło odsłonięte, przysłonięte lub kierunkowe

Kompaktowe oprawy wpuszczane w ścianę, okrągłe lub kwadratowe, do eksploatacji  
z zasilaczami 24 V, do realizacji licznych zadań oświetleniowych we wnętrzach i na 
obszarach zewnętrznych.
Oprawy odsłonięte służą jako oświetlenie ułatwiające orientację. Oprawy przysłonięte 
nadają się do podobnych zastosowań, jednak w warunkach mniejszej jasności otoczenia. 
Oprawy ze światłem kierunkowym oświetlają głównie powierzchnie komunikacyjne przed  
strefą montażu i bezpiecznie wytyczają drogę nawet w ciemności.
Oprawy wpuszczane do oświetlania przejść, dróg i schodów, a także do miejsc objętych 
obowiązkiem oznaczenia niebezpiecznych punktów. Niewielka głębokość montażowa  
i system mocujący BEGA gwarantują prosty i ekonomiczny montaż w litych lub pustych 
bryłach.

Stopień ochrony  IP 65 · klasa ochronności III 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne
Oprawy bez zasilacza 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat 

Do eksploatacji opraw potrzebny jest oddzielny zasilacz 24 V DC.  
Dane techniczne str. 537 

Na potrzeby różnych sytuacji montażowych dostępne są idealnie dopasowane akcesoria. 
Przy projektowaniu należy przestrzegać instrukcji użytkowania obudów wpuszczanych  
i ramek tynkowych, które udostępniamy na naszej stronie internetowej.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie  
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki  
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego i maksymalnej temperatury otoczenia.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafitowy – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A
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Ścienne oprawy wpuszczane z diodami LED · światło odsłonięte Akcesoria

LED Zasilacz KEE A B
Obudowa 
wpuszczana

Ramka 
tynkowa

22 109 okrągły 2,3 W 30 lm bez* · 24 V DC A++ 80 80 10 415 10 015
22 202 kwadratowy 2,3 W 35 lm bez* · 24 V DC A++ 80 80 10 406 10 006

Ścienne oprawy wpuszczane z diodami LED · światło przysłonięte Akcesoria

LED Zasilacz KEE A B
Obudowa 
wpuszczana

Ramka 
tynkowa

22 101 okrągły 2,3 W 10 lm bez* · 24 V DC A++ 80 80 10 415 10 015
22 203 kwadratowy 2,3 W 10 lm bez* · 24 V DC A++ 80 80 10 406 10 006

Ścienne oprawy wpuszczane z diodami LED · światło kierunkowe Akcesoria

LED Zasilacz KEE A B C
Obudowa 
wpuszczana

Ramka 
tynkowa

22 369 okrągły 2,7 W 85 lm bez* · 24 V DC A++ 80 80 20 10 415 10 015
22 230 kwadratowy 2,7 W 95 lm bez* · 24 V DC A++ 80 80 — 10 406 10 006

*Pasujące zasilacze można znaleźć na stronie 537.
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Oprawy wpuszczane BEGA · Zestawienie opcji montażu

Od dziesięcioleci oprawy BEGA tego typoszeregu doskonale sprawdzają się 

jako elementy oświetleniowe w wielu budowlach na całym świecie. Oprawy  

te były i są wyznacznikiem dla całej serii produktów w naszym programie i stały 

się wzorcem wyznaczającym nowe trendy w segmencie opraw zewnętrznych.  

Oprawy wpuszczane na stronach 44 do 63 to oprawy nowej generacji 

dostosowane do nowoczesnych warunków montażowych oraz naszej 

technologii LED.

Wymiary montażowe są identyczne jak w przypadku opraw poprzedniego 

modelu.

Oprawy wyróżniają się wąską ramą pozbawioną śrub. Minimalne wymagania 

konserwacyjne naszych układów LED pozwalają stworzyć nową koncepcję 

produktu, który można znacznie łatwiej i szybciej zainstalować.  

Podłączenie elektryczne wszystkich opraw jest komfortowe i odbywa się 

jeszcze przed zamontowaniem oprawy w bryle.

Na potrzeby różnych sytuacji montażowych dostępne są idealnie dopasowane 

akcesoria. Przy projektowaniu należy przestrzegać instrukcji użytkowania 

obudów wpuszczanych i ramek tynkowych, które udostępniamy na naszej 

stronie internetowej. 

Montaż w ścianach pustych

Wszystkie oprawy wpuszczane są wyposażone w system mocujący BEGA  

i bez dodatkowych akcesoriów można je montować na podłożu w ścianach 

pustych każdego rodzaju.

Montaż w murze i betonie

Używając obudowy wpuszczanej typ A uzyskuje się idealny otwór montażowy 

w murze lub betonie. Jeżeli mur lub beton ma zostać otynkowany, to do 

dyspozycji są dwie ramki tynkowe, które umożliwiają wyrównanie różnic  

w grubości tynku.  

Ramka tynkowa typ C umożliwia montaż opraw na podłożu. Przy pomocy 

ramki tynkowej typ D oprawy montuje się w sposób zlicowany z podłożem.  

Montaż w wielowarstwowych systemach izolacji cieplnej (WDVS)

Do montażu w wielowarstwowych systemach izolacji cieplnej przeznaczone  

jest rozwiązanie certyfikowane przez niezależny niemiecki instytut  

Passivhaus Institut (PHI). Obudowa wpuszczana typ B wraz z dołączonymi 

elementami izolacyjnymi i modułową konstrukcją umożliwia elastyczne 

dostosowanie do izolacji o grubości od 120 do 200 mm. Oprawy można 

montować na otynkowanych elewacjach WDVS – na podłożu lub zlicowane  

z podłożem. Ramka tynkowa typ C umożliwia montaż opraw na podłożu.  

Przy pomocy ramki tynkowej typ D oprawy montuje się w sposób zlicowany  

z podłożem. 

Strona 50

Strona 52

Strona 52Strona 50

Strona 44

Strona 48

Strona 44
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Ściana pusta BetonMur WDVS

Montaż na podłożu  
w ścianach pustych każdego rodzaju 

System mocujący BEGA umożliwia 
szybki i wygodny montaż w ścianach 
o lekkiej konstrukcji, bez użycia 
dodatkowych akcesoriów.

Montaż na podłożu  
w nieotynkowanym murze 

W miejscu montażu wymagane jest 
wykonanie otworu montażowego o 
dokładnych wymiarach montażowych 
oprawy. 
Nie można użyć obudowy wpuszczanej.

Montaż na podłożu  
w otynkowanym murze 

Ramka tynkowa typ C w połączeniu z 
obudową wpuszczaną typ A umożliwia 
wyrównanie różnych grubości tynku.

Montaż zlicowany z podłożem  
w otynkowanym murze 

Ramka tynkowa typ D w połączeniu z 
obudową wpuszczaną typ A umożliwia 
wyrównanie różnych grubości tynku  
i zlicowany z podłożem montaż opraw.

Montaż na podłożu  
w nieotynkowanym betonie 

Do wykonania otworu montażowego 
w betonie zalecamy użycie obudowy 
wpuszczanej typ A.

Montaż na podłożu  
w otynkowanym betonie 

Ramka tynkowa typ C w połączeniu z 
obudową wpuszczaną typ A umożliwia 
wyrównanie różnych grubości tynku.

Montaż zlicowany z podłożem  
w otynkowanym betonie 

Ramka tynkowa typ D w połączeniu z 
obudową wpuszczaną typ A umożliwia 
wyrównanie różnych grubości tynku  
i zlicowany z podłożem montaż opraw.

Montaż na podłożu  
w nieotynkowanej elewacji WDVS 

Obudowa wpuszczana typ B wraz 
z różnymi elementami izolacyjnymi 
umożliwia dostosowanie do grubości 
izolacji od 120 do 200 mm.

Montaż na podłożu  
w otynkowanej elewacji WDVS 

Ramka tynkowa typ C w połączeniu z 
obudową wpuszczaną typ B umożliwia 
wyrównanie różnych grubości tynku.

Montaż zlicowany z podłożem  
w otynkowanej elewacji WDVS 

Ramka tynkowa typ D w połączeniu z 
obudową wpuszczaną typ B umożliwia 
wyrównanie różnych grubości tynku  
i zlicowany z podłożem montaż opraw.
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Ścienne oprawy wpuszczane z diodami LED do montażu zlicowanego z podłożem 
lub na podłożu 
Światło odsłonięte lub przysłonięte

Od dziesięcioleci oprawy BEGA tego typoszeregu doskonale sprawdzają się jako 
elementy oświetleniowe w wielu budowlach na całym świecie. Udoskonaliliśmy te oprawy 
i dostosowaliśmy ich konstrukcję i kształt do naszej technologii LED. Ich minimalne 
wymagania konserwacyjne pozwalają stworzyć nową koncepcję produktu, który można 
znacznie łatwiej i szybciej zainstalować. Podłączenie elektryczne wykonuje się teraz 
wygodnie przed zamontowaniem oprawy w bryle. Następnie podłączoną oprawę osadza 
się bezpiecznie za pomocą naszego opatentowanego systemu mocującego BEGA w bryle 
lub obudowie wpuszczanej. Wymiary montażowe są identyczne jak w przypadku opraw 
poprzedniego modelu. Niepowtarzalne wrażenie robią wąskie i jednocześnie pozbawione 
śrub ramy opraw.

Dwie grupy ściennych opraw wpuszczanych z diodami LED do oświetlania przejść, 
dróg i schodów we wnętrzach i na obszarach zewnętrznych.

• Oprawy odsłonięte są dostępne do wyboru jako oprawy do zastosowań,  
w przypadku których wymagane jest większe natężenie oświetlenia lub oprawy  
orientacyjne o niewielkiej wydajności świetlnej.

• Oprawy przysłonięte służą do oznaczania punktów niebezpiecznych i powierzchni 
komunikacyjnych przy małej jasności otoczenia. 

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne
Oprawy z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Na potrzeby różnych sytuacji montażowych dostępne są idealnie dopasowane akcesoria. 
Zestawienie można znaleźć na stronie 42. Przy projektowaniu należy przestrzegać instrukcji 
użytkowania obudów wpuszczanych i ramek tynkowych, które udostępniamy na naszej 
stronie internetowej.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie  
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafitowy – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A
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światło odsłonięte Obudowa wpusz. Ramka tynkowa

LED Zasilacz KEE A B AC/DC Typ A Typ B Typ C Typ D

24 011  5,0 W 320 lm on/off A++ 130 100 ✔ 10 781 13 544 10 081 13 526

24 012 10,2 W 860 lm DALI A++ 190 100 ✔ 10 486 13 545 10 086 13 527
24 013 14,8 W 1295 lm DALI A++ 250 100 ✔ 10 487 13 546 10 087 13 528

światło odsłonięte jako oprawy orientacyjne Obudowa wpusz. Ramka tynkowa

LED Zasilacz KEE A B AC/DC Typ A Typ B Typ C Typ D

24 016 2,5 W 180 lm on/off A++ 130 100 ✔ 10 781 13 544 10 081 13 526
24 017 5,7 W 415 lm on/off A++ 190 100 ✔ 10 486 13 545 10 086 13 527
24 018 8,0 W 645 lm on/off A++ 250 100 ✔ 10 487 13 546 10 087 13 528

światło przysłonięte jako oprawy orientacyjne Obudowa wpusz. Ramka tynkowa

LED Zasilacz KEE A B AC/DC Typ A Typ B Typ C Typ D

24 101 2,5 W 10 lm on/off A++ 130 100 ✔ 10 781 13 544 10 081 13 526
24 102 5,7 W 35 lm on/off A++ 190 100 ✔ 10 486 13 545 10 086 13 527
24 103 8,0 W 70 lm on/off A++ 250 100 ✔ 10 487 13 546 10 087 13 528

Oprawa wpuszczana
światło odsłonięte

Oprawa orientacyjna
światło odsłonięte

Oprawa orientacyjna
światło przysłonięte

Zestawienie różnych opcji montażu można 
znaleźć na stronie 42

Zestawienie różnych opcji montażu można 
znaleźć na stronie 42
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Od dziesięcioleci oprawy BEGA tego typoszeregu doskonale sprawdzają się jako 
elementy oświetleniowe w wielu budowlach na całym świecie. Udoskonaliliśmy te oprawy 
i dostosowaliśmy ich konstrukcję i kształt do naszej technologii LED. Ich minimalne 
wymagania konserwacyjne pozwalają stworzyć nową koncepcję produktu, który można 
znacznie łatwiej i szybciej zainstalować. Podłączenie elektryczne wykonuje się teraz 
wygodnie przed zamontowaniem oprawy w bryle. Następnie podłączoną oprawę osadza 
się bezpiecznie za pomocą naszego opatentowanego systemu mocującego BEGA w bryle 
lub obudowie wpuszczanej. Wymiary montażowe są identyczne jak w przypadku opraw 
poprzedniego modelu. Niepowtarzalne wrażenie robią wąskie i jednocześnie pozbawione 
śrub ramy opraw. 

Oprawy wpuszczane w ścianę, z asymetrycznym pasmowym rozsyłem światła. Światło jest 
skierowane do dołu i przysłonięte powyżej wylotu światła. Oprawy nadają się szczególnie do 
szerokiego i równomiernego oświetlania powierzchni i dróg w pobliżu oprawy.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne
Oprawy z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Na potrzeby różnych sytuacji montażowych dostępne są idealnie dopasowane akcesoria. 
Zestawienie można znaleźć na stronie 42. Przy projektowaniu należy przestrzegać instrukcji 
użytkowania obudów wpuszczanych i ramek tynkowych, które udostępniamy na naszej 
stronie internetowej.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafitowy – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Ścienne oprawy wpuszczane z diodami LED do montażu zlicowanego z podłożem 
lub na podłożu 
Asymetryczno-pasmowy rozsył światła
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asymetryczno-pasmowy  
rozsył światła

asymetryczno-pasmowy rozsył światła Obudowa wpusz. Ramka tynkowa

LED Zasilacz KEE A B AC/DC Typ A Typ B Typ C Typ D

24 110  7,1 W 525 lm on/off A++ 130 100 ✔ 10 781 13 544 10 081 13 526

24 111 11,5 W 840 lm DALI A++ 190 100 ✔ 10 486 13 545 10 086 13 527
24 112 20,0 W 1260 lm DALI A++ 250 100 ✔ 10 487 13 546 10 087 13 528

Zestawienie różnych opcji montażu można 
znaleźć na stronie 42
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Od dziesięcioleci oprawy BEGA tego typoszeregu doskonale sprawdzają się jako 
elementy oświetleniowe w wielu budowlach na całym świecie. Udoskonaliliśmy te oprawy 
i dostosowaliśmy ich konstrukcję i kształt do naszej technologii LED. Ich minimalne 
wymagania konserwacyjne pozwalają stworzyć nową koncepcję produktu, który można 
znacznie łatwiej i szybciej zainstalować. Podłączenie elektryczne wykonuje się teraz 
wygodnie przed zamontowaniem oprawy w bryle. Następnie podłączoną oprawę osadza 
się bezpiecznie za pomocą naszego opatentowanego systemu mocującego BEGA w bryle 
lub obudowie wpuszczanej. Wymiary montażowe są identyczne jak w przypadku opraw 
poprzedniego modelu. 

Oprawy wpuszczane w ścianę do nieoślepiającego oświetlania powierzchni z niewielkiej 
wysokości punktu świetlnego. Oprawy, które w ciemnościach lub przy niekorzystnych 
warunkach oświetleniowych z niewielkiej wysokości punktu świetlnego oświetlają w 
nieoślepiający sposób ważne punkty orientacyjne.  
Służą one również do oznaczania niebezpiecznych miejsc.
Szkło bezpieczne o strukturze kierującej światło rozsyła światło diod LED na oświetlaną 
powierzchnię. Szkło jest niewidoczne, co chroni je przed uszkodzeniem.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
Oprawy z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Na potrzeby różnych sytuacji montażowych dostępne są idealnie dopasowane akcesoria. 
Zestawienie można znaleźć na stronie 42. Przy projektowaniu należy przestrzegać instrukcji 
użytkowania obudów wpuszczanych i ramek tynkowych, które udostępniamy na naszej 
stronie internetowej.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafitowy – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Ścienne oprawy wpuszczane z diodami LED do montażu zlicowanego z podłożem 
lub na podłożu
Światło przysłonięte
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światło przysłonięte

Ścienne oprawy wpuszczane z diodami LED · światło przysłonięte Obudowa wpusz. Ramka tynkowa

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC Typ A Typ B Typ C Typ D

24 151 6,0 W 180 lm on/off A++ 130 100 20 ✔ 10 781 13 544 10 081 13 526
24 152 9,6 W 525 lm DALI A++ 190 100 30 ✔ 10 486 13 545 10 086 13 527

Zestawienie różnych opcji montażu można 
znaleźć na stronie 42
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Ścienne oprawy wpuszczane z diodami LED do montażu zlicowanego z podłożem 
lub na podłożu
Światło odsłonięte lub przysłonięte

Od dziesięcioleci oprawy BEGA tego typoszeregu doskonale sprawdzają się jako 
elementy oświetleniowe w wielu budowlach na całym świecie. Udoskonaliliśmy te oprawy 
i dostosowaliśmy ich konstrukcję i kształt do naszej technologii LED. Ich minimalne 
wymagania konserwacyjne pozwalają stworzyć nową koncepcję produktu, który można 
znacznie łatwiej i szybciej zainstalować. Podłączenie elektryczne wykonuje się teraz 
wygodnie przed zamontowaniem oprawy w bryle. Następnie podłączoną oprawę osadza 
się bezpiecznie za pomocą naszego opatentowanego systemu mocującego BEGA w bryle 
lub obudowie wpuszczanej. Wymiary montażowe są identyczne jak w przypadku opraw 
poprzedniego modelu. Niepowtarzalne wrażenie robią wąskie i jednocześnie pozbawione 
śrub ramy opraw.

Dwie grupy opraw do oświetlania przejść, dróg i schodów we wnętrzach i na obszarach 
zewnętrznych.

• Oprawy odsłonięte są dostępne do wyboru jako oprawy do zastosowań, w przypadku 
których wymagane jest większe natężenie oświetlenia lub oprawy orientacyjne o niewielkiej 
wydajności świetlnej.

• Oprawy przysłonięte służą do oznaczania punktów niebezpiecznych i powierzchni 
komunikacyjnych przy małej jasności otoczenia.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne
Oprawy bez zasilacza, z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Do eksploatacji opraw 24 213 · 33 294 potrzebny jest oddzielny zasilacz 24 V DC.  
Dane techniczne str. 537

Na potrzeby różnych sytuacji montażowych dostępne są idealnie dopasowane akcesoria. 
Zestawienie można znaleźć na stronie 42. Przy projektowaniu należy przestrzegać  
instrukcji użytkowania obudów wpuszczanych i ramek tynkowych, które udostępniamy  
na naszej stronie internetowej.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A
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*Pasujące zasilacze można znaleźć na stronie 537.            KO = klasa ochronności

Oprawa wpuszczana
światło odsłonięte

Oprawa orientacyjna
światło odsłonięte

Oprawa orientacyjna
światło przysłonięte

światło odsłonięte Obudowa wpusz. Ramka tynkowa

LED Zasilacz KO KEE A B C AC/DC Typ A Typ B Typ C Typ D

24 213  4,0 W 90 lm bez* · 24 V DC III A++ 80 80 70 — 10 406 — 10 006 10 070
24 214  5,0 W 255 lm on/off I A++ 100 100 70 ✔ 10 782 — 10 082 10 071

24 215  8,5 W 600 lm DALI I A++ 150 150 80 ✔ 10 463 13 540 10 063 10 072
24 216 14,5 W 1170 lm DALI I A++ 190 190 80 ✔ 10 489 13 541 10 089 10 073
24 217 22,5 W 1540 lm DALI I A++ 250 250 105 ✔ 10 490 13 542 10 090 13 529

światło odsłonięte jako oprawy orientacyjne Obudowa wpusz. Ramka tynkowa

LED Zasilacz KO KEE A B C AC/DC Typ A Typ B Typ C Typ D

33 294  2,3 W 60 lm bez* · 24 V DC III A++ 80 80 70 — 10 406 — 10 006 10 070
33 295  2,5 W 130 lm on/off I A++ 100 100 70 ✔ 10 782 — 10 082 10 071
33 296  3,9 W 310 lm on/off I A++ 150 150 80 ✔ 10 463 13 540 10 063 10 072
33 297  6,8 W 600 lm on/off I A++ 190 190 80 ✔ 10 489 13 541 10 089 10 073
24 200 11,5 W 790 lm on/off I A++ 250 250 105 ✔ 10 490 13 542 10 090 13 529

światło przysłonięte jako oprawy orientacyjne Obudowa wpusz. Ramka tynkowa

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC Typ A Typ B Typ C Typ D

24 232 3,9 W 45 lm on/off A++ 150 150 100 ✔ 10 463 13 540 10 063 10 072
24 233 6,8 W 85 lm on/off A++ 190 190 100 ✔ 10 489 13 541 10 089 10 073

Zestawienie różnych opcji montażu można 
znaleźć na stronie 42

Zestawienie różnych opcji montażu można 
znaleźć na stronie 42

Oprawy do światła awaryjnego z pojedynczym akumulatorem światła awaryjnego tego typoszeregu można znaleźć na stronie: bega.com / emergency-lighting 5151
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Od dziesięcioleci oprawy BEGA tego typoszeregu doskonale sprawdzają się jako 
elementy oświetleniowe w wielu budowlach na całym świecie. Udoskonaliliśmy te oprawy 
i dostosowaliśmy ich konstrukcję i kształt do naszej technologii LED. Ich minimalne 
wymagania konserwacyjne pozwalają stworzyć nową koncepcję produktu, który można 
znacznie łatwiej i szybciej zainstalować. Podłączenie elektryczne wykonuje się teraz 
wygodnie przed zamontowaniem oprawy w bryle. Następnie podłączoną oprawę osadza  
się bezpiecznie za pomocą naszego opatentowanego systemu mocującego BEGA w bryle 
lub obudowie wpuszczanej.  
Wymiary montażowe są identyczne jak w przypadku opraw poprzedniego modelu.

Dwie grupy opraw do oświetlania przejść, dróg i schodów we wnętrzach i na obszarach 
zewnętrznych.

• Światło opraw przysłoniętych jest skierowane do dołu, a powyżej linii poziomej całkowicie 
przysłonięte. Największe natężenie oświetlenia powstaje w bezpośrednim otoczeniu 
oprawy. Oprawy zapewniające duży komfort widzenia, do równomiernego oświetlania  
dróg i powierzchni przy maksymalnej eliminacji działania oślepiającego.

• Oprawy z asymetryczno-pasmowym rozsyłem światła oddają światło na szerokość 
pomieszczenia. Światło jest skierowane do dołu i przysłonięte powyżej wylotu światła.  
Do rozproszonego i równomiernego oświetlania powierzchni i dróg.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminium, aluminium i stal szlachetna
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości · szkło bezpieczne
Oprawy z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Na potrzeby różnych sytuacji montażowych dostępne są idealnie dopasowane akcesoria. 
Zestawienie można znaleźć na stronie 42. Przy projektowaniu należy przestrzegać instrukcji 
użytkowania obudów wpuszczanych i ramek tynkowych, które udostępniamy na naszej 
stronie internetowej.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Ścienne oprawy wpuszczane z diodami LED do montażu zlicowanego z podłożem 
lub na podłożu
Światło przysłonięte lub asymetryczno-pasmowy rozsył światła

52



A CC

BB

A CC

BB

150 190 250

światło przysłonięte Obudowa wpusz. Ramka tynkowa

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC Typ A Typ B Typ C Typ D

24 202  4,1 W 250 lm on/off A++ 150 150 100 ✔ 10 463 13 540 10 063 10 072

24 203  7,0 W 450 lm DALI A++ 190 190 100 ✔ 10 489 13 541 10 089 10 073
24 204 13,5 W 1055 lm DALI A++ 250 250 105 ✔ 10 490 13 542 10 090 13 529

asymetryczno-pasmowy rozsył światła Obudowa wpusz. Ramka tynkowa

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC Typ A Typ B Typ C Typ D

24 206  4,1 W 375 lm on/off A++ 150 150 100 ✔ 10 463 13 540 10 063 10 072

24 207  7,0 W 675 lm DALI A++ 190 190 100 ✔ 10 489 13 541 10 089 10 073
24 208 13,5 W 1625 lm DALI A++ 250 250 105 ✔ 10 490 13 542 10 090 13 529

światło przysłonięte asymetryczno-pasmowy  
rozsył światła

Zestawienie różnych opcji montażu można 
znaleźć na stronie 42

Zestawienie różnych opcji montażu można 
znaleźć na stronie 42

Oprawy do światła awaryjnego z pojedynczym akumulatorem światła awaryjnego tego typoszeregu można znaleźć na stronie: bega.com / emergency-lighting
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Od dziesięcioleci oprawy BEGA tego typoszeregu doskonale sprawdzają się jako elementy oświetleniowe  
w wielu budowlach na całym świecie. Udoskonaliliśmy te oprawy i dostosowaliśmy ich konstrukcję i kształt  
do naszej technologii LED. Ich minimalne wymagania konserwacyjne pozwalają stworzyć nową koncepcję 
produktu, który można znacznie łatwiej i szybciej zainstalować. Podłączenie elektryczne wykonuje się teraz 
wygodnie przed zamontowaniem oprawy w bryle. Następnie podłączoną oprawę osadza się bezpiecznie  
za pomocą naszego opatentowanego systemu mocującego BEGA w bryle lub obudowie wpuszczanej.  
Wymiary montażowe są identyczne jak w przypadku opraw poprzedniego modelu. 

Oprawy wpuszczane do nieoślepiającego oświetlania podłoża, ścian i stropów we wnętrzach i na obszarach 
zewnętrznych.  
Oprawy generują duże natężenie oświetlenia powierzchni. Asymetryczny rozsył światła nadaje się zwłaszcza  
do głębokiego oświetlania.
Oprawy o charakterystyce reflektora do oświetlania placów, wjazdów, schodów lub szerokich dróg pieszych.  
W przypadku zastosowania do oświetlania stropów rozsył światła nadaje się przede wszystkim do oświetlania 
podcieni i dachów wspornikowych, tuneli lub zadaszonych wejść. 

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości
Oprawy z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Na potrzeby różnych sytuacji montażowych dostępne są idealnie dopasowane akcesoria. Zestawienie można 
znaleźć na stronie 42. Przy projektowaniu należy przestrzegać instrukcji użytkowania obudów wpuszczanych  
i ramek tynkowych, które udostępniamy na naszej stronie internetowej.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania katalogu. 
Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie 
dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury 
otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Diodowe oprawy wpuszczane ścienne i stropowe do montażu zlicowanego z podłożem lub na podłożu
Asymetryczny rozsył światła

asymetryczny rozsył światła Obudowa wpusz. Ramka tynkowa

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC Typ A Typ B Typ C Typ D

24 210  4,1 W 295 lm on/off A++ 150 150 100 ✔ 10 463 13 540 10 063 10 072

24 211  7,0 W 535 lm DALI A++ 190 190 100 ✔ 10 489 13 541 10 089 10 073
24 212 13,5 W 1355 lm DALI A++ 250 250 105 ✔ 10 490 13 542 10 090 13 529

Zestawienie różnych opcji montażu można 
znaleźć na stronie 42
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Od dziesięcioleci oprawy BEGA tego typoszeregu doskonale sprawdzają się jako 
elementy oświetleniowe w wielu budowlach na całym świecie. Udoskonaliliśmy te oprawy 
i dostosowaliśmy ich konstrukcję i kształt do naszej technologii LED. Ich minimalne 
wymagania konserwacyjne pozwalają stworzyć nową koncepcję produktu, który można 
znacznie łatwiej i szybciej zainstalować. Podłączenie elektryczne wykonuje się teraz 
wygodnie przed zamontowaniem oprawy w bryle. Następnie podłączoną oprawę osadza 
się bezpiecznie za pomocą naszego opatentowanego systemu mocującego BEGA w bryle 
lub obudowie wpuszczanej. Wymiary montażowe są identyczne jak w przypadku opraw 
poprzedniego modelu.

W zależności od wielkości oprawy można montować w podstopnicach schodów oraz  
w ścianach wewnątrz i na zewnątrz budynków.

• Oprawy odsłonięte są dostępne do wyboru jako oprawy do zastosowań, w przypadku 
których wymagane jest większe natężenie oświetlenia lub oprawy orientacyjne o niewielkiej 
wydajności świetlnej.

• Oprawy przysłonięte służą do oznaczania punktów niebezpiecznych i powierzchni 
komunikacyjnych przy małej jasności otoczenia.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne
Oprawy z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Na potrzeby różnych sytuacji montażowych dostępne są idealnie dopasowane akcesoria. 
Zestawienie można znaleźć na stronie 42. Przy projektowaniu należy przestrzegać instrukcji 
użytkowania obudów wpuszczanych i ramek tynkowych, które udostępniamy na naszej 
stronie internetowej.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawy LED wpuszczane do ścian i schodów,  
do montażu zlicowanego z podłożem lub na podłożu 
Światło odsłonięte lub przysłonięte 
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światło odsłonięte Obudowa wpusz. Ramka tynkowa

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC Typ A Typ B Typ C Typ D

33 109  5,1 W 330 lm on/off A++ 170 70 65 ✔ 10 424 13 519 10 024 13 503
33 165  7,6 W 515 lm on/off A++ 260 70 65 ✔ 10 425 13 520 10 025 13 504
33 168 10,8 W 700 lm on/off A++ 320 70 65 ✔ 10 426 13 521 10 026 13 505

33 155 14,8 W 905 lm DALI A++ 330 125 90 ✔ 10 436 13 522 10 036 13 506
33 157 19,5 W 1330 lm DALI A++ 420 125 90 ✔ 10 437 13 523 10 037 13 507
33 159 24,0 W 1720 lm DALI A++ 520 125 90 ✔ 10 438 13 524 10 038 13 508

światło odsłonięte jako oprawy orientacyjne Obudowa wpusz. Ramka tynkowa

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC Typ A Typ B Typ C Typ D

33 107  2,5 W 170 lm on/off A++ 170 70 65 ✔ 10 424 13 519 10 024 13 503
33 163  4,5 W 240 lm on/off A++ 260 70 65 ✔ 10 425 13 520 10 025 13 504
33 166  4,9 W 335 lm on/off A++ 320 70 65 ✔ 10 426 13 521 10 026 13 505

33 154  7,0 W 515 lm on/off A++ 330 125 90 ✔ 10 436 13 522 10 036 13 506
33 156 10,0 W 745 lm on/off A++ 420 125 90 ✔ 10 437 13 523 10 037 13 507
33 158 12,0 W 940 lm on/off A++ 520 125 90 ✔ 10 438 13 524 10 038 13 508

światło przysłonięte jako oprawy orientacyjne Obudowa wpusz. Ramka tynkowa

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC Typ A Typ B Typ C Typ D

33 017  2,6 W 30 lm on/off A++ 170 70 65 ✔ 10 424 13 519 10 024 13 503
33 018  4,5 W 45 lm on/off A++ 260 70 65 ✔ 10 425 13 520 10 025 13 504
33 019  4,9 W 65 lm on/off A++ 320 70 65 ✔ 10 426 13 521 10 026 13 505

33 050  7,0 W 60 lm on/off A++ 330 125 90 ✔ 10 436 13 522 10 036 13 506
33 051 10,0 W 95 lm on/off A++ 420 125 90 ✔ 10 437 13 523 10 037 13 507
33 052 12,0 W 115 lm on/off A++ 520 125 90 ✔ 10 438 13 524 10 038 13 508

Oprawa wpuszczana
światło odsłonięte

Oprawa orientacyjna
światło odsłonięte

Oprawa orientacyjna
światło przysłonięte

Zestawienie różnych opcji montażu można 
znaleźć na stronie 42

Zestawienie różnych opcji montażu można 
znaleźć na stronie 42

Oprawy do światła awaryjnego z pojedynczym akumulatorem światła awaryjnego tego typoszeregu można znaleźć na stronie: bega.com / emergency-lighting
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Od dziesięcioleci oprawy BEGA tego typoszeregu doskonale sprawdzają się jako 
elementy oświetleniowe w wielu budowlach na całym świecie. Udoskonaliliśmy te oprawy 
i dostosowaliśmy ich konstrukcję i kształt do naszej technologii LED. Ich minimalne 
wymagania konserwacyjne pozwalają stworzyć nową koncepcję produktu, który można 
znacznie łatwiej i szybciej zainstalować. Podłączenie elektryczne wykonuje się teraz 
wygodnie przed zamontowaniem oprawy w bryle. Następnie podłączoną oprawę osadza 
się bezpiecznie za pomocą naszego opatentowanego systemu mocującego BEGA w bryle 
lub obudowie wpuszczanej. Wymiary montażowe są identyczne jak w przypadku opraw 
poprzedniego modelu.

W zależności od wielkości oprawy można montować w podstopnicach schodów oraz  
w ścianach wewnątrz i na zewnątrz budynków. W obu grupach opraw światło jest kierowane 
w dół i przysłonięte nad wylotem.

• Oprawy z asymetryczno-pasmowym rozsyłem światła oddają światło na szerokość 
przestrzeni i oświetlają powierzchnie podłóg szeroko i równomiernie.

• Oprawy z asymetrycznym rozsyłem światła głęboko oświetlają powierzchnie podłóg.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości 
Oprawy z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Na potrzeby różnych sytuacji montażowych dostępne są idealnie dopasowane akcesoria. 
Zestawienie można znaleźć na stronie 42. Przy projektowaniu należy przestrzegać instrukcji 
użytkowania obudów wpuszczanych i ramek tynkowych, które udostępniamy na naszej 
stronie internetowej.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawy LED wpuszczane do ścian i schodów,  
do montażu zlicowanego z podłożem lub na podłożu
Asymetryczny lub asymetryczno-pasmowy rozsył światła
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asymetryczny  
rozsył światła

asymetryczno-pasmowy  
rozsył światła

asymetryczny rozsył światła Obudowa wpusz. Ramka tynkowa

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC Typ A Typ B Typ C Typ D

33 053  5,2 W 230 lm on/off A++ 170 70 65 ✔ 10 424 13 519 10 024 13 503
33 054  7,8 W 340 lm on/off A++ 260 70 65 ✔ 10 425 13 520 10 025 13 504
33 055 11,0 W 480 lm on/off A++ 320 70 65 ✔ 10 426 13 521 10 026 13 505

33 058 14,8 W 1100 lm DALI A++ 330 125 90 ✔ 10 436 13 522 10 036 13 506
33 059 19,5 W 1485 lm DALI A++ 420 125 90 ✔ 10 437 13 523 10 037 13 507
33 060 24,0 W 1870 lm DALI A++ 520 125 90 ✔ 10 438 13 524 10 038 13 508

asymetryczno-pasmowy rozsył światła Obudowa wpusz. Ramka tynkowa

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC Typ A Typ B Typ C Typ D

33 023  5,2 W 300 lm on/off A++ 170 70 65 ✔ 10 424 13 519 10 024 13 503
33 046  7,8 W 465 lm on/off A++ 260 70 65 ✔ 10 425 13 520 10 025 13 504
33 049 11,0 W 620 lm on/off A++ 320 70 65 ✔ 10 426 13 521 10 026 13 505

33 062 14,8 W 1025 lm DALI A++ 330 125 90 ✔ 10 436 13 522 10 036 13 506
33 067 19,5 W 1470 lm DALI A++ 420 125 90 ✔ 10 437 13 523 10 037 13 507
33 098 24,0 W 1855 lm DALI A++ 520 125 90 ✔ 10 438 13 524 10 038 13 508

Zestawienie różnych opcji montażu można 
znaleźć na stronie 42

Zestawienie różnych opcji montażu można 
znaleźć na stronie 42

Oprawy do światła awaryjnego z pojedynczym akumulatorem światła awaryjnego tego typoszeregu można znaleźć na stronie: bega.com / emergency-lighting
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Od dziesięcioleci oprawy BEGA tego typoszeregu doskonale sprawdzają się jako elementy 
oświetleniowe w wielu budowlach na całym świecie. Do rodziny tych opraw wpuszczanych  
w ścianę dodaliśmy kolejną grupę opraw o nowej charakterystyce świetlnej.
Grupa ściennych opraw wpuszczanych z diodami LED nadaje się szczególnie do  
oświetlania podłoża z bardzo małej wysokości punktu świetlnego (0,3 do 0,5 m).  
Oprawy o różnych wymiarach i strumieniach świetlnych do głębokiego i równomiernego 
oświetlania pomieszczeń. 
Minimalne wymagania konserwacyjne naszych układów LED pozwalają stworzyć nową 
koncepcję produktu, który można znacznie łatwiej i szybciej zainstalować. Podłączenie 
elektryczne wykonuje się teraz wygodnie przed zamontowaniem oprawy w bryle. Następnie 
podłączoną oprawę osadza się bezpiecznie za pomocą naszego opatentowanego systemu 
mocującego BEGA w bryle lub obudowie wpuszczanej. Wymiary montażowe są identyczne 
jak w przypadku opraw poprzedniego modelu.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości
Oprawy z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Na potrzeby różnych sytuacji montażowych dostępne są idealnie dopasowane akcesoria. 
Zestawienie można znaleźć na stronie 42. Przy projektowaniu należy przestrzegać instrukcji 
użytkowania obudów wpuszczanych i ramek tynkowych, które udostępniamy na naszej 
stronie internetowej.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafitowy – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Ścienne oprawy wpuszczane z diodami LED do montażu zlicowanego z podłożem  
lub na podłożu
Oprawa do oświetlania płaszczyzn z niewielkiej wysokości punktu świetlnego  
Asymetryczny rozsył światła
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Ścienne oprawy wpusz. z diodami LED · asymetryczny rozsył światła Obudowa wpusz. Ramka tynkowa

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC Typ A Typ B Typ C Typ D

24 063  6,1 W 300 lm on/off A++ 170 70 65 ✔ 10 424 13 519 10 024 13 503
24 064  9,2 W 490 lm on/off A++ 260 70 65 ✔ 10 425 13 520 10 025 13 504
24 065 11,0 W 555 lm on/off A++ 320 70 65 ✔ 10 426 13 521 10 026 13 505

24 060 15,0 W 850 lm DALI A++ 330 125 90 ✔ 10 436 13 522 10 036 13 506
24 061 21,3 W 1165 lm DALI A++ 420 125 90 ✔ 10 437 13 523 10 037 13 507
24 062 23,7 W 1460 lm DALI A++ 520 125 90 ✔ 10 438 13 524 10 038 13 508

Zestawienie różnych opcji montażu można 
znaleźć na stronie 42

Ścienne oprawy wpuszczane z diodami LED do głębokiego 
oświetlania podłóg z bardzo małej wysokości punktu świetlnego.
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Ścienne oprawy wpuszczane z diodami LED do montażu zlicowanego z podłożem  
lub na podłożu
Światło odsłonięte lub przysłonięte

Diodowe oprawy wpuszczane do montażu w ścianach lub schodach. Oprawy te można 
montować zarówno zlicowane z podłożem, jak i na podłożu. Charakteryzują się smukłą 
formą typową dla opraw LED, a także niezwykle łatwą i szybką instalacją.  
Podłączenie elektryczne wykonuje się wygodnie przed zamontowaniem oprawy w bryle.  
Następnie podłączoną oprawę osadza się bezpiecznie w bryle lub obudowie montażowej  
za pomocą naszego opatentowanego systemu mocującego BEGA. 
Oprawy odsłonięte 33 096 · 33 097 można montować zarówno w poziomie, jak i w pionie. 
Nadają się one nie tylko do montażu w ścianach, lecz także  
w podstopnicach schodów we wnętrzach lub na obszarach zewnętrznych. 

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
BEGA Ultimate Driver ® · zasilacz on/off 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
33 096 · 33 097  Montaż możliwy w każdej pozycji

Na potrzeby różnych sytuacji montażowych dostępne są idealnie dopasowane akcesoria. 
Zestawienie można znaleźć na stronie 42. Przy projektowaniu należy przestrzegać instrukcji 
użytkowania obudów wpuszczanych i ramek tynkowych, które udostępniamy na naszej 
stronie internetowej.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A
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Oprawy 33 096 · 33 097 można montować zarówno w pionie, jak i w poziomie. 
Nadają się one nie tylko do montażu w ścianach, lecz także w podstopnicach 
schodów we wnętrzach lub na obszarach zewnętrznych.

światło odsłonięte światło przysłonięte

Ścienne oprawy wpuszczane z diodami LED · światło odsłonięte Obudowa wpusz. Ramka tynkowa

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC Typ A Typ B Typ C Typ D

33 096 3,9 W 130 lm on/off A++ 50 220 75 ✔ 10 454 13 570 10 054 10074
33 097 5,8 W 280 lm on/off A++ 50 320 75 ✔ 10 455 13 571 10 059 10079

Ścienne oprawy wpuszczane z diodami LED · światło przysłonięte Obudowa wpusz. Ramka tynkowa

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC Typ A Typ B Typ C Typ D

33 108 2,6 W 100 lm on/off A++ 50 220 75 ✔ 10 454 13 570 10 054 10 074

Zestawienie różnych opcji montażu można 
znaleźć na stronie 42

Zestawienie różnych opcji montażu można 
znaleźć na stronie 42
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Diodowe oprawy wpuszczane ze stali szlachetnej, przeznaczone do montażu  
na podłożu na ścianach i schodach.
Światło odsłonięte lub przysłonięte albo asymetryczno-pasmowy rozsył światła

Oprawy, które z uwagi na niewielkie rozmiary nadają się przede wszystkim do montażu 
w podstopnicach schodów we wnętrzach lub na obszarach zewnętrznych. Oprawy 
wpuszczane do ścian i stopni schodów podlegają często szczególnym wymogom 
budowlanym. Oprawy mogą być wystawione na różne rodzaje obciążeń w budynku lub  
na warunki zewnętrzne. Oprócz obciążeń mechanicznych na skutek aktów wandalizmu 
oprawy są często narażone również na emisje bądź wnikanie agresywnych mediów lub 
powodowaną przez nie erozję. 
Do takich zastosowań, w których niezbędna jest wysoka odporność materiałowa, oferujemy 
oprawy z tego typoszeregu, których ramka osłonowa i obudowa są w całości wykonane  
ze stali szlachetnej. 
Oprawy odsłonięte można montować także w pionie. Niewielkie głębokości montażowe 
i system mocujący BEGA gwarantują prosty i ekonomiczny montaż w litych lub pustych 
bryłach.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Obudowa i ramka osłonowa ze stali szlachetnej · szkło bezpieczne 
Przewód przyłączeniowy i łącznik przewodów
BEGA Ultimate Driver ® · zasilacz on/off 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat 

Na potrzeby różnych sytuacji montażowych dostępne są idealnie dopasowane akcesoria. 
Przy projektowaniu należy przestrzegać instrukcji użytkowania obudów wpuszczanych  
i ramek tynkowych, które udostępniamy na naszej stronie internetowej.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.
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Oprawy z bardzo trwałych materiałów: 
obudowa oprawy i ramka osłonowa ze stali 
szlachetnej

Oprawa wpuszczana
światło odsłonięte

Oprawa orientacyjna
światło przysłonięte

Oprawa wpuszczana
asymetryczno-pasmowy 
rozsył światła

światło odsłonięte Akcesoria

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC
Obudowa 
wpuszczana

Ramka 
tynkowa

33 170 2,5 W 100 lm on/off A++ 165 70 85 ✔ 10 424 10 024
33 172 4,0 W 185 lm on/off A++ 315 70 85 ✔ 10 426 10 026

światło przysłonięte Akcesoria

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC
Obudowa 
wpuszczana

Ramka 
tynkowa

33 160 2,5 W 10 lm on/off A++ 165 70 85 ✔ 10 424 10 024
33 162 4,0 W 20 lm on/off A++ 315 70 85 ✔ 10 426 10 026

asymetryczno-pasmowy rozsył światła Akcesoria

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC
Obudowa 
wpuszczana

Ramka 
tynkowa

33 130 5,2 W 255 lm on/off A++ 165 70 85 ✔ 10 424 10 024
33 142 6,9 W 690 lm on/off A++ 315 70 85 ✔ 10 426 10 026
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Ścienne i stropowe oprawy wpuszczane z diodami LED, ze stali szlachetnej,  
przeznaczone do montażu na podłożu
Oprawy odsłonięte, oprawy z asymetrycznym rozsyłem światła  
lub oprawy wpuszczane RGB do addytywnego mieszania barw 

Ścienne i stropowe oprawy wpuszczane do różnych zastosowań – oprawy LED ze stali 
szlachetnej Odporne na korozję oprawy o trwałej konstrukcji. Oprawy, które gwarantują 
niezawodną i ekonomiczną eksploatację. Do realizacji różnych zadań oświetleniowych 
dostępne są oprawy w różnych rozmiarach. Oprawy, w których ramka osłonowa i szklany 
klosz są zlicowane – bez zagłębienia – na jednej płaszczyźnie.
Oprawy odsłonięte są dostępne do wyboru jako oprawy orientacyjne o niewielkiej  
wydajności świetlnej lub oprawy do zastosowań, w przypadku których wymagane jest 
większe natężenie oświetlenia.
Niewielkie głębokości montażowe i system mocujący BEGA gwarantują prosty  
i ekonomiczny montaż w litych lub pustych bryłach.

Stopień ochrony  IP 67 · klasa ochronności III
Obudowa i ramka osłonowa ze stali szlachetnej · szkło bezpieczne
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości  
Przewód przyłączeniowy 
Oprawy bez zasilacza 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat 
Głębokość montażowa 60 mm · Montaż możliwy w każdym położeniu świecenia

Do eksploatacji opraw potrzebny jest oddzielny zasilacz 24 V DC.  
Dane techniczne str. 537 

Oprawy RGB, które nadają się do systemów oświetlenia i sterowania budynków. 
Do eksploatacji opraw RGB potrzebne jest również urządzenie robocze i układ sterowania 
barwą światła. Komponenty systemowe DALI patrz strony 538 do 542. 

Na potrzeby różnych sytuacji montażowych dostępne są idealnie dopasowane akcesoria. 
Przy projektowaniu należy przestrzegać instrukcji użytkowania obudów wpuszczanych,  
które udostępniamy na naszej stronie internetowej. 

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego i maksymalnej temperatury otoczenia.
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Na życzenie oprawy te są dostępne także ze 
źródłami diodowymi o zielonej, niebieskiej, 
bursztynowej lub czerwonej barwie światła LED.

· 100 · · 200 · ·  400  ·

·  1000  ·

Oprawa wpuszczana
światło odsłonięte

Oprawa orientacyjna
światło odsłonięte

Oprawa wpuszczana
asymetryczny rozsył światła

Oprawy orientacyjne · światło odsłonięte

LED Zasilacz KEE A B C D
Obudowa 

wpuszczana

33 280  0,2 W 2 lm bez* · 24 V DC A++ 100 37 45 60 10 633
33 281 0,35 W 4 lm bez* · 24 V DC A++ 200 37 45 60 10 634
33 282  0,7 W 15 lm bez* · 24 V DC A++ 400 37 45 60 10 639
33 283  2,1 W 55 lm bez* · 24 V DC A++ 1000 55 45 60 10 795

Oprawy wpuszczane · światło odsłonięte

LED Zasilacz KEE A B C D
Obudowa 

wpuszczana

33 287 2,2 W 45 lm bez* · 24 V DC A++ 200 37 45 60 10 634
33 288 5,0 W 115 lm bez* · 24 V DC A++ 400 37 45 60 10 639
33 289 9,6 W 210 lm bez* · 24 V DC A++ 1000 55 45 60 10 795

Oprawy wpuszczane · asymetryczny rozsył światła

LED Zasilacz KEE A B C D
Obudowa 

wpuszczana

33 285 3,6 W 170 lm bez* · 24 V DC A++ 400 55 45 60 10 561
33 286 9,6 W 495 lm bez* · 24 V DC A++ 1000 55 45 60 10 795

Oprawy wpuszczane RGB do addytywnego mieszania barw

LED Zasilacz A B C D
Obudowa 

wpuszczana

33 291  4,1 W bez* · 24 V DC 200 37 45 60 10 634
33 292 10,2 W bez* · 24 V DC 400 37 45 60 10 639
33 293 25,0 W bez* · 24 V DC 1000 55 45 60 10 795

*Pasujące zasilacze można znaleźć na stronie 537.
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Wielkoformatowe ścienne oprawy wpuszczane z diodami LED o różnych rozmiarach.  
Oprawy odsłonięte i oprawy z asymetrycznym rozsyłem światła do nieoślepiającego 
oświetlania powierzchni podłóg.
Różne długości opraw i strumienie świetlne pozwalają tworzyć wiele aranżacji świetlnych. 
Niezrównane oprawy oświetleniowe o imponującej jakości. Świecące elementy aranżacyjne, 
które –  pojedynczo, w rzędach lub w grupach – umożliwiają realizację  
interesujących koncepcji oświetleniowych.
Oprawy są dostarczane wraz z obudową wpuszczaną do montażu w litych lub pustych  
bryłach.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Ramka osłonowa ze stali szlachetnej · obudowa oprawy i obudowa wpuszczana z aluminium 
Szkło bezpieczne · odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości 
DALI sterowane 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Dostawa wraz z obudową wpuszczaną

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Ścienne oprawy wpuszczane z diodami LED, ze stali szlachetnej,  
przeznaczone do montażu na podłożu
Światło odsłonięte lub asymetryczny rozsył światła
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światło odsłonięte

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

24 104 12,0 W 575 lm DALI A++ 645 125 125 ✔

24 105 26,0 W 1305 lm DALI A++ 1245 125 125 ✔

24 106 36,4 W 1600 lm DALI A++ 1545 125 125 ✔

asymetryczny rozsył światła

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

24 107 16,0 W 1210 lm DALI A++ 645 125 125 ✔

24 108 31,0 W 2390 lm DALI A++ 1245 125 125 ✔

24 109 45,0 W 3410 lm DALI A++ 1545 125 125 ✔

6969

https://www.bega.com/en/product/24104
https://www.bega.com/en/product/24105
https://www.bega.com/en/product/24106
https://www.bega.com/en/product/24107
https://www.bega.com/en/product/24108
https://www.bega.com/en/product/24109


Ē
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Ē

lx

24 421
24 420x0,53

LED

m

160 320 480 640 800

3

5

7

9

1

4 2 0 2 4

Ē
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Kompaktowa diodowa oprawa typu downlight z BEGA Hybrid Optics®. To połączenie 
soczewki z odbłyśnikiem wykorzystuje zarówno zalety soczewek optycznych, jak  
i odbłyśników. 
Efektem są wysokowydajne, trwałe układy optyczne z systemem zapobiegającym  
oślepianiu, o wyjątkowo kompaktowych wymiarach. Nie stosujemy przy tym soczewek  
z tworzywa sztucznego, lecz materiały odporne na starzenie, takie jak szkło, aluminium  
i silikon. Informacje techniczne patrz strona 10
Oprawy są dostępne z diodami LED o różnej mocy, z różnymi kątami rozsyłu światła  
i w różnych wymiarach.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne
Powierzchnia odbłyśnika z aluminium o najwyższym stopniu czystości  
Silikonowa soczewka optyczna · BEGA Hybrid Optics ® 
Oprawy z asymetrycznym rozsyłem światła: BEGA Constant Optics ®

Oprawy z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub biały
  Grafitowy – nr katalogowy  ·     Biały – nr katalogowy + W

Kompaktowe oprawy LED typu downlight
Symetryczny, asymetryczny lub pasmowy rozsył światła
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b = kąt rozsyłu wiązki światła

asymetryczny rozsył światła · Wallwasher

LED b Zasilacz KEE A B AC/DC

24 425   9,3 W 770 lm 63/64° on/off A++ 100 110 ✔

24 426 14,0 W 1210 lm 63/64° DALI A++ 130 135 ✔

24 427 20,0 W 1900 lm 70/67° DALI A++ 150 150 ✔

24 428 28,0 W 3005 l m 67/65° DALI A++ 190 190 ✔

pasmowy rozsył światła

LED b Zasilacz KEE A B AC/DC

24 429   9,5 W 950 lm 53/108° DALI A++ 130 135 ✔

24 430 19,6 W 1920 lm 53/108° DALI A++ 130 135 ✔

24 431 14,0 W 1380 lm 55/110° DALI A++ 150 150 ✔

24 432 28,0 W 2600 lm 55/110° DALI A++ 150 150 ✔

symetryczny rozsył światła

wąski kąt LED b Zasilacz KEE A B AC/DC

24 398  5,0 W 460 lm 20° on/off A++ 100 110 ✔

24 399  9,3 W 900 lm 20° on/off A++ 100 110 ✔

24 400  9,5 W 1225 lm 21° DALI A++ 130 135 ✔

24 401 19,6 W 2295 lm 21° DALI A++ 130 135 ✔

24 402 14,0 W 1615 lm 15° DALI A++ 150 150 ✔

24 422 28,0 W 3030 lm 15° DALI A++ 150 150 ✔

24 423 20,0 W 2465 lm 20° DALI A++ 190 190 ✔

24 424 39,5 W 4650 lm 20° DALI A++ 190 190 ✔

szeroki kąt

24 403  5,0 W 460 lm 35° on/off A++ 100 110 ✔

24 404  9,3 W 900 lm 35° on/off A++ 100 110 ✔

24 405  9,5 W 1215 lm 37° DALI A++ 130 135 ✔

24 406 19,6 W 2265 lm 37° DALI A++ 130 135 ✔

24 407 14,0 W 1610 lm 30° DALI A++ 150 150 ✔

24 419 28,0 W 3025 l m 30° DALI A++ 150 150 ✔

24 420 20,0 W 2410 lm 31° DALI A++ 190 190 ✔

24 421 39,5 W 4565 l m 31° DALI A++ 190 190 ✔

bardzo szeki kąt

24 408  5,0 W 460 lm 54° on/off A++ 100 110 ✔

24 409  9,3 W 900 lm 54° on/off A++ 100 110 ✔

24 410  9,5 W 1180 lm 61° DALI A++ 130 135 ✔

24 411 19,6 W 2210 lm 61° DALI A++ 130 135 ✔

24 412 14,0 W 1640 lm 58° DALI A++ 150 150 ✔

24 416 28,0 W 3035 l m 58° DALI A++ 150 150 ✔

24 417 20,0 W 2635 l m 56° DALI A++ 190 190 ✔

24 418 39,5 W 4910 l m 56° DALI A++ 190 190 ✔
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Kompaktowe i efektywne oprawy typu downlight o różnych rozmiarach obudowy  
i wydajności świetlnej przekraczającej 3200 lumenów. Ekonomiczne oprawy do realizacji 
zadań oświetleniowych. Wysoki stopień ochrony i niezwykle wysoka jakość wykonania 
sprawiają, że oprawy te są niezawodnymi i trwałymi narzędziami oświetleniowymi we 
wnętrzach i na obszarach zewnętrznych. 
Częściowo matowane szkło kryształowe tych opraw stropowych wytwarza dodatkowe 
światło pionowe, które jest uzupełnieniem dla wąskostrumieniowego światła skierowanego  
w dół, zapewniając ciekawy efekt oraz przyjemny komfort widzenia.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło kryształowe częściowo matowane 
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości
Do eksploatacji oprawy 66 050 potrzebny jest oddzielny zasilacz 24 V DC.
Dane techniczne str. 537
Oprawy bez zasilacza, z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub biały
  Grafit – nr katalogowy  ·     Biały – nr katalogowy + W

Kompaktowe oprawy LED typu downlight
Obrotowo-symetryczny rozsył światła z dodatkowym światłem pionowym
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* Pasujące zasilacze można znaleźć na stronie 537.         KO = klasa ochronności         b = kąt rozsyłu wiązki światła

Kompaktowe oprawy LED typu downlight

LED Zasilacz KO KEE b A B AC/DC

66 055  4,1 W 300 lm on/off I A++ 70° 95 95 ✔

66 050  5,5 W 470 lm bez* · 24 V DC III A++ 68° 95 95 —
66 056  6,0 W 545 lm on/off I A++ 62° 125 115 ✔

66 051 11,8 W 800 lm DALI I A++ 57° 150 135 ✔

66 057 18,7 W 1830 lm DALI I A++ 53° 190 160 ✔

66 058 39,3 W 3275 lm DALI I A++ 46° 220 175 ✔
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Ē

lx

24 067
LED

m

120 240 360 480 600

3

5

7

9

1

4 2 0 2 4

Ē
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Seria bardzo efektywnych opraw typu downlight, których różne rozmiary obudów,  
typy rozsyłu światła i strumienie świetlne wyznaczają nowe standardy ekonomiczności  
i kompaktowości. 
Do realizacji zadań oświetlenia oprawy te są dostępne do wyboru z symetrycznym  
wąskim, symetrycznym szerokim lub asymetrycznym szerokim rozsyłem światła.
Wysoki stopień ochrony i niezwykle wysoka jakość wykonania sprawiają, że oprawy  
te są niezawodnymi i trwałymi narzędziami oświetleniowymi we wnętrzach i na obszarach 
zewnętrznych.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
Powierzchnia odbłyśnika z aluminium o najwyższym stopniu czystości  
BEGA Vortex Optics ®

Oprawy do wyboru z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie  
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki  
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub biały
  Grafit – nr katalogowy  ·     Biały – nr katalogowy + W

Kompaktowe oprawy LED typu downlight
Symetryczny wąski, symetryczny szeroki lub  
asymetryczny szeroki rozsył światła
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b = kąt rozsyłu wiązki światła

symetryczny wąski rozsył światła

LED Zasilacz KEE b A B AC/DC

66 151  4,1 W 335 lm on/off A++ 24° 95 × 95 90 ✔

66 153  9,6 W 635 lm on/off A++ 25° 95 × 95 90 ✔

66 155 21,0 W 1370 lm DALI A++ 25° 130 × 130 100 ✔

66 156 38,2 W 2615 lm DALI A++ 27° 170 × 170 100 ✔

24 066 71,0 W 4500 lm DALI A++ 27° 250 × 250 110 ✔

symetryczny szeroki rozsył światła

LED Zasilacz KEE b A B AC/DC

66 157  4,1 W 405 lm on/off A++ 40° 95 × 95 90 ✔

66 158  9,6 W 820 lm on/off A++ 38° 95 × 95 90 ✔

66 159 21,0 W 1670 lm DALI A++ 38° 130 × 130 100 ✔

66 160 38,2 W 3415 lm DALI A++ 41° 170 × 170 100 ✔

24 067 71,0 W 6150 lm DALI A++ 41° 250 × 250 110 ✔

asymetryczny szeroki rozsył światła

LED Zasilacz KEE b A B AC/DC

24 056  4,1 W 320 lm on/off A++ 50/52° 95 × 95 90 ✔

24 057  9,6 W 585 lm on/off A++ 50/52° 95 × 95 90 ✔

24 058 21,0 W 1490 lm DALI A++ 50/52° 130 × 130 100 ✔

24 059 38,2 W 2495 lm DALI A++ 46/52° 170 × 170 100 ✔

24 068 71,0 W 5900 lm DALI A++ 46/52° 250 × 250 110 ✔
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Kompaktowe oprawy LED typu downlight · Wallwasher
Asymetryczny rozsył światła

Bardzo kompaktowe i efektywne oprawy oświetleniowe z asymetrycznym, szerokim kątem 
rozsyłu światła. Oprawy nastropowe do równomiernego oświetlania ścian z poziomu sufitu. 
Oprawy o dużej wydajności świetlnej umożliwiające uzyskanie imponujących efektów 
świetlnych.
Wysoki stopień ochrony i niezwykła jakość wykonania sprawiają, że oprawy te 
są niezawodnymi i trwałymi narzędziami świetlnymi we wnętrzach i na obszarach 
zewnętrznych. 

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości 
DALI sterowane 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie  
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki  
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub biały
  Grafit – nr katalogowy  ·     Biały – nr katalogowy + W
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Kompaktowe oprawy LED typu downlight · Wallwasher

LED Zasilacz KEE A B AC/DC

24 089 22,4 W 2695 lm DALI A++ 170 × 170 75 ✔

24 090 41,0 W 5105 lm DALI A++ 245 × 245 105 ✔
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Halowa oprawa LED typu downlight · High-Bay 
do wysokiej temperatury otoczenia · ta = 40 / 5 0°C
Symetryczny wąski, symetryczny szeroki lub asymetryczny szeroki rozsył światła

Halowe oprawy oświetleniowe to oprawy do dużych i wysokich pomieszczeń, takich jak np. 
hale odlotów, hale produkcyjne i sportowe czy aule. Nowe halowe oprawy oświetleniowe 
wyróżniają się nie tylko wysoką wydajnością świetlną i kompaktową budową, ale przede 
wszystkim wyjątkowo wysoką jakością. System optyczny tych opraw ustanawia standardy 
szczególnie w zakresie zapobiegania oślepianiu i zapewnia najwyższy komfort widzenia.  
Materiały do kierowania światłem i optymalizacji sprawności niemal nie ulegają zużyciu.
BEGA stosuje wyłączanie szkło, silikon i aluminium – nie stosuje soczewek z tworzywa 
sztucznego o wątpliwych parametrach odporności na zużycie i stabilności termicznej.  
Informacje techniczne patrz strona 10
Na potrzeby projektowania nasze wysokowydajne odbłyśniki są dostępne z trzema typami 
rozsyłu światła. 

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne
Odbłyśnik z aluminium o najwyższym stopniu czystości
Odporne na uderzenie piłką · DALI sterowane
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Oprawy BEGA High-Bay można montować bezpośrednio do sufitów lub płyt 
wspornikowych za pomocą ramki montażowej lub podwieszać do wysokich stropów  
za pomocą zestawu lin stalowych. Ramka montażowa i zestaw lin stalowych to akcesoria, 
które należy zamawiać oddzielnie. Na potrzeby montażu przy użyciu dostępnych 
na miejscu zamocowań oprawy są wyposażone w podwieszenia. Dane techniczne 
pasujących ramek montażowych BEGA i zestawu lin stalowych można znaleźć w kartach 
katalogowych na naszej stronie internetowej.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie  
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki  
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

  Kolor oprawy grafitowy
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Halowa oprawa LED typu downlight · symetryczny szeroki rozsył światła Ramka Zestaw lin stalowych

LED ta Zasilacz KEE A B C AC/DC

24 414 178,0 W 21 200 lm 50 °C DALI A++ 590 440 110 ✔ 13 575 13 582
24 141 300,0 W 35 000 lm 40 °C DALI A++ 745 440 110 ✔ 13 576 13 582

Halowa oprawa LED typu downlight · asymetryczny szeroki rozsył światła Ramka Zestaw lin stalowych

LED ta Zasilacz KEE A B C AC/DC

24 415 178,0 W 19 500 lm 50 °C DALI A++ 590 440 110 ✔ 13 575 13 582
24 142 300,0 W 32 000 lm 40 °C DALI A++ 745 440 110 ✔ 13 576 13 582

Halowa oprawa LED typu downlight · symetryczny wąski rozsył światła Ramka Zestaw lin stalowych

LED ta Zasilacz KEE A B C AC/DC

24 413 178,0 W 21 200 lm 50 °C DALI A++ 590 440 110 ✔ 13 575 13 582
24 140 300,0 W 35 000 lm 40 °C DALI A++ 745 440 110 ✔ 13 576 13 582
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Typoszereg bardzo efektywnych liniowych opraw oświetleniowych, których różne długości obudowy,  
typy rozsyłu światła i wydajności świetlne wyznaczają nowe standardy ekonomiczności i kompaktowości.  
Do realizacji zadań oświetlenia oprawy te są dostępne do wyboru z symetrycznym wąskim, symetrycznym 
szerokim lub asymetrycznym szerokim rozsyłem światła. Oprawy do oświetlania liniowego – we wnętrzach  
i na obszarach zewnętrznych.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
Powierzchnia odbłyśnika z aluminium o najwyższym stopniu czystości · BEGA Vortex Optics ® 
DALI sterowane 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania 
katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają 
one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

  Kolor oprawy grafitowy

Nastropowa oprawa typu downlight z diodami LED
Symetryczny wąski, symetryczny szeroki lub  
asymetryczny szeroki rozsył światła
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b = kąt rozsyłu wiązki światła

symetryczny szeroki rozsył światła

LED Zasilacz KEE b A B C AC/DC

24 312 18,5 W 2150 lm DALI A++ 55° 520 60 105 ✔

24 313 36,0 W 4305 lm DALI A++ 55° 1015 60 105 ✔

24 314 55,0 W 6830 lm DALI A++ 55° 1505 60 105 ✔

symetryczny wąski rozsył światła

LED Zasilacz KEE b A B C AC/DC

24 309 18,5 W 1550 lm DALI A++ 34° 520 60 105 ✔

24 310 36,0 W 3200 lm DALI A++ 34° 1015 60 105 ✔

24 311 55,0 W 4705 lm DALI A++ 34° 1505 60 105 ✔

asymetryczny rozsył światła

LED Zasilacz KEE b A B C AC/DC

24 315 18,5 W 1945 lm DALI A++ 42/50° 520 60 105 ✔

24 316 36,0 W 3950 lm DALI A++ 42/50° 1015 60 105 ✔

24 317 55,0 W 6100 lm DALI A++ 42/50° 1505 60 105 ✔
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Oprawy wielkopowierzchniowe z diodami LED
Oprawy stropowe i ścienne

Oprawy wielkopowierzchniowe BEGA – grupa opraw gwarantująca równomierne światło  
na bardzo dużej powierzchni. Oprawy te otwierają nowe, kreatywne możliwości aranżacyjne  
w wielu obszarach architektury. Aby umożliwić optymalne dostosowanie światła do różnych 
sytuacji oświetleniowych, oprawy mogą być sterowane systemem DALI.
Długi okres trwałości i ekonomiczność diod LED dodatkowo obniżają koszty konserwacji  
i eksploatacji.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminium, aluminium i stal szlachetna
Klosz z tworzywa sztucznego z rozpraszającym światło matowaniem w białym kolorze
24 128 · 33 312  szkło bezpieczne 
DALI sterowane 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie  
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki  
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy, biały lub srebrny
  Grafitowy – nr katalogowy
  Biały – nr katalogowy + W
  Srebrny – nr katalogowy +  A

8282



A

B

A

33 311 33 312

B

A

Oprawy wielkopowierzchniowe z diodami LED · okrągłe

LED Zasilacz KEE A B AC/DC

24 230  55,0 W 6520 lm DALI A++ 670 125 ✔

24 231 133,0 W 16 140 lm DALI A++ 930 140 ✔

24 125 216,0 W 25 500 lm DALI A++ 1250 145 ✔

Oprawy wielkopowierz. z diodami LED · kwadratowe i prostokątne

LED Zasilacz KEE A B AC/DC

24 128  60,0 W 5850 lm DALI A++ 625 × 625 55 ✔

33 312 116,0 W 7245 lm DALI A++ 1535 × 335 55 ✔
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Oprawy wielkopowierzchniowe z diodami LED
Oprawy stropowe i ścienne

Oprawy wielkopowierzchniowe BEGA – grupa opraw o średnicy 1000 i 1300 mm 
gwarantująca równomierne światło na bardzo dużej powierzchni. Oprawy te otwierają nowe, 
kreatywne możliwości aranżacyjne w wielu obszarach architektury. Biały klosz z tworzywa 
sztucznego zapewnia równomierność światła diod LED na oświetlanej powierzchni. Aby 
umożliwić optymalne dostosowanie natężenia oświetlenia do różnych sytuacji, wszystkie 
oprawy mogą być sterowane systemem DALI.
Na potrzeby zastosowań we wnętrzach w programie opraw wewnętrznych BEGA można 
znaleźć tego typu oprawy o takiej samej konstrukcji również w wersji „Tunable White”.
Długi okres trwałości i ekonomiczność diod LED dodatkowo obniżają koszty konserwacji  
i eksploatacji.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · klosz z tworzywa sztucznego 
DALI sterowane 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

  Kolor oprawy biały

Oprawy wielkopowierzchniowe z diodami LED

LED Zasilacz KEE A B AC/DC

24 730 101,0 W 12 365 lm DALI A++ 1000 165 ✔

24 731 140,0 W 16 885 lm DALI A++ 1300 170 ✔
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Diodowe oprawy zwieszakowe
Światło przysłonięte, symetryczny, szeroki rozsył światła

Diodowe oprawy zwieszakowe w dwóch wersjach. Wbudowany odbłyśnik kieruje światło w dół  
w formie obrotowo-symetrycznej, szerokiej wiązki światła. Oprawy z przezroczystym cylindrem  
z tworzywa sztucznego zapewniają nie tylko natężenie oświetlenia na płaszczyźnie poziomej, ale 
również doświetlają powierzchnie pionowe. Pozwala to rozjaśnić części budynku w okolicy opraw, 
dzięki czemu łatwiej jest zauważyć znajdujące się tam osoby – oprawy zapewniają lepszy komfort 
widzenia w pasażach, galeriach i przejściach.
Oprawy zwieszakowe do montażu na linkach mocujących, o takim samym wzornictwie, lecz  
o innych wymiarach można znaleźć na stronie 470.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne  
24 508  przezroczysty cylindryczny klosz z tworzywa sztucznego  
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości 
Z przewodem lampy zwieszakowej i puszką przyłączeniową 
BEGA Ultimate Driver ® · DALI sterowane · Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości 
diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają 
informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

  Kolor oprawy grafitowy

z przezroczystym cylindrycznym kloszem z tworzywa sztucznego

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

24 508 40,0 W 4520 lm DALI A++ 190 985 3180 110 ✔

Diodowa oprawa zwieszakowa

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

24 507 40,0 W 4105 lm DALI A++ 190 440 2630 110 ✔
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Kula · oprawy zwieszakowe
Światło odsłonięte

Kula to prawdziwy klasyk wśród odsłoniętych opraw zwieszakowych.  
Te ponadczasowe oprawy absolutnie nie straciły na aktualności. Od dziesięcioleci są stałymi 
elementami w naszym programie opraw wewnętrznych i zewnętrznych. Teraz wyposażyliśmy 
te oprawy w nowoczesne diody LED. Generują one bardzo równomierne światło odsłonięte  
i zapewniają duży komfort widzenia w pasażach, galeriach i przejściach.

Stopień ochrony  IP 64 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · białe tworzywo sztuczne 
Z przewodem oprawy zwieszakowej i puszką przyłączeniową  
Przewód oprawy zwieszakowej czarny 
Oprawy LED: DALI sterowane 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat 

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.
Pasujące źródła LED BEGA do trzonka gwintowanego E 27 można znaleźć na stronie 534.

  Kolor oprawy biały

Ilustr. po lewej: Oprawa zwieszakowa na specjalne zamówienie z białym przewodem oprawy zwieszakowej i bez rozety.

350 450 550
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Oprawy zwieszakowe

LED Zasilacz KEE A B D AC/DC

24 129 18,0 W 2445 lm DALI A++ 350 2000 115 ✔

24 130 38,7 W 5540 lm DALI A++ 450 3000 115 ✔

24 131 51,0 W 7750 lm DALI A++ 550 4000 115 ✔

Źródło światła Trzonek

66 105 1 źródło 150 W E 27 A++- E 350 2000 115 —

Źródła LED 
można znaleźć 
na stronie 534.
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Oprawy stropowe i ścienne w czterech wymiarach. Do wyboru z wbudowanym modułem 
LED lub do źródeł z trzonkiem gwintowanym E 27. Oprawy z dmuchanym ustnie 
trójwarstwowym szklanym kloszem opalowym.
Szkło opalowe jest doskonałym materiałem stosowanym w technice oświetleniowej, które 
miękko i równomiernie rozprowadza światło po szklanej powierzchni.
Pojedynczo lub w grupach – oprawy te stanowią doskonałe elementy aranżacyjne do 
realizacji licznych zadań oświetleniowych we wnętrzach i na obszarach zewnętrznych. 

Stopień ochrony  IP 64 · BEGA Thermal Management ®

Aluminium i stal szlachetna · szkło opalowe półmat
Oprawy LED: DALI sterowane 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.
Pasujące źródła LED BEGA do trzonka gwintowanego E 27 można znaleźć na stronie 534.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawy stropowe i ścienne
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Oprawy stropowe i ścienne

LED Zasilacz KEE A B AC/DC

33 636 16,6 W 1225 lm DALI A++ 265 80 ✔

33 638 23,0 W 1860 lm DALI A++ 305 90 ✔

33 639 29,3 W 2360 lm DALI A++ 370 90 ✔

33 640 48,0 W 3450 lm DALI A++ 470 100 ✔

Źródło światła Trzonek

33 632 2 źródła 60 W E 27 A++- E 305 90 —
33 634 3 źródła 60 W E 27 A++- E 370 90 —

Źródła LED 
można znaleźć 
na stronie 534.
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Od dziesięcioleci oprawy BEGA tego typoszeregu doskonale sprawdzają się jako elementy 
oświetleniowe w wielu budowlach na całym świecie. 
Charakterystyczny styl opraw wyraża się w kontraście między przesłoną, szkłem opalowym  
i powierzchnią montażową. Część światła wydobywa się zza przysłony i dodatkowo oświetla 
powierzchnię mocowania. W zależności od koloru powierzchni montażowej powstają 
interesujące efekty świetlne. 
Te zaprojektowane na nowo oprawy spełniają współczesne wymogi – kształt pozostał 
praktycznie niezmieniony, jednak w dmuchanym ustnie szkle opalowym zastosowano  
teraz efektywną technologię LED firmy BEGA.
Wysoki stopień ochrony IP 65 to nowość, która zaowocowała nowymi możliwościami 
oświetlenia wielu obszarów architektury.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło opalowe półmat
Oprawy z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®. 

  Kolor oprawy grafitowy

Oprawy stropowe i ścienne z diodami LED
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Diodowe oprawy stropowe i ścienne

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

24 042  9,2 W 1005 lm on/off A++ 270 70 205 ✔

24 043 16,7 W 1610 lm DALI A++ 325 90 250 ✔

24 044 32,0 W 2925 lm DALI A++ 390 100 300 ✔
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Seria kompaktowych, wydajnych i efektywnych opraw diodowych LED, odpowiednich jako 
oprawy ścienne i stropowe. Oferujemy dwa rodzaje kloszy w poszczególnych średnicach opraw. 
Zarówno trójwarstwowe szkło opalowe, jak i grubościenne szkło kryształowe o atrakcyjnych 
„oblodzonych” krawędziach to dmuchane ustnie arcydzieła. Ale dopiero nasza niezawodna 
i ekonomiczna technologia LED umożliwia wykonanie opraw o tak niewielkiej wysokości 
montażowej. 

Stopień ochrony  IP 64 · BEGA Thermal Management ® 
Aluminium i stal szlachetna · szkło opalowe lub kryształowe wewnątrz białe 
DALI sterowane 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości 
diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają 
informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawy stropowe i ścienne z diodami LED

94



A

B

A

B

Szkło kryształowe, wewnątrz białe

LED Zasilacz KEE A B AC/DC

33 682 16,1 W 1380 lm DALI A++ 265 65 ✔

33 683 22,6 W 1935 lm DALI A++ 305 65 ✔

Szkło opalowe

LED Zasilacz KEE A B AC/DC

33 680 16,1 W 1210 lm DALI A++ 265 65 ✔

33 681 22,6 W 2090 lm DALI A++ 305 65 ✔
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Oprawy LED zapewniające światło odsłonięte w pomieszczeniach oraz na powierzchni mocującej.
Kompaktowe oprawy w różnych rozmiarach do realizacji licznych zadań oświetleniowych we 
wnętrzach i na obszarach zewnętrznych. Można je wykorzystywać jako oprawy stropowe lub ścienne. 

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło opalowe 
Oprawy z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat 

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania 
katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. 
Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia 
świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal 
Management ®.

  Kolor oprawy biały

Oprawy stropowe i ścienne z diodami LED

96



A

B

A BB

Oprawy stropowe i ścienne z diodami LED

LED Zasilacz KEE A B AC/DC

24 039  9,2 W 980 lm on/off A++ 300 95 ✔

24 040 16,7 W 1580 lm DALI A++ 350 105 ✔

24 041 32,0 W 2950 lm DALI A++ 435 120 ✔
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Od dziesięcioleci oprawy BEGA tego typoszeregu doskonale sprawdzają się jako elementy 
oświetleniowe w wielu budowlach na całym świecie. Oprawy spełniają współczesne wymogi –  
kształt pozostał praktycznie niezmieniony, jednak w dmuchanym ustnie szkle opalowym 
zastosowano teraz efektywną technologię LED firmy BEGA.
Wysoki stopień ochrony IP 65 to nowość, która zaowocowała nowymi możliwościami oświetlenia 
wnętrz i terenów zewnętrznych.
Oprawy oświetleniowe o rozsyle bezpośrednim, nieosłoniętym do pomieszczeń oraz do montażu 
na powierzchni. Kompaktowe oprawy w różnych rozmiarach do realizacji licznych zadań 
oświetleniowych, które można stosować jako oprawy stropowe lub ścienne.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło opalowe
Oprawy z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości 
diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają 
informacji o wersji BEGA Thermal Management ®. 
Pasujące źródła LED BEGA do trzonka gwintowanego E 27 można znaleźć na stronie 534.

  Kolor oprawy biały

Oprawy stropowe i ścienne
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B

A BB

Oprawy stropowe i ścienne 

LED Zasilacz KEE A B AC/DC

24 028  9,2 W 1040 lm on/off A++ 250 100 ✔

24 029 16,7 W 1590 lm DALI A++ 300 120 ✔

24 030 32,0 W 2965 lm DALI A++ 360 130 ✔

Źródło światła Trzonek

24 196 1 źródło 60 W E 27 A++- E 250 100 —

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.
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Oprawy stropowe i ścienne z diodami LED
Lichtbaustein® · Koło

Lichtbaustein® – od niemal 60 lat znak firmowy marki BEGA. Dmuchane ustnie trójwarstwowe szkło 
opalowe i obudowa oprawy z odlewu aluminiowego. Niepowtarzalne i cieszące się uznaniem wzornictwo. 
Oprawy, których znak firmowy stał się nazwą gatunkową dla wszystkich opraw tego typu. Klasyk 
oświetleniowy do atrakcyjnej aranżacji światła i powierzchni.
Oprawy spełniają współczesne wymogi – kształt pozostał praktycznie niezmieniony, jednak w dmuchanym 
ustnie szkle opalowym zastosowano teraz efektywną technologię LED firmy BEGA.
Wysoki stopień ochrony IP 65 to nowość, która zaowocowała nowymi możliwościami oświetlenia wnętrz  
i terenów zewnętrznych.
Oprawy, które można aranżować w dowolne konstrukcje – pojedynczo, w rzędach lub w grupach.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Aluminium, odlew aluminiowy i stal szlachetna · szkło opalowe półmat
Oprawy z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania 
katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają 
one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

  Kolor oprawy grafitowy
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A

BB

B

300250 360

Lichtbaustein® · Koło

LED Zasilacz KEE A B AC/DC

24 025  9,2 W 985 lm on/off A++ 250 70 ✔

24 026 16,7 W 1795 lm DALI A++ 300 90 ✔

24 027 32,0 W 31 75 lm DALI A++ 360 100 ✔
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280210160 320

Lichtbaustein® – od niemal 60 lat znak firmowy marki BEGA. Do wyboru z wbudowanymi 
diodami LED lub do źródeł z trzonkiem gwintowanym E 14 lub E 27.  
Dmuchane ustnie trójwarstwowe szkło opalowe i obudowa oprawy z aluminiowego odlewu 
ciśnieniowego.
Niepowtarzalne i cieszące się uznaniem wzornictwo. Oprawy, których znak firmowy stał  
się nazwą gatunkową dla wszystkich opraw tego typu.
Klasyk oświetleniowy do atrakcyjnej aranżacji światła i powierzchni.
Kształt opraw pozostał praktycznie taki sam – ale wyposażenie techniczne jest zgodne  
z aktualnymi rozwiązaniami technologii oświetleniowej.
Oprawy do montażu na stropach lub ścianach we wnętrzach i na obszarach zewnętrznych. 
Różne wymiary i strumienie świetlne umożliwiają realizację licznych zadań oświetleniowych.
Oprawy, które można aranżować w dowolne konstrukcje – pojedynczo, w rzędach lub  
w grupach.

Stopień ochrony  IP 44 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy i stal szlachetna · szkło opalowe półmat
Oprawy LED: Moduł BEGA AC · Dane techniczne na str. 11 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®. 
Pasujące źródła LED BEGA do trzonka gwintowanego E 14 i E 27 można znaleźć na  
stronie 534.

  Kolor oprawy grafitowy

Oprawy stropowe i ścienne
Lichtbaustein® · Kwadrat
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A BB

B

Lichtbaustein® · Kwadrat

LED Zasilacz KEE A B

38 300 12,0 W 890 lm Moduł AC A++ 210 × 210 120
38 301 24,0 W 1685 lm Moduł AC A++ 280 × 280 130
38 302 32,0 W 2365 lm Moduł AC A++ 320 × 320 130

Źródło światła Trzonek

33 862 1 źródło 40 W E 14 A++- E 160 × 160 90
66 658 1 źródło 75 W E 27 A++- E 210 × 210 120
66 758 2 źródła 60 W E 27 A++- E 280 × 280 130

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.
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275200170

Od wielu dziesięcioleci moduły oświetleniowe BEGA stanowią oświetleniowe elementy 
aranżacji architektury.
Oprawy tej serii stanowią kontynuację ponadczasowej koncepcji. Oprawy do montażu  
na stropach lub ścianach we wnętrzach i na obszarach zewnętrznych. Różne wymiary  
i strumienie świetlne umożliwiają realizację licznych zadań oświetleniowych.
Oprawy, które można aranżować w dowolne konstrukcje – pojedynczo, w rzędach lub  
w grupach.

Stopień ochrony  IP 44 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy i stal szlachetna · szkło opalowe półmat 
Oprawy LED: zasilacz on/off 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®. 
Pasujące źródła LED BEGA do trzonka gwintowanego E 27 można znaleźć na stronie 534.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawy stropowe i ścienne
Lichtbaustein® · Kwadrat
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A BB

B

Lichtbaustein® · Kwadrat

LED Zasilacz KEE A B

33 032 4,0 W 335 lm on/off A++ 170 × 170 70
33 036 5,0 W 490 lm on/off A++ 200 × 200 90

Źródło światła Trzonek

33 034 1 źródło 75 W E 27 A++- E 200 × 200 90
33 035 2 źródła 60 W E 27 A++- E 275 × 275 100

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.
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Lichtbaustein® – od niemal 60 lat znak firmowy marki BEGA.
Dmuchane ustnie trójwarstwowe szkło opalowe i obudowa oprawy z aluminiowego odlewu 
ciśnieniowego. Niepowtarzalne i cieszące się uznaniem wzornictwo. Są to oprawy, których 
znak firmowy stał się nazwą gatunkową dla wszystkich opraw tego typu – nie tylko opraw 
firmy BEGA.
Klasyk oświetleniowy do atrakcyjnej aranżacji światła i powierzchni.
Do trzonka E 27 posiadamy obecnie wiele różnych źródeł światła. Oprawy te można więc 
również wyposażyć np. w wydajne źródła LED BEGA.
Oprawy do montażu na stropach lub ścianach we wnętrzach i na obszarach zewnętrznych.
Różne długości opraw i wydajności świetlne umożliwiają realizację licznych zadań 
oświetleniowych.

Stopień ochrony  IP 44 · odlew aluminiowy i stal szlachetna · szkło opalowe półmatowe

Więcej danych technicznych można znaleźć w kartach katalogowych opraw na naszej 
stronie internetowej.
Pasujące źródła LED BEGA do trzonka gwintowanego E 27 można znaleźć na stronie 534.

  Kolor oprawy grafitowy

Oprawy stropowe i ścienne 
Lichtbaustein®
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B

CC

B

A

B

CC

B

Lichtbaustein®

Źródło światła Trzonek KEE A B C

33 185 1 źródło 40 W E 27 A++- E 200 100 100
33 186 2 źródła 40 W E 27 A++- E 300 100 100
33 187 2 źródła 60 W E 27 A++- E 400 100 100
33 188 2 źródła 75 W E 27 A++- E 500 100 100

Lichtbaustein®

Źródło światła Trzonek KEE A B C

33 766 2 źródła 40 W E 27 A++- E 300 100 100
33 866 3 źródła 40 W E 27 A++- E 450 100 100

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.
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Lichtbaustein® – od niemal 60 lat znak firmowy marki BEGA.
Dmuchane ustnie trójwarstwowe szkło opalowe i obudowa oprawy z odlewu aluminiowego. 
Niepowtarzalne i cieszące się uznaniem wzornictwo. Są to oprawy, których znak firmowy  
stał się nazwą gatunkową dla wszystkich opraw tego typu – nie tylko opraw firmy BEGA.
Klasyk oświetleniowy do atrakcyjnej aranżacji światła i powierzchni. Kształt opraw pozostał 
praktycznie taki sam – ale wyposażenie techniczne jest zgodne z aktualnymi rozwiązaniami 
technologii oświetleniowej.
Oprawy do montażu na stropach lub ścianach we wnętrzach i na obszarach zewnętrznych.
Różne rozmiary i wydajności świetlne opraw umożliwiają realizację licznych zadań 
oświetleniowych.
Oprawy narożne są przeznaczone do montażu na narożnikach domów.  
Umożliwia to oświetlenie dwóch stron budynku za pomocą tylko jednej oprawy.

Stopień ochrony  IP 44 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy i stal szlachetna · szkło opalowe półmat
Oprawy LED: Moduł BEGA AC · Dane techniczne na str. 11 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®. 
Pasujące źródła LED BEGA do trzonka gwintowanego E 14 i E 27 można znaleźć na  
stronie 534.

  Kolor oprawy grafitowy

Oprawy stropowe i ścienne 
Lichtbaustein® · Prostokąt
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Lichtbaustein® · Prostokąt

LED Zasilacz KEE A B C

24 602  8,0 W 590 lm Moduł AC A++ 100 210 90
24 603 12,0 W 900 lm Moduł AC A++ 125 250 100
24 604 16,0 W 1230 lm Moduł AC A++ 140 300 110

Źródło światła Trzonek

33 563 1 źródło 40 W E 14 A++- E 80 190 90
33 668 1 źródło 60 W E 27 A++- E 100 210 90
44 661 1 źródło 75 W E 27 A++- E 125 250 100
33 266 2 źródła 60 W E 27 A++- E 140 300 110
33 363 2 źródła 100 W E 27 A++- E 210 370 110

Lichtbaustein® · Prostokąt · Oprawy narożne

Źródło światła Trzonek KEE A B C

66 860 1 źródło 75 W E 27 A++- E 100 200 120
66 960 1 źródło 100 W E 27 A++- E 125 250 130
66 965 2 źródła 60 W E 27 A++- E 140 300 140

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.
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Lichtbaustein® – od niemal 60 lat znak firmowy marki BEGA.
Niepowtarzalne i cieszące się uznaniem wzornictwo. Są to oprawy, których znak firmowy 
stał się nazwą gatunkową dla wszystkich opraw tego typu.  
Klasyk oświetleniowy do atrakcyjnej aranżacji światła i powierzchni. Kształt tych opraw  
do dziś pozostał praktycznie niezmieniony.
Oprawy do montażu na stropach lub ścianach we wnętrzach i na obszarach zewnętrznych.
Różne wymiary i strumienie świetlne umożliwiają realizację licznych zadań oświetleniowych. 
Oprawy, które można aranżować w dowolne konstrukcje – pojedynczo, w rzędach lub  
w grupach.
Na życzenie oprawy tej serii są dostarczane z odpornymi na warunki pogodowe cyframi, 
symbolami lub napisami. Gwarantuje to dobrą rozpoznawalność numerów domów i 
wskazówek informacyjnych także z dużych odległości – w dzień i w nocy.

Więcej danych technicznych można znaleźć w kartach katalogowych opraw na naszej 
stronie internetowej.
Pasujące źródła LED BEGA do trzonka gwintowanego E 14 i E 27 można znaleźć na  
stronie 534.

Oprawy stropowe i ścienne · Oprawy ścienne
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A C

B

C

B

Stopień ochrony  IP 44
Przesłona ze stali szlachetnej
Odlew aluminiowy · kolor: srebrny
Szkło opalowe

Oprawy ścienne

Stopień ochrony  IP 44 · odlew aluminiowy i stal szlachetna 
Szkło opalowe, półmat

  Kolor oprawy grafitowy

Oprawy stropowe i ścienne
Lichtbaustein® · Kostka

Oprawy stropowe i ścienne

Źródło światła Trzonek KEE A B

33 367 1 źródło 40 W E 14 A++- E 100 × 110 135
33 567 1 źródło 75 W E 27 A++- E 160 × 160 195
33 767 1 źródło 100 W E 27 A++- E 205 × 205 245

Oprawy ścienne

Źródło światła Trzonek KEE A B C

44 004 1 źródło 75 W E 27 A++- E 200 200 210
44 007 1 źródło 100 W E 27 A++- E 250 250 265

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.
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Seria odpornych na uderzenia opraw z odlewu aluminiowego. Oprawy o dużej powierzchni 
szklanej i wysokim stopniu przejrzystości.
Niespotykana grubość szklanego klosza gwarantuje tej grupie opraw niezbędną 
wytrzymałość i jednocześnie definiuje ich charakter.
Można je wykorzystywać jako oprawy stropowe, ścienne lub do montażu na filarach.
Różne rozmiary i strumienie świetlne oraz wysoki stopień ochrony opraw zapewniają szerokie 
spektrum zastosowań.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ®  
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło kryształowe wewnątrz białe
Oprawy LED: zasilacz on/off 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®. 
Pasujące źródła LED BEGA do trzonka gwintowanego E 27 można znaleźć na stronie 534.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawy stropowe, ścienne i do montażu na filarach
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Oprawy stropowe, ścienne i do montażu na filarach · odsłonięte

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

22 432 4,5 W 285 lm on/off A++ 120 120 135 ✔

22 439 5,0 W 480 lm on/off A++ 160 160 175 ✔

Źródło światła Trzonek

22 444 1 źródło 60 W E 27 A++- E 160 160 175 —

Oprawy stropowe, ścienne i do montażu na filarach · przysłonięte

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

33 327 4,5 W 225 lm on/off A++ 120 120 145 ✔

33 328 5,0 W 390 lm on/off A++ 160 160 180 ✔

Źródło światła Trzonek

24 199 1 źródło 60 W E 27 A++- E 160 160 180 —

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.
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Oprawy z kratką ochronną do montażu na ścianach, murach, słupach lub podobnych elementach 
architektonicznych. Wytrzymała ramka okalająca z odlewu aluminiowego zabezpiecza krawędzie  
i narożniki klosza oprawy.
Szkło kryształowe o dużej grubości z precyzyjnymi strukturami rozpraszającymi światło gwarantuje 
odpowiednią wytrzymałość tych opraw i jednocześnie definiuje ich charakter. Można wykorzystywać  
je jako oprawy stropowe, ścienne i do montażu na filarze. Różne rozmiary i strumienie świetlne oraz  
wysoki stopień ochrony opraw zapewniają szerokie spektrum zastosowań.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło kryształowe wewnątrz białe
Oprawy LED: zasilacz on/off 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania 
katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają 
one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.
Pasujące źródła LED BEGA do trzonka gwintowanego E 27 można znaleźć na stronie 534.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawy stropowe, ścienne i do montażu na filarze odporne na uderzenia
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Oprawy stropowe, ścienne i do montażu na filarach

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

22 423 4,5 W 240 lm on/off A++ 120 120 160 ✔

22 453 5,0 W 370 lm on/off A++ 160 160 205 ✔

Źródło światła Trzonek

22 633 1 źródło 75 W E 27 A++- E 160 160 205 —

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.
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Wytrzymała ramka okalająca z odlewu aluminiowego zabezpiecza krawędzie i narożniki kloszy tych opraw. 
Zastosowanie ma szkło kryształowe o dużej grubości z precyzyjnymi strukturami rozpraszającymi światło. 
Różne wymiary i wydajności świetlne tych opraw, a także przystosowanie do montażu na stropach lub 
ścianach umożliwiają realizację wielu zadań oświetleniowych we wnętrzach i na obszarach zewnętrznych. 
Wysoki stopień ochrony dodatkowo poszerza zakres zastosowań.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ®

Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło kryształowe wewnątrz białe
Oprawy LED: zasilacz on/off 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania 
katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają 
one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.
Pasujące źródła LED BEGA do trzonka gwintowanego E 27 można znaleźć na stronie 534.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawy stropowe i ścienne
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Oprawy stropowe i ścienne

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

22 750  5,0 W 320 lm on/off A++ 130 220 110 ✔

22 751  7,8 W 545 lm on/off A++ 170 290 115 ✔

24 601 11,5 W 605 lm on/off A++ 170 290 115 ✔

Źródło światła Trzonek

22 733 1 źródło 60 W E 27 A++- E 130 220 110 —
22 734 1 źródło 100 W E 27 A++- E 170 290 115 —

Oprawy stropowe i ścienne

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

22 650  5,0 W 325 lm on/off A++ 220 220 110 ✔

22 652  7,8 W 575 lm on/off A++ 275 275 125 ✔

24 600 11,5 W 835 lm on/off A++ 275 275 125 ✔

Źródło światła Trzonek

22 645 1 źródło 75 W E 27 A++- E 220 220 110 —
22 646 1 źródło 100 W E 27 A++- E 275 275 125 —

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.
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310260210

Kompaktowe oprawy o kwadratowym kształcie. Niepowtarzalny wygląd o wysokim stopniu 
ochrony i przekonujące parametry techniczne. Można je wykorzystywać jako oprawy 
stropowe lub ścienne.
Połączenia śrubowe nie są widoczne na froncie oprawy. Dzięki mechanizmowi, który  
uchyla oprawę i dwóm bocznym śrubom można je szybko i łatwo otworzyć. Pojedynczo  
lub w grupach – oprawy te są ponadczasowymi elementami aranżacyjnymi do realizacji 
licznych zadań oświetleniowych we wnętrzach i na obszarach zewnętrznych.
Pasujące oprawy z cyframi, symbolami lub napisami odpornymi na warunki pogodowe 
można znaleźć na str. 120.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło kryształowe wewnątrz białe
DALI sterowane 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawy stropowe i ścienne z diodami LED
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Oprawy stropowe i ścienne z diodami LED

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

33 232  5,6 W 455 lm DALI A++ 210 210 80 ✔

33 233 14,2 W 995 lm DALI A++ 260 260 90 ✔

33 234 17,5 W 1670 lm DALI A++ 310 310 95 ✔
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Oprawy ułatwiające orientację i służące do oznaczania budynków w dzień i w nocy.  
Z odpornymi na warunki pogodowe cyframi, np. w postaci opraw z numerami domów,  
lub z symbolami i napisami odpowiednimi do danego zastosowania. Z uwagi na mały pobór 
prądu i wbudowany czujnik zmierzchowy oprawy LED 33 787 i 33 788 nadają się szczególnie 
do eksploatacji w trybie ciągłym.

Również wiele innych opraw zamieszczonych w tym katalogu, zwłaszcza z serii 
Lichtbaustein®, może podświetlać numery domów lub pełnić rolę opraw informacyjnych.  
Na żądanie oprawy te dostarczamy z odpowiednimi cyframi, symbolami i napisami. 
Gwarantuje to dobrą rozpoznawalność numerów domów i wskazówek informacyjnych także 
z dużych odległości.

BEGA Thermal Management ® 
Oprawy LED: zasilacz on/off- lub moduł BEGA AC 
Dane techniczne modułów AC BEGA na str. 11 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.
Pasujące źródła LED BEGA do trzonka gwintowanego E 27 można znaleźć na stronie 534.

Oprawy z numerami domów
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Stopień ochrony  IP 65  
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna
Szkło kryształowe, wewnątrz białe

33 787 z liczbami 1- i 2-cyfrowymi · wysokość   75 mm
33 788 z liczbami 1- i 2-cyfrowymi · wysokość 120 mm
 lub z liczbami 3-cyfrowymi · wysokość   75 mm

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafitowy – nr katalogowy
  Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawy diodowe LED z numerami domów
z wbudowanym czujnikiem zmierzchowym

Oprawy z numerami domów
Lichtbaustein®

Stopień ochrony  IP 44 · odlew aluminiowy i stal szlachetna  
Szkło opalowe
z liczbami 1- i 2-cyfrowymi · wysokość 120 mm

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K

  Kolor oprawy grafitowy

Oprawy diodowe LED z numerami domów

LED Zasilacz KEE A B C

33 787 7,0 W 70 lm on/off A++ 210 210 80
33 788 7,9 W 180 lm on/off A++ 260 260 90

Oprawy z numerami domów · Lichtbaustein®

LED Zasilacz KEE A B C

37 700 12,0 W 680 lm Moduł AC A++ 210 210 120

Źródło światła Trzonek

33 768 1 źródło 75 W E 27 A++- E 210 210 120

Źródła LED 
można znaleźć 
na stronie 534.
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Oprawy wyróżniają się czystymi kształtami i odpornymi na uderzenia szklanymi 
kryształowymi kloszami. Oprawy mają wysoki stopień ochrony, małą wysokość 
montażową i są dostępne w różnych rozmiarach.  
Można je wykorzystywać jako oprawy stropowe lub ścienne.
Różne wymiary i strumienie świetlne umożliwiają wszechstronne zastosowanie  
tych ekonomicznych opraw. Wysoki stopień ochrony poszerza zakres zastosowań. 
Pojedynczo i w grupach – oprawy te są doskonałymi elementami aranżacyjnymi do 
realizacji licznych zadań oświetleniowych we wnętrzach i na obszarach zewnętrznych.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminium, aluminium i stal szlachetna
Szkło kryształowe, wewnątrz białe 
BEGA Ultimate Driver ® · oprawy z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat 

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie  
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć  
karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw  
i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego,  
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA 
Thermal Management ®.

  Kolor oprawy grafitowy

Oprawy stropowe i ścienne z diodami LED
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Oprawy stropowe i ścienne z diodami LED

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

22 663  4,0 W 225 lm on/off A++ 170 170 70 ✔

22 665  5,0 W 390 lm on/off A++ 210 210 80 ✔

33 136 19,5 W 1110 lm DALI A++ 260 260 90 ✔

Oprawy stropowe i ścienne z diodami LED

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

22 400 4,0 W 250 lm on/off A++ 95 170 70 ✔

22 450 5,0 W 395 lm on/off A++ 120 210 80 ✔
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160 215 265 350105

Seria odpornych na uderzenia opraw z odlewu aluminiowego. Oprawy, które idealnie 
dostosowaliśmy do naszej technologii LED. Oprawy nie posiadają widocznych 
połączeń śrubowych na obudowie – ramkę z odlewu aluminiowego przytwierdza 
niemal niewidoczna śruba zabezpieczająca. Duża grubość kryształowego szkła 
gwarantuje tej grupie opraw niezbędną wytrzymałość i jednocześnie definiuje ich 
charakter.
Różne wymiary i strumienie świetlne umożliwiają wszechstronne zastosowanie 
tych ekonomicznych opraw. Wysoki stopień ochrony dodatkowo poszerza zakres 
zastosowań.
Pojedynczo lub w grupach – oprawy te są doskonałymi elementami aranżacyjnymi do 
realizacji licznych zadań oświetleniowych we wnętrzach i na obszarach zewnętrznych.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło kryształowe wewnątrz białe
Oprawy z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie  
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć  
karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw  
i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego,  
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA 
Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Ścienne oprawy LED
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Ścienne oprawy LED

LED Zasilacz KEE A B AC/DC

24 036  1,6 W 85 lm on/off A++ 105 80 —
33 507  3,9 W 240 lm on/off A++ 160 100 ✔

33 508  5,8 W 505 lm on/off A++ 215 115 ✔

33 509 12,6 W 920 lm DALI A++ 265 120 ✔

24 395 27,5 W 1700 lm DALI A++ 350 100 ✔
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160 215 265 350105

Od ponad 30 lat produkujemy odporne na uderzenia oprawy stropowe i ścienne. Za swoje 
niepowtarzalne wzornictwo otrzymały one wiele międzynarodowych nagród. Sprawdziła się ich 
koncepcja i forma. Oprawy te były wyznacznikiem dla całej serii produktów w naszym programie  
i stały się wzorcem wyznaczającym nowe trendy w segmencie opraw zewnętrznych.
Udoskonaliliśmy te oprawy i dostosowaliśmy ich konstrukcję i kształt do naszej technologii LED. 
Duża grubość kryształowego szkła gwarantuje tym eleganckim, odpornym na uderzenia oprawom 
niezbędną wytrzymałość. Oprawy nie posiadają widocznych połączeń śrubowych na obudowie – 
ramkę z odlewu aluminiowego przytwierdza niemal niewidoczna śruba zabezpieczająca.
Różne wymiary i strumienie świetlne umożliwiają wszechstronne zastosowanie tych ekonomicznych 
opraw. Wysoki stopień ochrony dodatkowo poszerza zakres zastosowań.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło kryształowe wewnątrz białe
Oprawy z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania 
katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. 
Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia 
świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA 
Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawy stropowe i ścienne z diodami LED
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Oprawy stropowe i ścienne z diodami LED

LED Zasilacz KEE A B AC/DC

24 037  1,6 W 100 lm on/off A++ 105 55 —
33 534  3,9 W 320 lm on/off A++ 160 65 ✔

33 535  5,8 W 575 lm on/off A++ 215 70 ✔

33 523 12,6 W 1040 lm DALI A++ 265 80 ✔

24 394 27,5 W 1900 lm DALI A++ 350 95 ✔

Oprawy stropowe i ścienne z diodami LED

LED Zasilacz KEE A B AC/DC

33 502  3,9 W 245 lm on/off A++ 160 75 ✔

33 503  5,8 W 415 lm on/off A++ 215 80 ✔

33 504 12,6 W 825 lm DALI A++ 265 90 ✔

Oprawy do oświetlenia awaryjnego z pojedynczym akumulatorem tego typoszeregu można znaleźć na stronie: bega.com / emergency-lighting
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200 260 350

Skonstruowaliśmy tę serię odpornych na uderzenia opraw stropowych i ściennych na nowo  
i dostosowaliśmy ją zarówno do dzisiejszych wymagań rynkowych, jak i do naszej technologii LED. 
Poprzednie modele tych opraw przez 40 lat kształtowały design w asortymencie BEGA. Już w 1979 
roku otrzymały one pierwsze międzynarodowe wyróżnienia za swoje doskonałe wzornictwo. Jako klasyki 
stanowiły wzorzec dla opraw zewnętrznych. Bardzo ostrożnie zmieniliśmy ich wygląd i dostosowaliśmy 
technologię do dzisiejszych wymagań.
Oprawy do montażu na stropach lub ścianach. Różne wymiary i strumienie świetlne umożliwiają realizację 
licznych zadań oświetleniowych. Oprawy są dostępne do wyboru z kloszem ze szkła kryształowego lub  
z odpornym na uderzenia kloszem z tworzywa sztucznego. 
Oprawy tego typoszeregu z wbudowanym pasywnym czujnikiem ruchu na podczerwień i czujnikiem światła 
reagują w ciemnościach na promieniowanie cieplne. Dzięki temu włączają się w razie wykrycia ruchu ludzi 
lub zwierząt w otoczeniu oprawy. Oprawy z zasilaczem DALI parametryzuje się przy użyciu protokołu DALI, 
a oprawy z zasilaczem on/off za pośrednictwem Bluetooth i bezpłatnej aplikacji BEGA Tool.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminium, aluminium i stal szlachetna
Szkło kryształowe wewnątrz białe lub odporny na uderzenia klosz z tworzywa sztucznego wewnątrz biały
Oprawy z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania 
katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają 
one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawy stropowe i ścienne z diodami LED 
Do wyboru z czujnikiem ruchu PIR i światła

Oprawy tego typoszeregu są również dostępne 
z wbudowanym pasywnym czujnikiem ruchu na 
podczerwień i czujnikiem światła, który reaguje  
w ciemności na promieniowanie cieplne.
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Oprawy stropowe i ścienne z diodami LED

Szkło kryształowe tworzywo sztuczne LED Zasilacz KEE A B AC/DC

24 148 750 lm 24 187 800 lm  8,2 W on/off A++ 200 75 ✔

24 175 1250 lm 24 189 1300 lm 15,0 W on/off A++ 260 85 ✔

24 165 2100 lm 24 190 2200 lm 27,5 W DALI A++ 350 105 ✔

Diodowe oprawy stropowe i ścienne · z czujnikiem ruchu PIR i światła

Szkło kryształowe tworzywo sztuczne LED Zasilacz KEE A B AC/DC

24 149 750 lm 24 191 800 lm  9,2 W on/off A++ 200 75 ✔

24 176 1250 lm 24 193 1300 lm 16,0 W on/off A++ 260 85 ✔

24 166 2100 lm 24 194 2200 lm 28,5 W DALI A++ 350 105 ✔

Oprawy stropowe i ścienne z diodami LED

Szkło kryształowe tworzywo sztuczne LED Zasilacz KEE A B AC/DC

24 167 580 lm 24 179 600 lm  8,2 W on/off A++ 200 80 ✔

24 173 860 lm 24 181 900 lm 15,0 W on/off A++ 260 90 ✔

24 171 1650 lm 24 182 1700 lm 27,5 W DALI A++ 350 110 ✔

Diodowe oprawy stropowe i ścienne · z czujnikiem ruchu PIR i światła

Szkło kryształowe tworzywo sztuczne LED Zasilacz KEE A B AC/DC

24 168 580 lm 24 183 600 lm  9,2 W on/off A++ 200 80 ✔

24 174 860 lm 24 185 900 lm 16,0 W on/off A++ 260 90 ✔

24 172 1650 lm 24 186 1700 lm 28,5 W DALI A++ 350 110 ✔

Oprawy do oświetlenia awaryjnego z pojedynczym akumulatorem tego typoszeregu można znaleźć na stronie: bega.com / emergency-lighting
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Oprawy, które stały się wyznacznikiem dla całego szeregu produktów w programie 
firmy BEGA – a obecnie także dla wielu opraw różnych producentów na całym świecie. 
Oprawy, które stały się wzorcem wyznaczającym nowe standardy w segmencie opraw 
zewnętrznych. Serię, która już w 1980 roku zdobyła międzynarodową nagrodę za 
wzornictwo, produkujemy od ponad 30 lat i w tym czasie nieustannie ulepszaliśmy  
ją pod względem technicznym. Sprawdziła się ich koncepcja i forma. Te niezawodne  
i ekonomiczne oprawy oświetlają wiele obszarów architektury na całym świecie –  
we wnętrzach i na obszarach zewnętrznych. 
Oprawy do montażu na stropach lub ścianach. Różne wymiary i strumienie świetlne 
umożliwiają realizację licznych zadań oświetleniowych.
Odsłonięte oprawy stropowe i ścienne są dostępne z kloszem z kryształowego szkła  
lub z odpornym na uderzenia kloszem z tworzywa sztucznego.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminium, aluminium i stal szlachetna
Szkło kryształowe wewnątrz białe lub odporny na uderzenia klosz z tworzywa sztucznego
Oprawy LED do wyboru z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie  
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki  
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.
Pasujące źródła LED BEGA do trzonka gwintowanego E 27 można znaleźć na stronie 534.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawy stropowe i ścienne
Światło odsłonięte lub przysłonięte
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Oprawy stropowe i ścienne · klosz z tworzywa sztucznego

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

22 862  4,0 W 245 lm on/off A++ 220 130 100 ✔

22 864  5,0 W 415 lm on/off A++ 300 180 140 ✔

22 867 15,0 W 1135 lm DALI A++ 300 180 140 ✔

Źródło światła Trzonek

22 828 1 źródło 60 W E 27 A++- E 220 130 100 —
22 835 1 źródło 75 W E 27 A++- E 300 180 140 —

Oprawy stropowe i ścienne · szkło kryształowe

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

22 686  4,0 W 180 lm on/off A++ 220 130 100 ✔

22 697  5,0 W 330 lm on/off A++ 300 180 140 ✔

22 670 15,0 W 980 lm DALI A++ 300 180 140 ✔

33 139 20,0 W 1170 lm DALI A++ 350 200 160 ✔

Źródło światła Trzonek

22 888 1 źródło 60 W E 27 A++- E 220 130 100 —
22 875 1 źródło 75 W E 27 A++- E 300 180 140 —

Oprawy ścienne · światło przysłonięte · szkło kryształowe

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

33 428  4,0 W 100 lm on/off A++ 220 130 100 ✔

33 429  5,0 W 165 lm on/off A++ 300 180 140 ✔

33 430 15,0 W 455 lm DALI A++ 300 180 140 ✔

Źródło światła Trzonek

22 993 1 źródło 60 W E 27 A++- E 220 130 100 —
22 874 1 źródło 75 W E 27 A++- E 300 180 140 —

Źródła LED 
można znaleźć 
na stronie 534.

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.
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LED

Grupa bardzo wąskich, liniowych opraw stropowych i ściennych zapewniająca światło 
odsłonięte. Oprawy LED o małym przekroju, w trzech długościach
Wąskie obramowanie białego szklanego klosza oprawy nie ma widocznych śrub  
i podkreśla liniowy kształt. Oprawy, które mogą podkreślić lub zaakcentować struktury 
budynku. Pojedynczo, w grupach lub jako pasma świetlne – stanowią efektowne elementy 
aranżacyjne. Mały przekrój opraw umożliwia ich montaż także w profilach i na profilach.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne
DALI sterowane 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie  
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki  
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

  Kolor oprawy grafitowy

Oprawy stropowe i ścienne z diodami LED
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Oprawy stropowe i ścienne z diodami LED

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

24 318 18,5 W 1040 lm DALI A++ 520 60 105 ✔

24 319 36,0 W 2040 lm DALI A++ 1015 60 105 ✔

24 320 55,0 W 3360 lm DALI A++ 1505 60 105 ✔

133

https://www.bega.com/en/product/24318
https://www.bega.com/en/product/24319
https://www.bega.com/en/product/24320


134



A

C

B CC

A

Te stropowe i ścienne oprawy z diodami LED tworzą nowe możliwości kreowania 
liniowych elementów świetlnych. Ich światło akcentuje liniowe struktury budynku.  
Oprawy są dostępne w długościach, które znacznie przekraczają dotychczasowe 
popularne rozmiary. Długości do 1835 mm są zgodne z wymaganiami nowoczesnej 
aranżacji światła. Nietypowy dla liniowych opraw o tej długości jest również stopień 
ochrony IP 65.
Stropowe i ścienne oprawy z diodami LED, które emitują światło odsłonięte w trzech 
kierunkach, gwarantują jakość oświetlenia zapewniającą najwyższy komfort widzenia. 
Biały klosz z tworzywa sztucznego o szczególnych właściwościach rozpraszających 
światło równomiernie i miękko rozsyła światło modułów LED. Pojedynczo, w grupach 
lub jako pasma świetlne – nowe liniowe oprawy stropowe i ścienne stanowią 
efektowne elementy aranżacyjne.
Można je montować jako oprawy ścienne, w poziomie lub w pionie.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · klosz z tworzywa sztucznego biały
DALI sterowane 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w 
czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty 
charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne 
wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej 
temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal 
Management ®.

  Kolor oprawy grafitowy

Oprawy stropowe i ścienne z diodami LED

Oprawy stropowe i ścienne z diodami LED

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

24 115 13,5 W 1420 lm DALI A++ 500 125 120 ✔

24 116 26,0 W 2840 lm DALI A++ 950 125 120 ✔

24 117 51,5 W 5680 lm DALI A++ 1835 125 120 ✔
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Odsłonięte oprawy ścienne o kwadratowym rzucie. Z uwagi na kształt opraw, te nadają się zwłaszcza  
do montażu na kolumnach, pilastrach i powierzchniach czołowych murów.
Oprawy ścienne do oświetlania reprezentacyjnych obszarów wejściowych lub krużganków kolumnowych 
i powierzchni ścian oraz do domów prywatnych. Pojedynczo lub w grupach – oprawy te są doskonałymi 
elementami aranżacyjnymi do realizacji licznych zadań oświetleniowych.
Oprawy słupkowe, które pod względem kształtu i konstrukcji pasują do opraw tego typoszeregu, można 
znaleźć na str. 334 – a elementy oświetleniowe na str. 414.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · klosz z tworzywa sztucznego biały 
zasilacz on/off 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Aby umożliwić np. czyszczenie klosza z tworzywa sztucznego, należy zachować powyżej oprawy wolną 
przestrzeń o wymiarach ok. 70 % wysokości całkowitej - B -.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania 
katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają 
one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Ścienne oprawy LED
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Ścienne oprawy LED

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

24 504 11,5 W 765 lm on/off A++ 120 450 160 40 ✔

24 505 14,6 W 1155 lm on/off A++ 140 500 180 90 ✔

24 506 22,0 W 1815 lm on/off A++ 160 650 200 90 ✔
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Oprawy odsłonięte, które z uwagi na liniowy kształt nadają się zwłaszcza do montażu  
na kolumnach, pilastrach i powierzchniach czołowych murów.
Do oświetlania reprezentacyjnych obszarów wejściowych lub krużganków kolumnowych, 
korytarzy i dużych powierzchni ścian. Niewielka średnica i wąski profil mocujący umożliwiają 
montaż opraw także we wgłębieniach konstrukcji budowlanych oraz w i na profilach.
Pojedynczo lub w grupach – oprawy te są doskonałymi elementami aranżacyjnymi do 
realizacji licznych zadań oświetleniowych we wnętrzach i na obszarach zewnętrznych.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Aluminium i stal szlachetna · szkło opalowe 
DALI sterowane
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Oprawy te można montować w każdym położeniu świecenia. 

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Ścienne oprawy LED
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Ścienne oprawy LED

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

24 590 19,5 W 1535 lm DALI A++ 80 500 115 40 ✔

24 591 24,6 W 1945 lm DALI A++ 80 600 115 40 ✔

24 592 27,5 W 2895 lm DALI A++ 80 700 115 40 ✔
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Odsłonięte oprawy do wielu zadań związanych z oświetleniem.  
Kompaktowe oprawy z dmuchanym ustnie kloszem z trójwarstwowego  
szkła opalowego.  
Pojedynczo lub w grupach – oprawy te są ponadczasowymi elementami 
aranżacyjnymi we wnętrzach i na terenach zewnętrznych.

Oprawy LED: zasilacz on/off 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie 
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można 
znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie 
dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia 
świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają 
informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.
Źródła LED BEGA pasujące do trzonka gwintowanego E 27 do oprawy 
33 112 można znaleźć na stronie 534.

Oprawy stropowe, ścienne i do montażu na filarach

Oprawy stropowe, ścienne i do montażu na filarach · IP 64

LED Zasilacz KEE A B AC/DC

33 150 10,0 W 700 lm on/off A++ Ø 130 260 ✔

Źródło światła Trzonek

33 111 1 źródło 40 W E 14 A++- E Ø 70 160 —
33 112 1 źródło 60 W E 27 A++- E Ø 95 185 —

Oprawy stropowe, ścienne i do montażu na filarze ze stali szlachetnej
Stal szlachetna · szkło opalowe z gwintem

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.
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Ścienna oprawa LED ze stali szlachetnej · IP 44

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

44 009 2,5 W 285 lm on/off A++ 70 375 100 Ø 75 ✔

Ścienna oprawa LED · IP 65

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

44 135 2,5 W 285 lm on/off A++ 70 375 115 130 × 40 ✔

Ścienne oprawy LED
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło opalowe z gwintem

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Ścienna oprawa LED ze stali szlachetnej
Stal szlachetna · szkło opalowe z gwintem
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Przysłonięte od góry oprawy ścienne z obudowami z odlewu aluminiowego 
i dmuchanym ustnie trójwarstwowym szklanym opalowym kloszem. Oprawy 
dające przyjemne, miękkie światło, zapewniające duży komfort widzenia.
Pojedynczo lub w grupach – oprawy te są doskonałymi elementami 
aranżacyjnymi do realizacji licznych zadań oświetleniowych we wnętrzach  
i na obszarach zewnętrznych.

Stopień ochrony  IP 44 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło opalowe
Oprawy LED: Moduł BEGA AC · Dane techniczne na str. 11 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie  
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można 
znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane 
opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji 
BEGA Thermal Management ®. 
Pasujące źródła LED BEGA do trzonka gwintowanego E 27 można znaleźć  
na stronie 534.

Kolor oprawy: grafitowy lub biały
  Grafit – nr katalogowy  ·     Biały – nr katalogowy + W

Oprawy ścienne
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Oprawy ścienne

LED Zasilacz KEE A B C

24 023  8,0 W 270 lm Moduł AC A++ 220 210 130
24 024 16,0 W 740 lm Moduł AC A++ 270 260 155

Źródło światła Trzonek

33 047 1 źródło 60 W E 27 A++- E 220 210 130
33 147 1 źródło 75 W E 27 A++- E 270 260 155

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.
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Oprawy ścienne z przysłoniętym źródłem światła i dwustronnym rozsyłem światła.  
Oprawy, w przypadku których powierzchnia montażowa jest jednocześnie reflektorem,  
a światło emitowane jest do góry i do dołu. 
Bezpośrednie i odbijane światło opraw tworzy nieoślepiającą atmosferę oświetlenia  
i zapewnia przyjemny komfort widzenia. Oprawy do wielu zastosowań w domach  
prywatnych i obiektach użyteczności publicznej.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy i stal szlachetna · szkło kryształowe wewnątrz białe 
Oprawy LED: Oprawy z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat 

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.
Pasujące źródła LED BEGA do trzonka gwintowanego E 27 można znaleźć na stronie 534.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafitowy – nr katalogowy
  Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawy ścienne 
Dwukierunkowy rozsył światła
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Oprawy ścienne

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

33 334  5,0 W 245 lm on/off A++ 250 115 135 ✔

33 344 14,4 W 845 lm DALI A++ 350 140 185 ✔

Źródło światła Trzonek

33 335 1 źródło 60 W E 27 A++- E 250 115 135 —
33 345 2 źródła 60 W E 27 A++- E 350 140 185 —

Źródła LED 
można znaleźć 
na stronie 534.
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Oprawy ścienne o małej głębokości montażu, z przysłoniętym źródłem światła  
i dwukierunkowym rozsyłem. Oprawy, w których powierzchnia montażowa jest jednocześnie 
reflektorem, a światło emitowane jest do góry i do dołu. 
Nasza technologia LED umożliwia projektowanie opraw o kompaktowych wymiarach  
i smukłej formie. Są to oprawy z precyzyjnymi obudowami z odlewu aluminiowego  
z kloszami zlicowanymi z podłożem. 
Bezpośrednie oraz odbite światło tworzy nieoślepiającą atmosferę oświetlenia i zapewnia 
przyjemny komfort widzenia. 
Oprawy do wielu zastosowań w domach prywatnych i obiektach użyteczności publicznej.

Stopień ochrony  IP 64 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
zasilacz on/off 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy, biały lub srebrny
  Grafitowy – nr katalogowy
  Biały – nr katalogowy + W
  Srebrny – nr katalogowy +  A

Ścienne oprawy LED 
Dwukierunkowy rozsył światła
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Ścienne oprawy LED

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

33 325 5,0 W 280 lm on/off A++ 200 55 120 ✔

33 326 6,9 W 490 lm on/off A++ 300 55 140 ✔
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Oprawy ścienne o małej głębokości montażu i z przysłoniętym źródłem światła.  
Oprawy z jedno- lub dwukierunkowym rozsyłem światła, w których 
powierzchnia montażowa jest jednocześnie reflektorem odbijającym światło.  
Nasza technologia LED umożliwia projektowanie opraw o kompaktowych 
wymiarach i smukłej formie. Są to oprawy z precyzyjnymi obudowami z odlewu 
aluminiowego z kloszami zlicowanymi z podłożem. 
Bezpośrednie oraz odbite światło tworzy nieoślepiającą atmosferę oświetlenia  
i zapewnia przyjemny komfort widzenia. 
Oprawy do wielu zastosowań w domach prywatnych i obiektach użyteczności 
publicznej.

Stopień ochrony  IP 64 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
zasilacz on/off 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Oprawy z jednostronnym rozsyłem światła trzeba montować wylotem 
skierowanym w dół.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie  
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można 
znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane 
opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji 
BEGA Thermal Management ®. 

Kolor oprawy: grafitowy, biały lub srebrny
  Grafitowy – nr katalogowy
  Biały – nr katalogowy + W
  Srebrny – nr katalogowy +  A

Ścienne oprawy LED 
Jedno- lub dwustronny rozsył światła

dwukierunkowy rozsył światła

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

33 340 5,0 W 245 lm on/off A++ 200 55 120 ✔

33 341 7,6 W 515 lm on/off A++ 300 55 120 ✔

jednostronny rozsył światła

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

33 319 5,0 W 185 lm on/off A++ 200 55 120 ✔

33 329 7,6 W 365 lm on/off A++ 300 55 120 ✔

jednostronny dwustronny
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Ścienne oprawy LED

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

22 280  2,5 W 170 lm on/off A++ 160 70 55 ✔

24 372  7,2 W 505 lm on/off A++ 200 110 85 ✔

24 374 15,0 W 1075 lm DALI A++ 300 110 85 ✔

24 373 21,2 W 1805 lm DALI A++ 400 120 100 ✔

Kompaktowe oprawy LED w różnych rozmiarach.  
Oprawy ścienne ze światłem skierowanym w dół, przystosowane do 
różnych wysokości montażowych. Są to wytrzymałe oprawy o niewielkiej 
wypukłości. Zamontowane na małej wysokości nadają się do oświetlania 
niebezpiecznych miejsc, takich jak np. stopnie w budynkach użyteczności 
publicznej i domach prywatnych.
Oprawy do montażu we wnętrzach i na obszarach zewnętrznych, które 
w ciemnościach lub w niekorzystnych warunkach oświetleniowych 
podświetlają ważne powierzchnie i strefy.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne
Oprawy z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie 
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można 
znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie 
dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia 
świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają 
informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Ścienne oprawy LED 
Światło kierunkowe
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Ścienne oprawy LED
Światło kierunkowe

Kompaktowe i trwałe oprawy LED w trzech rozmiarach.  
Oprawy tego typoszeregu są dostępne z dwiema różnymi wydajnościami światła przy  
tym samym rozmiarze:

•  jako oprawy orientacyjne do obszarów i stref o niewielkiej jasności otoczenia,  
do oświetlania istotnych powierzchni i obszarów oraz oznaczania miejsc zagrożeń

 •  jako oprawy ścienne do obszarów i stref wymagających większego natężenia oświetlenia, 
np. w przypadku dużej jasności otoczenia.

Oprawy przystosowane do różnych wysokości montażowych i wszechstronnego 
zastosowania we wnętrzach i na zewnątrz. Mają one niewielką głębokość i nadają się  
przede wszystkim do montażu na niewielkiej wysokości w budynkach użyteczności 
publicznej.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości 
Oprawy do wyboru z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat 
Oprawy trzeba montować wylotem światła skierowanym w dół.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A
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Ścienne oprawy LED

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

22 375  7,2 W 405 lm on/off A++ 200 120 75 ✔

22 385 15,2 W 940 lm DALI A++ 300 120 75 ✔

22 395 21,2 W 1530 lm DALI A++ 400 120 75 ✔

Orientacyjne oprawy LED

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

22 172 2,6 W 160 lm on/off A++ 200 120 75 ✔

22 174 5,0 W 335 lm on/off A++ 300 120 75 ✔

22 175 7,0 W 535 lm on/off A++ 400 120 75 ✔
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Ścienne oprawy LED 
Światło kierunkowe

Kompaktowe oprawy LED o dwóch długościach obudowy i strumieniach świetlnych.  
Oprawy o małej głębokości do różnych wysokości montażowych.
Jako oprawy pojedyncze służą do oświetlania niebezpiecznych miejsc z niewielkiej wysokości 
punktu świetlnego, natomiast jako oprawy szeregowe do oświetlania korytarzy i przejść –  
we wnętrzach i na obszarach zewnętrznych.
Przy wyżej położonych punktach świetlnych można je stosować również jako oprawy  
ścienne przy wejściach do budynków oraz do oświetlania mniejszych powierzchni ścian.

Stopień ochrony  IP 64 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
BEGA Ultimate Driver ® · zasilacz on/off 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A
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Ścienne oprawy LED

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

22 215 2,7 W 170 lm on/off A++ 90 95 60 ✔

22 261 5,3 W 360 lm on/off A++ 175 95 60 ✔
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Przysłonięte oprawy ścienne ze światłem skierowanym, które z uwagi na swoje kompaktowe 
rozmiary nadają się zwłaszcza do montażu na kolumnach i powierzchniach czołowych 
murów. Oprawy przystosowane do różnych wysokości montażowych i wszechstronnego 
zastosowania w przestrzeni prywatnej i obiektach użyteczności publicznej. Jako oprawy 
pojedyncze służą do oświetlania z niewielkiej wysokości niebezpiecznych miejsc, natomiast 
jako oprawy szeregowe do oświetlania korytarzy i przejść. 

Stopień ochrony  IP 64 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
BEGA Ultimate Driver ® · zasilacz on/off 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat 

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®. 

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Ścienne oprawy LED 
Światło kierunkowe
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Ścienne oprawy LED

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

33 513 2,8 W 190 lm on/off A++ 55 140 60 ✔

33 514 4,1 W 195 lm on/off A++ 55 200 60 ✔
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Kompaktowe oprawy LED z jedno- lub dwustronnym rozsyłem światła.  
Grubościenne, częściowo matowane szkło kryształowe tworzy imponującą grę 
światła i definiuje niepowtarzalny charakter opraw. Jako oprawy pojedyncze lub 
szeregowe zapewniają wyraziste oświetlenie zarówno w budynkach użyteczności 
publicznej oraz w domach prywatnych.

Stopień ochrony  IP 64 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło kryształowe wewnątrz białe 
Oprawy z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Oprawy z jednostronnym rozsyłem światła trzeba montować wylotem  
skierowanym w dół.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie  
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można 
znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane 
opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji  
BEGA Thermal Management ®. 

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Ścienne oprawy LED
Jedno- lub dwustronny rozsył światła
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jednostronny rozsył światła

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

33 405  5,0 W 205 lm on/off A++ 90 110 110 ✔

33 449 10,0 W 420 lm on/off A++ 120 140 140 ✔

dwukierunkowy rozsył światła

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

33 505  7,8 W 235 lm on/off A++ 90 120 110 ✔

33 549 19,8 W 700 lm DALI A++ 120 155 140 ✔
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Kompaktowe diodowe oprawy ścienne z jednostronnym rozsyłem 
światła.
Zlicowany z podłożem klosz oprawy szeroko i równomiernie 
rozprasza światło na oświetlanej powierzchni oraz na podłożu 
montażowym.
Jako oprawy pojedyncze lub rozmieszczone szeregowo – 
oświetlają i akcentują powierzchnie ścian i detale architektoniczne 
wokół domu.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
BEGA Ultimate Driver ® · zasilacz on/off 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat 
Oprawy te można montować w każdym położeniu świecenia.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą 
ulec zmianie w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej 
stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne 
wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają 
informacji o wersji BEGA Thermal Management ®. 

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Ścienne oprawy LED
Światło kierunkowe

Oprawy te można montować w każdym położeniu świecenia.
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Ścienne oprawy LED

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

33 223 4,1 W 345 lm on/off A++ 100 60 130 ✔

33 224 5,0 W 530 lm on/off A++ 140 60 185 ✔
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Oprawy ścienne z czterema typami rozsyłu światła, które pozwalają tworzyć akcenty świetlne na 
ścianach przy niewielkiej jasności otoczenia. Oprawy w różnych rozmiarach, które można montować 
we wszystkich położeniach świecenia. 
Nasza technologia LED i odbłyśnik kierujący światło definiują te kompaktowe oprawy o niewielkiej 
wypukłości. Ekonomiczne oprawy, które umożliwiają realizację wielu wariantów aranżacyjnych i grafik 
świetlnych. Do wyrazistego oświetlania ścian w warunkach niewielkiej jasności otoczenia w domach 
prywatnych.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ®  
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło borokrzemowe 
Powierzchnia odbłyśnika z aluminium o najwyższym stopniu czystości · zasilacz on/off 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Oprawy te można montować w każdym położeniu świecenia.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania 
katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. 
Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia 
świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal 
Management ®. 

Kolor oprawy: grafitowy, biały lub srebrny
  Grafitowy – nr katalogowy
  Biały – nr katalogowy + W
  Srebrny – nr katalogowy +  A

Ścienne oprawy LED
z różnymi typami rozsyłu światła
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Rozsył światła 90° · Rozsył światła 15°

LED Zasilacz KEE A B AC/DC

24 048  6,9 W 130 lm on/off A++ 145 65 ✔

24 049 12,0 W 230 lm on/off A++ 190 80 ✔

Rozsył światła 90°

LED Zasilacz KEE A B AC/DC

24 052  6,9 W 140 lm on/off A++ 145 65 ✔

24 055 12,0 W 240 lm on/off A++ 190 80 ✔

Rozsył światła 180°

LED Zasilacz KEE A B AC/DC

24 051  6,9 W 260 lm on/off A++ 145 65 ✔

24 054 12,0 W 465 lm on/off A++ 190 80 ✔

Rozsył światła 360°

LED Zasilacz KEE A B AC/DC

24 050 13,8 W 735 lm on/off A++ 145 65 ✔

24 053 23,3 W 1345 lm on/off A++ 190 80 ✔
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jednostronny rozsył światła

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

22 359 10,0 W 460 lm on/off A++ 200 110 100 ✔

22 360 18,5 W 1025 lm on/off A++ 300 110 100 ✔

Źródło światła Trzonek

22 396 1 źródło 60 W E 27 A++- E 200 110 100 —
22 398 2 źródła 40 W E 27 A++- E 300 110 100 —

dwukierunkowy rozsył światła

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

22 363 10,0 W 700 lm on/off A++ 200 110 100 ✔

22 365 18,5 W 1660 lm on/off A++ 300 110 100 ✔

Źródło światła Trzonek

22 397 1 źródło 60 W E 27 A++- E 200 110 100 —
22 399 2 źródła 40 W E 27 A++- E 300 110 100 —

Trwałe oprawy ścienne z przysłoniętym źródłem światła. Do wyboru z jedno- lub 
dwustronnym rozsyłem światła. Oprawy, w przypadku których powierzchnia montażowa  
jest jednocześnie reflektorem odbijającym światło.
Bezpośrednie oraz odbite światło tworzy nieoślepiającą atmosferę oświetlenia i zapewnia 
przyjemny komfort widzenia. Oprawy do wielu zastosowań w domach prywatnych  
i obiektach użyteczności publicznej.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne
Oprawy LED: zasilacz on/off 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Oprawy z jednostronnym rozsyłem światła trzeba montować wylotem skierowanym w dół.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®. 
Pasujące źródła LED BEGA do trzonka gwintowanego E 27 można znaleźć na stronie 534.

Kolor oprawy: grafitowy, biały lub srebrny
  Grafitowy – nr katalogowy
  Biały – nr katalogowy + W
  Srebrny – nr katalogowy +  A

Oprawy ścienne
Jedno- lub dwustronny rozsył światła

jednostronny dwustronny

Źródła LED 
można znaleźć 
na stronie 534.
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Seria kompaktowych i efektywnych diodowych opraw ściennych.
Grubościenne szkło kryształowe o atrakcyjnych „oblodzonych” krawędziach 
tworzy formalną całość wraz z obudową z aluminiowego odlewu 
ciśnieniowego. Nowoczesna surowość i perfekcyjne proporcje sprawiają,  
że takie elementy świetlne prezentują się znakomicie zarówno w dzień, jak  
i w nocy. Ekonomiczne i estetyczne szczegóły konstrukcyjne zapewniają 
dobre światło.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ®  
Aluminium i stal szlachetna · szkło kryształowe wewnątrz białe
Oprawy z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie 
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można 
znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie 
dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia 
świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają 
informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Ścienne oprawy LED
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Diodowa oprawa ścienna · prostokątna

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

33 604 4,9 W 300 lm on/off A++ 120 240 75 ✔

Diodowe oprawy ścienne · kwadratowe

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

33 601  7,5 W 610 lm on/off A++ 170 170 70 ✔

33 602 13,5 W 11 70 lm DALI A++ 240 240 75 ✔
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Diodowe oprawy ścienne · prostokątne

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

24 338  4,0 W 280 lm on/off A++ 180 100 70 ✔

24 339  6,9 W 580 lm on/off A++ 240 120 85 ✔

24 340 10,0 W 820 lm on/off A++ 280 130 85 ✔

Jednostronnie przysłonięte diodowe oprawy ścienne, które idealnie dostosowaliśmy do naszej 
technologii LED. Oprawy o małej głębokości i prostych liniach. Nowoczesny wygląd i ekonomiczna 
eksploatacja, zapewniają trwałe i estetyczne światło podkreślające detale architektury budynku.
Diodowe oprawy ścienne, które pojedynczo lub w grupach rozwiązują wiele zadań 
oświetleniowych w domach prywatnych oraz obiektach użyteczności publicznej.
Dwustronnie przysłonięte oprawy w takich samych rozmiarach można znaleźć na stronie 170. 
Na życzenie oprawy tej serii są dostarczane z odpornymi na warunki pogodowe cyframi, 
symbolami lub napisami. Gwarantuje to dobrą rozpoznawalność numerów domów i wskazówek 
informacyjnych także z dużych odległości – w dzień i w nocy. 

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ®  
Aluminium i stal szlachetna · szkło kryształowe wewnątrz białe 
zasilacz on/off 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości 
diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają 
informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Ścienne oprawy LED
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Diodowe oprawy ścienne · kwadratowe

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

24 132  6,7 W 595 lm on/off A++ 180 180 70 ✔

24 070 13,7 W 1010 lm on/off A++ 240 240 85 ✔

Diodowe oprawy ścienne · prostokątne

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

24 335  4,0 W 300 lm on/off A++ 100 180 70 ✔

24 336  6,9 W 620 lm on/off A++ 120 240 85 ✔

24 337 10,0 W 860 lm on/off A++ 130 280 85 ✔
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Dwustronnie przysłonięte ścienne oprawy LED, które idealnie dostosowaliśmy do naszej technologii LED. 
Oprawy o małej głębokości i prostych liniach. Nowoczesny wygląd i ekonomiczna eksploatacja, zapewniają 
trwałe i estetyczne światło podkreślające detale architektury budynku. Diodowe oprawy ścienne, które 
pojedynczo lub w grupach rozwiązują wiele zadań oświetleniowych w domach prywatnych oraz obiektach 
użyteczności publicznej.
W zależności od sposobu montażu oprawy tego typoszeregu mogą być przysłonięte od góry i od dołu  
lub z prawej i z lewej strony.
Jednostronnie przysłonięte oprawy w takich samych rozmiarach można znaleźć na stronie 168.
Na życzenie oprawy tej serii są dostarczane z odpornymi na warunki pogodowe cyframi, symbolami  
lub napisami. Gwarantuje to dobrą rozpoznawalność numerów domów i wskazówek informacyjnych  
także z dużych odległości – w dzień i w nocy. 

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Aluminium i stal szlachetna · szkło kryształowe wewnątrz białe 
zasilacz on/off 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania 
katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw.  
Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia 
świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal 
Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Ścienne oprawy LED
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Diodowe oprawy ścienne · prostokątne

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

24 341  4,0 W 290 lm on/off A++ 100 180 70 ✔

24 342  6,9 W 600 lm on/off A++ 120 240 85 ✔

24 343 10,0 W 840 lm on/off A++ 130 280 85 ✔

Diodowe oprawy ścienne · kwadratowe

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

24 133  6,8 W 640 lm on/off A++ 180 180 70 ✔

24 071 13,7 W 1090 lm on/off A++ 240 240 85 ✔

171

https://www.bega.com/en/product/24341
https://www.bega.com/en/product/24342
https://www.bega.com/en/product/24343
https://www.bega.com/en/product/24133
https://www.bega.com/en/product/24071


Ścienne oprawy LED odporne na uderzenia 
Do wyboru z czujnikiem ruchu PIR i światła

Oprawy, które stały się wyznacznikiem dla całego szeregu produktów w programie 
firmy BEGA – a obecnie także dla wielu opraw różnych producentów na całym 
świecie. Oprawy, które stały się wzorcem wyznaczającym nowe standardy 
w segmencie opraw zewnętrznych. Serię, która już w 1980 roku zdobyła 
międzynarodową nagrodę za wzornictwo, produkujemy od ponad 30 lat i w tym 
czasie nieustannie ulepszaliśmy ją pod względem technicznym – koncepcja i 
wygląd lampy się nie zmieniły. 
Te niezawodne i ekonomiczne oprawy oświetlają wiele obszarów architektury  
na całym świecie – we wnętrzach i na obszarach zewnętrznych. 
Skonstruowaliśmy tę serię na nowo i dostosowaliśmy ją zarówno do dzisiejszych 
wymagań rynkowych, jak i do naszej technologii LED. Wygląd zmieniliśmy  
w bardzo niewielkim stopniu, tak aby zachować klasyczny charakter opraw. 
Oprawa LED 24 347 z wbudowanym pasywnym czujnikiem ruchu na podczerwień  
i czujnikiem światła reaguje w ciemnościach na promieniowanie cieplne i włącza 
się w razie wykrycia ruchu ludzi lub zwierząt w otoczeniu oprawy. Można ją 
parametryzować za pośrednictwem Bluetooth i bezpłatnej aplikacji BEGA Tool. 

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło kryształowe wewnątrz białe
zasilacz on/off 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie  
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można 
znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane 
opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji  
BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy, biały lub srebrny
  Grafitowy – nr katalogowy
  Biały – nr katalogowy + W
  Srebrny – nr katalogowy +  A
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Ścienne oprawy LED

LED Zasilacz KEE A B AC/DC

24 344  5,2 W 310 lm on/off A++ 200 100 ✔

24 346  9,5 W 640 lm on/off A++ 260 135 ✔

Ścienne oprawy LED · z czujnikiem ruchu PIR i światła

LED Zasilacz KEE A B AC/DC

24 347 10,5 W 640 lm on/off A++ 260 135 ✔

Oprawa 24 347 tego typoszeregu jest również 
dostępna z wbudowanym pasywnym czujnikiem 
ruchu na podczerwień i czujnikiem światła, który 
reaguje w ciemności na promieniowanie cieplne.
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Odporne na uderzenia oprawy z odlewu aluminiowego ze szkłem kryształowym.
Odsłonięte lub przysłonięte od góry.
Różne rozmiary i strumienie świetlne umożliwiają wszechstronne zastosowanie 
tych opraw. Wysoki stopień ochrony dodatkowo poszerza zakres zastosowań. 
Pojedynczo lub w grupach – oprawy te są doskonałymi elementami aranżacyjnymi 
do realizacji licznych zadań oświetleniowych we wnętrzach i na obszarach 
zewnętrznych.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy i stal szlachetna · szkło kryształowe wewnątrz białe
Oprawy LED: zasilacz on/off 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie  
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można 
znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane 
opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA 
Thermal Management ®.
Pasujące źródła LED BEGA do trzonka gwintowanego E 27 można znaleźć na 
stronie 534.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawy ścienne i stropowe odporne na uderzenia 
Światło odsłonięte lub przysłonięte
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Oprawy ścienne · przysłonięte

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

22 649 5,0 W 245 lm on/off A++ 210 120 110 ✔

22 656 6,9 W 340 lm on/off A++ 280 160 135 ✔

Źródło światła Trzonek

22 611 1 źródło 60 W E 27 A++- E 210 120 110 —
22 613 2 źródła 60 W E 27 A++- E 280 160 135 —

Oprawy ścienne i stropowe · odslonięte

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

24 598 5,0 W 395 lm on/off A++ 210 120 100 ✔

24 599 6,9 W 440 lm on/off A++ 280 160 125 ✔

Źródło światła Trzonek

22 601 1 źródło 60 W E 27 A++- E 210 120 100 —
22 603 2 źródła 60 W E 27 A++- E 280 160 125 —

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.

175

https://www.bega.com/en/product/22649
https://www.bega.com/en/product/22656
https://www.bega.com/en/product/22611
https://www.bega.com/en/product/22613
https://www.bega.com/en/product/24598
https://www.bega.com/en/product/24599
https://www.bega.com/en/product/22601
https://www.bega.com/en/product/22603


Ścienne oprawy LED
Jedno- lub dwustronny rozsył światła

Te oprawy ścienne o różnych długościach i strumieniach świetlnych otwierają  
wiele możliwości aranżacyjnych w zakresie architektury światła. Oprawy z 
przysłoniętym źródłem światła, z jedno- lub dwustronnym rozsyłem światła.
Oprawy ścienne o wysokim stopniu ochrony do zastosowań we wnętrzach i na 
obszarach zewnętrznych. Świecące elementy aranżacyjne, które – pojedynczo, 
w rzędach lub w grupach – umożliwiają realizację interesujących koncepcji 
oświetleniowych.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
DALI sterowane 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Oprawy z jednostronnym rozsyłem światła trzeba montować wylotem  
skierowanym w dół.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie  
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można 
znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane 
opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA 
Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A
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dwustronny rozsył światła

jednostronny rozsył światła

jednostronny rozsył światła

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

44 417 11,7 W 585 lm DALI A++ 620 105 125 ✔

44 418 26,0 W 1225 lm DALI A++ 1220 105 125 ✔

44 419 33,8 W 1400 lm DALI A++ 1520 105 125 ✔

dwustronny rozsył światła

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

44 436 11,7 W 590 lm DALI A++ 620 105 125 ✔

44 437 26,0 W 1185 lm DALI A++ 1220 105 125 ✔

44 438 33,8 W 1645 lm DALI A++ 1520 105 125 ✔
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2525

Kompaktowe diodowe naświetlacze ścienne z przysłoniętym źródłem światła,  
do wyboru ze światłem skierowanym w jednym lub dwóch kierunkach. Precyzyjny 
odbłyśnik wewnątrz obudowy kieruje światło LED bez przysłony na powierzchnię 
mocującą. Bezpośrednie i odbijane światło opraw tworzy nieoślepiającą atmosferę 
światła i zapewnia duży komfort widzenia. Oprawy do wielu zastosowań w domach 
prywatnych i obiektach użyteczności publicznej.

24 370 · 24 371  stopień ochrony  IP 64  ·  24 134 · 24 135  stopień ochrony  IP 65 
BEGA Thermal Management ®

Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości
Oprawy z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Oprawę 24 370 trzeba montować wylotem światła skierowanym w dół.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie  
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można 
znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane 
opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA 
Thermal Management ®. 

Kolor oprawy: grafitowy, biały lub srebrny
  Grafitowy – nr katalogowy
  Biały – nr katalogowy + W
  Srebrny – nr katalogowy +  A

Diodowe oprawy typu wallwasher
Jedno- lub dwustronny rozsył światła

dwustronnyjednostronny
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A CC

jednostronny rozsył światła

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

24 370 10,0 W 420 lm on/off A++ 120 130 140 ✔

24 134 18,7 W 880 lm DALI A++ 180 180 175 ✔

dwustronny rozsył światła

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

24 371 19,6 W 805 lm on/off A++ 120 130 140 ✔

24 135 37,5 W 1760 lm DALI A++ 180 180 175 ✔
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Kompaktowe, wytrzymałe ścienne oprawy LED z obrotowo-symetrycznym 
rozsyłem światła. Oprawy o różnych wymiarach do wielu zadań związanych  
z oświetleniem. Ta seria opraw zapewnia wyjątkowo równomierne oświetlenie 
obszarów przed powierzchnią montażową, najmniejszy wariant z tego typoszeregu, 
nadaje się szczególnie do niskich wysokości montażowych i służy do oświetlania 
niebezpiecznych punktów oraz do oświetlenia orientacyjnego.

Stopień ochrony  IP 64 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości
Oprawy z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Oprawy trzeba montować wylotem światła skierowanym w dół.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie  
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można  
znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane 
opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA 
Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Ścienne oprawy LED
Światło kierunkowe
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Ścienne oprawy LED

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

24 501  5,1 W 340 lm on/off A++ 75 130 80 ✔

24 502 17,0 W 1215 lm DALI A++ 110 190 120 ✔

24 503 24,8 W 2020 lm DALI A++ 130 230 150 ✔
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Przysłonięte, diodowe oprawy ścienne z symetrycznym lub asymetrycznym 
rozsyłem światła, które z uwagi na swoje rozmiary nadają się zwłaszcza  
do montażu na kolumnach i powierzchniach czołowych murów.
Wykorzystując naszą technologię LED kontynuujemy koncepcję wzorniczą 
uznanych opraw poprzedniego modelu. Kompaktowe, wydajne i doskonale 
przystosowane do długotrwałej i ekonomicznej eksploatacji – dzięki tym 
zaletom oprawy LED konsekwentnie realizują założenia nowej technologii.
Przystosowane do różnych wysokości montażowych i wszechstronnego 
zastosowania w przestrzeni prywatnej i publicznej.

Stopień ochrony  IP 64 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości · 
możliwość sterowania systemem DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Oprawy trzeba montować wylotem światła skierowanym w dół.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie  
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można 
znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane 
opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji 
BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Ścienne oprawy LED
Symetryczny lub asymetryczny rozsył światła
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asymetryczny rozsył światła

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

33 815 10,0 W 615 lm DALI A++ 110 190 110 ✔

33 817 17,0 W 1330 lm DALI A++ 130 230 135 ✔

symetryczny rozsył światła

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

33 814 10,0 W 775 lm DALI A++ 110 190 110 ✔

33 816 17,0 W 1655 lm DALI A++ 130 230 135 ✔

asymetryczny  
rozsył światła

symetryczny  
rozsył światła
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Produkujemy te oprawy już od ponad 30 lat i w tym czasie nieustannie ulepszaliśmy je pod względem 
technicznym. Są to oprawy w programie BEGA, które wyznaczają standardy aranżacyjne. Na ich 
wzorze powstaje wiele innych opraw na całym świecie. 
Kontynuujemy tę koncepcję wzorniczą z wykorzystaniem naszej wydajnej technologii LED. 
Kompaktowe, wydajne i ekonomiczne oprawy ścienne z symetrycznym lub asymetrycznym rozsyłem 
światła. 
Oprawy z symetrycznym rozsyłem światła służą do oświetlania płaszczyzn ścian.  
Podłoże, na którym zamocowana jest oprawa, służy jednocześnie jako powierzchnia odbijająca światło.  
Oprawy z asymetrycznym rozsyłem światła oświetlają przede wszystkim podłoże graniczące z 
powierzchnią montażową.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości
Oprawy do wyboru z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Oprawy trzeba montować wylotem światła skierowanym w dół.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania 
katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. 
Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia 
świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal 
Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Ścienne oprawy LED
Symetryczny lub asymetryczny rozsył światła
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symetryczny rozsył światła

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

24 218 11,0 W 940 lm on/off A++ 200 200 95 ✔

24 219 17,4 W 1705 lm on/off A++ 280 280 135 ✔

33 242 21,0 W 2345 lm DALI A++ 200 200 95 ✔

33 243 34,0 W 4010 lm DALI A++ 280 280 135 ✔

asymetryczny rozsył światła

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

24 220 11,0 W 750 lm on/off A++ 200 200 135 ✔

24 221 17,4 W 1360 lm on/off A++ 280 280 175 ✔

33 238 21,0 W 1575 lm DALI A++ 200 200 135 ✔

33 239 34,0 W 3495 lm DALI A++ 280 280 175 ✔

Oprawy do światła awaryjnego z pojedynczym akumulatorem światła awaryjnego 
tego typoszeregu można znaleźć na stronie: bega.com / emergency-lighting
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Ścienne oprawy LED

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

22 228  4,0 W 160 lm on/off A++ 120 120 70 ✔

22 292  9,5 W 615 lm on/off A++ 160 160 95 ✔

22 256 21,2 W 1680 lm DALI A++ 200 200 115 ✔

22 260 34,0 W 3555 lm DALI A++ 280 280 150 ✔

Ścienne oprawy LED
Światło kierunkowe · asymetryczny rozsył światła

Kompaktowe i wytrzymałe diodowe oprawy ścienne do oświetlania 
podłoża przed ścianami i budynkami. Oprawy o różnych wymiarach  
i strumieniach świetlnych do wielu zadań. 
Oprawa 22 228 tego typoszeregu z małej wysokości montażowej 
oświetla niebezpieczne punkty, takie jak schody, lub służy jako 
oświetlenie orientacyjne przy drogach. 
Trwałe detale architektoniczne, które wyróżniają się staranną i mocną 
konstrukcją oraz najwyższą jakością techniki oświetleniowej i obróbki.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości 
Oprawy z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą 
ulec zmianie w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie 
internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. 
Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury 
otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal 
Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy, biały lub srebrny
  Grafitowy – nr katalogowy
  Biały – nr katalogowy + W
  Srebrny – nr katalogowy +  A

Oprawy do światła awaryjnego z pojedynczym akumulatorem światła awaryjnego 
tego typoszeregu można znaleźć na stronie: bega.com / emergency-lighting
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Diodowe oprawy typu wallwasher
Symetryczny lub asymetryczny rozsył światła

Kompaktowe i wydajne diodowe naświetlacze ścienne, do wyboru z symetrycznym lub asymetrycznym rozsyłem 
światła. Oprawy z symetrycznym rozsyłem światła służą do oświetlania powierzchni ściany.  
Podłoże, na którym zamocowana jest oprawa, służy jednocześnie jako powierzchnia odbijająca światło. Oprawy 
z asymetrycznym rozsyłem światła oświetlają, w zależności od kierunku emisji, przede wszystkim powierzchnie 
graniczące z powierzchnią montażową – stropy, sklepienia, podcienie, płyty wspornikowe bądź podłoże.
Zlicowane z podłożem szkło bezpieczne, które minimalizuje gromadzenie się zanieczyszczeń i wody na oprawach, 
to oczywistość w przypadku tych opraw. Trwałe detale architektoniczne, które wyróżniają się najwyższą jakością 
techniki oświetleniowej i konstrukcji.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości · możliwość sterowania systemem DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat 
Oprawy te można montować w każdym położeniu świecenia.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania katalogu. 
Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie 
dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury 
otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy, biały lub srebrny
  Grafitowy – nr katalogowy
  Biały – nr katalogowy + W
  Srebrny – nr katalogowy +  A
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asymetryczny  
rozsył światła

symetryczny  
rozsył światła

symetryczny rozsył światła

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

33 360 19,2 W 1890 lm DALI A++ 260 75 155 ✔

24 361 38,0 W 3985 lm DALI A++ 320 105 190 ✔

asymetryczny rozsył światła

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

33 361 19,2 W 1725 lm DALI A++ 260 75 155 ✔

24 362 38,0 W 3725 lm DALI A++ 320 105 190 ✔
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Oprawy z symetrycznym rozsyłem światła służą do oświetlania dużych 
płaszczyzn ścian, przy czym podłoże, na którym zamocowana jest oprawa, 
jest jednocześnie powierzchnią refleksyjną. Oprawy z asymetrycznym rozsyłem 
światła oświetlają, w zależności od kierunku emisji, przede wszystkim 
powierzchnie graniczące z powierzchnią montażową – stropy, sklepienia, 
podcienie, płyty wspornikowe bądź podłoże.
Wpuszczone szkło bezpieczne eliminuje gromadzenie się zanieczyszczeń 
i wody na oprawach. Trwałe detale architektoniczne, które wyróżniają się 
staranną i mocną konstrukcją oraz najwyższą jakością techniki oświetleniowej  
i obróbki.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości  
Możliwość sterowania systemem DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Oprawy można montować wylotem światła skierowanym do góry lub do dołu.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie  
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można 
znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane 
opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji 
BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy, biały lub srebrny
  Grafitowy – nr katalogowy
  Biały – nr katalogowy + W
  Srebrny – nr katalogowy +  A

Diodowe oprawy typu wallwasher
Symetryczny lub asymetryczny rozsył światła
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asymetryczny rozsył światła

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

22 433 19,5 W 1970 lm DALI A++ 165 165 180 ✔

22 434 36,0 W 4035 lm DALI A++ 260 215 245 ✔

symetryczny rozsył światła

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

22 449 21,3 W 2315 lm DALI A++ 165 165 180 ✔

22 458 36,0 W 4375 lm DALI A++ 260 215 245 ✔

Oprawy można montować wylotem światła 
skierowanym do góry lub do dołu.

asymetryczny  
rozsył światła

symetryczny  
rozsył światła
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Grupa opraw typu wall washer z diodami LED z trzema typami rozsyłu światła do różnych 
wymogów oświetleniowych.

•  Symetryczny rozsył światła służy do oświetlania elewacji i ścian, przy czym podłoże,  
na którym zamocowana jest oprawa, jest jednocześnie powierzchnią odbijającą światło.

•  Asymetryczny rozsył światła do oświetlania podłoża przed ścianami i fasadami.  
W tym wypadku najważniejszym zadaniem jest głębokie oświetlenie podłoża.

•  Pasmowy rozsył światła do oświetlania podłoża przed ścianami i fasadami.  
W tym wypadku najważniejszym zadaniem jest bliskie budynku, pasmowe oświetlenie 
powierzchni.

Ekonomiczne, przyciemniane oprawy o wysokiej wydajności świetlnej, małej mocy 
przyłączeniowej i długiej żywotności diod LED.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości  
Możliwość sterowania systemem DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Oprawy te można montować w każdym położeniu świecenia. Pozwala to na oświetlenie 
powierzchni graniczących z płaszczyzną montażową, takich jak stropy, sklepienia,  
podcienie i płyty wspornikowe.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy, biały lub srebrny
  Grafitowy – nr katalogowy
  Biały – nr katalogowy + W
  Srebrny – nr katalogowy +  A

Diodowe oprawy typu wallwasher
Jednostronny rozsył światła
Symetryczny, asymetryczny lub pasmowy rozsył światła
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symetryczny rozsył światła

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

22 392 21,5 W 2905 lm DALI A++ 240 105 200 ✔

33 388 33,5 W 4660 lm DALI A++ 320 125 220 ✔

asymetryczny rozsył światła

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

22 386 21,5 W 2350 lm DALI A++ 240 105 200 ✔

33 386 33,5 W 4415 lm DALI A++ 320 125 220 ✔

pasmowy rozsył światła

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

22 383 19,0 W 2325 lm DALI A++ 240 105 200 ✔

33 378 31,0 W 3675 lm DALI A++ 320 125 220 ✔
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Diodowe oprawy typu wallwasher
Dwustronny rozsył światła
Symetryczny, asymetryczny lub pasmowy rozsył światła

Diodowe oprawy typu wallwasher z dwukierunkowym wylotem z trzema typami rozsyłu 
światła, spełniające różne wymagania dotyczące oświetlenia.
Jeden wylot światła zapewnia zawsze symetryczny rozsył światła i służy do oświetlania 
fasad i powierzchni ścian. Drugi wylot światła umożliwia poniższe rozsyły światła.

•  Symetryczny rozsył światła służy do oświetlania elewacji i ścian, przy czym podłoże,  
na którym zamocowana jest oprawa, jest jednocześnie powierzchnią odbijającą światło.

•  Asymetryczny rozsył światła do oświetlania podłoża przed ścianami i fasadami.  
W tym wypadku najważniejszym zadaniem jest głębokie oświetlenie podłoża.

•  Pasmowy rozsył światła do oświetlania podłoża przed ścianami i fasadami.  
W tym wypadku najważniejszym zadaniem jest bliskie budynku, pasmowe oświetlenie 
powierzchni.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości
2 wbudowane zasilacze, sterowane osobno systemem DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Oprawy te można montować w każdym położeniu świecenia.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie  
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki  
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy, biały lub srebrny
  Grafitowy – nr katalogowy
  Biały – nr katalogowy + W
  Srebrny – nr katalogowy +  A
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symetryczny · symetryczny

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

33 395 42,6 W 5550 lm DALI A++ 250 160 200 ✔

33 389 66,5 W 9405 lm DALI A++ 330 180 220 ✔

symetryczny · asymetryczny

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

33 394 42,6 W 4835 lm DALI A++ 250 160 200 ✔

33 387 66,5 W 9405 lm DALI A++ 330 180 220 ✔

symetryczny · pasmowy

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

33 393 41,0 W 4635 lm DALI A++ 250 160 200 ✔

33 379 64,0 W 8690 lm DALI A++ 330 180 220 ✔
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Oprawy ścienne tego typoszeregu w różnych rozmiarach i o różnych typach 
rozsyłu światła oferują liczne możliwości aranżacyjne. Jako oprawy pojedyncze  
lub w rzędach: stanowią doskonałe elementy kształtujące do oświetlania 
powierzchni ścian i fasad.
Mała moc przyłączeniowa i długi okres trwałości użytkowej diod sprawiają, 
że oprawy te są wydajnymi urządzeniami o bardzo długich okresach 
międzyprzeglądowych.

Stopień ochrony  IP 64 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
Oprawy z bardzo wąskim rozsyłem światła i silikonową soczewką optyczną
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości
Oprawy z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Oprawy z jednostronnym rozsyłem światła i oprawy z bardzo wąskim rozsyłem 
światła w górę trzeba montować szerszym wylotem światła skierowanym w dół.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie  
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można 
znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane 
opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA 
Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy, biały lub srebrny
  Grafitowy – nr katalogowy
  Biały – nr katalogowy + W
  Srebrny – nr katalogowy +  A

Ścienne oprawy LED
Jedno- lub dwustronny rozsył światła
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b = kąt rozsyłu wiązki światła

wąski rozsył światła w górę i w dół

LED Zasilacz KEE b A B C AC/DC

33 590  4,9 W 295 lm on/off A++ 23° 75 130 95 ✔

33 591 10,5 W 600 lm DALI A++ 24° 110 190 125 ✔

33 592 19,3 W 1450 lm DALI A++ 20° 130 230 150 ✔

24 593 38,4 W 3000 lm DALI A++ 16° 150 270 175 ✔

wąski rozsył światła w dół

LED Zasilacz KEE b A B C AC/DC

33 579  2,5 W 155 lm on/off A++ 23° 75 130 95 ✔

33 580  6,3 W 315 lm DALI A++ 24° 110 190 125 ✔

33 581 10,3 W 740 lm DALI A++ 20° 130 230 150 ✔

24 582 20,0 W 1580 lm DALI A++ 16° 150 270 175 ✔

bardzo wąski rozsył światła w górę · wąski rozsył światła w dół

LED Zasilacz KEE b A B C AC/DC

24 594  4,9 W 275 lm on/off A++ 20/13° 75 130 95 ✔

24 595 10,5 W 435 lm DALI A++ 16/12° 110 190 125 ✔

24 596 19,3 W 1040 lm DALI A++ 20/9° 130 230 150 ✔

24 597 38,4 W 1870 lm DALI A++ 16/9° 150 270 175 ✔
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Oprawy ścienne z obrotowo-symetrycznym skupionym rozsyłem światła do wyboru 
z jedno- lub dwustronnym wylotem światła Z uwagi na swoje wymiary oprawy te 
idealnie nadają się do montażu na wąskich detalach konstrukcyjnych. Trzy rozmiary 
z różnymi typami rozsyłu światła oferują wiele możliwości aranżacji oświetlenia we 
wnętrzach i na obszarach zewnętrznych.
Poddane specjalnej obróbce szkło bezpieczne eliminuje gromadzenie się 
zanieczyszczeń i wody na oprawach. Trwałe narzędzia oświetleniowe, które 
przekonują staranną i odpowiedzialną konstrukcją detali oraz najwyższą jakością 
techniki oświetleniowej  
i konstrukcji.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości
Oprawy z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie  
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można  
znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane 
opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA 
Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy, biały lub srebrny
  Grafitowy – nr katalogowy
  Biały – nr katalogowy + W
  Srebrny – nr katalogowy +  A

Ścienne oprawy LED
Jedno- lub dwustronny rozsył światła
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b = kąt rozsyłu wiązki światła

jednostronny rozsył światła

LED Zasilacz KEE b A B C D AC/DC

66 649  2,5 W 165 lm on/off A++ 20° 60 155 105 40 ✔

66 655 10,0 W 770 lm DALI A++ 21° 110 230 160 40 ✔

24 034 14,0 W 1105 lm DALI A++ 17° 110 230 160 40 ✔

66 698 15,0 W 1250 lm DALI A++ 17° 150 280 200 40 ✔

24 035 21,0 W 1725 lm DALI A++ 14° 150 280 200 40 ✔

dwustronny rozsył światła

LED Zasilacz KEE b A B C D AC/DC

66 512  5,4 W 295 lm on/off A++ 20° 60 275 105 40 ✔

66 516 19,0 W 1525 lm DALI A++ 21° 110 500 160 40 ✔

24 008 27,2 W 2215 lm DALI A++ 17° 110 500 160 40 ✔

66 519 28,5 W 2445 lm DALI A++ 17° 150 550 200 40 ✔

24 009 40,0 W 3300 lm DALI A++ 14° 150 550 200 40 ✔
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Ścienne oprawy LED do efektownego i mocnego oświetlenia akcentującego ścian i fasad. Oprawy o bardzo 
niewielkiej głębokości, z zaprojektowanym na nowo systemem optycznym. Precyzyjne soczewki silikonowe 
zapewniające różne kąty rozsyłu światła i precyzyjne kierowanie światłem tworzą charakterystyczne grafiki 
świetlne na każdej powierzchni montażowej. Soczewki silikonowe niemal nie ulegają zużyciu, a w połączeniu 
z naszą technologią LED sprawiają, że oprawy stanowią trwałe i ekonomiczne narzędzia oświetleniowe. 
Oprawy o niewielkiej głębokości i prostokątnej formie otwierają nowe możliwości w zakresie akcentowania 
ścian i fasad. Oprawy z tą samą technologią, ale w okrągłej i kwadratowej formie można znaleźć na str. 202.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminium, aluminium i stal szlachetna 
Szkło bezpieczne · silikonowa soczewka optyczna · DALI sterowane 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Oprawy te można montować w każdym położeniu świecenia.  
System mocujący BEGA umożliwia precyzyjne ustawianie opraw po zakończeniu montażu.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania 
katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają 
one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy, biały lub srebrny
  Grafitowy – nr katalogowy
  Biały – nr katalogowy + W
  Srebrny – nr katalogowy +  A

Ścienne oprawy LED
z różnymi typami rozsyłu światła

200



A

B

C

C

B

Rozsył światła 2 × 90°

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

24 087 11,5 W 410 lm DALI A++ 120 180 70 ✔

Rozsył światła 90° · rozsył światła 15°

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

24 088  9,0 W 295 lm DALI A++ 120 180 70 ✔

Rozsył światła 2 × 15°

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

24 127  5,5 W 175 lm DALI A++ 120 180 70 ✔
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Ścienne oprawy LED do efektownego i mocnego oświetlenia akcentującego ścian i fasad. Oprawy o bardzo 
niewielkiej głębokości, z zaprojektowanym na nowo systemem optycznym. Precyzyjne soczewki silikonowe 
zapewniające różne kąty rozsyłu światła i precyzyjne kierowanie światłem tworzą charakterystyczne grafiki 
świetlne na każdej powierzchni montażowej. Soczewki silikonowe niemal nie ulegają zużyciu, a w połączeniu  
z naszą technologią LED sprawiają, że oprawy stanowią trwałe i ekonomiczne narzędzia oświetleniowe.
Oprawy o niewielkiej głębokości, w okrągłej lub kwadratowej formie, otwierają nowe możliwości w zakresie 
akcentowania ścian i fasad. Oprawy z tą samą technologią, ale w formie prostokąta można znaleźć na str. 200. 

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminium, aluminium i stal szlachetna 
Szkło bezpieczne · silikonowa soczewka optyczna · DALI sterowane 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat 
Oprawy te można montować w każdym położeniu świecenia.  
System mocujący BEGA umożliwia precyzyjne ustawianie opraw po zakończeniu montażu.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania katalogu. 
Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie 
dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury 
otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy, biały lub srebrny
  Grafitowy – nr katalogowy
  Biały – nr katalogowy + W
  Srebrny – nr katalogowy +  A

Ścienne oprawy LED
z różnymi typami rozsyłu światła
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Rozsył światła 4 × 90°

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

24 085 23,0 W 815 lm DALI A++ 180 180 70 ✔

Rozsył światła 3 x 90° · rozsył światła 15°

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

24 086 19,5 W 715 lm DALI A++ 180 180 70 ✔

Rozsył światła 4 × 15°

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

24 126  9,4 W 350 lm DALI A++ 180 180 70 ✔

Rozsył światła 2 × 90°

LED Zasilacz KEE A B AC/DC

24 178 11,5 W 415 lm DALI A++ 180 70 ✔

Rozsył światła 2 × 15°

LED Zasilacz KEE A B AC/DC

24 177  5,5 W 180 lm DALI A++ 180 70 ✔

Rozsył światła 4 × 90°

LED Zasilacz KEE A B AC/DC

24 045 23,0 W 820 lm DALI A++ 180 70 ✔

Rozsył światła 3 x 90° · rozsył światła 15°

LED Zasilacz KEE A B AC/DC

24 046 19,5 W 720 lm DALI A++ 180 70 ✔

A

B

C

CC

B
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Ścienne oprawy LED
Asymetryczny lub asymetryczno-pasmowy rozsył światła

Te ścienne oprawy LED należą do grupy opraw obejmującej również oprawy masztowe. 
Szeroki zakres mocy pozwala na realizację wszelkich zadań związanych z oświetlaniem dróg, 
placów i miast.
Na potrzeby bardzo wydajnej techniki oświetleniowej wykorzystujemy wyłącznie komponenty 
systemowe ze sprawdzonych materiałów. Odbłyśniki Miro® z aluminium o najwyższym 
stopniu czystości gwarantującego intensywne odbijanie światła, antyrefleksyjne szkło ESG 
i moduły LED BEGA, w połączeniu z optymalnym zarządzaniem ciepłem tworzą podstawę 
dla techniki oświetleniowej niepodlegającej procesom starzenia. Oprawy o takiej konstrukcji 
można bez problemu zintegrować w systemach sterowania oświetleniem BEGA.
Asymetryczny rozsył światła nadaje się szczególnie do głębokiego oświetlania placów,  
a asymetryczno-pasmowy rozsył światła do oświetlania ulic zgodnie z normą DIN EN 13201.
Oprawy masztowe, które pod względem kształtu i konstrukcji pasują do opraw tego 
typoszeregu, można znaleźć na str. 450 do 457.

Stopień ochrony  IP 66 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości  
Możliwość sterowania systemem DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat 
Kąt ustawienia 0° lub 15° · otwieranie bez użycia narzędzi
Na życzenie oprawy te dostarczamy również w wersji z redukcją mocy.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie  
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A
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15° 15°

asymetryczno-pasmowy rozsył światła

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

66 453 14,0 W 1780 lm DALI A++ 255 60 410 130 ✔

66 455 18,0 W 2305 lm DALI A++ 255 60 410 130 ✔

66 457 35,0 W 4665 lm DALI A++ 255 60 410 130 ✔

66 463 70,0 W 9340 lm DALI A++ 340 75 610 170 ✔

asymetryczny rozsył światła

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

24 350 14,8 W 1920 lm DALI A++ 255 60 410 130 ✔

66 451 35,0 W 4850 lm DALI A++ 255 60 410 130 ✔

66 452 70,0 W 9370 lm DALI A++ 340 75 610 170 ✔
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Oprawy do oświetlania płaszczyzn z asymetrycznym rozsyłem światła, w różnych 
rozmiarach, do ekonomicznego oświetlania powierzchni stropów, ścian i podłoża.
Asymetryczny rozsył światła nadaje się zwłaszcza do głębokiego oświetlania płaszczyzn. 
Możliwość regulacji kierunku świecenia pozwala na dopasowanie do wymagań sytuacji 
oświetleniowej.
Trwałe detale architektoniczne, które wyróżniają się staranną i mocną konstrukcją oraz 
najwyższą jakością techniki oświetleniowej i obróbki.
Oprawy masztowe, które pod względem kształtu i konstrukcji pasują do opraw tego 
typoszeregu, można znaleźć na stronie 448.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości  
Możliwość sterowania systemem DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Kąt ustawienia regulowany w skokach co 10° w zakresie od -30° do +90°
Oprawy można montować wylotem światła skierowanym do góry lub do dołu.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie  
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć  
karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne 
wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury 
otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Ścienna oprawa LED · oprawa do oświetlania płaszczyzn
Asymetryczny rozsył światła
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asymetryczny rozsył światła

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

24 351  24,5 W 3200 lm DALI A++ 225 105 485 130 ✔

24 816  61,0 W 6675 lm DALI A++ 225 105 485 130 ✔

24 352 108,0 W 12 000 lm DALI A++ 315 120 570 130 ✔

asymetryczny
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Reflektor ze źródłami LED do montażu stałego i przenośnego. Reflektory te nadają się  
do zastosowania ze źródłami LED z trzonkiem gwintowanym E 27.  
Te oprawy dostarczamy ze źródłami światła LED BEGA.
Długa trwałość i wysoka skuteczność świetlna źródeł LED BEGA zapewniają łatwą 
konserwację i ekonomiczną eksploatację reflektorów. 

Beznarzędziowa obsługa reflektorów oraz różne możliwości zastosowania sprawiają,  
że stanowią one przydatne narzędzia do oświetlania terenów przydomowych i ogrodów.

Reflektory są przeznaczone tylko do użytku ze źródłami LED z trzonkiem gwintowanym  
E 27. Nie wolno ich używać z tradycyjnymi żarówkami ani źródłami halogenowymi!

Stopień ochrony  IP 65 · klasa ochronności II 
Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym · szkło bezpieczne 
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości 
Zmiana pozycji świecenia i wymiana żarówki bez użycia narzędzi
Reflektory z grotem do wbicia w ziemię, gotowe do podłączenia, wyposażone w przewód  
o dł. 5 m i wtyk sieciowy, stopień ochrony IP X4

Więcej danych technicznych można znaleźć w karcie katalogowej oprawy na naszej stronie 
internetowej. Pasujące źródła LED BEGA do trzonka gwintowanego E 27 można znaleźć 
na stronie 534.

  Kolor oprawy grafitowy

Grot do wbicia w ziemięPuszka montażowa

Reflektor z puszką montażową lub z grotem do wbicia w ziemię
w zestawie źródło LED z trzonkiem E 27
Symetryczny szeroki rozsył światła
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Reflektor ze źródłem LED i z puszką montażową

Źródło światła Trzonek KEE b A B C

84 259 1 źródło LED 8,0 W E 27 A++- B 90° 150 215 205

Reflektor ze źródłem LED i z grotem do wbicia w ziemię

Źródło światła Trzonek KEE b A B C

84 260 1 źródło LED 8,0 W E 27 A++- B 90° 150 230 205

b = kąt rozsyłu wiązki światła

209209
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Reflektor kompaktowy LED z puszką montażową
Symetryczny bardzo wąski, wąski lub szeroki rozsył światła
Reflektor do addytywnego mieszania barw RGB W 

Na stronach 210 do 215 można znaleźć reflektory kompaktowe BEGA w różnych formach. Kompaktowe  
i efektywne oprawy tego typoszeregu są dostępne w czterech rozmiarach obudowy i z wydajnością świetlną 
przekraczającą 7800 lumenów. Do różnych zadań oświetleniowych zaprojektowaliśmy wydajne odbłyśniki  
o bardzo wąskim, wąskim lub szerokim rozsyle światła.
Oprawami RGB W można sterować poprzez układ sterowania barwą światła DALI (DT 8, RGBWAF, XY).  
Zalecamy do tego nasz sterownik oświetlenia BEGA Control. Dane techniczne komponentów systemowych 
DALI patrz strony 538 do 542.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości 
Oprawy do wyboru bez zasilacza, z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Do eksploatacji opraw 77 604 i 77 607 potrzebny jest oddzielny zasilacz 24 V DC.  
Dane techniczne str. 537

Dostępne akcesoria:
• wymienne osłony szklane   • przysłony   • raster
Akcesoria można stosować osobno lub w połączeniu z innymi produktami. Należy zamawiać je oddzielnie.

Na życzenie oprawy są dostępne ze źródłami o barwie światła zielonej, niebieskiej, bursztynowej i czerwonej.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 
Na specjalne zamówienie dostępne w wersji 2200 K.

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania 
katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają 
one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

210210



B

A C

D

B

C

D 230160140105

B

A C

D

B

C

D

Strona 212 Strona 214Strona 214

Grot do wbicia w ziemięWysięgnik i puszka montażowaGwint przyłączeniowy G ½

  wymienna osłona szklana pasmowa              przesłona            przysłona cylindryczna              raster

* Pasujące zasilacze można znaleźć na stronie 537.            KO = klasa ochronności            b = kąt rozsyłu wiązki światła

Reflektory kompaktowe LED z puszką montażową · rozsył bardzo wąski Akcesoria

LED Zasilacz KO KEE b A B C D AC/DC

77 680 11,0 W 765 lm DALI I A++ 7° 140 205 140 100 ✔ 70 075 70 756 70 712
77 700 15,0 W 1110 lm DALI I A++ 9° 160 225 165 100 ✔ 70 076 70 757 70 720
77 639 52,5 W 3275 lm DALI I A++ 10° 230 305 225 130 ✔ 70 077 70 758 70 721
77 709 77,2 W 5660 lm DALI I A++ 17° 230 305 225 130 ✔ 70 077 70 758 70 721

Reflektory kompaktowe LED z puszką montażową · rozsył wąski Akcesoria

LED Zasilacz KO KEE b A B C D AC/DC

77 601  4,3 W 360 lm on/off I A++ 30° 105 150 110 90 ✔ 70 050 70 755 —
77 604  9,3 W 930 lm bez* · 24 V DC III A++ 28° 105 150 110 90 — 70 050 70 755 —

77 681 15,5 W 1260 lm DALI I A++ 33° 140 205 140 100 ✔ 70 055 70 756 70 760
77 701 24,0 W 2000 lm DALI I A++ 29° 160 225 165 100 ✔ 70 060 70 757 70 796
77 659 52,5 W 4540 lm DALI I A++ 25° 230 305 225 130 ✔ 70 065 70 758 70 775
77 739 77,2 W 7855 lm DALI I A++ 21° 230 305 225 130 ✔ 70 065 70 758 70 775

Reflektory kompaktowe LED z puszką montażową · rozsył szeroki Akcesoria

LED Zasilacz KO KEE b A B C D AC/DC

77 602  4,3 W 350 lm on/off I A++ 51° 105 150 110 90 ✔ 70 050 70 755
77 607  9,3 W 920 lm bez* · 24 V DC III A++ 47° 105 150 110 90 — 70 050 70 755

77 682 15,5 W 1260 lm DALI I A++ 46° 140 205 140 100 ✔ 70 055 70 756
77 702 24,0 W 1930 lm DALI I A++ 43° 160 225 165 100 ✔ 70 060 70 757
77 689 52,5 W 4615 lm DALI I A++ 51° 230 305 225 130 ✔ 70 065 70 758
77 749 77,2 W 7875 lm DALI I A++ 50° 230 305 225 130 ✔ 70 065 70 758

Reflektory kompaktowe LED z puszką montażową · RGB W · rozsył szeroki Akcesoria

LED Zasilacz KO b A B C D

84 369 14,5 W 720 lm DALI  DT 8 I 60° 105 195 110 190 × 90 70 050 70 755
84 370 20,0 W 1105 lm DALI  DT 8 I 43° 140 245 140 190 × 90 70 055 70 756
84 371 28,5 W 1470 lm DALI  DT 8 I 39° 160 275 165 240 × 105 70 060 70 757
84 362 58,0 W 2920 lm DALI  DT 8 I 48° 230 350 225 240 × 105 70 065 70 758

Akcesoria:

Przysłona Raster Wymienna 
soczewka szklana 
rozsył pasmowy

Przysłona 
cylindryczna

84 369 
84 370 
84 371 
84 362
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Ē

lx 77 705
LED

m

160

120

80

40

2

0

2

4

200

1 3 5 7 9

Ē
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Na stronach 210 do 215 można znaleźć reflektory kompaktowe BEGA w różnych formach. Kompaktowe  
i efektywne oprawy tego typoszeregu są dostępne w trzech rozmiarach obudowy i z wydajnością świetlną 
przekraczającą 7800 lumenów. Do różnych zadań oświetleniowych zaprojektowaliśmy wydajne odbłyśniki  
o bardzo wąskim, wąskim lub szerokim rozsyle światła.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ®

Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości 
DALI sterowane 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Dostępne akcesoria:
• wymienne osłony szklane   • przysłony   • raster
Akcesoria można stosować osobno lub w połączeniu z innymi produktami. Należy zamawiać je oddzielnie.

Reflektory z gwintem przyłączeniowym G ½ ISO 228 można wkręcić w odpowiednie, wykonane we własnym 
zakresie otwory gwintowane lub w akcesoria ze stron 544 - 545. 

Na życzenie oprawy są dostępne ze źródłami o barwie światła zielonej, niebieskiej, bursztynowej i czerwonej.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4
Na specjalne zamówienie dostępne również w wersji 2200 K.

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania 
katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają 
one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Reflektory kompaktowe LED z gwintem przyłączeniowym G ½
Symetryczny bardzo wąski, wąski lub szeroki rozsył światła
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b = kąt rozsyłu wiązki światła              wymienna osłona szklana pasmowa              przesłona            przysłona cylindryczna              raster

gwintem przyłączeniowym G ½ · rozsył bardzo wąski Akcesoria

LED Zasilacz KEE b A B C AC/DC

77 683 11,0 W 765 lm DALI A++ 7° 140 200 140 ✔ 70 075 70 756 70 712
77 703 15,0 W 1110 lm DALI A++ 9° 160 215 165 ✔ 70 076 70 757 70 720
77 651 52,5 W 3275 lm DALI A++ 10° 230 295 230 ✔ 70 077 70 758 —
77 793 77,2 W 5660 lm DALI A++ 17° 230 295 230 ✔ 70 077 70 758 —

gwintem przyłączeniowym G ½ · rozsył wąski Akcesoria

LED Zasilacz KEE b A B C AC/DC

77 684 15,5 W 1260 lm DALI A++ 33° 140 200 140 ✔ 70 055 70 756 70 760
77 704 24,0 W 2000 lm DALI A++ 29° 160 215 165 ✔ 70 060 70 757 70 796
77 652 52,5 W 4540 lm DALI A++ 25° 230 295 230 ✔ 70 065 70 758 70 775
77 794 77,2 W 7855 lm DALI A++ 21° 230 295 230 ✔ 70 065 70 758 70 775

gwintem przyłączeniowym G ½ · rozsył szeroki Akcesoria

LED Zasilacz KEE b A B C AC/DC

77 685 15,5 W 1260 lm DALI A++ 46° 140 200 140 ✔ 70 055 70 756
77 705 24,0 W 1930 lm DALI A++ 43° 160 215 165 ✔ 70 060 70 757
77 653 52,5 W 4615 lm DALI A++ 51° 230 295 230 ✔ 70 065 70 758
77 797 77,2 W 7875 lm DALI A++ 50° 230 295 230 ✔ 70 065 70 758

Strona 210 Strona 214Strona 214

Grot do wbicia w ziemięWysięgnik i puszka montażowaPuszka montażowa

Akcesoria:

Przysłona Raster Wymienna 
soczewka szklana  
rozsył pasmowy

Przysłona 
cylindryczna
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Ē

lx 77 326
LED

m

40

60

80

20

2

0

2

4

100

1 3 5 7 9

Ē
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Na stronach 210 do 215 można znaleźć reflektory kompaktowe BEGA w różnych formach. Kompaktowe  
i efektywne oprawy tego typoszeregu są dostępne w trzech rozmiarach obudowy i z wydajnością świetlną 
przekraczającą 2100 lumenów. Do różnych zadań oświetleniowych zaprojektowaliśmy wydajne odbłyśniki  
o bardzo wąskim, wąskim lub szerokim rozsyle światła. 

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości 
Oprawy z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat 
Grot do wbicia w ziemię z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym  
77 335  rura stojąca z aluminium
Reflektory z grotem do wbicia w ziemię, gotowe do podłączenia, wyposażone w przewód o dł. 5 m  
i wtyk sieciowy, stopień ochrony IP X4

Dostępne akcesoria:
• wymienne osłony szklane   • przysłony
Akcesoria można stosować osobno lub w połączeniu z innymi produktami. Należy zamawiać je oddzielnie.

Na życzenie oprawy są dostępne ze źródłami o barwie światła zielonej, niebieskiej, bursztynowej i czerwonej.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania 
katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają 
one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Reflektor z grotem do wbicia w ziemię
  Kolor oprawy grafitowy

Reflektory kompaktowe LED z wysięgnikiem i puszką montażową lub z grotem do wbicia w ziemię
Symetryczny szeroki rozsył światła

77 335
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b = kąt rozsyłu wiązki światła              wymienna osłona szklana pasmowa              przesłona

Reflektor stały z wysięgnikiem i puszką montażową · rozsył szeroki Akcesoria

LED Zasilacz KEE b A B C D AC/DC

77 756 10,3 W 760 lm DALI A++ 56° 105 700 110 90 × 190 ✔ 70 050 70 755
77 757 16,3 W 1655 lm DALI A++ 49° 140 700 140 90 × 190 ✔ 70 055 70 756
77 665 20,2 W 2125 lm DALI A++ 47° 160 700 165 90 × 190 ✔ 70 060 70 757

Reflektor przenośny z grotem do wbicia w ziemię · rozsył szeroki Akcesoria

LED Zasilacz KEE b A B C

77 325  4,3 W 350 lm on/off A++ 51° 105 175 110 70 050 70 755
77 326 15,5 W 1260 lm on/off A++ 46° 140 215 140 70 055 70 756
84 365 21,6 W 1775 lm on/off A++ 43° 160 230 165 70 060 70 757

77 335  4,3 W 350 lm on/off A++ 51° 105 810 110 70 050 70 755

77 335
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Ē

lx 84 506
LED

m

160

120

80

40

2

0

2

4

200

1 3 5 7 9

Ē
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Ē

lx 84 504
LED

m

400

300

200

100

6

0

6

12

500

3 9 15 21 27

Ē
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84 409
84 408 x 0,5

LED

Na stronach 216 do 219 można znaleźć diodowy reflektor o wysokiej mocy LED BEGA w różnych formach.  
Te reflektory w czterech rozmiarach wyróżnia bardzo kompaktowa konstrukcja i strumień świetlny oprawy 
wynoszący ponad 8100 lumenów. Reflektory te charakteryzuje bardzo wysoka trwałość diod LED i zasilacza  
oraz znakomity system optyczny. Do różnych zadań oświetleniowych zaprojektowaliśmy wydajne odbłyśniki  
o bardzo wąskim, skupionym lub rozproszonym rozsyle światła.  
Do kierowania światłem i optymalizacji kąta padania wykorzystujemy wyłącznie materiały niemal nieulegające 
zużyciu, takie jak szkło, silikon czy aluminium.  
BEGA nie stosuje soczewek polimerowych o wątpliwych parametrach odporności na zużycie i stabilności 
termicznej. 

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne
Powierzchnia odbłyśnika z aluminium o najwyższym stopniu czystości · silikonowa soczewka optyczna  
BEGA Hybrid Optics ® 
Oprawy z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Dostępne akcesoria:
• soczewki rozpraszające   • przysłony   • raster
Akcesoria należy zamawiać oddzielnie.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania katalogu. 
Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie 
dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury 
otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Diodowe reflektory o wysokiej mocy LED z puszką montażową
Symetryczny bardzo wąski, wąski lub szeroki rozsył światła
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puszką montażową · wiązka bardzo skupiona Akcesoria

LED Zasilacz KEE b A B C D AC/DC

84 332  9,0 W 395 lm on/off A++ 6° 145 225 120 100 ✔ — — zintegrowane

84 208 20,7 W 1120 lm DALI A++ 10° 145 225 100 100 ✔ 71 120 71 118 zintegrowane

84 408 16,4 W 615 lm DALI A++ 6° 175 255 125 100 ✔ — — zintegrowane

84 504 42,5 W 2305 lm DALI A++ 10° 175 255 100 100 ✔ 71 113 71 111 zintegrowane

84 409 29,8 W 1230 lm DALI A++ 6° 210 310 130 130 ✔ — — zintegrowane

84 222 68,0 W 4150 lm DALI A++ 12° 210 310 130 130 ✔ 71 123 71 121 zintegrowane

84 333 60,0 W 2565 lm DALI A++ 6° 250 350 140 130 ✔ — — zintegrowane

84 544 79,0 W 4825 lm DALI A++ 11° 250 350 140 130 ✔ 71 074 71 072 zintegrowane

puszką montażową · wiązka rozproszona Akcesoria

LED Zasilacz KEE b A B C D AC/DC

84 210 19,0 W 1900 lm DALI A++ 48° 145 225 100 100 ✔ 71 120 71 118 —
84 506 42,0 W 3915 lm DALI A++ 58 ° 175 255 100 100 ✔ 71 113 71 111 —
84 224 66,0 W 7030 lm DALI A++ 55° 210 310 130 130 ✔ 71 123 71 121 —
84 546 77,2 W 8155 lm DALI A++ 55° 250 350 140 130 ✔ 71 074 71 072 —

puszką montażową · wiązka skupiona Akcesoria

LED Zasilacz KEE b A B C D AC/DC

84 209 19,0 W 1900 lm DALI A++ 20° 145 225 100 100 ✔ 71 120 71 118 71 119
84 505 42,0 W 3850 lm DALI A++ 21° 175 255 100 100 ✔ 71 113 71 111 71 112
84 223 66,0 W 7000 lm DALI A++ 26° 210 310 130 130 ✔ 71 123 71 121 71 122
84 545 77,2 W 8165 lm DALI A++ 28° 250 350 140 130 ✔ 71 074 71 072 71 073

z rastrem z przysłoną Gwint 
przyłączeniowy G ½

b = kąt rozsyłu wiązki światła              osłona rozpraszająca rozsył pasmowy                  przesłona              raster

Strona 218
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Na stronach 216 do 219 można znaleźć diodowy reflektor o wysokiej mocy LED BEGA w różnych formach.  
Te reflektory w czterech rozmiarach wyróżnia bardzo kompaktowa konstrukcja i strumień świetlny oprawy 
wynoszący ponad 8100 lumenów. Do różnych zadań oświetleniowych zaprojektowaliśmy wydajne odbłyśniki  
o bardzo wąskim, skupionym lub rozproszonym rozsyle światła. Reflektory te charakteryzuje bardzo wysoka  
trwałość diod LED i zasilacza oraz znakomity system optyczny.  
Do kierowania światłem i optymalizacji kąta padania wykorzystujemy wyłącznie materiały niemal nieulegające 
zużyciu, takie jak szkło, silikon czy aluminium. BEGA nie stosuje soczewek polimerowych o wątpliwych 
parametrach odporności na zużycie i stabilności termicznej.

Do montażu diodowych reflektorów o wysokiej mocy BEGA z gwintem przyłączeniowym G ½ ISO 228 dostępna 
jest bogata oferta idealnych akcesoriów. Listę wszystkich akcesoriów można znaleźć na stronach 544 do 545. 
Akcesoria do każdego typu reflektora można znaleźć na naszej stronie internetowej pod poszczególnymi numerami 
katalogowymi.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne
Powierzchnia odbłyśnika z aluminium o najwyższym stopniu czystości  
Silikonowa soczewka optyczna · BEGA Hybrid Optics ® 
Oprawy z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI · gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Dostępne akcesoria:
• soczewki rozpraszające   • przysłony   • raster
Akcesoria należy zamawiać oddzielnie.

Reflektory z gwintem przyłączeniowym G ½ ISO 228 można wkręcić w odpowiednie, wykonane we własnym 
zakresie otwory gwintowane lub w akcesoria ze stron 544 - 545.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania katalogu. 
Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie 
dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury 
otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Diodowy reflektor o wysokiej mocy LED z gwintem przyłączeniowym G ½
Symetryczny bardzo wąski, wąski lub szeroki rozsył światła
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gwintem przyłączeniowym G ½ · wiązka bardzo skupiona Akcesoria

LED Zasilacz KEE b A B C AC/DC

84 330  9,0 W 395 lm on/off A++ 6° 145 225 120 ✔ — — zintegrowane

84 215 20,7 W 1120 lm DALI A++ 10° 145 225 100 ✔ 71 120 71 118 zintegrowane

84 358 16,4 W 615 lm DALI A++ 6° 175 255 125 ✔ — — zintegrowane

84 526 42,5 W 2305 lm DALI A++ 10° 175 255 100 ✔ 71 113 71 111 zintegrowane

84 359 29,8 W 1230 lm DALI A++ 6° 210 310 130 ✔ — — zintegrowane

84 225 68,0 W 4150 lm DALI A++ 12° 210 310 130 ✔ 71 123 71 121 zintegrowane

84 331 60,0 W 2565 lm DALI A++ 6° 250 350 140 ✔ — — zintegrowane

84 547 79,0 W 4825 lm DALI A++ 11° 250 350 140 ✔ 71 074 71 072 zintegrowane

Puszka montażowa

b = kąt rozsyłu wiązki światła              osłona rozpraszająca rozsył pasmowy                  przesłona              raster

gwintem przyłączeniowym G ½ · wiązka skupiona Akcesoria

LED Zasilacz KEE b A B C AC/DC

84 216 19,0 W 1900 lm DALI A++ 20° 145 225 100 ✔ 71 120 71 118 71 119
84 527 42,0 W 3850 lm DALI A++ 21° 175 255 100 ✔ 71 113 71 111 71 112
84 226 66,0 W 7000 lm DALI A++ 26° 210 310 130 ✔ 71 123 71 121 71 122
84 548 77,2 W 8165 lm DALI A++ 28° 250 350 140 ✔ 71 074 71 072 71 073

gwintem przyłączeniowym G ½ · wiązka rozproszona Akcesoria

LED Zasilacz KEE b A B C AC/DC

84 217 19,0 W 1900 lm DALI A++ 48° 145 225 100 ✔ 71 120 71 118 —
84 528 42,0 W 3915 lm DALI A++ 58 ° 175 255 100 ✔ 71 113 71 111 —
84 227 66,0 W 7030 lm DALI A++ 55° 210 310 130 ✔ 71 123 71 121 —
84 549 77,2 W 8155 lm DALI A++ 55° 250 350 140 ✔ 71 074 71 072 —

z rastrem z przysłoną

Strona 216

219219
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szeroki kąt pasmowywiązka bardzo 
wąska

wąski kąt

Reflektory LED o wysokiej mocy
Symetryczny bardzo wąski, wąski, szeroki lub pasmowy rozsył światła

Na stronach 220 do 223 można znaleźć nasze diodowe reflektory o wysokiej mocy w różnych 
formach. Moc świecenia przekraczająca 41 000 lumenów to nowe standardy opłacalności  
i efektywności. 
Ten typoszereg to kontynuacja naszych znakomitych reflektorów o wysokiej mocy i doskonałych 
parametrach jakości. Reflektory te wyróżnia zarówno bardzo duża trwałość diod LED i zasilacza, 
jak i precyzyjny system optyczny. 
Do kierowania światła i optymalizacji kąta padania wykorzystujemy wyłącznie materiały, które 
prawie nie ulegają zużyciu, takie jak szkło, silikon czy aluminium. Takie materiały praktycznie nie 
zużywają się i nie podlegają procesowi starzenia. 
BEGA nie stosuje soczewek polimerowych o wątpliwych parametrach odporności na zużycie  
i stabilności termicznej. 
Wysokowydajne odbłyśniki generują bardzo skupiony, skupiony, rozproszony lub pasmowy  
rozsył światła do różnych zastosowań. 
W celu ograniczenia działania oślepiającego istnieje możliwość montażu dodatkowego 
wewnętrznego rastra pierścieniowego lub założenia przysłony.
Do montażu reflektorów LED o wysokiej mocy firmy BEGA dostępna jest bogata oferta idealnych 
akcesoriów. Dane techniczne akcesoriów strony 546 - 547

Reflektor do temperatury otoczenia ta = 25°C
Reflektory tego typoszeregu do temperatury otoczenia ta = 45°C można znaleźć na stronie 222. 

Stopień ochrony  IP 67 · BEGA Thermal Management ®

Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
Powierzchnia odbłyśnika z aluminium o najwyższym stopniu czystości  
Silikonowa soczewka optyczna 
Oprawy z bardzo wąskim i pasmowym rozsyłem światła: BEGA Hybrid Optics ®

BEGA Ultimate Driver ® · DALI sterowane
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat 
Czterostopniowa regulacja mocy 100 % · 70 % · 50 % · 30 %
Uchwyt mocujący z 1 centralnym otworem Ø 22 mm i 2 otworami Ø 9 mm · odstęp 80 mm

Oprawami RGB W można sterować poprzez układ sterowania barwą światła DALI  
(DT 8, RGBWAF, xy). Zalecamy do tego nasz sterownik oświetlenia BEGA Control.  
Dane techniczne komponentów systemowych DALI patrz strony 538 do 542. 

Akcesoria dostępne do tych opraw:
• przesłony   • rastry
Przesłony i rastry jako akcesoria należy zamawiać oddzielnie.

Temperatura barwowa diod LED: 
2200 K – nr katalogowy + K2
3000 K – nr katalogowy + K3
4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości 
diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają 
informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

  Kolor oprawy grafitowy
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b = kąt rozsyłu wiązki światła                przesłona              raster

Akcesoria:

Przysłona Raster

Reflektory LED o wysokiej mocy · wiązka bardzo skupiona Akcesoria

LED Zasilacz KEE b A B C

84 328 106 W 4615 lm DALI A++ 6° 380 410 175 — zintegrowane

84 516 134 W 8435 lm DALI A++ 11° 380 410 175 71 110 zintegrowane

84 329 278 W 11 180 lm DALI A++ 6° 500 530 220 — zintegrowane

84 520 323 W 18 130 lm DALI A++ 10° 500 530 220 71 101 zintegrowane

Reflektory LED o wysokiej mocy · wiązka skupiona Akcesoria

LED Zasilacz KEE b A B C

84 517 134 W 15 005 lm DALI A++ 17° 380 410 175 71 110 71 109
84 521 326 W 40 860 lm DALI A++ 21° 500 530 220 71 101 71 105

Reflektory LED o wysokiej mocy · wiązka rozproszona Akcesoria

LED Zasilacz KEE b A B C

84 518 134 W 15 555 lm DALI A++ 45° 380 410 175 71 110 —
84 522 326 W 41 750 lm DALI A++ 48° 500 530 220 71 101 —

Reflektory LED o wysokiej mocy · rozsył pasmowy Akcesoria

LED Zasilacz KEE b A B C

84 519 134 W 8425 lm DALI A++ 12/55° 380 410 175 71 110 zintegrowane

84 523 323 W 17 150 lm DALI A++ 11/52° 500 530 220 71 101 zintegrowane

Reflektor LED o wysokiej mocy · wiązka skupiona RGB W Akcesoria

LED Zasilacz b A B C

84 524 132 W 8340 lm DALI  DT 8 17° 380 410 175 71 110 71 109
84 525 260 W 16 385 lm DALI  DT 8 19° 500 530 220 71 101 71 105

Reflektor LED o wysokiej mocy · wiązka rozproszona RGB W Akcesoria

LED Zasilacz b A B C

84 529 132 W 8335 lm DALI  DT 8 47° 380 410 175 71 110 —
84 530 260 W 16 050 lm DALI  DT 8 47° 500 530 220 71 101 —
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Ē

lx 84 543
LED

m

320

240

160

80

8

0

8

16

400

4 12 20 28 36

szeroki kąt pasmowywiązka bardzo 
wąska

wąski kąt

Reflektor LED o wysokiej mocy do wysokiej temperatury otoczenia · ta = 40/45°C 
Symetryczny bardzo wąski, wąski, szeroki lub pasmowy rozsył światła

Na stronach 220 do 223 można znaleźć nasze diodowe reflektory o wysokiej mocy w różnych 
formach. Moc świecenia przekraczająca 41 000 lumenów to nowe standardy opłacalności  
i efektywności. 
Ten typoszereg to kontynuacja naszych znakomitych reflektorów o wysokiej mocy i doskonałych 
parametrach jakości. Reflektory te wyróżnia zarówno bardzo duża trwałość diod LED i zasilacza, 
jak i precyzyjny system optyczny. 
Do kierowania światła i optymalizacji kąta padania wykorzystujemy wyłącznie materiały, które 
prawie nie ulegają zużyciu, takie jak szkło, silikon czy aluminium. Takie materiały praktycznie nie 
zużywają się i nie podlegają procesowi starzenia. 
BEGA nie stosuje soczewek polimerowych o wątpliwych parametrach odporności na zużycie  
i stabilności termicznej. 
Wysokowydajne odbłyśniki generują bardzo skupiony, skupiony, rozproszony lub pasmowy  
rozsył światła do różnych zastosowań. 
W celu ograniczenia działania oślepiającego istnieje możliwość montażu dodatkowego 
wewnętrznego rastra pierścieniowego lub założenia przysłony.
Do montażu reflektorów LED o wysokiej mocy firmy BEGA dostępna jest bogata oferta idealnych 
akcesoriów. Dane techniczne akcesoriów strony 546 - 547 

Reflektor do temperatury otoczenia ta = 40/45°C 
Reflektory tego typoszeregu do temperatury otoczenia ta = 25°C można znaleźć na stronie 220. 

Stopień ochrony  IP 67 · BEGA Thermal Management ®

Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
Powierzchnia odbłyśnika z aluminium o najwyższym stopniu czystości  
Silikonowa soczewka optyczna 
Oprawy z bardzo wąskim i pasmowym rozsyłem światła: BEGA Hybrid Optics ®

BEGA Ultimate Driver ® · DALI sterowane
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Czterostopniowa regulacja mocy 100 % · 70 % · 50 % · 30 % 
Uchwyt mocujący z 1 centralnym otworem Ø 22 mm i 2 otworami Ø 9 mm · odstęp 80 mm

Oprawami RGB W można sterować poprzez układ sterowania barwą światła DALI  
(DT 8, RGBWAF, xy). Zalecamy do tego nasz sterownik oświetlenia BEGA Control.  
Dane techniczne komponentów systemowych DALI patrz strony 538 do 542.

Akcesoria dostępne do tych opraw:  
• przesłony   • rastry
Przesłony i rastry jako akcesoria należy zamawiać oddzielnie.

Temperatura barwowa diod LED: 
2200 K – nr katalogowy + K2
3000 K – nr katalogowy + K3
4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości 
diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają 
informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

  Kolor oprawy grafitowy
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ta = temperatura otoczenia            b = kąt rozsyłu wiązki światła              przesłona              raster

Akcesoria:

Przysłona Raster

Reflektory LED o wysokiej mocy · wiązka bardzo skupiona Akcesoria

LED ta Zasilacz KEE b A B C

84 536 134 W 8435 lm 45°C DALI A++ 11° 380 410 235 71 110 zintegrowane

84 540 323 W 18 130 lm 40° C DALI A++ 10° 500 530 310 71 101 zintegrowane

Reflektory LED o wysokiej mocy · wiązka skupiona Akcesoria

LED ta Zasilacz KEE b A B C

84 537 134 W 15 005 lm 45°C DALI A++ 17° 380 410 235 71 110 71 109
84 541 326 W 40 860 lm 45°C DALI A++ 21° 500 530 310 71 101 71 105

Reflektory LED o wysokiej mocy · wiązka rozproszona Akcesoria

LED ta Zasilacz KEE b A B C

84 538 134 W 15 555 lm 45°C DALI A++ 45° 380 410 235 71 110 —
84 542 326 W 41 750 lm 45°C DALI A++ 48° 500 530 310 71 101 —

Reflektory LED o wysokiej mocy · rozsył pasmowy Akcesoria

LED ta Zasilacz KEE b A B C

84 539 134 W 8425 lm 45°C DALI A++ 12/55° 380 410 235 71 110 zintegrowane

84 543 323 W 17 150 lm 40° C DALI A++ 11/52° 500 530 310 71 101 zintegrowane

Reflektor LED o wysokiej mocy · wiązka skupiona RGB W Akcesoria

LED ta Zasilacz b A B C

84 550 132 W 8340 lm 45°C DALI  DT 8 17° 380 410 235 71 110 71 109
84 551 260 W 16 385 lm 45°C DALI  DT 8 19° 500 530 310 71 101 71 105

Reflektor LED o wysokiej mocy · wiązka rozproszona RGB W Akcesoria

LED ta Zasilacz b A B C

84 552 132 W 8335 lm 45°C DALI  DT 8 47° 380 410 235 71 110 —
84 553 260 W 16 050 lm 45°C DALI  DT 8 47° 500 530 310 71 101 —
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Na stronach 224 do 227 można znaleźć reflektor BEGA do oświetlania płaszczyzn w różnych 
formach. Kompaktowy, wydajny i wszechstronny – ten typoszereg uzupełnia nasz program 
reflektorów o dużej mocy do oświetlania płaszczyzn
Tę serię opraw wyróżniają wysokowydajne moduły LED BEGA, trzy rozmiary obudowy  
i odbłyśniki do rozproszonego lub pasmowego rozsyłu światła, a także strumień światła 
przekraczający 7000 lumenów.
Do montażu kompaktowych reflektorów LED firmy BEGA z gwintem przyłączeniowym G ½  
ISO 228 dostępna jest bogata oferta idealnych akcesoriów. Listę wszystkich akcesoriów  
można znaleźć na stronach 544 do 545. Akcesoria do każdego typu reflektora można znaleźć 
na naszej stronie internetowej pod poszczególnymi numerami katalogowymi.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości
Oprawy z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Oprawami RGB W można sterować poprzez układ sterowania barwą światła DALI  
(DT 8, RGBWAF, XY) lub Zigbee (Color Control). Zalecamy do tego nasz sterownik oświetlenia 
BEGA Control. Dane techniczne komponentów systemowych DALI patrz strony 538 do 542.

Przysłony jako akcesoria należy zamawiać oddzielnie.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości 
diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają 
informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy, biały lub srebrny
  Grafitowy – nr katalogowy
  Biały – nr katalogowy + W
  Srebrny – nr katalogowy +  A

Reflektor z gwintem przyłączeniowym G ½ do wyboru grafitowy lub srebrny
  Grafitowy – nr katalogowy
  Srebrny – nr katalogowy + A

Diodowy reflektor kompaktowy z puszką montażową lub gwintem przyłączeniowym G ½
Szeroki lub pasmowy rozsył światła
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b = kąt rozsyłu wiązki światła              przesłona

Strona 226 Strona 226

Grot do wbicia w ziemię

puszką montażową · wiązka rozproszona

LED Zasilacz KEE b A B C D AC/DC

84 507 12,0 W 1125 lm on/off A++ 80/90° 165 185 90 100 ✔ 70 500

77 538 20,8 W 2300 lm DALI A++ 76/89° 165 185 90 100 ✔ 70 500
77 539 30,7 W 3560 lm DALI A++ 92/97° 230 225 100 100 ✔ 70 502
77 582 73,0 W 7025 lm DALI A++ 85/93° 290 270 125 100 ✔ 70 525

puszką montażową · rozsył pasmowy

LED Zasilacz KEE b A B C D AC/DC

84 510 12,0 W 1010 lm on/off A++ 28/87° 165 185 90 100 ✔ 70 500

77 536 20,8 W 2090 lm DALI A++ 29/86° 165 185 90 100 ✔ 70 500
77 537 30,7 W 3460 lm DALI A++ 40/96° 230 225 100 100 ✔ 70 502
77 584 73,0 W 6565 lm DALI A++ 32/88° 290 270 125 100 ✔ 70 525

puszką montażową · RGB W · wiązka rozproszona

LED Zasilacz b A B C D AC/DC

84 391 35,0 W 1760 lm DALI  DT 8 89/96° 230 225 100 100 — 70 502
84 392 66,0 W 3585 lm DALI  DT 8 81/83° 290 270 125 100 ✔ 70 525

84 533 24,0 W 1525 lm Zigbee 89/96° 230 225 100 100 — 70 502
84 534 46,0 W 2825 lm Zigbee 81/83° 290 270 125 100 ✔ 70 525

Wysięgnik i puszka montażowa

gwintem przyłączeniowym G ½ · wiązka rozproszona

LED Zasilacz KEE b A B C AC/DC

84 508 12,0 W 1125 lm on/off A++ 80/90° 165 185 90 ✔ 70 500

77 479 20,8 W 2300 lm DALI A++ 76/89° 165 185 90 ✔ 70 500
77 486 30,7 W 3560 lm DALI A++ 92/97° 230 225 100 ✔ 70 502
77 427 73,0 W 7025 lm DALI A++ 85/93° 290 270 125 ✔ 70 525

gwintem przyłączeniowym G ½ · rozsył pasmowy

LED Zasilacz KEE b A B C AC/DC

84 511 12,0 W 1010 lm on/off A++ 28/87° 165 185 90 ✔ 70 500

77 478 20,8 W 2090 lm DALI A++ 29/86° 165 185 90 ✔ 70 500
77 485 30,7 W 3460 lm DALI A++ 40/96° 230 225 100 ✔ 70 502
77 434 73,0 W 6565 lm DALI A++ 32/88° 290 270 125 ✔ 70 525

bardzo szeki kąt pasmowy
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https://www.bega.com/en/product/70525
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77 551  LED Em = 537 lx   g = 0,14
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77 552  LED Em = 465 lx   g = 0,30
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77 559  LED Em = 448 lx   g = 0,26
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Na stronach 224 do 227 można znaleźć reflektor BEGA do oświetlania płaszczyzn  
w różnych formach. Kompaktowy, wydajny i wszechstronny – ten typoszereg uzupełnia  
nasz program reflektorów o dużej mocy do oświetlania płaszczyzn
Tę serię opraw wyróżniają wysokowydajne moduły LED BEGA, trzy rozmiary obudowy  
i odbłyśniki do rozproszonego lub pasmowego rozsyłu światła, a także strumień światła 
przekraczający 3500 lumenów. 

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości
Oprawy z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Reflektory z grotem do wbicia w ziemię z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem 
szklanym, kolor grafitowy, gotowe do podłączenia, z przewodem o dł. 5 m i wtykiem 
sieciowym · stopień ochrony  IP X4

Oprawą RGB W z grotem do wbicia w ziemię można sterować przez Zigbee.  
Zalecamy do tego nasz sterownik oświetlenia BEGA Control.

Przysłony jako akcesoria należy zamawiać oddzielnie.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy, biały lub srebrny
  Grafitowy – nr katalogowy
  Biały – nr katalogowy + W
  Srebrny – nr katalogowy +  A

Reflektor z grotem do wbicia w ziemię 
  Kolor oprawy grafit

Diodowy reflektor kompaktowy z wysięgnikiem i puszką montażową lub  
z grotem do wbicia w ziemię
Szeroki lub pasmowy rozsył światła
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grotem do wbicia w ziemię · wiązka rozproszona

LED Zasilacz KEE b A B C

84 509 12,0 W 1125 lm on/off A++ 80/90° 165 x 110 195 90 70 500
77 313 20,8 W 2300 lm on/off A++ 76/89° 165 x 110 195 90 70 500
77 314 30,7 W 3560 lm on/off A++ 92/97° 230 x 150 240 100 70 502

wysięgnikiem i puszką montażową · wiązka rozproszona

LED Zasilacz KEE b A B C D AC/DC

77 552 21,0 W 2300 lm DALI A++ 76/89° 165 x 110 700 50 90 × 190 ✔ 70 500
77 559 30,7 W 3560 lm DALI A++ 92/97° 230 x 150 700 60 105 × 240 ✔ 70 502

wysięgnikiem i puszką montażową · rozsył pasmowy

LED Zasilacz KEE b A B C D AC/DC

77 551 21,0 W 2090 lm DALI A++ 29/86° 165 x 110 700 50 90 × 190 ✔ 70 500
77 558 30,7 W 3460 lm DALI A++ 40/96° 230 x 150 700 60 105 × 240 ✔ 70 502

grotem do wbicia w ziemię · RGB W · wiązka rozproszona

LED Zasilacz b A B C

84 535 24,0 W 1525 lm Zigbee 89/96° 230 x 150 240 120 70 502
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Reflektor BEGA do oświetlania powierzchni, z asymetrycznym rozproszonym rozsyłem światła. 
Kompaktowy, mocny i wszechstronny, z dwoma rozmiarami obudowy, z wysokowydajnymi 
modułami LED BEGA oraz strumieniem światła oprawy przekraczającym 2500 lumenów.
Do montażu reflektorów do oświetlania powierzchni BEGA z gwintem przyłączeniowym G ½ 
ISO 228 dostępna jest bogata oferta idealnych akcesoriów. Listę wszystkich akcesoriów można 
znaleźć na stronach 544 do 545. Akcesoria do każdego typu reflektora można znaleźć na naszej 
stronie internetowej pod poszczególnymi numerami katalogowymi.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości 
Oprawy z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat 

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości 
diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają 
informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Reflektory LED do oświetlania płaszczyzn z puszką montażową lub wysięgnikiem
Asymetryczny szeroki rozsył światła
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Reflektory LED do oświetlania płaszczyzn z puszką montażową

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

84 256 13,5 W 900 lm on/off A++ 180 285 80 90 ✔

84 098 22,5 W 2525 lm DALI A++ 260 360 105 110 ✔

Reflektory LED do oświetlania płaszczyzn z gwintem przyłączeniowym G ½

LED Zasilacz KEE A B C Gwint AC/DC

84 257 13,5 W 900 lm on/off A++ 180 255 80 G ½ ✔

84 099 22,5 W 2525 lm DALI A++ 260 335 105 G ½ ✔

Reflektory LED do oświetlania płaszczyzn z wysięgnikiem i puszką montażową

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

84 258 13,5 W 900 lm on/off A++ 180 500 80 Ø 90 ✔

84 100 22,5 W 2525 lm DALI A++ 260 700 105 90 × 190 ✔

Wysięgnik i puszka montażowaGwint przyłączeniowy G ½
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Nowy diodowy reflektor o wysokiej mocy LED wyróżnia się nie tylko dużą wydajnością 
świetlną ponad 12 000 lumenów i kompaktową budową, ale przede wszystkim systemem 
optycznym i bardzo długą trwałością modułów LED i zasilacza. Dzięki BEGA Vortex 
Optics ® ustanawia on standardy w zakresie zapobiegania oślepianiu i zapewnia najwyższy 
komfort widzenia.  
Materiały do kierowania światłem i optymalizacji sprawności niemal nie ulegają zużyciu. 
BEGA stosuje wyłączanie szkło, silikon i aluminium – nie stosuje soczewek z tworzywa 
sztucznego o wątpliwych parametrach odporności na zużycie i stabilności termicznej.  
Informacje techniczne patrz strona 10
Na potrzeby projektowania reflektory są dostępne z wysokowydajnymi odbłyśnikami  
z trzema typami rozsyłu światła.
Do montażu diodowych reflektorów o wysokiej mocy BEGA z gwintem przyłączeniowym 
G ½ ISO 228 dostępna jest bogata oferta idealnych akcesoriów. Listę wszystkich 
akcesoriów można znaleźć na stronach 544 do 545. Akcesoria do każdego typu 
reflektora można znaleźć na naszej stronie internetowej pod poszczególnymi numerami 
katalogowymi.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
Powierzchnia odbłyśnika z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości · 
BEGA Vortex Optics ® 
BEGA Ultimate Driver ® · DALI sterowane 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat 

Oprawami RGB W można sterować poprzez układ sterowania barwą światła DALI  
(DT 8, RGBWAF, xy). Zalecamy do tego nasz sterownik oświetlenia BEGA Control.
Dane techniczne komponentów systemowych DALI patrz strony 538 do 542.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie  
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć  
karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne 
wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury 
otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®. 

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Diodowy reflektor o wysokiej mocy LED z puszką montażową lub z gwintem 
przyłączeniowym G ½
wąski, szeroki lub asymetryczny rozsył światła
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szeroki kątwąski kąt

Diodowe reflektory o wysokiej mocy LED z puszką montażową

LED Zasilacz KEE b A B C D AC/DC

84 234 wąski kąt 109,0 W 9200 lm DALI A++ 34° 250 440 55 130 ✔

84 206 szeroki kąt 109,0 W 12 800 lm DALI A++ 55° 250 440 55 130 ✔

84 207 asymetryczny 109,0 W 11 600 lm DALI A++ 42/50° 250 440 55 130 ✔

Diodowe reflektory o wysokiej mocy LED z puszką montażową · RGB W

LED Zasilacz b A B C D AC/DC

84 348 wąski kąt 108,0 W 4950 lm DALI 34° 250 440 55 130 ✔

84 349 szeroki kąt 108,0 W 6940 lm DALI 55° 250 440 55 130 ✔

84 350 asymetryczny 108,0 W 6250 lm DALI 42/50° 250 440 55 130 ✔

Diodowe reflektory o wysokiej mocy LED z gwintem przyłączeniowym G ½

LED Zasilacz KEE b A B C AC/DC

84 233 wąski kąt 109,0 W 9200 lm DALI A++ 34° 250 440 55 ✔

84 235 szeroki kąt 109,0 W 12 800 lm DALI A++ 55° 250 440 55 ✔

84 232 asymetryczny 109,0 W 11 600 lm DALI A++ 42/50° 250 440 55 ✔

Diodowe reflektory o wysokiej mocy LED z gwintem przyłączeniowym G ½ · RGB W

LED Zasilacz b A B C AC/DC

84 345 wąski kąt 108,0 W 4950 lm DALI 34° 250 440 55 ✔

84 346 szeroki kąt 108,0 W 6940 lm DALI 55° 250 440 55 ✔

84 347 asymetryczny 108,0 W 6250 lm DALI 42/50° 250 440 55 ✔

asymetryczny
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Dzięki tym oprawom o wysokiej mocy LED otworzyliśmy nowy rozdział w historii naszych 
reflektorów. Płaska forma i strumień świetlny oprawy przekraczający 40 000 lumenów  
to nowe standardy w dziedzinie oszczędności i efektywności.
Cechą charakterystyczną tych reflektorów jest duża trwałość diod LED i zasilacza,  
a także niepodlegający zużyciu system optyczny. Do różnych zadań oświetleniowych 
zaprojektowaliśmy wydajne odbłyśniki o bardzo szerokim lub pasmowym rozsyle światła. 
Do kierowania światłem i optymalizacji kąta padania wykorzystujemy wyłącznie materiały,  
które niemal nie ulegają zużyciu, takie jak szkło, silikon czy aluminium.  
BEGA nie stosuje soczewek polimerowych o wątpliwych parametrach odporności  
na zużycie i stabilności termicznej. 
W celu ograniczenia działania oślepiającego istnieje możliwość montażu dodatkowego 
wewnętrznego rastra lub założenia przysłony.
Do montażu reflektorów o wysokiej mocy LED firmy BEGA dostępna jest bogata oferta 
idealnych akcesoriów. Listę wszystkich akcesoriów można znaleźć na stronach 546 do 
547. Akcesoria do każdego typu reflektora można znaleźć na naszej stronie internetowej 
pod poszczególnymi numerami katalogowymi.

Stopień ochrony  IP 67 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości 
BEGA Ultimate Driver ® · DALI sterowane 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat 
Czterostopniowa regulacja mocy 100 % · 70 % · 50 % · 30 %
Uchwyt mocujący z 1 centralnym otworem Ø 22 mm i 2 otworami Ø 9 mm · odstęp 80 mm

Oprawami RGB W można sterować poprzez układ sterowania barwą światła DALI  
(DT 8, RGBWAF, xy). Zalecamy do tego nasz sterownik oświetlenia BEGA Control.  
Dane techniczne komponentów systemowych DALI patrz strony 538 do 542.

Akcesoria dostępne do tych opraw:
• przesłony   • rastry 
Rastry i przysłony jako akcesoria należy zamawiać oddzielnie.

Temperatura barwowa diod LED:
2200 K – nr katalogowy + K2 
3000 K – nr katalogowy + K3
4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

  Kolor oprawy grafitowy

Reflektory LED o wysokiej mocy
Szeroki lub pasmowy rozsył światła
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bardzo szeki kąt pasmowy

Reflektory o wysokiej mocy LED · rozsył bardzo szeroki Akcesoria

LED Zasilacz KEE b A B C AC/DC

84 500 195,0 W 20 870 lm DALI A++ 70/62° 525 500 90 ✔ 71 108 71 107
84 501 385,0 W 40 350 lm DALI A++ 76/58° 620 670 90 ✔ 71 102 71 104

Reflektory LED o wysokiej mocy · rozsył pasmowy Akcesoria

LED Zasilacz KEE b A B C AC/DC

84 502 195,0 W 19 470 lm DALI A++ 26/72° 525 500 90 ✔ 71 108 71 106
84 503 385,0 W 39 170 lm DALI A++ 27/76° 620 670 90 ✔ 71 102 71 103

Reflektory o wysokiej mocy LED · RGB W · rozsył bardzo szeroki Akcesoria

LED Zasilacz b A B C AC/DC

84 513 182,0 W 10 935 lm DALI  DT 8 76/71° 525 500 90 ✔ 71 108 71 107
84 514 364,0 W 20 595 lm DALI  DT 8 83/66° 620 670 90 ✔ 71 102 71 104

b = kąt rozsyłu wiązki światła                przesłona              raster

Reflektory o wysokiej mocy LED · RGB W · rozsył pasmowy Akcesoria

LED Zasilacz b A B C AC/DC

84 531 182,0 W 9995 lm DALI  DT 8 23/74° 525 500 90 ✔ 71 108 71 106
84 532 364,0 W 20 180 lm DALI  DT 8 25/79° 620 670 90 ✔ 71 102 71 103

Przysłona Raster
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Reflektory LED do oświetlania fasad
Symetryczny lub asymetryczny rozsył światła

Specjalnie na potrzeby płaszczyznowego oświetlania fasad lub części fasad 
zaprojektowaliśmy liniowy reflektor LED do oświetlania fasad w dwóch długościach.  
Na stronach 236 do 237 można znaleźć te oprawy jako reflektory do oświetlania fasad  
w wersji Tunable White i RGB W z symetrycznym lub asymetrycznym rozsyłem światła. 
Reflektory do oświetlania fasad BEGA można montować obok siebie dla uzyskania pasa 
świetlnego. Podłączenie elektryczne kolejnej oprawy wykonuje się za pomocą prostego 
i komfortowego 5-biegunowego złącza wtykowego. Do dłuższych odcinków oferujemy 
gotowe do podłączenia przewody połączeniowe o różnych długościach.  
Przewód połączeniowy 71 037 można stosować również jako przewód serwisowy.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości 
DALI sterowane 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat 

Uwaga:  
Do podłączenia elektrycznego opraw konieczna jest odrębna puszka przyłączeniowa.  
Do montażu szeregowego (maks. 12 opraw na jedno przyłącze) puszka przyłączeniowa  
jest potrzebna tylko do pierwszej oprawy. 
Do montażu z wysięgnikiem należy zamówić puszkę przyłączeniową 71 064.  
Puszki przyłączeniowe są akcesoriami i należy zamawiać je oddzielnie. 
Połączenie od oprawy do oprawy wykonuje się przewodami połączeniowymi dostarczanymi 
wraz z oprawami.

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie  
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć  
karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne 
wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury 
otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A
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b = kąt rozsyłu wiązki światła

Reflektory LED do oświetlania fasad · rozsył symetryczny szeroki

LED Zasilacz KEE b A B C AC/DC

77 154 18,8 W 1170 lm DALI A++ 32/93° 520 105 60 ✔

77 155 36,5 W 2565 lm DALI A++ 32/95° 1000 105 60 ✔

Reflektory LED do oświetlania fasad · rozsył symetryczny wąski

LED Zasilacz KEE b A B C AC/DC

77 152 18,8 W 1300 lm DALI A++ 12/85° 520 105 60 ✔

77 153 36,5 W 2815 lm DALI A++ 14/89° 1000 105 60 ✔

Reflektory LED do oświetlania fasad · rozsył asymetryczny

LED Zasilacz KEE b A B C AC/DC

77 156 18,8 W 1020 lm DALI A++ 43/77° 520 105 60 ✔

77 157 36,5 W 2245 lm DALI A++ 46/77° 1000 105 60 ✔

Puszki przyłączeniowe · wysięgniki · przewody połączeniowe

Do montażu szeregowego (maks. 12 opraw na jedno 
przyłącze) puszka przyłączeniowa jest potrzebna tylko 
do pierwszej oprawy. Do montażu z wysięgnikiem należy 
zamówić puszkę przyłączeniową 71 064.

A B C

70 555 Puszka przyłączeniowa 250 55 45
71 064 Puszka przyłąc. do wysięgnika 255 65 60
71 036 Wysięgnik 160 65 75

71 037 Przewód połączeniowy   2 m
70 556 Przewód połączeniowy   5 m
70 557 Przewód połączeniowy 10 m

Reflektory do oświetlania fasad można montować na płytach 
wspornikowych, podcieniach lub zewnętrznych parapetach,  
a za pomocą wysięgnika 71 036 również na fasadzie.  
Kąt nachylenia reflektora jest regulowany.  
Przestrzegać instrukcji użytkowania. 

70 555 · 71 064 71 036
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Reflektory LED do oświetlania fasad · Tunable White · RGB W 
Symetryczny lub asymetryczny rozsył światła

Specjalnie na potrzeby płaszczyznowego oświetlania fasad lub części fasad 
zaprojektowaliśmy liniowy reflektor LED do oświetlania fasad w dwóch długościach.  
Na stronach 234 do 235 można znaleźć te oprawy jako reflektory do oświetlania fasad 
w dwóch stałych temperaturach barwowych 3000 K i 4000 K z symetrycznym lub 
asymetrycznym rozsyłem światła. 
Reflektory zaprezentowane na tej stronie dostarczamy ze zmienną temperaturą barwową 
(Tunable White) lub jako oprawy RGB W. Oprawami można sterować poprzez układ 
sterowania barwą światła DALI (DT 8, RGBWAF, xy). Zalecamy do tego nasz sterownik 
oświetlenia BEGA Control. Pasujące komponenty systemowe DALI można znaleźć na 
stronach 538 do 542.

Reflektory do oświetlania fasad BEGA można montować obok siebie dla uzyskania pasa 
świetlnego. Podłączenie elektryczne kolejnej oprawy wykonuje się za pomocą prostego 
i komfortowego 5-biegunowego złącza wtykowego. Do dłuższych odcinków oferujemy 
gotowe do podłączenia przewody połączeniowe o różnych długościach.  
Przewód połączeniowy 71 037 można stosować również jako przewód serwisowy. 

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ®

Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne  
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości  
BEGA Ultimate Driver ® · DALI sterowane 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat 

Uwaga: 
Do podłączenia elektrycznego opraw konieczna jest odrębna puszka przyłączeniowa.  
Do montażu szeregowego (maks. 12 opraw na jedno przyłącze) puszka przyłączeniowa  
jest potrzebna tylko do pierwszej oprawy.  
Do montażu z wysięgnikiem należy zamówić puszkę przyłączeniową 71 064.  
Puszki przyłączeniowe są akcesoriami i należy zamawiać je oddzielnie.  
Połączenie od oprawy do oprawy wykonuje się przewodami połączeniowymi dostarczanymi 
wraz z oprawami.

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie  
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć  
karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne 
wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury 
otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A
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rozsył symetryczny szeroki · RGB W

LED Zasilacz b A B C AC/DC

84 179 17,0 W 560 lm DALI  DT 8 32/93° 520 105 60 ✔

84 180 30,0 W 1100 lm DALI  DT 8 32/95° 1000 105 60 ✔

rozsył symetryczny wąski · RGB W

LED Zasilacz b A B C AC/DC

84 199 17,0 W 635 lm DALI  DT 8 12/85° 520 105 60 ✔

84 200 30,0 W 1315 lm DALI  DT 8 14/89° 1000 105 60 ✔

rozsył symetryczny szeroki · Tunable White · 2700 - 6500 K

LED Zasilacz KEE b A B C AC/DC

84 377 15,0 W 1065 lm DALI  DT 8 A++ 32/93° 520 105 60 ✔

84 378 30,0 W 2330 lm DALI  DT 8 A++ 32/95° 1000 105 60 ✔

rozsył symetryczny wąski · Tunable White · 2700 - 6500 K

LED Zasilacz KEE b A B C AC/DC

84 375 15,0 W 1180 lm DALI  DT 8 A++ 12/85° 520 105 60 ✔

84 376 30,0 W 2560 lm DALI  DT 8 A++ 14/89° 1000 105 60 ✔

rozsył asymetryczny · RGB W

LED Zasilacz b A B C AC/DC

84 177 17,0 W 470 lm DALI  DT 8 43/77° 520 105 60 ✔

84 178 30,0 W 950 lm DALI  DT 8 46/77° 1000 105 60 ✔

rozsył asymetryczny · Tunable White · 2700 - 6500 K

LED Zasilacz KEE b A B C AC/DC

84 379 15,0 W 925 lm DALI  DT 8 A++ 43/77° 520 105 60 ✔

84 380 30,0 W 2040 lm DALI  DT 8 A++ 46/77° 1000 105 60 ✔

Puszki przyłączeniowe · wysięgniki · przewody połączeniowe

Do montażu szeregowego (maks. 12 opraw na jedno 
przyłącze) puszka przyłączeniowa jest potrzebna tylko 
do pierwszej oprawy. Do montażu z wysięgnikiem należy 
zamówić puszkę przyłączeniową 71 064.

A B C

70 555 Puszka przyłączeniowa 250 55 45
71 064 Puszka przyłąc. do wysięgnika 255 65 60
71 036 Wysięgnik 160 65 75

71 037 Przewód połączeniowy   2 m
70 556 Przewód połączeniowy   5 m
70 557 Przewód połączeniowy 10 m

Reflektory do oświetlania fasad można montować na płytach 
wspornikowych, podcieniach lub zewnętrznych parapetach,  
a za pomocą wysięgnika 71 036 również na fasadzie.  
Kąt nachylenia reflektora jest regulowany.  
Przestrzegać instrukcji użytkowania. 

70 555 · 71 064 71 036
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Oprawy wpuszczane, przeznaczone do prywatnych basenów i pływalni publicznych.  
Oprawy podwodne BEGA w różnych rozmiarach i o różnych wydajnościach świetlnych  
do montażu w basenach betonowych, foliowych, metalowych lub z tworzywa sztucznego. 

Te oprawy są przeznaczone wyłącznie do eksploatacji pod wodą. Aby wyeliminować 
odkładanie się na oprawach szkodliwych osadów i zanieczyszczeń, woda musi mieć 
odczyn obojętny i nie zawierać składników powodujących korozję metalu.
Przy instalacji i eksploatacji tych urządzeń należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa. 
Już w fazie projektowania należy przestrzegać informacji technicznych dotyczących każdej 
oprawy, zawartych w instrukcjach użytkowania dostępnych na naszej stronie internetowej. 
Można tam również znaleźć informacje na temat dostępnych akcesoriów oraz ich danych 
technicznych.

Stopień ochrony  IP 68  10 m · klasa ochronności III 
Stal szlachetna – nr materiału 1.4401 – elektropolerowana · szkło bezpieczne 
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Przewód odporny na działanie chlorowanej wody 
Zalecana głębokość montażowa 400 do 700 mm pod powierzchnią wody 

Pasujące zasilacze niezbędne do eksploatacji tych opraw można znaleźć na stronie 537

Do eksploatacji oprawy RGB W 99 815 potrzebne jest urządzenie robocze.  
Dane techniczne urządzeń roboczych strona 542

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie  
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć  
karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne 
wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego i maksymalnej temperatury 
otoczenia.

Oprawy LED wpuszczane, przeznaczone do basenów.

Puszka rozgałęźna do montażu w podłożu i ścianach
Do instalacji przewodów opraw basenowych w klasie ochronności III
Stopień ochrony  IP 67 · stal szlachetna – gatunek 1.4301 – 
elektropolerowana
Dane techniczne można znaleźć w karcie katalogowej puszki rozgałęźnej 
na naszej stronie internetowej.

70 223 Puszka rozgałęźna

Puszka rozgałęźna ze stali szlachetnej
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A B

C

110 195 265

Oprawy LED wpuszczane · 24 V DC

LED KEE A B C

88 913  3,9 W 205 lm A++ 110 120 80
99 812 10,0 W 815 lm A++ 195 65 150
99 814 18,5 W 1975 lm A++ 265 70 210
84 400 62,0 W 4610 lm A++ 265 70 210

99 815 RGB W 30,0 W — 265 70 210
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Ē

lx

99115
LED

m

40 80 120 160 200

7

5

3

1

9

4 2 0 2 4 m

200 400 600 800 1000

7

5

3

1

9

4 2 0 2 4

Ē
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Reflektory podwodne do oświetlania stawów, oczek wodnych i obiektów wodnych  
na terenach prywatnych i w miejscach publicznych.  
Te oprawy są dostępne w dwóch wersjach:
• reflektor z diodami LED 24 V DC · klasa ochronności III · bez zasilacza
•  reflektor wysokonapięciowy 230 V AC · klasa ochronności I · z wbudowanym zasilaczem 

on/off  
BEGA Thermal Management ®

Te oprawy są przeznaczone wyłącznie do eksploatacji pod wodą. Aby wyeliminować 
odkładanie się na oprawach szkodliwych osadów i zanieczyszczeń, woda musi mieć 
odczyn obojętny i nie zawierać składników powodujących korozję metalu.
Przy instalacji i eksploatacji tych urządzeń należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa. 
Już w fazie projektowania należy przestrzegać informacji technicznych dotyczących każdej 
oprawy, zawartych w instrukcjach użytkowania dostępnych na naszej stronie internetowej. 
Można tam również znaleźć informacje na temat dostępnych akcesoriów oraz ich danych 
technicznych.

Stopień ochrony  IP 68  20 m 
Stal szlachetna – gatunek 1.4301 – elektropolerowana · szkło bezpieczne
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Przewód odporny na działanie chlorowanej wody 
Uchwyt mocujący umożliwiający regulację reflektora w poziomie i w pionie 

Dane techniczne zasilaczy niezbędnych do eksploatacji reflektorów bez wbudowanego 
zasilacza można znaleźć na stronie 537 

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie  
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć  
karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne 
wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego i maksymalnej temperatury 
otoczenia.

Reflektory podwodne LED
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z wbudowanym zasilaczem · 230 V AC · klasa ochronności I

LED Zasilacz KEE b A B C

99 415 21,0 W 1895 lm on/off A++ 16° 220 195 270
99 445 21,0 W 2015 lm on/off A++ 54° 220 195 270

bez zasilacza · 24 V DC · klasa ochronności III

LED KEE A B C

99 115 13,9 W 1250 lm A++ 135 65 170
99 117 18,5 W 1605 lm A++ 190 95 235
84 399 62,0 W 3745 lm A++ 190 95 235

b = kąt rozsyłu wiązki światła
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Reflektory podwodne LED do oświetlania stawów, oczek wodnych i obiektów wodnych na 
terenach prywatnych i w miejscach publicznych przeznaczone do montażu na głębokości 
do trzech metrów.
Gotowe do podłączenia moduły składające się z jednego lub dwóch reflektorów  
z zasilaczem i przewodem przyłączeniowym z wtykiem. 

Należy pamiętać, że reflektory podwodne są przeznaczone wyłącznie do eksploatacji 
pod wodą. Aby wyeliminować odkładanie się na oprawach szkodliwych osadów i 
zanieczyszczeń, woda musi mieć odczyn obojętny i nie zawierać składników powodujących 
korozję metalu.
Przy instalacji i eksploatacji tych urządzeń należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa. 
Już w fazie projektowania należy przestrzegać informacji technicznych dotyczących każdej 
oprawy, zawartych w instrukcjach użytkowania dostępnych na naszej stronie internetowej.

Stopień ochrony  IP 68  5 m · klasa ochronności III · BEGA Thermal Management ®

Stal szlachetna – gatunek 1.4301 – elektropolerowana · szkło bezpieczne 
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości · zasilacz on/off 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Uchwyt mocujący umożliwiający regulację reflektora w poziomie i w pionie
Transformator bezpieczeństwa: Stopień ochrony  IP 66 · klasa ochronności II 
Przewód przyłączeniowy z wtykiem 2 m

99 524  ·  1 gotowy do podłączenia reflektor z zasilaczem 
Wodoszczelny przewód o długości 4 m pomiędzy reflektorem a zasilaczem

99 526  ·  2 gotowe do podłączenia reflektory z zasilaczem
Wodoszczelny przewód o długości 4 m pomiędzy reflektorem a zasilaczem
Wodoszczelny przewód o długości 2 m pomiędzy reflektorami

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie  
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć  
karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne 
wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury 
otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Gotowe do podłączenia reflektory podwodne LED
składające się z jednego lub dwóch reflektorów
z zewnętrznym zasilaczem i przewodem przyłączeniowym z wtykiem
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1 gotowy do podłączenia reflektor LED i zasilacz

LED Zasilacz KEE A B C

99 524 19,0 W 1250 lm on/off A++ 135 65 170

2 gotowe do podłączenia reflektory LED i zasilacz

LED Zasilacz KEE A B C

99 526 40,0 W 2500 lm on/off A++ 135 65 170
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Reflektor
symetryczny

Reflektor
asymetrycznyOprawy orientacyjne

Reflektor
regulowany

Oprawy o niewielkich 
rozmiarach do montażu  
w otworach wykonanych  
w miejscu zastosowania

1000 kg
Stal szlachetna
IP 68 · 20 m
100 mm
37 · 50 · 75 mm

Oprawy o niewielkich 
rozmiarach, do montażu 
zlicowanego z podłożem

2000 kg
Stal szlach. · odlew ze stali szlach.

IP 68 · 10 m
60 · 100 mm
75 · 115 mm

Oprawy do montażu  
w okrągłych otworach

2000 kg
Stal szlachetna
IP 68 · 10 m
80 - 225 mm
155 - 330 mm

Oprawy do montażu  
w podłożu

2000 kg
Stal szlachetna
IP 68 · 10 m
80 - 225 mm
145 - 330 mm

Obciążenie dynam.
Materiał
Stopień ochrony
Głębokość mont.
Rozmiar Ø

246 248 250 252

Od ponad 50 lat intensywnie zajmujemy się tematem oświetlenia z podłoża.  
Sami stworzyliśmy wiele z obowiązujących standardów, według których ocenia się jakość 
tej grupy opraw. Istnieje wiele wymagań dotyczących tych opraw i równie wiele sytuacji 
montażowych. Znaczenie mają zarówno obciążenia dynamiczne, na które narażone są oprawy, 
gdy się po nich przejeżdża, jak i ochrona, na przykład przed zalaniem. W zależności od 
głębokości i jakości podłoża na miejscu montażu decydującą rolę może odgrywać głębokość 
montażowa produktu, a także materiał oprawy.

Poniższe zestawienie naszych najazdowych opraw wpuszczanych w podłoże przedstawia 
kompaktowy przegląd najważniejszych kryteriów i umożliwia szybkie wyszukanie odpowiedniego 
typoszeregu. Aktualne parametry i więcej danych technicznych można znaleźć w karcie 
katalogowej oprawy na naszej stronie internetowej.

Okrągłe

Strona

Opis

Rozsył światła

Oprawy do montażu  
z niewielką głębokością 
montażową i do montażu 
zlicowanego z podłożem

3000 kg
Stal szlach. · odlew ze stali szlach.

IP 68 · 10 m
130 mm
205 · 260 mm

Oprawy do montażu  
z niewielką głębokością 
montażową i do montażu 
zlicowanego z podłożem

3000 kg
Stal szlach. · tworzywo sztuczne

IP 67
145 mm
245 mm

256254

Obciążenie dynam.
Materiał
Stopień ochrony
Głębokość mont.
Rozmiar Ø

Strona

Opis

Rozsył światła

258

Oprawy do zastosowań 
przy dużym obciążeniu  
dynamicznym i do montażu 
zlicowanego z podłożem 

5000 kg
Stal szlach. · odlew ze stali szlach.

IP 68 · 10 m
130 - 255 mm
210 · 255 · 330 mm

Oprawy do zastosowań 
przy dużym obciążeniu 
dynamicznym

5000 kg
Stal szlach. · odlew alu. · tworz. sztucz.

IP 67
220 - 250 mm
205 · 240 · 330 mm

260 268 270 272

Oprawy o niewielkich  
rozmiarach, do oświetla-
nia podłoża 

1000 kg
Stal szlach. · odlew alu.
IP 67
95 mm
120 mm

Oprawy do zastosowań 
przy dużym obciążeniu  
dynamicznym, do oświetla-
nia podłoża

4000 kg
Odlew alu. · tworzywo sztucz.
IP 67
230 mm
240 mm

Oprawy do montażu na 
podłożu, do oświetlania 
podłoża 

1000 kg
Stal szlach. · odlew alu.
IP 67
—
160 · 270 mm

274

Oprawy o niewielkiej 
głębokości montażowej, 
do oświetlania płaszczyzn 
pionowych

1000 kg
Odlew z alu./brązu · stal szlach.
IP 67
110 mm
285 mm

Najazdowe oprawy wpuszczane w podłoże
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Oprawy o niewielkich 
rozmiarach, do montażu 
zlicowanego z podłożem 

2000 kg
Stal szlach. · odlew ze stali szlach.

IP 68 · 10 m
60 · 100 mm
75 · 115 mm

Oprawy do zastosowań 
przy dużym obciążeniu 
dynamicznym

5000 kg
Stal szlach. · odlew alu. · tworz. sztucz.

IP 67
160 mm
185 · 220 mm

248 262Strona

Rozsył światła

Opis

Obciążenie dynam.
Materiał
Stopień ochrony
Głębokość mont.
Rozmiar 9

Oprawy do sytuacji 
montażowych z niewielką 
głębokością montażową · 
24 V DC

1000 kg
Stal szlachetna · aluminium
IP 67
70 · 100 mm
100 -1000 mm

Oprawy do montażu  
z niewielką głębokością 
montażową

1000 kg
Stal szlachetna · aluminium
IP 67
130 mm
530 · 1025 · 1520 mm

264 266Strona

Rozsył światła

Obciążenie dynam.
Materiał
Stopień ochrony
Głębokość mont.
Długość

Kwadratowe

Prostokątne

Reflektor
symetryczny

Reflektor
asymetrycznyOprawy orientacyjne 245
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Oprawy LED wpuszczane w podłoże, ze stali szlachetnej, do wyboru jako oprawy orientacyjne lub reflektory.  
Oprawy do montażu w utwardzonych powierzchniach w otworach Ø 30 mm · Ø 45 mm · Ø 70 mm.
Jeśli montaż wymaga zastosowania obudowy wpuszczanej, to odpowiedni model ze stali szlachetnej można 
znaleźć w tabeli. W przypadku takiego montażu należy we własnym zakresie wykonać fundament wraz  
z drenażem. Obudowa wpuszczana przenosi dopuszczalne obciążenie dynamiczne wynoszące 1000 kg  
na fundament.
Po oprawach mogą jeździć pojazdy z oponami pneumatycznymi. Już w fazie projektowania należy 
przestrzegać informacji technicznych dotyczących każdej oprawy i zawartych na tej stronie internetowej  
w kartach charakterystyki oraz w instrukcjach użytkowania opraw. Można tam również znaleźć informacje  
na temat dostępnych akcesoriów oraz ich danych technicznych.

Klasa ochronności III 
Stal szlachetna · szkło bezpieczne · powierzchnia odbłyśnika z aluminium o najwyższym stopniu czystości
Tuleja montażowa z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym · stoper wody  
Przewód przyłączeniowy
Oprawy bez zasilacza 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Do eksploatacji opraw potrzebny jest oddzielny zasilacz 24 V DC. Dane techniczne str. 537
Na potrzeby różnych sytuacji montażowych dostępne są idealnie dopasowane obudowy wpuszczane jako
akcesoria. Przy projektowaniu należy przestrzegać kart charakterystyki obudów wpuszczanych, które 
udostępniamy na naszej stronie internetowej.

Na życzenie oprawy są dostępne ze źródłami o barwie światła zielonej, niebieskiej, bursztynowej i czerwonej.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania katalogu.  
Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one 
wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego i maksymalnej 
temperatury otoczenia.

Najazdowe oprawy LED wpuszczane w podłoże, 24 V DC
Niewielkie rozmiary do montażu w otworach wykonanych w miejscu zastosowania
Oprawy orientacyjne lub reflektory
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*Pasujące zasilacze można znaleźć na stronie 537.            b = kąt rozsyłu wiązki światła            B = Ø otworu montażowego

Obciążenie dynamiczne 1000 kg
Materiał stal szlachetna
Stopień ochrony IP 68 · 20 m
Głębokość montażowa 100 mm
Rozmiar Ø 37 · 50 · 75 mm

Najazdowe oprawy LED wpuszczane w podłoże, 
24 V DC
Niewielkie rozmiary do montażu w otworach 
wykonanych w miejscu zastosowania

Reflektory LED · symetryczny rozsył światła

LED Zasilacz KEE b A B C
Obudowa 

wpuszczana

99 356 0,5 W 30 lm bez* · 24 V DC A++ 14° 37 30 65 70 778
99 366 1,4 W 135 lm bez* · 24 V DC A++ 27° 50 45 80 70 779
99 396 5,2 W 270 lm bez* · 24 V DC A++ 14° 75 70 80 70 745

Orientacyjne oprawy LED

LED Zasilacz KEE A B C
Obudowa 

wpuszczana

99 327 0,35 W 5 lm bez* · 24 V DC A++ 37 30 65 70 778
99 328 0,45 W 5 lm bez* · 24 V DC A++ 50 45 80 70 779
99 331 2,80 W 60 lm bez* · 24 V DC A++ 75 70 80 70 745
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Oprawy LED wpuszczane w podłoże z obudową z odlewu ze stali szlachetnej. Oprawy o małych rozmiarach 
do montażu zlicowanego z utwardzonym podłożem we wnętrzach i na obszarach zewnętrznych. Do wyboru 
wersja okrągła lub kwadratowa z wydajną technologią LED, wykonanie z wysokiej jakości materiału.
Obudowa ze stali szlachetnej stoi na fundamencie przyjmującym obciążenia dynamiczne, który należy 
wykonać w miejscu montażu. Po oprawach mogą jeździć pojazdy z oponami pneumatycznymi. Już w fazie 
projektowania należy przestrzegać informacji technicznych dotyczących każdej oprawy i zawartych na tej 
stronie internetowej w kartach charakterystyki oraz w instrukcjach użytkowania opraw. Można tam również 
znaleźć informacje na temat dostępnych akcesoriów oraz ich danych technicznych.

BEGA Thermal Management ® 
Pierścień osłonowy ze stali szlachetnej i obudowa oprawy ze stopu stali szlachetnej · szkło bezpieczne 
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości · stoper wody · przewód przyłączeniowy
Oprawy bez zasilacza lub z zasilaczem on/off 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Do eksploatacji opraw z A + 75 mm potrzebny jest oddzielny zasilacz 24 V DC.  
Dane techniczne str. 537

Na życzenie oprawy są dostępne ze źródłami o barwie światła zielonej, niebieskiej, bursztynowej i czerwonej.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania katalogu. 
Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie 
dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury 
otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Najazdowe oprawy LED wpuszczane w podłoże
Niewielkie rozmiary, do montażu zlicowanego z podłożem
Oprawy orientacyjne lub reflektory
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* Pasujące zasilacze można znaleźć na stronie 537.            KO = klasa ochronności            b = kąt rozsyłu wiązki światła

Orientacyjne oprawy LED

kwadratowy okrągły LED Zasilacz KO KEE A B C AC/DC

77 127 77 027 0,8 W 25 lm bez* · 24 V DC III A++ 75 45 × 92 60 —
77 128 77 028 2,7 W 75 lm on/off I A++ 115 80 × 130 100 ✔

Reflektory LED · symetryczny rozsył światła

kwadratowy okrągły LED Zasilacz KO KEE b A B C AC/DC

77 117 77 017 1,5 W 135 lm bez* · 24 V DC III A++ 44° 75 45 × 92 60 —
77 118 77 018 4,1 W 350 lm on/off I A++ 26° 115 80 × 130 100 ✔

Reflektory LED · asymetryczny rozsył światła

kwadratowy okrągły LED Zasilacz KO KEE b A B C AC/DC

77 119 77 019 4,1 W 370 lm on/off I A++ 34/35° 115 80 × 130 100 ✔

Najazdowe oprawy LED wpuszczane w podłoże
Niewielkie rozmiary, do montażu zlicowanego 
z podłożem

Obciążenie dynamiczne 2000 kg
Materiał stal szlachetna · staliwo szlachetne
Stopień ochrony IP 68 · 10 m
Głębokość montażowa 60 · 100 mm
Rozmiar Ø 75 · 115 mm
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Bogata seria wysokowydajnych opraw przystosowanych specjalnie do zamocowania w podłożu w otworach 
wykonanych w miejscu montażu we wnętrzach i na obszarach zewnętrznych. Różne charakterystyki świetlne  
i typy rozsyłu światła ułatwiają projektowanie. 
Obudowy opraw są wykonane w całości ze stali szlachetnej. Nadają się w szczególności do montażu  
w przygotowanych nawiercanych otworach lub bezpośrednio w nawierzchni podłoża. System mocujący  
BEGA umożliwia szybki i pewny montaż opraw w odpowiedniej pozycji. 
Po oprawach tego typoszeregu mogą jeździć pojazdy z oponami pneumatycznymi. 
Już w fazie projektowania należy przestrzegać informacji technicznych dotyczących każdej oprawy i zawartych 
na tej stronie internetowej w kartach charakterystyki oraz w instrukcjach użytkowania opraw. Można tam 
również znaleźć informacje na temat dostępnych akcesoriów oraz ich danych technicznych.

W wilgotnych warunkach można poślizgnąć się na szklanym kloszu. W ogólnodostępnych strefach publicznych 
zalecamy stosowanie szkła antypoślizgowego zgodnego z normą DIN 51130  R 13. Każdą oprawę z 
dodatkową literą R na końcu numeru katalogowego dostarczamy ze szkłem antypoślizgowym. Dzięki temu kąt 
rozsyłu światła jest szerszy.

BEGA Thermal Management ® 
Pierścień osłonowy i obudowa oprawy ze stali szlachetnej · szkło bezpieczne
Reflektory z odbłyśnikami z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości · stoper wody  
Przewód przyłączeniowy
77 912 · 77 913 · 77 914  zintegrowany raster do bocznej eliminacji oślepiającego światła
Oprawy z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Akcesoria do reflektorów regulowanych:
• Osłony rozpraszające, rozsył światła rozproszony lub pasmowy

Oprawami RGB W można sterować poprzez układ sterowania barwą światła DALI (DT 8, RGBWAF, xy). 
Zalecamy do tego nasz sterownik oświetlenia BEGA Control. Dane techniczne komponentów systemowych 
DALI patrz strony 538 do 542.

Na życzenie oprawy są dostępne ze źródłami o barwie światła zielonej, niebieskiej, bursztynowej i czerwonej.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania katalogu. 
Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie 
dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury 
otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Najazdowe oprawy LED wpuszczane w podłoże
Do montażu w okrągłych otworach
Oprawy orientacyjne lub reflektory
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Reflektory LED · Wallwasher

LED Zasilacz KEE b A B C AC/DC

84 229  9,5 W 835 lm DALI A++ 40/55° 205 182 170 ✔

84 230 16,2 W 1480 lm DALI A++ 41/54° 245 225 185 ✔

84 231 30,0 W 2930 lm DALI A++ 40/55° 330 300 225 ✔

Najazdowe oprawy LED wpuszczane w podłoże 
Do montażu w okrągłych otworach

Obciążenie dynamiczne 2000 kg
Materiał stal szlachetna
Stopień ochrony  IP 68 · 10 m
Głębokość montażowa 80 - 225 mm
Rozmiar Ø 155 - 330 mm

b = kąt rozsyłu wiązki światła            B = Ø otworu montażowego            osłony rozpraszające       rozproszony     pasmowy

Orientacyjne oprawy LED

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

77 812  2,7 W 90 lm on/off A++ 155 145 80 ✔

77 813  4,1 W 110 lm on/off A++ 205 182 80 ✔

77 814  5,0 W 125 lm on/off A++ 245 225 90 ✔

77 815  7,8 W 390 lm on/off A++ 330 300 100 ✔

Reflektory LED RGB W · regulowany kąt nachylenia 0° do 30°/ ±180°

LED Zasilacz b A B C AC/DC

84 381 14,5 W 545 lm DALI  DT 8 22° 205 182 170 ✔ 10 043 10 014
84 382 24,5 W 1000 lm DALI  DT 8 20° 280 257 185 ✔ 10 047 10 016
84 383 37,0 W 1165 lm DALI  DT 8 19° 330 300 225 — 10 048 10 019

Reflektory LED · regulowany kąt nachylenia 0° do 30°/ ±180°

LED Zasilacz KEE b A B C AC/DC

77 066  5,9 W 295 lm on/off A++ 26° 155 145 160 ✔ 10 200 10 213

77 125  7,5 W 565 lm DALI A++ 16° 205 182 170 ✔ 10 043 10 014
77 129 14,0 W 940 lm DALI A++ 13° 280 257 185 ✔ 10 047 10 016
84 114 21,8 W 1220 lm DALI A++ 9° 280 257 185 ✔ — —
77 130 20,5 W 1375 lm DALI A++ 13° 330 300 225 ✔ 10 048 10 019

Reflektory LED · symetryczny rozsył światła

LED Zasilacz KEE b A B C AC/DC

77 912  4,1 W 215 lm on/off A++ 15° 155 145 160 ✔

77 913 10,2 W 465 lm DALI A++ 17° 205 182 170 ✔

77 914 16,5 W 965 lm DALI A++ 23° 245 225 185 ✔
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Najazdowe oprawy LED wpuszczane w podłoże
Do montażu w podłożu
Oprawy orientacyjne lub reflektory

Bogata seria wysokowydajnych opraw LED wpuszczanych w podłoże do zastosowania we wnętrzach  
i na obszarach zewnętrznych. Różne charakterystyki świetlne i typy rozsyłu światła ułatwiają projektowanie. 
Obudowy opraw są wykonane w całości ze stali szlachetnej. 
W zależności od sytuacji montażowej oprawy można zainstalować za pomocą obudowy wpuszczanej  
lub wbudować w podłoże „pływające”, np. żwir, trawniki, rabaty lub w powierzchnie utwardzone. 
W przypadku stosowania opraw z obudową wpuszczaną należy we własnym zakresie wykonać fundament 
wraz z drenażem. 
Po oprawach tego typoszeregu mogą jeździć pojazdy z oponami pneumatycznymi. 
Już w fazie projektowania należy przestrzegać informacji technicznych dotyczących każdej oprawy i zawartych 
na tej stronie internetowej w kartach charakterystyki oraz w instrukcjach użytkowania opraw. Można tam 
również znaleźć informacje na temat dostępnych akcesoriów oraz ich danych technicznych.

W wilgotnych warunkach można poślizgnąć się na szklanym kloszu. W ogólnodostępnych strefach publicznych 
zalecamy stosowanie szkła antypoślizgowego zgodnego z normą DIN 51130  R 13. Każdą oprawę z 
dodatkową literą R na końcu numeru katalogowego dostarczamy ze szkłem antypoślizgowym. Dzięki temu  
kąt rozsyłu światła jest szerszy. 

BEGA Thermal Management ® 
Pierścień osłonowy i obudowa oprawy ze stali szlachetnej · szkło bezpieczne
Reflektory z odbłyśnikami z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości · stoper wody  
Przewód przyłączeniowy 
77 005 · 77 006 · 77 007 · 77 040  zintegrowany raster do bocznej eliminacji oślepiającego światła
Oprawy z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI  
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Akcesoria:
• obudowa wpuszczana
• osłony rozpraszające, rozsył światła rozproszony lub pasmowy (do reflektorów regulowanych)

Na potrzeby różnych sytuacji montażowych dostępne są idealnie dopasowane obudowy wpuszczane  
jako akcesoria. Przy projektowaniu należy przestrzegać kart charakterystyki obudów wpuszczanych, które 
udostępniamy na naszej stronie internetowej.
Oprawami RGB W można sterować poprzez układ sterowania barwą światła DALI (DT 8, RGBWAF, xy).  
Zalecamy do tego nasz sterownik oświetlenia BEGA Control. 
Dane techniczne komponentów systemowych DALI patrz strony 538 do 542. 

Na życzenie oprawy są dostępne ze źródłami o barwie światła zielonej, niebieskiej, bursztynowej i czerwonej.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania katalogu.  
Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie 
dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury 
otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.
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Najazdowe oprawy LED wpuszczane w podłoże 
Do montażu w podłożu

Obciążenie dynamiczne 2000 kg
Materiał stal szlachetna
Stopień ochrony IP 68 · 10 m
Głębokość montażowa 80 - 225 mm
Rozmiar Ø 145 - 330 mm

b = kąt rozsyłu wiązki światła              obudowa wpuszczana            osłony rozpraszające       rozproszony rozsył światła     pasmowy rozsył światła

Reflektory LED RGB W · regulowany kąt nachylenia 0° do 30°/ ±180° Akcesoria

LED Zasilacz b A B C AC/DC

84 384 14,5 W 545 lm DALI  DT 8 22° 205 140 165 ✔ 70 680 10 043 10 014
84 385 24,5 W 1000 lm DALI  DT 8 20° 280 200 185 ✔ 70 694 10 047 10 016
84 386 37,0 W 1165 lm DALI  DT 8 19° 330 240 225 — 70 688 10 048 10 019

Reflektory LED · regulowany kąt nachylenia 0° do 30°/ ±180° Akcesoria

LED Zasilacz KEE b A B C AC/DC

77 145  4,1 W 280 lm on/off A++ 28° 145 95 140 ✔ 70 693 10 042 10 013

77 146  7,5 W 565 lm DALI A++ 16° 205 140 165 ✔ 70 680 10 043 10 014
77 147 14,0 W 940 lm DALI A++ 13° 280 200 185 ✔ 70 694 10 047 10 016
84 115 21,8 W 1220 lm DALI A++ 9° 280 200 185 ✔ 70 694 — —
77 148 20,5 W 1375 lm DALI A++ 13° 330 240 225 ✔ 70 688 10 048 10 019

Orientacyjne oprawy LED

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

77 055  2,7 W 90 lm on/off A++ 145 95 80 ✔ 70 693
77 056  4,1 W 110 lm on/off A++ 205 140 80 ✔ 70 680
77 057  5,0 W 125 lm on/off A++ 245 175 90 ✔ 70 687
77 058  7,8 W 390 lm on/off A++ 330 240 100 ✔ 70 688

Reflektory LED · asymetryczny rozsył światła

LED Zasilacz KEE b A B C AC/DC

77 105  4,1 W 400 lm on/off A++ 26/27° 145 95 140 ✔ 70 693

77 106 10,2 W 975 lm DALI A++ 28/29° 205 140 165 ✔ 70 680
77 107 16,5 W 1905 lm DALI A++ 30/32° 245 175 185 ✔ 70 687
77 116 39,7 W 4075 lm DALI A++ 23/24° 330 240 225 ✔ 70 688

Reflektory LED · Wallwasher

LED Zasilacz KEE b A B C AC/DC

84 153  9,5 W 835 lm DALI A++ 40/55° 205 140 165 ✔ 70 680
84 154 16,2 W 1480 lm DALI A++ 41/54° 245 175 185 ✔ 70 687
84 155 30,0 W 2930 lm DALI A++ 40/55° 330 240 225 ✔ 70 688

Reflektory LED · symetryczny rozsył światła

LED Zasilacz KEE b A B C AC/DC

77 005  4,1 W 205 lm on/off A++ 20° 145 95 140 ✔ 70 693

77 006 10,2 W 465 lm DALI A++ 17° 205 140 165 ✔ 70 680
77 007 16,5 W 965 lm DALI A++ 23° 245 175 185 ✔ 70 687
77 040 39,7 W 2155 lm DALI A++ 15° 330 240 225 ✔ 70 688
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Najazdowe oprawy LED wpuszczane w podłoże
Do sytuacji montażowych z niewielką głębokością montażową i do montażu zlicowanego z podłożem
Oprawy orientacyjne lub reflektory

Oprawy orientacyjne i reflektory przeznaczone specjalnie do montażu zlicowanego z utwardzonym podłożem. 
Oprawy wyposażone w sprawdzoną technologię oświetleniową i odznaczające się doskonałą jakością materiału. 
Konstrukcja oprawy ze stali szlachetnej i odlewu ze stali szlachetnej jest przeznaczona do obszarów,  
gdzie wymagana jest duża wytrzymałość.
Z uwagi na niewielką wysokość oprawy te nadają się zwłaszcza do zastosowań przy ograniczonej głębokości 
montażowej, np. na parkingach wielopoziomowych lub stropach podwieszanych we wnętrzach i na obszarach 
zewnętrznych. Przed montażem opraw należy wykonać we własnym zakresie fundament, który przyjmie obciążenia 
dynamiczne opraw. 
Po oprawach mogą jeździć pojazdy z oponami pneumatycznymi. 
Już w fazie projektowania należy przestrzegać informacji technicznych dotyczących każdej oprawy i zawartych 
na tej stronie internetowej w kartach katalogowych oraz w instrukcjach użytkowania opraw. Można tam również 
znaleźć informacje na temat dostępnych akcesoriów oraz ich danych technicznych.

W wilgotnych warunkach można poślizgnąć się na szklanym kloszu. W ogólnodostępnych strefach publicznych 
zalecamy stosowanie szkła antypoślizgowego zgodnego z normą DIN 51130  R 13. Każdą oprawę z dodatkową 
literą R na końcu numeru katalogowego dostarczamy ze szkłem antypoślizgowym. Dzięki temu kąt rozsyłu światła 
jest szerszy.

BEGA Thermal Management ® 
Pierścień osłonowy i obudowa oprawy ze stali szlachetnej i odlewu ze stali szlachetnej · szkło bezpieczne
Reflektory z odbłyśnikami z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości · stoper wody  
Przewód przyłączeniowy 
Oprawy z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Dane techniczne komponentów systemowych DALI patrz strony 538 do 542.

Na życzenie oprawy są dostępne ze źródłami o barwie światła zielonej, niebieskiej, bursztynowej i czerwonej.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania katalogu.  
Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty katalogowe wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie 
dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury 
otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.
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Obciążenie dynamiczne 3000 kg
Materiał stal szlach. · odlew ze stali szlachetnej
Stopień ochrony IP 68 · 10 m
Głębokość montażowa 130 mm
Rozmiar Ø 205 · 260 mm

Najazdowe oprawy wpuszczane w podłoże
Do montażu w niewielkich głębokościach,  
do zlicowania z podłożem

Konstrukcja oprawy ze stali szlachetnej i odlewu ze stali szlachetnej  
jest przeznaczona do obszarów, gdzie wymagana jest duża wytrzymałość.

b = kąt rozsyłu wiązki światła            osłony rozpraszające       rozproszony rozsył światła     pasmowy rozsył światła

Orientacyjne oprawy LED

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

77 162 4,1 W 65 lm on/off A++ 205 220 130 ✔

77 163 5,0 W 95 lm on/off A++ 260 280 130 ✔

Reflektory LED · symetryczny rozsył światła

LED Zasilacz KEE b A B C AC/DC

77 961 10,0 W 1040 lm DALI A++ 20° 205 220 130 ✔

77 964 17,0 W 1840 lm DALI A++ 27° 260 280 130 ✔

Reflektory LED · asymetryczny rozsył światła

LED Zasilacz KEE b A B C AC/DC

77 971 10,0 W 995 lm DALI A++ 28/29° 205 220 130 ✔

77 979 17,0 W 1835 lm DALI A++ 28/27° 260 280 130 ✔

Reflektory LED · regulowany kąt nachylenia 0° do 30°/ ±180° Akcesoria

LED Zasilacz KEE b A B C AC/DC

77 177 11,0 W 690 lm DALI A++ 9° 205 220 130 ✔ 70 271 70 272
77 920 14,0 W 1160 lm DALI A++ 13° 260 280 130 ✔ 70 273 70 274
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Ē

lx

84 452
LED

m

60 120 180 240 300

4

3

2

1

4 2 0 2 4

Najazdowe oprawy LED wpuszczane w podłoże
Do sytuacji montażowych z niewielką głębokością montażową i do montażu zlicowanego z podłożem
Oprawy orientacyjne lub reflektory

Oprawy przeznaczone specjalnie do montażu zlicowanego z podłożem. Z uwagi na niewielką wysokość oprawy  
te nadają się również do montażu np. na parkingach wielopoziomowych lub stropach podwieszanych we 
wnętrzach i na obszarach zewnętrznych.
Przed montażem opraw należy wykonać we własnym zakresie fundament, który przyjmie obciążenia dynamiczne 
opraw. 
Po oprawach mogą jeździć pojazdy z oponami pneumatycznymi. 
Już w fazie projektowania należy przestrzegać informacji technicznych dotyczących każdej oprawy i zawartych 
na tej stronie internetowej w kartach katalogowych oraz w instrukcjach użytkowania opraw. Można tam również 
znaleźć informacje na temat dostępnych akcesoriów oraz ich danych technicznych.

W wilgotnych warunkach można poślizgnąć się na szklanym kloszu. W ogólnodostępnych strefach publicznych 
zalecamy stosowanie szkła antypoślizgowego zgodnego z normą DIN 51130  R 13. Każdą oprawę z dodatkową 
literą R na końcu numeru katalogowego dostarczamy ze szkłem antypoślizgowym. Dzięki temu kąt rozsyłu światła 
jest szerszy.

BEGA Thermal Management ® 
Pierścień osłonowy ze stali szlachetnej, obudowa oprawy z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem 
szklanym · szkło bezpieczne
Reflektory z odbłyśnikami z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości · stoper wody  
Przewód przyłączeniowy
Oprawy z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Dane techniczne komponentów systemowych DALI patrz strony 538 do 542.

Na życzenie oprawy są dostępne ze źródłami o barwie światła zielonej, niebieskiej, bursztynowej i czerwonej.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania katalogu.  
Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty katalogowe wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie 
dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury 
otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.
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Najazdowe oprawy LED wpuszczane w podłoże
Do montażu w niewielkich głębokościach,  
do zlicowania z podłożem

Obciążenie dynamiczne 3000 kg
Materiał Stal szlach. tworzywo sztuczne
Stopień ochrony IP 67
Głębokość montażowa 145 mm
Rozmiar Ø 245 mm

Orientacyjna oprawa LED

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

84 450 5,2 W 235 lm on/off A++ 245 275 145 ✔

Reflektory LED · symetryczny rozsył światła

LED Zasilacz KEE b A B C AC/DC

84 451 16,5 W 1985 lm DALI A++ 20° 245 275 145 ✔

Reflektory LED · asymetryczny rozsył światła

LED Zasilacz KEE b A B C AC/DC

84 452 16,5 W 1955 lm DALI A++ 42/47° 245 275 145 ✔

Reflektory LED · regulowany kąt nachylenia 0° do 30°/ ±180°

LED Zasilacz KEE b A B C AC/DC

84 453* 7,0 W 520 lm DALI A++ 16° 245 275 145 ✔

*Osłony rozpraszające do reflektorów regulowanych       10 043 · rozproszony rozsył światła    10 014 · pasmowy rozsył światła           b = kąt rozsyłu wiązki światła
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Oprawy orientacyjne i reflektory regulowane przeznaczone specjalnie do montażu zlicowanego z utwardzonym 
podłożem. Oprawy wyposażone w sprawdzoną technologię oświetleniową i odznaczające się doskonałą jakością 
materiału. 
Opatentowana konstrukcja oprawy ze stali szlachetnej i odlewu ze stali szlachetnej odznacza się szczególnie  
dużą odpornością na obciążenia ściskające do 5000 kg i jest przeznaczona do obszarów, gdzie wymagana jest 
duża wytrzymałość – patent BEGA EP 2 418 419. 
Przed montażem opraw należy wykonać we własnym zakresie fundament wraz z drenażem, który przyjmie 
obciążenia dynamiczne opraw. Po oprawach mogą jeździć pojazdy z oponami pneumatycznymi. 
Już w fazie projektowania należy przestrzegać informacji technicznych dotyczących każdej oprawy i zawartych 
na tej stronie internetowej w kartach katalogowych oraz w instrukcjach użytkowania opraw. Można tam również 
znaleźć informacje na temat dostępnych akcesoriów oraz ich danych technicznych.

W wilgotnych warunkach można poślizgnąć się na szklanym kloszu. W ogólnodostępnych strefach publicznych 
zalecamy stosowanie szkła antypoślizgowego zgodnego z normą DIN 51130  R 13. Każdą oprawę z dodatkową 
literą R na końcu numeru katalogowego dostarczamy ze szkłem antypoślizgowym. Dzięki temu kąt rozsyłu światła 
jest szerszy. 

BEGA Thermal Management ® 
Pierścień osłonowy i obudowa oprawy ze stali szlachetnej i odlewu ze stali szlachetnej · szkło bezpieczne 
Powierzchnia odbłyśnika reflektora z aluminium o najwyższym stopniu czystości · stoper wody  
Przewód przyłączeniowy
Oprawy z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Dane techniczne komponentów systemowych DALI patrz strony 538 do 542. 

Na życzenie oprawy są dostępne ze źródłami o barwie światła zielonej, niebieskiej, bursztynowej i czerwonej.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania katalogu.  
Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty katalogowe wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie 
dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury 
otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Najazdowe oprawy LED wpuszczane w podłoże
Do zastosowań przy dużym obciążeniu dynamicznym i do montażu zlicowanego z podłożem
Oprawy orientacyjne lub reflektory regulowane
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BOpatentowana konstrukcja oprawy ze stali szlachetnej i odlewu 
ze stali szlachetnej odznacza się szczególnie dużą odpornością 
na obciążenia ściskające i jest przeznaczona do obszarów, gdzie 
wymagana jest duża wytrzymałość – patent BEGA EP 2 418 419.

Najazdowe oprawy LED wpuszczane w podłoże 
Do zastosowań przy dużym obciążeniu dynamicznym 
i do montażu zlicowanego z podłożem

Obciążenie dynamiczne 5000 kg
Materiał stal szlach. · odlew ze stali szlachetnej
Stopień ochrony IP 68 · 10 m
Głębokość montażowa 130 - 255 mm
Rozmiar Ø 210 · 255 · 330 mm

b = kąt rozsyłu wiązki światła            osłony rozpraszające       rozproszony rozsył światła     pasmowy rozsył światła

Orientacyjne oprawy LED

LED Zasilacz KEE A B AC/DC

77 071  5,7 W 80 lm on/off A++ 210 130 ✔

77 072 10,0 W 175 lm DALI A++ 255 130 ✔

77 073 15,9 W 655 lm DALI A++ 330 155 ✔

Reflektory LED · regulowany kąt nachylenia 0° do 30°/ ±180° Akcesoria

LED Zasilacz KEE b A B AC/DC

77 074 11,0 W 620 lm DALI A++ 10° 210 200 ✔ 70 271 70 272
77 629 14,0 W 1045 lm DALI A++ 16° 255 225 ✔ 70 273 70 274
77 852 20,5 W 1345 lm DALI A++ 15° 330 255 ✔ 10 048 10 019
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Najazdowe oprawy LED wpuszczane w podłoże, o dużej wydajności świetlnej, jako oprawy orientacyjne  
i reflektory do montażu w utwardzonym podłożu we wnętrzach i na obszarach zewnętrznych.  
Ta nowa seria opraw stanowi kontynuację typoszeregu, który produkujemy już od ponad 30 lat.  
Wiedza, doświadczenie i ciągła gotowość do nauki determinują naszą codzienną pracę przy projektowaniu 
nowych produktów. Nowa konstrukcja tych opraw to również rezultat naszych ciągłych badań, obszernych 
testów i wykorzystania materiałów oraz technologii, które najlepiej sprawdzają się w przypadku tego rodzaju 
zastosowania.
Podobnie jak poprzednie modele, są to oprawy do obszarów narażonych na duże obciążenia.  
Są wyposażone w obudowy wpuszczane z odlewu aluminiowego o wysokiej odporności na korozję,  
które są montowane na fundamencie i przyjmują obciążenia dynamiczne o wartości 5000 kg.  
Przed montażem opraw należy wykonać we własnym zakresie fundament wraz z drenażem, który przyjmie 
obciążenia dynamiczne opraw. Po oprawach mogą jeździć pojazdy z oponami pneumatycznymi.
Wymiary montażowe tego typoszeregu są identyczne jak w przypadku opraw poprzedniego modelu.

Już w fazie projektowania należy przestrzegać informacji technicznych dotyczących każdej oprawy zawartych  
w kartach katalogowych i instrukcjach użytkowania, które są dostępne na naszej stronie internetowej.  
Można tam również znaleźć informacje na temat dostępnych akcesoriów oraz ich danych technicznych.

W wilgotnych warunkach można poślizgnąć się na szklanym kloszu. W ogólnodostępnych strefach 
publicznych zalecamy stosowanie szkła antypoślizgowego zgodnego z normą DIN 51130  R 13. Każdą 
oprawę z dodatkową literą R na końcu numeru katalogowego dostarczamy ze szkłem antypoślizgowym. 
Dzięki temu kąt rozsyłu światła jest szerszy. 

BEGA Thermal Management ® 
Pierścień osłonowy ze stali szlachetnej · odlew aluminiowy o wysokiej odporności na korozję  
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym
Technologia powlekania BEGA Tricoat ® 
Szkło bezpieczne · powierzchnia odbłyśnika reflektora z aluminium o najwyższym stopniu czystości 
84 292 · 84 293 · 84 255 · 84 455  
84 265 · 84 296 · 84 297  BEGA Hybrid Optics ®

Stoper wody · przewód przyłączeniowy 
Oprawy z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Dane techniczne komponentów systemowych DALI patrz strony 538 do 542. 

Na życzenie oprawy są dostępne ze źródłami o barwie światła zielonej, niebieskiej, bursztynowej i czerwonej.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania 
katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty katalogowe wszystkich opraw. Zawierają one 
wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej 
temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Najazdowe oprawy LED wpuszczane w podłoże
Do zastosowań przy dużym obciążeniu dynamicznym
Oprawy orientacyjne lub reflektory
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Najazdowe oprawy wpuszczane w podłoże 
Do zastosowań przy dużym obciążeniu dynamicznym

Obciążenie dynamiczne 5000 kg
Materiał stal szlach. · odlew alu. · tworz. sztucz.
Stopień ochrony IP 67
Głębokość montażowa 220 - 250 mm
Rozmiar Ø 205 · 240 · 330 mm

b = kąt rozsyłu wiązki światła            osłony rozpraszające       rozproszony rozsył światła     pasmowy rozsył światła

Reflektory LED · symetryczny rozsył światła

LED Zasilacz KEE b A B C AC/DC

84 292 20,5 W 1870 lm DALI A++ 20° 205 250 220 ✔

84 293 20,5 W 1870 lm DALI A++ 35° 205 250 220 ✔

84 294 20,0 W 1550 lm DALI A++ 50° 205 250 220 ✔

84 255 15,0 W 600 lm DALI A++ 6° 240 275 230 ✔

84 455 33,8 W 3100 lm DALI A++ 20° 240 275 230 ✔

84 265 33,8 W 3100 lm DALI A++ 35° 240 275 230 ✔

84 266 32,8 W 2750 lm DALI A++ 52° 240 275 230 ✔

84 296 52,0 W 5000 lm DALI A++ 20° 330 355 250 ✔

84 297 52,0 W 5000 lm DALI A++ 35° 330 355 250 ✔

84 298 52,5 W 4500 lm DALI A++ 54° 330 355 250 ✔

Reflektory LED · Wallwasher

LED Zasilacz KEE b A B C AC/DC

84 299 20,0 W 1550 lm DALI A++ 40/55° 205 250 220 ✔

84 456 32,8 W 2750 lm DALI A++ 41/55° 240 275 230 ✔

84 300 52,5 W 4500 lm DALI A++ 40/55° 330 355 250 ✔

Reflektory LED · regulowany kąt nachylenia 0° - 25°/ oś pionowa ±180° Akcesoria

LED Zasilacz KEE b A B C AC/DC

84 301 20,5 W 1600 lm DALI A++ 17° 205 250 220 ✔ 10 043 10 014
84 457 32,2 W 2600 lm DALI A++ 15° 240 275 230 ✔ 71 154 71 155
84 302 51,0 W 3600 lm DALI A++ 15° 330 355 250 ✔ 10 048 10 019

Orientacyjne oprawy LED

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

84 289 4,1 W 120 lm on/off A++ 205 250 220 ✔

84 454 5,0 W 150 lm on/off A++ 240 275 230 ✔

84 290 7,8 W 450 lm on/off A++ 330 355 250 ✔

261

https://www.bega.com/en/product/84292
https://www.bega.com/en/product/84293
https://www.bega.com/en/product/84294
https://www.bega.com/en/product/84255
https://www.bega.com/en/product/84455
https://www.bega.com/en/product/84265
https://www.bega.com/en/product/84266
https://www.bega.com/en/product/84296
https://www.bega.com/en/product/84297
https://www.bega.com/en/product/84298
https://www.bega.com/en/product/84299
https://www.bega.com/en/product/84456
https://www.bega.com/en/product/84300
https://www.bega.com/en/product/84301
https://www.bega.com/en/product/10043
https://www.bega.com/en/product/10014
https://www.bega.com/en/product/84457
https://www.bega.com/en/product/71154
https://www.bega.com/en/product/71155
https://www.bega.com/en/product/84302
https://www.bega.com/en/product/10048
https://www.bega.com/en/product/10019
https://www.bega.com/en/product/84289
https://www.bega.com/en/product/84454
https://www.bega.com/en/product/84290


Ē
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Ē

lx

84 280
LED

m

120 240 360 480 600

4

3

2

1

2 1 0 1 2

Ē
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Najazdowe oprawy LED wpuszczane w podłoże 
Do zastosowań przy dużym obciążeniu dynamicznym
Oprawy orientacyjne lub reflektory

Najazdowe oprawy LED wpuszczane w podłoże, o dużej wydajności świetlnej, jako oprawy orientacyjne i reflektory 
do montażu w utwardzonym podłożu we wnętrzach i na obszarach zewnętrznych. Ta nowa seria opraw stanowi 
kontynuację typoszeregu, który produkujemy już od ponad 30 lat. Wiedza, doświadczenie i ciągła gotowość do 
nauki determinują naszą codzienną pracę przy projektowaniu nowych produktów.  
Nowa konstrukcja tych opraw to również rezultat naszych ciągłych badań, obszernych testów i wykorzystania 
materiałów oraz technologii, które najlepiej sprawdzają się w przypadku tego rodzaju zastosowania. 
Podobnie jak poprzednie modele, są to oprawy do obszarów narażonych na duże obciążenia. Są wyposażone  
w obudowy wpuszczane z bardzo trwałego odlewu aluminiowego, które są montowane na fundamencie  
i przyjmują obciążenia dynamiczne o wartości 5000 kg. Przed montażem opraw należy wykonać we własnym 
zakresie fundament wraz z drenażem, który przyjmie obciążenia dynamiczne opraw. Po oprawach mogą jeździć 
pojazdy z oponami pneumatycznymi.

Już w fazie projektowania należy przestrzegać informacji technicznych dotyczących każdej oprawy i zawartych 
na tej stronie internetowej w kartach katalogowych oraz w instrukcjach użytkowania opraw. Można tam również 
znaleźć informacje na temat dostępnych akcesoriów oraz ich danych technicznych.

W wilgotnych warunkach można poślizgnąć się na szklanym kloszu. W ogólnodostępnych strefach publicznych 
zalecamy stosowanie szkła antypoślizgowego zgodnego z normą DIN 51130  R 13. Każdą oprawę z dodatkową 
literą R na końcu numeru katalogowego dostarczamy ze szkłem antypoślizgowym. Dzięki temu kąt rozsyłu światła 
jest szerszy.

BEGA Thermal Management ® 
Ramka osłonowa ze stali szlachetnej · odlew aluminiowy o wysokiej odporności na korozję  
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym 
Technologia powlekania BEGA Tricoat ® 
Szkło bezpieczne · powierzchnia odbłyśnika reflektora z aluminium o najwyższym stopniu czystości  
BEGA Vortex Optics ® 
Stoper wody · przewód przyłączeniowy 
Oprawy z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat 

Dane techniczne komponentów systemowych DALI patrz strony 538 do 542. 

Na życzenie oprawy są dostępne ze źródłami o barwie światła zielonej, niebieskiej, bursztynowej i czerwonej. 

Temperatura barwowa diod LED: 3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania katalogu.  
Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty katalogowe wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie 
dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury 
otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.
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Obciążenie dynamiczne 5000 kg
Materiał stal szlach. · odlew alu. · tworz. sztucz.
Stopień ochrony IP 67
Głębokość montażowa 160 mm
Rozmiar 9 185 · 220 mm

Najazdowe oprawy LED wpuszczane w podłoże 
Do zastosowań przy dużym obciążeniu dynamicznym

b = kąt rozsyłu wiązki światła

Reflektory LED · symetryczny wąski rozsył światła

LED Zasilacz KEE b A B C AC/DC

84 280 19,7 W 1400 lm DALI A++ 34° 1859 2009 160 ✔

84 281 36,0 W 2620 lm DALI A++ 34° 2209 2359 160 ✔

Orientacyjne oprawy LED

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

84 286 4,1 W 140 lm on/off A++ 1859 2009 160 ✔

84 287 5,0 W 180 lm on/off A++ 2209 2359 160 ✔

Reflektory LED · symetryczny szeroki rozsył światła

LED Zasilacz KEE b A B C AC/DC

84 283 19,7 W 2150 lm DALI A++ 55° 1859 2009 160 ✔

84 284 36,0 W 4000 lm DALI A++ 55° 2209 2359 160 ✔

Reflektory LED · Wallwasher · asymetryczny szeroki rozsył światła

LED Zasilacz KEE b A B C AC/DC

84 277 19,7 W 1850 lm DALI A++ 46/53° 1859 2009 160 ✔

84 278 36,0 W 3450 lm DALI A++ 46/53° 2209 2359 160 ✔
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Najazdowe oprawy LED wpuszczane w podłoże · 24 V DC 
Do zastosowań przy niewielkiej głębokości montażowej
Oprawy orientacyjne, oprawy z symetrycznym lub asymetrycznym rozsyłem światła lub oprawy RGB

Liniowe oprawy LED wpuszczane w podłoże, o różnych długościach, do montażu w utwardzonym 
podłożu we wnętrzach i na obszarach zewnętrznych. Różne długości i kompaktowe wymiary 
otwierają wiele możliwości aranżacyjnych z wykorzystaniem oświetlenia liniowego z podłoża. 
Przed montażem opraw należy wykonać we własnym zakresie fundament wraz z drenażem,  
który przyjmie obciążenia dynamiczne opraw. 
Po oprawach mogą jeździć pojazdy z oponami pneumatycznymi.
Już w fazie projektowania należy przestrzegać informacji technicznych dotyczących każdej oprawy 
i zawartych na tej stronie internetowej w kartach katalogowych oraz w instrukcjach użytkowania 
opraw. Można tam również znaleźć informacje na temat dostępnych akcesoriów oraz ich danych 
technicznych.

Stopień ochrony  IP 67 · klasa ochronności III 
Ramka osłonowa i obudowa oprawy ze stali szlachetnej · obudowa wpuszczana z aluminium 
Szkło bezpieczne 
Przewód przyłączeniowy 
Oprawy bez zasilacza 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat 

Do eksploatacji opraw potrzebny jest oddzielny zasilacz 24 V DC.  
Dane techniczne str. 537

Do eksploatacji opraw RGB potrzebne jest również urządzenie robocze i układ sterowania barwą 
światła. Komponenty systemowe DALI patrz strony 538 do 542. 
Oprawy RGB, które nadają się do systemów oświetlenia i sterowania budynków. 

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania 
katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty katalogowe wszystkich opraw. 
Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia 
świetlnego i maksymalnej temperatury otoczenia.
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Najazdowe oprawy LED wpuszczane w podłoże · 
24 V DC
Do zastosowań przy niewielkiej głębokości 
montażowej

Obciążenie dynamiczne 1000 kg
Materiał stal szlachetna · aluminium
Stopień ochrony IP 67
Głębokość montażowa 70 · 100 mm
Długość 100 - 1000  mm 

Orientacyjne oprawy LED

LED Zasilacz KEE A B C

88 300 0,2 W 2 lm bez* · 24 V DC A++ 100 × 37 34 70
88 301 0,4 W 8 lm bez* · 24 V DC A++ 200 × 37 34 70
88 302 1,0 W 20 lm bez* · 24 V DC A++ 400 × 37 34 70
88 303 2,0 W 55 lm bez* · 24 V DC A++ 1000 × 55 51 100

Oprawy LED wpuszczane w podłoże · symetryczny rozsył światła

LED Zasilacz KEE A B C

77 004 3,6 W 200 lm bez* · 24 V DC A++ 400 × 55 51 100
77 012 9,6 W 585 lm bez* · 24 V DC A++ 1000 × 55 51 100 

Oprawy LED wpuszczane w podłoże · asymetryczny rozsył światła

LED Zasilacz KEE A B C

77 001 3,6 W 175 lm bez* · 24 V DC A++ 400 × 55 51 100
77 002 9,6 W 500 lm bez* · 24 V DC A++ 1000 × 55 51 100 

Oprawy LED wpuszczane w podłoże RGB

LED Zasilacz A B C

88 897  4,1 W bez* · 24 V DC 200 × 37 34 70
88 898 10,2 W bez* · 24 V DC 400 × 37 34 70
88 899 25,0 W bez* · 24 V DC 1000 × 55 51 100

* Pasujące zasilacze można znaleźć na stronie 537.
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Najazdowe oprawy LED wpuszczane w podłoże, o dużej wydajności świetlnej, jako oprawy orientacyjne  
i reflektory do montażu w utwardzonym podłożu we wnętrzach i na obszarach zewnętrznych. 
Wszystkie reflektory tych bardzo wąskich liniowych opraw LED wpuszczanych w podłoże wyposażyliśmy 
w dodatkowy typ rozsyłu światła. Na potrzeby planowania oświetlenia dostępny jest teraz zarówno 
symetryczny, jak i asymetryczny reflektor o dwóch wydajnościach świetlnych w każdej z trzech długości. 
Przed montażem opraw należy wykonać we własnym zakresie fundament wraz z drenażem, który 
przyjmie obciążenia dynamiczne opraw. Po oprawach mogą jeździć pojazdy z oponami pneumatycznymi.
Już w fazie projektowania należy przestrzegać informacji technicznych dotyczących każdej oprawy  
i zawartych na tej stronie internetowej w kartach katalogowych oraz w instrukcjach użytkowania opraw. 
Można tam również znaleźć informacje na temat dostępnych akcesoriów oraz ich danych technicznych.

BEGA Thermal Management ® 
Ramka osłonowa ze stali szlachetnej  
Obudowa oprawy i obudowa wpuszczana z aluminium i odlewu aluminiowego
Szkło bezpieczne · Powierzchnia odbłyśnika reflektora z aluminium o najwyższym stopniu czystości  
BEGA Vortex Optics ® 
Stoper wody · przewód przyłączeniowy 
DALI sterowane 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Dane techniczne komponentów systemowych DALI patrz strony 538 do 542.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania 
katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty katalogowe wszystkich opraw. 
Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia 
świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal 
Management ®.

Najazdowe oprawy LED wpuszczane w podłoże 
Do zastosowań przy niewielkiej głębokości montażowej
Oprawy orientacyjne lub reflektory

266



1520

1025

530

C

A

B

Orientacyjne oprawy LED

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

84 156 18,5 W 1010 lm DALI A++ 530 × 82 78 130 ✔

84 157 36,0 W 2035 lm DALI A++ 1025 × 82 78 130 ✔

84 158 54,0 W 3135 lm DALI A++ 1520 × 82 78 130 ✔

Reflektor LED · wąski kąt rozsyłu światła

LED Zasilacz KEE b A B C AC/DC

84 159 18,5 W 1225 lm DALI A++ 34° 530 × 82 78 130 ✔

84 160 36,0 W 2180 lm DALI A++ 34° 1025 × 82 78 130 ✔

84 161 54,0 W 3415 lm DALI A++ 34° 1520 × 82 78 130 ✔

Reflektor LED · szeroki kąt rozsyłu światła

LED Zasilacz KEE b A B C AC/DC

84 165 18,5 W 1885 lm DALI A++ 55° 530 × 82 78 130 ✔

84 166 36,0 W 3665 lm DALI A++ 55° 1025 × 82 78 130 ✔

84 167 54,0 W 5745 lm DALI A++ 55° 1520 × 82 78 130 ✔

Reflektor LED · asymetryczny rozsył światła

LED Zasilacz KEE b A B C AC/DC

84 162 18,5 W 1615 lm DALI A++ 46/53° 530 × 82 78 130 ✔

84 163 36,0 W 3245 lm DALI A++ 46/53° 1025 × 82 78 130 ✔

84 164 54,0 W 4925 lm DALI A++ 46/53° 1520 × 82 78 130 ✔

Najazdowe oprawy LED wpuszczane w podłoże
Do zastosowań przy niewielkiej głębokości 
montażowej

Obciążenie dynamiczne 1000 kg
Materiał stal szlach. · alu. · odlew aluminiowy
Stopień ochrony IP 67
Głębokość montażowa 130 mm
Długość 530 · 1025 · 1520 mm 

b = kąt rozsyłu wiązki światła

267

https://www.bega.com/en/product/84156
https://www.bega.com/en/product/84157
https://www.bega.com/en/product/84158
https://www.bega.com/en/product/84159
https://www.bega.com/en/product/84160
https://www.bega.com/en/product/84161
https://www.bega.com/en/product/84165
https://www.bega.com/en/product/84166
https://www.bega.com/en/product/84167
https://www.bega.com/en/product/84162
https://www.bega.com/en/product/84163
https://www.bega.com/en/product/84164


Oprawy wpuszczane w podłoże, o niewielkich rozmiarach, do oświetlania podłoża we wnętrzach  
i na obszarach zewnętrznych. Dostępne do wyboru z jednym lub czterema sektorami światła  
do różnych sytuacji oświetleniowych.
Przed montażem opraw należy wykonać we własnym zakresie fundament, który przyjmie 
obciążenia dynamiczne opraw.
Po oprawach mogą jeździć pojazdy z oponami pneumatycznymi. 
Już w fazie projektowania należy przestrzegać informacji technicznych dotyczących każdej oprawy  
i zawartych na tej stronie internetowej w kartach katalogowych oraz w instrukcjach użytkowania 
opraw. Można tam również znaleźć informacje na temat dostępnych akcesoriów oraz ich danych 
technicznych.

BEGA Thermal Management ® 
Osłona oprawy z odlewu aluminiowego 
Obudowa oprawy z odlewu stali szlachetnej i stali szlachetnej · szkło krzemowe 
Stoper wody · przewód przyłączeniowy 
zasilacz on/off 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Na życzenie oprawy są dostępne ze źródłami o barwie światła zielonej, niebieskiej, bursztynowej  
i czerwonej.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty katalogowe 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości 
diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają 
informacji o wersji BEGA Thermal Management ®. 

  Kolor oprawy grafitowy

Najazdowe oprawy LED wpuszczane w podłoże 
O niewielkich rozmiarach, do oświetlania podłoża
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Najazdowe oprawy LED wpuszczane w podłoże
O niewielkich rozmiarach, do oświetlania 
podłoża

Obciążenie dynamiczne 1000 kg
Materiał stal szlachetna · odlew aluminiowy
Stopień ochrony IP 67
Głębokość montażowa 95 mm
Rozmiar Ø 120 mm

1 sektor światła · 60°

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

88 671 2,2 W 25 lm on/off A++ 120 909 95 30 ✔

1 sektor światła · 180°

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

88 673 4,3 W 65 lm on/off A++ 120 909 95 30 ✔

4 sektory światła po 60°

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

88 675 6,0 W 90 lm on/off A++ 120 909 95 30 ✔
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Oprawy wpuszczane w podłoże do oświetlania podłoża we wnętrzach i na obszarach zewnętrznych. 
Dostępne z jednym lub czterema sektorami światła lub w wersji odsłoniętej z kratką, do różnych sytuacji 
oświetleniowych. Ta nowa seria opraw stanowi kontynuację typoszeregu, który produkujemy już od ponad 
30 lat. Wiedza, doświadczenie i ciągła gotowość do nauki determinują naszą codzienną pracę  
przy projektowaniu nowych produktów. Nowa konstrukcja tych opraw to również rezultat naszych ciągłych 
badań, obszernych testów i wykorzystania materiałów oraz technologii, które najlepiej sprawdzają się  
w przypadku tego rodzaju zastosowania.
Podobnie jak poprzednie modele, są to oprawy do obszarów narażonych na duże obciążenia.  
Są wyposażone w obudowy wpuszczane z bardzo trwałego odlewu aluminiowego, które są montowane 
na fundamencie i przyjmują obciążenia dynamiczne o wartości 4000 kg. Przed montażem opraw należy 
wykonać we własnym zakresie fundament wraz z drenażem, który przyjmie obciążenia dynamiczne opraw. 
Po oprawach mogą jeździć pojazdy z oponami pneumatycznymi.

Już w fazie projektowania należy przestrzegać informacji technicznych dotyczących każdej oprawy  
i zawartych na tej stronie internetowej w kartach katalogowych oraz w instrukcjach użytkowania opraw. 
Można tam również znaleźć informacje na temat dostępnych akcesoriów oraz ich danych technicznych.

BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy o wysokiej odporności na korozję · tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym 
Technologia powlekania BEGA Tricoat ® 
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości · silikonowa soczewka optyczna  
BEGA Hybrid Optics ® 
Szkło borokrzemowe · 84 272  szkło kryształowe wewnątrz białe 
Stoper wody · przewód przyłączeniowy 
Oprawy z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Dane techniczne komponentów systemowych DALI patrz strony 538 do 542.

Na życzenie oprawy są dostępne ze źródłami o barwie światła zielonej, niebieskiej, bursztynowej  
i czerwonej.  

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania 
katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty katalogowe wszystkich opraw. Zawierają 
one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

  Kolor oprawy grafitowy

Najazdowe oprawy LED wpuszczane w podłoże 
Do zastosowań przy dużym obciążeniu dynamicznym, do oświetlania podłoża
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Najazdowe oprawy LED wpuszczane w podłoże
Do zastosowań przy dużym obciążeniu 
dynamicznym, do oświetlania podłoża

Obciążenie dynamiczne 4000 kg
Materiał odlew aluminiowy · tworzywo sztuczne
Stopień ochrony IP 67
Głębokość montażowa 230 mm
Rozmiar Ø 240 mm

1 sektor światła · 60°

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

84 268  9,2 W 130 lm DALI A++ 240 275 230 50 ✔

1 sektor światła · 180°

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

84 269 13,8 W 350 lm DALI A++ 240 275 230 50 ✔

4 sektory światła po 60°

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

84 271 23,0 W 550 lm DALI A++ 240 275 230 50 ✔

Oprawa odkryta z kratką

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

84 272  5,0 W 150 lm on/off A++ 240 275 230 50 ✔
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Koncepcja konstrukcyjna tych opraw umożliwia realizację wielu zadań związanych z powierzchniowym 
oświetlaniem podłoża. Znacznie niższe nakłady instalacyjne w porównaniu z oprawami do wbudowania 
i różnorodne możliwości montażu redukują koszty instalacji i zapewniają wysoki stopień elastyczności. 
Oprawy montowane są na płycie montażowej do podłoża. Wystarczy zrobić na miejscu montażu jeden 
otwór pod gwint do przepustu kablowego. 
Dzięki temu oprawy można montować na nieutwardzonym podłożu, np. piasku lub żwirze. Z uwagi 
na różne wymogi przyłączeniowe na miejscu montażu obudowy przyłączeniowe lub moduły ziemne 
oferujemy jako akcesoria do nabycia oddzielnie. Dane techniczne obudowy przyłączeniowej  
strona 552, a modułów ziemnych strona 553.
Przy odpowiedniej nośności podłoża obciążenie ściskające wynosi 1000 kg – po oprawach mogą 
jeździć pojazdy z oponami pneumatycznymi. 
Już w fazie projektowania należy przestrzegać informacji technicznych dotyczących każdej oprawy 
i zawartych na tej stronie internetowej w kartach katalogowych oraz w instrukcjach użytkowania 
opraw. Można tam również znaleźć informacje na temat dostępnych akcesoriów oraz ich danych 
technicznych.

BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy i stal szlachetna · szkło borokrzemowe 
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości 
Stoper wody · przewód przyłączeniowy
Oprawy bez zasilacza lub z zasilaczem on/off 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Do eksploatacji opraw 77 069 · 77 070 potrzebny jest oddzielny zasilacz 24 V DC.  
Dane techniczne str. 537

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania 
katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty katalogowe wszystkich opraw. 
Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia 
świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal 
Management ®.

  Kolor oprawy grafitowy

Najazdowe oprawy LED do montażu na podłożu
Oprawy do montażu na podłożu, do oświetlania podłoża
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Moduł ziemnyObudowa przyłączeniowa

* Pasujące zasilacze można znaleźć na stronie 537.            KO = klasa ochronności

Najazdowe oprawy LED do montażu na podłożu
Oprawy do montażu na podłożu, do oświetlania 
podłoża

Obciążenie dynamiczne 1000 kg
Materiał stal szlachetna · odlew aluminiowy
Stopień ochrony IP 67
Rozmiar Ø 160 · 270 mm

1 sektor światła · 180° Akcesoria

LED Zasilacz KO KEE A B AC/DC
Obudowa  
przyłączeniowa

Moduł 
ziemny

77 069 1,3 W 20 lm bez* · 24 V DC III A++ 160 40 — 70 751 70 894
77 089 7,0 W 175 lm on/off I A++ 270 55 ✔ 70 753 70 896

1 sektor światła · 360° Akcesoria

LED Zasilacz KO KEE A B AC/DC
Obudowa 
przyłączeniowa

Moduł 
ziemny

77 070  2,6 W 30 lm bez* · 24 V DC III A++ 160 40 — 70 751 70 894
77 090 13,4 W 265 lm on/off I A++ 270 55 ✔ 70 753 70 896

Z uwagi na różne wymogi przyłącze-
niowe na miejscu montażu, oferuje-
my w uzupełnieniu moduły ziemne 
lub obudowy przyłączeniowe.  
Dzięki temu oprawy można monto-
wać na nieutwardzonym podłożu, 
np. piasku lub żwirze.
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Konstrukcja tych reflektorów wpuszczanych w podłoże umożliwia całkowitą iluminację płaszczyzny 
pionowej, np. fasady, poprzez jej oświetlenie z poziomu podłoża aż do dolnej krawędzi dachu.
Dolne ograniczenie rozsyłu światła jest prostoliniowe, bez zwyczajowych „stożków świetlnych”.
Oprawy stoją w obudowie wpuszczanej na fundamencie przyjmującym obciążenia dynamiczne. 
Fundament wraz z drenażem należy przed montażem wykonać we własnym zakresie.
Po oprawach mogą jeździć pojazdy z oponami pneumatycznymi. 
Już w fazie projektowania należy przestrzegać informacji technicznych dotyczących każdej oprawy  
i zawartych na tej stronie internetowej w kartach katalogowych oraz w instrukcjach użytkowania opraw.

BEGA Thermal Management ® 
Osłona z odlewu aluminiowego lub odlewu brązu · obudowa oprawy z odlewu aluminiowego  
Obudowa wpuszczana ze stali szlachetnej · hartowane szkło kryształowe  
Silikonowa soczewka rozpraszająca 
Powierzchnia odbłyśnika z aluminium o najwyższym stopniu czystości 
Stoper wody · przewód przyłączeniowy 
DALI sterowane 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

84 618  Kolor oprawy grafitowy 
84 175  Odlew brązu

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania 
katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty katalogowe wszystkich opraw. 
Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia 
świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal 
Management ®.

Najazdowe oprawy LED wpuszczane w podłoże · Wallwasher
Oprawy o niewielkiej głębokości montażowej, do oświetlania płaszczyzn pionowych

274



C

D

A

B

Najazdowe oprawy wpuszczane w podłoże
Oprawy o niewielkiej głębokości montażowej, 
do oświetlania płaszczyzn pionowych

Obciążenie dynamiczne 1000 kg
Materiał odlew aluminiowy lub odlew brązu 
Stopień ochrony IP 67
Głębokość montażowa 110 mm
Rozmiar Ø 285 mm

Wallwasher · osłona z odlewu aluminiowego

LED Zasilacz KEE A B C D

84 618 27,4 W 2335 lm DALI A++ Ø 285 345 110 60

A – odległość opraw od fasady     H – wysokość fasady    B – odstęp między oprawami
Ē – średnie natężenie oświetlenia na fasadzie   Emin– minimalne natężenie oświetlenia

Poniższa tabela stanowi pomoc przy projektowaniu. Sposób rozmieszczenia opraw 
wynika z wielkości oświetlanego obiektu i żądanego natężenia oświetlenia.

Pomoc przy projektowaniu A H B Ē Emin

84 618
84 175

LED 27,4 W
1,5 m 4,0 m 3,0 m 127 lx 21,0 lx
2,0 m 6,0 m 4,5 m  56 lx 10,5 lx
3,0 m 8,0 m 6,0 m  32 lx  6,0 lx

Wallwasher · osłona z odlewu brązu

LED Zasilacz KEE A B C D

84 175 27,4 W 2335 lm DALI A++ Ø 285 345 110 60
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Konstrukcja tych reflektorów do montażu na podłożu umożliwia niemal całkowitą iluminację płaszczyzny 
pionowej, np. fasady, poprzez jej oświetlenie z poziomu podłoża aż do dolnej krawędzi dachu.  
Znacznie niższe nakłady instalacyjne w porównaniu z oprawami wpuszczanymi i różnorodne możliwości 
montażu redukują koszty montażu i zapewniają wysoki stopień elastyczności. Oprawy montowane  
są na płycie montażowej do podłoża. Wystarczy zrobić na miejscu montażu jeden otwór pod gwint  
do przepustu kablowego. 
Dzięki temu oprawy można montować na nieutwardzonym podłożu, np. piasku lub żwirze. 
Z uwagi na różne wymogi przyłączeniowe na miejscu montażu obudowy przyłączeniowe lub moduły 
ziemne oferujemy jako akcesoria do nabycia oddzielnie. Dane techniczne obudowy przyłączeniowej 
strona 552, a modułów ziemnych strona 553.

BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · obudowa wpuszczana z aluminium · szkło bezpieczne 
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości 
Stoper wody · przewód przyłączeniowy 
DALI sterowane 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania 
katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty katalogowe wszystkich opraw. 
Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia 
świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal 
Management ®.

  Kolor oprawy grafitowy

Oprawy LED do montażu na podłożu · Wallwasher
Oprawy do montażu na podłożu, do oświetlania pionowych płaszczyzn
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Oprawy LED do montażu na podłożu
Oprawy do montażu na podłożu,  
do oświetlania pionowych płaszczyzn

Oprawa LED do montażu na podłożu · Wallwasher Akcesoria

LED Zasilacz KEE A B AC/DC
Obudowa 
przyłączeniowa

Moduł 
ziemny

84 174 33,2 W 3970 lm DALI A++ 260 × 250 75 ✔ 70 753 70 896

Pomoc przy projektowaniu A H B Ē Emin

84 174 LED 33,2 W
1,5 m  6,0 m 4,5 m 11 7 lx 20,0 lx
2,0 m  8,0 m 6,0 m  66 lx 11,4 lx
3,0 m 12,0 m 9,0 m  29 lx 5,0 lx

A – odległość opraw od fasady     H – wysokość fasady    B – odstęp między oprawami
Ē – średnie natężenie oświetlenia na fasadzie   Emin– minimalne natężenie oświetlenia

Poniższa tabela stanowi pomoc przy projektowaniu. Sposób rozmieszczenia opraw 
wynika z wielkości oświetlanego obiektu i żądanego natężenia oświetlenia.

Materiał odlew aluminiowy · stal szlachetna 
Stopień ochrony IP 67
Rozmiar 260 × 250 mm
Wysokość 75 mm

Moduł ziemnyObudowa przyłączeniowa

Z uwagi na różne wymogi przyłącze-
niowe na miejscu montażu obudowę 
przyłączeniową lub moduł ziemny 
oferujemy jako akcesoria.  
Dzięki temu oprawy można monto-
wać na nieutwardzonym podłożu, 
np. piasku lub żwirze.
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600
cd/klm

30°

84 357

600
cd/klm

30°

84 355

Od dziesięcioleci oprawy BEGA tego typoszeregu doskonale sprawdzają się jako elementy 
oświetleniowe w wielu instalacjach zewnętrznych na całym świecie. Udoskonaliliśmy te oprawy  
i dostosowaliśmy ich konstrukcję i kształt do naszej technologii LED.
Oprawy do montażu na podłożu o dużej skuteczności świetlnej, przydatne przede wszystkim 
do płaszczyznowego oświetlenia ścieżek z niewielkiej wysokości punktu świetlnego. Oprawy 
optycznie wyznaczające drogę w miejscach prywatnych i w przestrzeni publicznej.
Oprawy można montować na nieutwardzonym podłożu, np. piasku lub żwirze. 
Z uwagi na różne wymogi przyłączeniowe na miejscu montażu obudowy przyłączeniowe lub 
moduły ziemne oferujemy jako akcesoria do nabycia oddzielnie. Dane techniczne obudowy 
przyłączeniowej strona 552, a modułów ziemnych strona 553.

Stopień ochrony  IP 67 · BEGA Thermal Management ®

Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło kryształowe
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości  
Silikonowa soczewka optyczna · BEGA Hybrid Optics ® 
Stoper wody · przewód przyłączeniowy 
DALI sterowane · gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty katalogowe 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości 
diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają 
informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafitowy – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawy LED do montażu na podłożu
Rozsył światła 180° lub 360°
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Oprawa LED do montażu na podłożu · rozsył światła 180°

LED Zasilacz KEE A B AC/DC
Obudowa 
przyłączeniowa

Moduł 
ziemny

84 355 13,6 W 575 lm DALI A++ 210 150 ✔ 70 753 70 896

Oprawa LED do montażu na podłożu · rozsył światła 360°

LED Zasilacz KEE A B AC/DC
Obudowa 
przyłączeniowa

Moduł 
ziemny

84 357 22,7 W 1440 lm DALI A++ 210 150 ✔ 70 753 70 896

Moduł ziemnyObudowa przyłączeniowa

Z uwagi na różne wymogi 
przyłączeniowe na miejscu 
montażu obudowę przyłąc-
zeniową lub moduł ziemny 
oferujemy jako akcesoria.  
Dzięki temu oprawy można 
montować na nieutwardzonym 
podłożu, np. piasku lub żwirze.
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Oprawa LED montowana na podłożu do oświetlania z bardzo niewielkiej wysokości punktu świetlnego.  
Asymetryczno-pasmowy rozsył światła nadaje się do nieoślepiającego oświetlania podłoża również 
daleko przed miejscem montażu. Oprawy do głębokiego oświetlania wjazdów i szerokich chodników,  
a także do odgraniczania powierzchni pełniących rolę placu.
Oprawy te wyróżniają się solidną konstrukcją z odlewu aluminiowego oraz ekonomiczną i trwałą 
technologią LED. 

Oprawy BEGA montowane na podłożu są przykręcane za pomocą płyty montażowej do wykonanego 
we własnym zakresie fundamentu lub modułu ziemnego ze stali cynkowanej ogniowo. Moduły ziemne 
są akcesoriami i należy zamawiać je oddzielnie. Dane techniczne str. 553

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości 
DALI sterowane · gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania 
katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty katalogowe wszystkich opraw. 
Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia 
świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal 
Management ®.

Kolor oprawy do wyboru grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawa LED do montażu na podłożu · oprawa do oświetlania płaszczyzn
Asymetryczno-pasmowy rozsył światła

pasujące oprawy ścienne strona 60 asymetryczno-pasmowy rozsył światła

Oprawa LED do montażu na podłożu · asymetryczno-pasmowy rozsył światła

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC Moduł ziem.

84 081 14,5 W 845 lm DALI A++ 340 375 90 155 ✔ 71 890
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Kompaktowe oprawy LED montowane na podłożu do oświetlania z bardzo niewielkiej wysokości 
punktu świetlnego. Asymetryczny rozsył światła nadaje się do nieoślepiającego oświetlania podłoża 
przed miejscem montażu oprawy. 
Oprawy do oświetlania wjazdów i chodników, oznaczania powierzchni podłoża oraz do optycznego 
wyznaczania drogi w przestrzeni prywatnej i publicznej.
Oprawy te wyróżniają się solidną konstrukcją z odlewu aluminiowego oraz ekonomiczną i trwałą 
technologią LED.

Oprawy BEGA montowane na podłożu są przykręcane za pomocą płyty montażowej do wykonanego 
we własnym zakresie fundamentu lub modułu ziemnego ze stali cynkowanej ogniowo. Moduły ziemne 
są akcesoriami i należy zamawiać je oddzielnie. Dane techniczne str. 553 

Stopień ochrony  IP 67 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości 
DALI sterowane · gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania 
katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty katalogowe wszystkich opraw.  
Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia 
świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal 
Management ®.

Kolor oprawy do wyboru grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawy LED do montażu na podłożu 
Asymetryczny rozsył światła

asymetryczny rozsył 
światła

Oprawy LED do montażu na podłożu · asymetryczny rozsył światła

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC Moduł ziem.

77 791 11,2 W 340 lm DALI A++ 230 170 90 180 ✔ 70 894
84 815 19,5 W 710 lm DALI A++ 230 170 90 180 ✔ 70 894
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pasmowy rozsył światła

Oprawa LED do montażu na podłożu · pasmowy rozsył światła

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC Moduł ziem.

77 735 11,0 W 470 lm on/off A++ 200 210 60 125 ✔ 70 894

Kompaktowa oprawa LED montowana na podłożu, do nieoślepiającego oświetlania 
podłoża z niewielkiej wysokości punktu świetlnego – w pobliżu miejsca montażu.  
Oprawy zapewniają pasmowy rozsył światła. 
Oprawy nadają się szczególnie do oświetlania ścieżek i stref wejścia, a także  
do odgraniczania powierzchni pełniących rolę placu.
Oprawy te wyróżniają się solidną konstrukcją z odlewu aluminiowego oraz ekonomiczną  
i trwałą technologią LED.

Oprawy BEGA montowane na podłożu są przykręcane za pomocą płyty montażowej do 
wykonanego we własnym zakresie fundamentu lub modułu ziemnego ze stali cynkowanej 
ogniowo. Moduły ziemne są akcesoriami i należy zamawiać je oddzielnie. Dane techniczne 
str. 553

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło kryształowe 
zasilacz on/off 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty katalogowe 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy do wyboru grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawa LED do montażu na podłożu
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pasmowy rozsył światła

Element oświetleniowy do tworzenia struktur oraz podziału powierzchni i placów.  
Wytrzymałe oprawy pasmowo oświetlające podłoże bezpośrednio przed miejscem,  
w którym są ustawione. Oprawy, które oferują przestrzeń do siedzenia, zapraszając  
do zatrzymania się w miejscu – zarówno w dzień, jak i w nocy.
Struktury dróg i placów tworzy się często poprzez użycie różnych materiałów, kolorów, 
rozmiarów kostki i przebiegów fug. Elementy oświetleniowe BEGA oferują nowe, 
dodatkowe możliwości ambitnej aranżacji otwartych przestrzeni. Świecące, wytrzymałe 
elementy z odlewu aluminiowego do nieoślepiającego oświetlania podłoża z niewielkiej 
wysokości punktu świetlnego.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości 
DALI sterowane · gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Z płytą montażową ze stali cynkowanej ogniowo do przykręcenia do fundamentu.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty katalogowe 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Element oświetleniowy LED

Element oświetleniowy LED · pasmowy rozsył światła

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

77 754 14,6 W 885 lm DALI A++ 400 × 400 460 120 240 ✔
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Elementy oświetleniowe do tworzenia struktur oraz podziału powierzchni i placów 
w strefach prywatnych i w przestrzeni publicznej. Struktury dróg i placów tworzy się 
często poprzez użycie różnych materiałów, kolorów, rozmiarów kostki i przebiegów fug. 
Elementy oświetleniowe BEGA oferują nowe, dodatkowe możliwości ambitnej aranżacji 
otwartych przestrzeni. Świecące, wytrzymałe elementy z odlewu aluminiowego do 
nieoślepiającego oświetlania podłoża z niewielkiej wysokości punktu świetlnego.
Atrakcyjne elementy oświetleniowe, które oferują również przestrzeń do siedzenia  
i zapraszają do zatrzymania się na chwilę – zarówno w dzień, jak i w nocy. 

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminium, aluminium i stal szlachetna
77 764  klosz z tworzywa sztucznego  ·  77 744  · 77 786  wewnętrzne szkło kryształowe
DALI sterowane 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Z płytą montażową ze stali cynkowanej ogniowo do przykręcenia do fundamentu.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie  
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć  
karty katalogowe wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne 
wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury 
otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Elementy oświetleniowe LED 
Światło odsłonięte lub przysłonięte
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Odsłonięty element oświetleniowy LED · ilustr. po lewej

LED Zasilacz KEE A B AC/DC

77 764 kwadratowy 21,3 W 860 lm DALI A+ 400 460 ✔

Przysłonięty element oświetleniowy LED · ilustr. po prawej

LED Zasilacz KEE A B AC/DC

77 744 okrągły 18,2 W 770 lm DALI A++ 400 450 ✔

77 786 kwadratowy 18,2 W 760 lm DALI A++ 400 460 ✔
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Elementy oświetleniowe do tworzenia struktur oraz podziału powierzchni i placów w strefach prywatnych 
i w przestrzeni publicznej. Struktury dróg i placów tworzy się często poprzez użycie różnych materiałów, 
kolorów, rozmiarów kostki i przebiegów fug. Elementy oświetleniowe BEGA oferują nowe, dodatkowe 
możliwości ambitnej aranżacji otwartych przestrzeni.  
Świecące, wytrzymałe elementy z aluminium do nieoślepiającego oświetlania podłoża z niewielkiej 
wysokości punktu świetlnego.
Atrakcyjne elementy oświetleniowe, które oferują również przestrzeń do siedzenia i zapraszają do 
zatrzymania się na chwilę – zarówno w dzień, jak i w nocy. Elementy oświetleniowe BEGA są dostępne  
w wersji lakierowanej z aluminium i odlewu aluminiowego lub opcjonalnie z dodatkową powierzchnią  
do siedzenia z drewna Kebony.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
84 236 · 84 237   z powierzchnią do siedzenia z drewna Kebony
DALI sterowane
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat 
Z 2 płytami montażowymi do przykręcenia do fundamentu.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania 
katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty katalogowe wszystkich opraw. Zawierają 
one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Elementy oświetleniowe LED
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77 731 · 84 237 77 730 · 84 236

Element oświetleniowy LED · „Ławka”

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

77 730 15,0 W 1055 lm DALI A++ 1800 × 400 460 120 120 ✔

Element oświet. LED · „Ławka” · z powierzchnią do siedzenia z drewna Kebony

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

84 236 15,0 W 1055 lm DALI A++ 1800 × 400 490 150 120 ✔

Element oświetleniowy LED · „Stołek”

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

77 731 7,5 W 525 lm DALI A++ 500 × 400 460 120 120 ✔

Element oświet. LED · „Stołek” · z powierzchnią do siedzenia z drewna Kebony

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

84 237 7,5 W 525 lm DALI A++ 500 × 400 490 150 120 ✔
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Oprawy słupkowe systemowe z diodami LED BEGA

Strona 292 Strona 294 Strona 296 Strona 298

Modułowy system opraw słupkowych z diodami LED BEGA umożliwia kombinację głowic i rur opraw z różnymi 
funkcjami dodatkowymi.

Często zdarza się tak, że do jednego systemu oświetleniowego potrzebne są oprawy o takiej samej konstrukcji  
i z tą samą technologią oświetleniową, jednak o różnych wysokościach lub średnicach. W takim przypadku  
rozsądnym rozwiązaniem mogą być dodatkowe komponenty:  
wpuszczane reflektory LED, baterie świateł awaryjnych, czujniki ruchu i światła, moduły sterujące, zabezpieczenie 
przed przejeżdżaniem – BEGA Vehicle Blocker ®, zamykane gniazda wtykowe i moduły ładowarki do samochodów 
z napędem elektrycznym. Nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych instalacji, co powoduje obniżenie kosztów.

Wystarczy zamówić głowicę i dodatkowo wybraną rurę oprawy słupkowej.  
Podczas montażu obydwa moduły można połączyć ze sobą w prosty i szybki sposób.

Kompaktowe zestawienie komponentów systemowych na stronach 290 - 291 ułatwia orientację w różnych  
możliwościach kombinacji. Wszystkie oprawy słupkowe systemowe BEGA z diodami LED można znaleźć  
na stronach 292 - 313. 
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Strona 300 Strona 302 Strona 304 Strona 308 Strona 310
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Oprócz funkcji oświetleniowych oprawy słupkowe posiadają również różne funkcje dodatkowe. 
Zintegrowane czujniki ruchu i światła, akumulatory do oświetlenia awaryjnego czy wbudowane 
przyłącza elektryczne i BEGA Vehicle Blocker ® to tylko niektóre z nich.

Oprawy słupkowe systemowe BEGA z diodami LED umożliwiają połączenie głowicy i rury opraw 
słupkowych z funkcją dodatkową. Przy planowaniu oświetlenia należy wybrać głowicę oprawy  
z odpowiednim rozsyłem światła. Dodatkowe funkcje zapewnia dopasowana do niej rura. 

Oferta przedstawiona na tych stronach to kompaktowe zestawienie możliwości kombinacji 
różnych głowic z rurami opraw słupkowych, a także ich funkcji dodatkowych. 

Na stronie 291 do każdej głowicy można znaleźć pasującą rurę z komponentami i bez nich.  
Już w fazie projektowania należy przestrzegać informacji technicznych dotyczących każdej 
oprawy i zawartych na tej stronie internetowej w kartach charakterystyki oraz w instrukcjach 
użytkowania opraw. 

Rury opraw słupkowych z gniazdem z zestykiem ochronnym są seryjnie wyposażone  
w gniazda wtykowe typ F (system niemiecki/europejski). Na zamówienie dostarczamy rury  
opraw słupkowych po cenie katalogowej również z innymi typami gniazd wtykowych.  
Dane techniczne dotyczące typów gniazd wtykowych str. 548

Oprawy słupkowe systemowe BEGA z diodami LED · Zestawienie

BEGA głowice do  
opraw słupkowych

Strona w katalogu 292 294 296 298 300 302 304 308 310

Rury opraw słupkowych BEGA 
Ø ·  w mm ø140 ø190 ø140 ø190 ø265 ø140 ø190 ø190 ø140 ø190 ø190 ø265 ø190  160  220  160  220

A bez komponentów  
w dwóch wysokościach • • • • • • • • • • • • • • • • •

B z reflektorem LED • • • • • • • • •

C z czujnikiem ruchu PIR i światła • • • • • • • • • • • • • • • • •

D z czujnikiem ruchu PIR i światła  
DALI · Zigbee · LCN • • • • • • • • • • • • •

E moduł sterujący Zigbee · LCN • • • • • • • • • • • • •

F z pojedynczym akumulatorem  
do oświetlenia awaryjnego • • • • • • • • • • • • •

G
Zabezpieczenie przed 
przejeżdżaniem do 7,5 t  
BEGA Vehicle Blocker ®

• • • •

H 2 gniazda z zestykiem ochronnym  
za zamykanymi drzwiami • • • • • • • • • • •

I zamykane drzwi z wkładami 
instalacyjnymi lub bez wkładów • •

J
z modułem ładowarki do 
samochodów z napędem elektrycz. 
(typ 2) za zamykanymi drzwiami

• •

K z wbudowanym gniazdem  
z zestykiem ochronnym • • • • • • • • • • • • •

L
jako zakończenie rur opraw 
słupkowych bez funkcji 
oświetleniowej

• • • • • • • • • • • • • • • • •
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Rury opraw słupkowych z czujnikiem ruchu PIR i światła

Rury opraw słupkowych z wbudowanym pasywnym czujnikiem 
ruchu na podczerwień i czujnikiem światła reagują w ciemności 
na promieniowanie cieplne. Istnieje możliwość bezpośredniego 
podłączenia kolejnych opraw.

Rury opraw słupkowych z zamykanymi drzwiami  
z wkładami instalacyjnymi lub bez wkładów

Rury opraw słupkowych z przyłączem z trzema wbudowanymi 
gniazdami z zestykiem ochronnym 250 V typ F (system niemiecki/
europejski), trzema gniazdami CEE 250 V, dwoma gniazdami CEE 
400 V, ośmioma wyłącznikami ochronnymi przewodów C 16 A, 
wyłącznikiem różnicowo-prądowym i zamykanymi drzwiami.  
Do wyboru również bez wkładów instalacyjnych.

Rury opraw słupkowych z modułem ładowarki  
do samochodów z napędem elektrycznym (typ 2)  
za zamykanymi drzwiami

Rury opraw słupkowych z modułem ładowarki do 
samochodów z napędem elektrycznym (typ 2), punkt 
ładowania 11 kW i 22 kW.

Rury opraw słupkowych z wbudowanym gniazdem  
z zestykiem ochronnym

Rury opraw słupkowych z łatwo dostępnymi wbudowanymi 
gniazdami z zestykiem ochronnym 250 V typ F (system 
niemiecki/europejski)
Pokrywa z odlewu aluminiowego.

Zakończenia rur do opraw słupkowych 

Zakończenia rur umożliwiają użytkowanie rur bez funkcji 
oświetleniowej, np. jako słupków zabezpieczających przed 
przejazdem – BEGA Vehicle Blocker ®.

C I

Rury opraw słupkowych z czujnikiem ruchu PIR i światła  
DALI · Zigbee · LCN

Rury opraw słupkowych z pasywnym czujnikiem ruchu 
na podczerwień i czujnikiem światła reagują w ciemności 
na promieniowanie cieplne. Wybranymi oprawami można 
sterować za pośrednictwem sieci Zigbee albo magistrali DALI 
lub LCN. Do sterowania autonomiczną linią DALI wymagane 
jest zasilanie DALI.

D J

Rury oprawy słupkowej z reflektorem LED

Rury opraw słupkowych z wbudowanym reflektorem LED.  
Reflektor z możliwością regulacji kąta nachylenia ± 30°  
i obracania 360° uzupełnia oprawę słupkową systemową  
o dodatkową funkcję oświetlania detali architektonicznych, 
drzew i roślin. 

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 
lub 4000 K – nr katalogowy + K4

Rury opraw słupkowych z dwoma gniazdami z zestykiem 
ochronnym za zamykanymi drzwiami

Rury opraw słupkowych z dwoma wbudowanymi gniazdami 
z zestykiem ochronnym 250 V typ F (system niemiecki/
europejski) i wyłącznikiem różnicowoprądowym za zamykanymi 
drzwiami.

B H

Rury opraw słupkowych bez komponentów

Rury opraw słupkowych bez dodatkowych komponentów  
to podstawowe rury do opraw słupkowych systemowych  
z diodami LED.A

BEGA Vehicle Blocker ®  
Rury opraw słup. jako zabezpieczenie przed przejeżdżaniem* 

Rury opraw słupkowych do zalania betonem, wykonanie 
fundamentów we własnym zakresie. Po otrzymaniu zamówienia 
dostarczamy sprawdzone projekty fundamentów. 
•  okrągłe rury opraw słup.: zabezpieczenie przed przejeżdżaniem 

do 7,5 t · 50 km/h 
•  kwadratowe rury opraw słup.: zabezpieczenie przed 

przejeżdżaniem do 1,5 t · 50 km/h 

G

Rury opraw słupkowych z modułem sterującym  
Zigbee · LCN 

Rurami opraw słupkowych z wbudowanym modułem 
sterującym Zigbee lub LCN można sterować za 
pośrednictwem sieci Zigbee albo magistrali LCN. 

E K

L

Rury opraw słupkowych z pojedynczym akumulatorem  
do oświetlenia awaryjnego

Rury opraw słupkowych z wbudowanym akumulatorem  
do oświetlenia awaryjnego z funkcją autotestu, czas pracy  
w trybie awaryjnym trzy godziny.

F

* Dla celów ilustracyjnych w rurze oprawy słupkowej z zabezpieczeniem przed przejeżdżaniem widoczny jest wewnętrzny rdzeń betonowy.
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Oprawy słupkowe systemowe z diodami LED to program modułowych opraw LED. 

Zamów po prostu głowicę i dodatkowo wybraną rurę oprawy słupkowej.  
Podczas montażu obydwa moduły można połączyć ze sobą w prosty i szybki sposób. 

Zestawienie rur pasujących do tej głowicy oprawy słupkowej znajduje się u góry na kolejnej 
stronie. Dane techniczne wszystkich okrągłych rur opraw słupkowych na str. 306

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · cylindryczny klosz z tworzywa sztucznego biały
Oprawy z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Oprawy słupkowe systemowe firmy BEGA z diodami LED są przykręcane za pomocą płyty 
montażowej do wykonanego we własnym zakresie fundamentu lub modułu ziemnego ze stali 
cynkowanej ogniowo. System mocujący umożliwia ustawianie oprawy w wybranym położeniu. 
Moduły ziemne są akcesoriami i należy zamawiać je oddzielnie. Dane techniczne str. 553

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości 
diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają 
informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawy słupkowe systemowe z diodami LED 
Odsłonięte · rozsył światła 360°
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Głowice opraw słup. system. z diodami LED · rozsył światła 360°

LED Zasilacz KEE Ø H AC/DC

99 719  7,1 W 315 lm on/off A++ 140 140 ✔

99 727 20,0 W 935 lm DALI A++ 190 185 ✔

z reflektorem LED z pojedynczym 
akumulatorem 
do oświetlenia 
awaryjnego

z czujnikiem ruchu 
PIR i światła

bez komponentów moduł sterujący  
Zigbee · LCN 

gniazdo z zestykiem 
ochronnym

dwa wewnętrzne 
gniazda z zestykiem 
ochronnym

zakończenie rury  
bez funkcji 
oświetleniowych

Pasujące rury opraw słupkowych str. 306
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Oprawy słupkowe systemowe z diodami LED 
Odsłonięte z kratką ochronną · rozsył światła 180° lub 360°

Oprawy słupkowe systemowe z diodami LED to program modułowych opraw LED.

Zamów po prostu głowicę i dodatkowo wybraną rurę oprawy słupkowej.  
Podczas montażu obydwa moduły można połączyć ze sobą w prosty i szybki sposób.

Zestawienie rur pasujących do tej głowicy oprawy słupkowej znajduje się u góry na kolejnej 
stronie. Dane techniczne wszystkich okrągłych rur opraw słupkowych na str. 306 

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło kryształowe wewnątrz białe
Oprawy z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Oprawy słupkowe systemowe firmy BEGA z diodami LED są przykręcane za pomocą płyty 
montażowej do wykonanego we własnym zakresie fundamentu lub modułu ziemnego ze stali 
cynkowanej ogniowo. System mocujący umożliwia ustawianie oprawy w wybranym położeniu. 
Moduły ziemne są akcesoriami i należy zamawiać je oddzielnie. Dane techniczne str. 553

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości 
diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają 
informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A
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Oprawy słupkowe systemowe z diodami LED · rozsył światła 180°

LED Zasilacz KEE Ø H AC/DC

99 770  7,1 W 100 lm on/off A++ 140 140 ✔

99 776 20,0 W 310 lm DALI A++ 190 185 ✔

99 778 33,0 W 400 lm DALI A++ 265 225 ✔

Głowice opraw słup. system. z diodami LED · rozsył światła 360°

LED Zasilacz KEE Ø H AC/DC

99 760  7,1 W 205 lm on/off A++ 140 140 ✔

99 765 20,0 W 565 lm DALI A++ 190 185 ✔

99 777 33,0 W 770 lm DALI A++ 265 225 ✔

moduł ładowarki 
do samochodów 
z napędem 
elektrycznym

zamykane drzwi  
z wkładami 
instalacyjnymi lub  
bez wkładów

jako zabezpieczenie 
przed przejeżdżaniem 
do 7,5 t

z reflektorem LED z pojedynczym 
akumulatorem 
do oświetlenia 
awaryjnego

z czujnikiem ruchu 
PIR i światła

bez komponentów

Pasujące rury opraw słupkowych str. 306

moduł sterujący  
Zigbee · LCN 

gniazdo z zestykiem 
ochronnym

dwa wewnętrzne 
gniazda z zestykiem 
ochronnym

zakończenie rury  
bez funkcji 
oświetleniowych
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Oprawy słupkowe systemowe z diodami LED 
Przysłonięte z odbłyśnikiem · rozsył światła 180° lub 360°

Oprawy słupkowe systemowe z diodami LED to program modułowych opraw LED.

Zamów po prostu głowicę i dodatkowo wybraną rurę oprawy słupkowej.  
Podczas montażu obydwa moduły można połączyć ze sobą w prosty i szybki sposób.

Zestawienie rur pasujących do tej głowicy oprawy słupkowej znajduje się u góry na kolejnej 
stronie. Dane techniczne wszystkich okrągłych rur opraw słupkowych na str. 306 

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło borokrzemowe
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości 
Oprawy z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Oprawy słupkowe systemowe firmy BEGA z diodami LED są przykręcane za pomocą płyty 
montażowej do wykonanego we własnym zakresie fundamentu lub modułu ziemnego ze stali 
cynkowanej ogniowo. System mocujący umożliwia ustawianie oprawy w wybranym położeniu. 
Moduły ziemne są akcesoriami i należy zamawiać je oddzielnie. Dane techniczne str. 553

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości 
diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają 
informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A
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Oprawy słup. system. z diodami LED · rozsył światła 180°

LED Zasilacz KEE Ø H AC/DC

99 853  7,1 W 335 lm on/off A++ 140 140 ✔

99 857 20,0 W 920 lm DALI A++ 190 185 ✔

Głowice opraw słup. system. z diodami LED · rozsył światła 360°

LED Zasilacz KEE Ø H AC/DC

99 852  7,1 W 665 lm on/off A++ 140 140 ✔

99 856 20,0 W 1835 lm DALI A++ 190 185 ✔

z reflektorem LED z pojedynczym 
akumulatorem 
do oświetlenia 
awaryjnego

z czujnikiem ruchu 
PIR i światła

bez komponentów moduł sterujący  
Zigbee · LCN 

gniazdo z zestykiem 
ochronnym

dwa wewnętrzne 
gniazda z zestykiem 
ochronnym

zakończenie rury  
bez funkcji 
oświetleniowych

Pasujące rury opraw słupkowych str. 306

LCN
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Zigbee

DALI
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Oprawy słupkowe systemowe z diodami LED 
Przysłonięte · rozsył światła 360°

Oprawy słupkowe systemowe z diodami LED to program modułowych opraw LED. 

Zamów po prostu głowicę i dodatkowo wybraną rurę oprawy słupkowej.  
Podczas montażu obydwa moduły można połączyć ze sobą w prosty i szybki sposób.

Zestawienie rur pasujących do tej głowicy oprawy słupkowej znajduje się u góry na kolejnej 
stronie. Dane techniczne wszystkich okrągłych rur opraw słupkowych na str. 306 

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło kryształowe przezroczyste
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości 
DALI sterowane
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Oprawy słupkowe systemowe firmy BEGA z diodami LED są przykręcane za pomocą płyty 
montażowej do wykonanego we własnym zakresie fundamentu lub modułu ziemnego ze stali 
cynkowanej ogniowo. System mocujący umożliwia ustawianie oprawy w wybranym położeniu. 
Moduły ziemne są akcesoriami i należy zamawiać je oddzielnie. Dane techniczne str. 553

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości 
diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają 
informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A
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Głowica oprawy słup. system. z diodami LED · rozsył światła 360°

LED Zasilacz KEE Ø H AC/DC

84 244 19,0 W 1550 lm DALI A++ 360 205 ✔

z reflektorem LED z pojedynczym 
akumulatorem 
do oświetlenia 
awaryjnego

z czujnikiem ruchu 
PIR i światła

bez komponentów moduł sterujący  
Zigbee · LCN 

gniazdo z zestykiem 
ochronnym

dwa wewnętrzne 
gniazda z zestykiem 
ochronnym

zakończenie rury  
bez funkcji 
oświetleniowych

Pasujące rury opraw słupkowych str. 306
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Oprawy słupkowe systemowe z diodami LED to program modułowych opraw LED.

Zamów po prostu głowicę i dodatkowo wybraną rurę oprawy słupkowej.  
Podczas montażu obydwa moduły można połączyć ze sobą w prosty i szybki sposób.

Zestawienie rur pasujących do tej głowicy oprawy słupkowej znajduje się u góry na kolejnej 
stronie. Dane techniczne wszystkich okrągłych rur opraw słupkowych na str. 306 

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło kryształowe wewnątrz białe
Oprawy z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Oprawy słupkowe systemowe firmy BEGA z diodami LED są przykręcane za pomocą płyty 
montażowej do wykonanego we własnym zakresie fundamentu lub modułu ziemnego ze stali 
cynkowanej ogniowo. System mocujący umożliwia ustawianie oprawy w wybranym położeniu. 
Moduły ziemne są akcesoriami i należy zamawiać je oddzielnie. Dane techniczne str. 553

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości 
diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają 
informacji o wersji BEGA Thermal Management ®. 

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawy słupkowe systemowe z diodami LED 
Odsłonięte z kratką ochronną · rozsył światła 360°
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Głowice opraw słup. system. z diodami LED · rozsył światła 360°

LED Zasilacz KEE Ø H AC/DC

84 682  7,1 W 450 lm on/off A++ 140 180 ✔

84 683 20,0 W 1165 lm DALI A++ 190 230 ✔

z reflektorem LED z pojedynczym 
akumulatorem 
do oświetlenia 
awaryjnego

z czujnikiem ruchu 
PIR i światła

bez komponentów moduł sterujący  
Zigbee · LCN 

gniazdo z zestykiem 
ochronnym

dwa wewnętrzne 
gniazda z zestykiem 
ochronnym

zakończenie rury  
bez funkcji 
oświetleniowych

Pasujące rury opraw słupkowych str. 306

LCN

Zigbee

LCN

Zigbee

DALI
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Oprawy słupkowe systemowe z diodami LED 
Przysłonięte · rozsył światła 360°

Oprawy słupkowe systemowe z diodami LED to program modułowych opraw LED.

Zamów po prostu głowicę i dodatkowo wybraną rurę oprawy słupkowej.  
Podczas montażu obydwa moduły można połączyć ze sobą w prosty i szybki sposób.

Zestawienie rur pasujących do tej głowicy oprawy słupkowej znajduje się u góry na kolejnej 
stronie. Dane techniczne wszystkich okrągłych rur opraw słupkowych na str. 306 

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości 
DALI sterowane 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Oprawy słupkowe systemowe firmy BEGA z diodami LED są przykręcane za pomocą płyty 
montażowej do wykonanego we własnym zakresie fundamentu lub modułu ziemnego ze stali 
cynkowanej ogniowo. System mocujący umożliwia ustawianie oprawy w wybranym położeniu. 
Moduły ziemne są akcesoriami i należy zamawiać je oddzielnie. Dane techniczne str. 553 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości 
diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają 
informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A
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Głowice opraw słup. system. z diodami LED · rozsył światła 360°

LED Zasilacz KEE Ø H AC/DC

99 862 20,0 W 1285 lm DALI A++ 190 135 ✔

99 865 33,0 W 1575 lm DALI A++ 265 195 ✔

Ø 190 Ø 265

moduł ładowarki 
do samochodów 
z napędem 
elektrycznym

zamykane drzwi  
z wkładami 
instalacyjnymi lub  
bez wkładów

jako zabezpieczenie 
przed przejeżdżaniem 
do 7,5 t

z reflektorem LED z pojedynczym 
akumulatorem 
do oświetlenia 
awaryjnego

z czujnikiem ruchu 
PIR i światła

bez komponentów moduł sterujący  
Zigbee · LCN 

gniazdo z zestykiem 
ochronnym

dwa wewnętrzne 
gniazda z zestykiem 
ochronnym

zakończenie rury  
bez funkcji 
oświetleniowych

Pasujące rury opraw słupkowych str. 306

LCN

Zigbee

LCN

Zigbee

DALI
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Oprawy słupkowe systemowe z diodami LED to program modułowych opraw LED. 

Zamów po prostu głowicę i dodatkowo wybraną rurę oprawy słupkowej.  
Podczas montażu obydwa moduły można połączyć ze sobą w prosty i szybki sposób.

Zestawienie rur pasujących do tej głowicy oprawy słupkowej znajduje się u góry na kolejnej 
stronie. Dane techniczne wszystkich okrągłych rur opraw słupkowych na str. 306

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne przezroczyste 
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości 
BEGA Ultimate Driver ® · DALI sterowane 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Oprawy słupkowe systemowe firmy BEGA z diodami LED są przykręcane za pomocą płyty 
montażowej do wykonanego we własnym zakresie fundamentu lub modułu ziemnego ze stali 
cynkowanej ogniowo. System mocujący umożliwia ustawianie oprawy w wybranym położeniu. 
Moduły ziemne są akcesoriami i należy zamawiać je oddzielnie. Dane techniczne str. 553

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości 
diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają 
informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawy słupkowe systemowe z diodami LED 
Przysłonięte · rozsył światła 360°
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Głowica oprawy słup. system. z diodami LED · rozsył światła 360°

LED Zasilacz KEE Ø H AC/DC

84 642 36,0 W 4315 lm DALI A++ 380 45 ✔

z reflektorem LED z pojedynczym 
akumulatorem 
do oświetlenia 
awaryjnego

z czujnikiem ruchu 
PIR i światła

bez komponentów moduł sterujący  
Zigbee · LCN 

gniazdo z zestykiem 
ochronnym

dwa wewnętrzne 
gniazda z zestykiem 
ochronnym

zakończenie rury  
bez funkcji 
oświetleniowych

Pasujące rury opraw słupkowych str. 306

LCN

Zigbee

LCN

Zigbee

DALI
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Rury opraw słupkowych BEGA · okrągłe 
jako uzupełnienie głowic opraw słupkowych BEGA

Na tej stronie można znaleźć wszystkie rury opraw słupkowych do głowic 
ze stron 292 do 305. Na stronie 307 zamieszczamy krótki opis wszystkich 
rur opraw słupkowych i ich funkcji. Wyczerpujące dane techniczne  
i fotometryczne wszystkich komponentów systemowych można znaleźć  
w kartach katalogowych i instrukcjach użytkowania umieszczonych na 
naszej stronie internetowej. 

Rury opraw słupkowych z gniazdem z zestykiem ochronnym są seryjnie 
wyposażone w gniazda wtykowe typ F (system niemiecki/europejski).  
Na zamówienie dostarczamy rury opraw słupkowych po cenie katalogowej 
również z innymi typami gniazd wtykowych. Dane techniczne dotyczące 
typów gniazd wtykowych str. 549 

Ø 140

Rury opraw słupkowych Skrzynka przyłącz. Drzwi H Moduł ziem.

99 614 Ø 140 bez komponentów · niska Zaciski 3 × 4 – 350 70 894
99 620 Ø 140 bez komponentów · wysoka Zaciski 3 × 4 – 660 70 894

84 611 Ø 140 z czujnikiem ruchu PIR i światła 71 601 ✔ 660 70 894

84 168 Ø 140 gniazdo z zestykiem ochronnym 250 V typ F 70 629 ✔ 660 70 894

71 126 Ø 140 zakończenie rury bez funkcji oświetleniowych – – 20 –
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L

L

Ø 190

Rury opraw słupkowych Skrzynka przyłącz. Drzwi H Moduł ziem.

99 615 Ø 190 bez komponentów · niska Zaciski 3 × 4 – 365 70 895
99 622 Ø 190 bez komponentów · wysoka 70 632 ✔ 815 70 896

99 644 Ø 190 z reflektorem LED 14,0 W · 1015 lm KEE  A++ 70 629 ✔ 815 70 896

84 633 Ø 190 z czujnikiem ruchu PIR i światła 71 601 ✔ 815 70 896

84 170 Ø 190 z czujnikiem ruchu PIR i światła · DALI 71 601 ✔ 815 70 896
84 615 Ø 190 z czujnikiem ruchu PIR i światła · Zigbee 71 601 ✔ 815 70 896
84 397 Ø 190 z czujnikiem ruchu PIR i światła · LCN 71 601 ✔ 815 70 896

84 640 Ø 190 z modułem sterującym · Zigbee 71 601 ✔ 815 70 896
84 638 Ø 190 z modułem sterującym · LCN 70 854 ✔ 815 70 896

84 634 Ø 190 pojedynczy akumulator do oświetlenia awaryjnego 10 W · 3 h 70 871 – 815 70 896

84 169 Ø 190 gniazdo z zestykiem ochronnym 250 V typ F 70 629 ✔ 815 70 896

99 626 Ø 190 2 gniazda z zestykiem ochronnym 250 V typ F 70 869 ✔ 815 70 896
za zamykanymi drzwiami

71 127 Ø 190 zakończenie rury bez funkcji oświetleniowych – – 20 –
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Ø 265
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Rury opraw słupkowych Skrzynka przyłącz. Drzwi H Moduł ziem.

99 619 Ø 265 bez komponentów · niska Zaciski 3 × 4 – 375 70 896
99 624 Ø 265 bez komponentów · wysoka 70 632 ✔ 875 70 896

84 635 Ø 265 z czujnikiem ruchu PIR i światła 71 601 ✔ 875 70 896

84 173 Ø 265 z czujnikiem ruchu PIR i światła · DALI 71 601 ✔ 875 70 896
84 616 Ø 265 z czujnikiem ruchu PIR i światła · Zigbee 71 601 ✔ 875 70 896
84 398 Ø 265 z czujnikiem ruchu PIR i światła · LCN 71 601 ✔ 875 70 896

84 641 Ø 265 z modułem sterującym · Zigbee 71 601 ✔ 875 70 896
84 639 Ø 265 z modułem sterującym · LCN 70 854 ✔ 875 70 896

84 636 Ø 265 pojedynczy akumulator do oświetlenia awaryjnego 10 W · 3 h 70 871 – 875 70 896

84 623 Ø 265 zabezpieczenie przed przejeżd.* do 7,5 t · 50 km/h · wysokość fund. 800 mm 70 632 – 875 w zestawie
84 303 Ø 265 zabezpieczenie przed przejeżd.* do 7,5 t · 50 km/h · wysokość fund. 380 mm – 875 w zestawie

99 627 Ø 265 2 gniazda z zestykiem ochronnym 250 V typ F 70 869 ✔ 875 70 896
za zamykanymi drzwiami

84 095 Ø 265 z 2 gniazdami CEE 400 V, z 3 gniazdami CEE 250 V ✔ 1150 70 896
3 gniazda z zestykiem ochronnym 250 V typ F, z wyłącznikiem różnicowo-prądowym
z 2 wyłącznikami ochronnymi przewodów 3-biegunowych
z 6 wyłącznikami ochronnymi przewodów 1-biegunowych 

84 096 Ø 265 bez wkładek instalacyjnych z 2 skrzynkami bezpiecznikowymi 8-cz. ✔ 1150 70 896

84 097 Ø 265 z modułem ładowarki do samochodów z napędem elektrycznym (typ 2) maks. 22 kW ✔ 1150 70 896

71 128 Ø 265 zakończenie rury bez funkcji oświetleniowych – – 20 –

* BEGA Vehicle Blocker ®

Zamów po prostu głowicę i dodatkowo wybraną rurę oprawy 
słupkowej. Podczas montażu obydwa moduły można połączyć  
ze sobą w prosty i szybki sposób. 

Stopień ochrony  IP 65 · odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna

Rury opraw słupkowych BEGA są przykręcane za pomocą płyty montażowej 
do wykonanego we własnym zakresie fundamentu lub modułu ziemnego 
ze stali cynkowanej ogniowo. System mocujący umożliwia ustawianie rury 
oprawy słupkowej w wybranym położeniu.  
Moduły ziemne są akcesoriami i należy zamawiać je oddzielnie.  
Dane techniczne str. 553 

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A
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BEGA Vehicle Blocker ®  
Rury opraw słupkowych jako zabezpieczenie przed 
przejeżdżaniem* 

Rury opraw słupkowych do zalania betonem, wykonanie 
fundamentów we własnym zakresie. Po otrzymaniu 
zamówienia dostarczamy sprawdzone projekty fundamentów 
dla fundamentów o różnej wysokości i warunków użytkowania 
z zabezpieczeniem przed przejeżdżaniem do 7,5 t · 50 km/h

G

E

F

Rury opraw słupkowych z zamykanymi drzwiami  
z wkładami instalacyjnymi lub bez wkładów

Rury opraw słupkowych z przyłączem z trzema wbudowanymi 
gniazdami z zestykiem ochronnym 250 V typ F (system niemiecki/
europejski), trzema gniazdami CEE 250 V, dwoma gniazdami CEE 
400 V, ośmioma wyłącznikami ochronnymi przewodów C 16 A, 
wyłącznikiem różnicowo-prądowym i zamykanymi drzwiami.  
Do wyboru również bez wkładów instalacyjnych.

Rury opraw słupkowych z modułem ładowarki  
do samochodów z napędem elektrycznym (typ 2)  
za zamykanymi drzwiami

Rury opraw słupkowych z modułem ładowarki do 
samochodów z napędem elektrycznym (typ 2), punkt 
ładowania 11 kW i 22 kW.

Rury opraw słupkowych z wbudowanym gniazdem  
z zestykiem ochronnym

Rury opraw słupkowych z łatwo dostępnymi wbudowanymi 
gniazdami z zestykiem ochronnym 250 V typ F (system 
niemiecki/europejski)
Pokrywa z odlewu aluminiowego.

Zakończenia rur do opraw słupkowych 

Zakończenia rur umożliwiają użytkowanie rur bez funkcji 
oświetleniowej, np. jako słupków zabezpieczających przed 
przejazdem – BEGA Vehicle Blocker ®.

I

J

Rury opraw słupkowych z dwoma gniazdami z zestykiem 
ochronnym za zamykanymi drzwiami

Rury opraw słupkowych z dwoma wbudowanymi gniazdami 
z zestykiem ochronnym 250 V typ F (system niemiecki/
europejski) i wyłącznikiem różnicowoprądowym za zamykanymi 
drzwiami.

H

K

L

Rury opraw słupkowych z czujnikiem ruchu PIR i światła

Rury opraw słupkowych z wbudowanym pasywnym czujnikiem 
ruchu na podczerwień i czujnikiem światła reagują w ciemności 
na promieniowanie cieplne. Istnieje możliwość bezpośredniego 
podłączenia kolejnych opraw.

Rury opraw słupkowych z czujnikiem ruchu PIR i światła  
DALI · Zigbee · LCN

Rury opraw słupkowych z pasywnym czujnikiem ruchu 
na podczerwień i czujnikiem światła reagują w ciemności 
na promieniowanie cieplne. Wybranymi oprawami można 
sterować za pośrednictwem sieci Zigbee albo magistrali DALI 
lub LCN. Do sterowania autonomiczną linią DALI wymagane 
jest zasilanie DALI.

Rury opraw słupkowych bez komponentów

Rury opraw słupkowych bez dodatkowych komponentów  
to podstawowe rury do opraw słupkowych systemowych  
z diodami LED.

Rury opraw słupkowych z modułem sterującym  
Zigbee · LCN 

Rurami opraw słupkowych z wbudowanym modułem 
sterującym Zigbee lub LCN można sterować za 
pośrednictwem sieci Zigbee albo magistrali LCN.

Rury oprawy słupkowej z pojedynczym akumulatorem  
do oświetlenia awaryjnego

Rury oprawy słupkowej z wbudowanym akumulatorem  
do oświetlenia awaryjnego z funkcją autotestu, czas pracy  
w trybie awaryjnym trzy godziny.

* Dla celów ilustracyjnych w rurze oprawy słupkowej z zabezpieczeniem przed przejeżdżaniem widoczny jest wewnętrzny rdzeń betonowy.

B

Rury oprawy słupkowej z reflektorem LED

Rury opraw słupkowych z wbudowanym reflektorem LED.  
Reflektor z możliwością regulacji kąta nachylenia ± 30°  
i obracania 360° uzupełnia oprawę słupkową systemową  
o dodatkową funkcję oświetlania detali architektonicznych, 
drzew i roślin. 

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 
lub 4000 K – nr katalogowy + K4
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Oprawy słupkowe systemowe z diodami LED 
Odsłonięte z kratką ochronną · rozsył światła 360°

Oprawy słupkowe systemowe z diodami LED to program modułowych opraw LED. 

Zamów po prostu głowicę i dodatkowo wybraną rurę oprawy słupkowej.  
Podczas montażu obydwa moduły można połączyć ze sobą w prosty i szybki sposób.

Zestawienie rur pasujących do tej głowicy oprawy słupkowej znajduje się u góry na kolejnej 
stronie. Dane techniczne wszystkich kwadratowych rur opraw słupkowych na str. 312 

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło kryształowe wewnątrz białe
DALI sterowane 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Oprawy słupkowe systemowe firmy BEGA z diodami LED są przykręcane za pomocą płyty 
montażowej do wykonanego we własnym zakresie fundamentu lub modułu ziemnego ze stali 
cynkowanej ogniowo. System mocujący umożliwia ustawianie oprawy w wybranym położeniu. 
Moduły ziemne są akcesoriami i należy zamawiać je oddzielnie. Dane techniczne str. 553 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości 
diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają 
informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A
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H Głowice opraw słup. system. z diodami LED · rozsył światła 360°

LED Zasilacz KEE  H AC/DC

84 680 11,0 W 775 lm DALI A++ 160 175 ✔

84 681 18,7 W 1690 lm DALI A++ 220 235 ✔

bez komponentów moduł sterujący  
Zigbee · LCN 

jako zabezpieczenie 
przed przejeżdżaniem 
do 7,5 t

z czujnikiem ruchu 
PIR i światła

z pojedynczym 
akumulatorem 
do oświetlenia 
awaryjnego

 160  220

z reflektorem LED gniazdo z zestykiem 
ochronnym

dwa wewnętrzne 
gniazda z zestykiem 
ochronnym

zakończenie rury  
bez funkcji 
oświetleniowych

Pasujące rury opraw słupkowych str. 312
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Oprawy słupkowe systemowe z diodami LED 
Przysłonięte · rozsył światła 360°

Oprawy słupkowe systemowe z diodami LED to program modułowych opraw LED. 

Zamów po prostu głowicę i dodatkowo wybraną rurę oprawy słupkowej.  
Podczas montażu obydwa moduły można połączyć ze sobą w prosty i szybki sposób.

Zestawienie rur pasujących do tej głowicy oprawy słupkowej znajduje się u góry na kolejnej 
stronie. Dane techniczne wszystkich kwadratowych rur opraw słupkowych na str. 312 

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło borokrzemowe
DALI sterowane 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Oprawy słupkowe systemowe firmy BEGA z diodami LED są przykręcane za pomocą płyty 
montażowej do wykonanego we własnym zakresie fundamentu lub modułu ziemnego ze stali 
cynkowanej ogniowo. System mocujący umożliwia ustawianie oprawy w wybranym położeniu. 
Moduły ziemne są akcesoriami i należy zamawiać je oddzielnie. Dane techniczne str. 553 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości 
diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają 
informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A
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Głowice opraw słup. system. z diodami LED · rozsył światła 360°

LED Zasilacz KEE  H AC/DC

84 690 20,0 W 390 lm DALI A++ 160 125 ✔

84 691 30,0 W 715 lm DALI A++ 220 190 ✔

 160  220

bez komponentów moduł sterujący  
Zigbee · LCN 

jako zabezpieczenie 
przed przejeżdżaniem 
do 7,5 t

z czujnikiem ruchu 
PIR i światła

z pojedynczym 
akumulatorem 
do oświetlenia 
awaryjnego

z reflektorem LED gniazdo z zestykiem 
ochronnym

dwa wewnętrzne 
gniazda z zestykiem 
ochronnym

zakończenie rury  
bez funkcji 
oświetleniowych

Pasujące rury opraw słupkowych str. 312
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Zigbee

LCN

Zigbee

DALI
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 160

Rury opraw słupkowych Skrzynka przyłącz. Drzwi H Moduł ziem.

84 000  160 bez komponentów · niska Zaciski 3 × 4 – 375 70 895
84 002  160 bez komponentów · wysoka 70 632 – 815 70 895

84 005  160 z czujnikiem ruchu PIR i światła 71 601 ✔ 815 70 895

84 150  160 z czujnikiem ruchu PIR i światła · DALI 71 601 ✔ 815 70 895
84 612  160 z czujnikiem ruchu PIR i światła · Zigbee 71 601 ✔ 815 70 895
84 394  160 z czujnikiem ruchu PIR i światła · LCN 71 601 ✔ 815 70 895

84 022  160 z modułem sterującym · Zigbee 71 601 ✔ 815 70 895
84 020  160 z modułem sterującym · LCN 70 854 ✔ 815 70 895

84 006  160 pojedynczy akumulator do oświetlenia awaryjnego 10 W · 3 h 70 629 – 815 70 895

84 149  160 gniazdo z zestykiem ochronnym 250 V typ F 70 629 ✔ 815 70 895

71 124  160 zakończenie rury bez funkcji oświetleniowych – – 20 –
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L
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 220

Rury opraw słupkowych Skrzynka przyłącz. Drzwi H Moduł ziem.

84 001  220 bez komponentów · niska Zaciski 3 × 4 – 375 70 896
84 003  220 bez komponentów · wysoka 70 632 ✔ 875 70 896

84 214  220 z reflektorem LED 14,0 W · 1015 lm KEE  A++ 70 629 ✔ 875 70 896

84 007  220 z czujnikiem ruchu PIR i światła 71 601 ✔ 875 70 896

84 152  220 z czujnikiem ruchu PIR i światła · DALI 71 601 ✔ 875 70 896
84 613  220 z czujnikiem ruchu PIR i światła · Zigbee 71 601 ✔ 875 70 896
84 395  220 z czujnikiem ruchu PIR i światła · LCN 71 601 ✔ 875 70 896

84 023  220 z modułem sterującym · Zigbee 71 601 ✔ 875 70 896
84 021  220 z modułem sterującym · LCN 70 854 ✔ 875 70 896

84 008  220 pojedynczy akumulator do oświetlenia awaryjnego 10 W · 3 h 70 629 – 875 70 896

84 016  220 zabezpieczenie przed przejeżd.* do 1,5 t · 50 km/h · wysokość fund. 800 mm 70 632 – 875 w zestawie

84 004  220 2 gniazda z zestykiem ochronnym 250 V typ F 70 869 ✔ 875 70 896
za zamykanymi drzwiami

71 125  220 zakończenie rury bez funkcji oświetleniowych – – 20 –
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Rury opraw słupkowych BEGA · kwadratowe 
jako uzupełnienie głowic opraw słupkowych BEGA

* BEGA Vehicle Blocker ®

Na tej stronie można znaleźć wszystkie rury opraw słupkowych do głowic 
ze stron 308 do 311. Na stronie 307 zamieszczamy krótki opis wszystkich 
rur opraw słupkowych i ich funkcji. Wyczerpujące dane techniczne i 
fotometryczne wszystkich komponentów systemowych można znaleźć  
w kartach katalogowych i instrukcjach użytkowania umieszczonych na 
naszej stronie internetowej. 

Rury opraw słupkowych z gniazdem z zestykiem ochronnym są seryjnie 
wyposażone w gniazda wtykowe typ F (system niemiecki/europejski).  
Na zamówienie dostarczamy rury opraw słupkowych po cenie katalogowej 
również z innymi typami gniazd wtykowych. Dane techniczne dotyczące 
typów gniazd wtykowych str. 549 

Zamów po prostu głowicę i dodatkowo wybraną rurę oprawy 
słupkowej. Podczas montażu obydwa moduły można połączyć  
ze sobą w prosty i szybki sposób. 

Stopień ochrony  IP 65 · odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna

Rury opraw słupkowych BEGA są przykręcane za pomocą płyty montażowej 
do wykonanego we własnym zakresie fundamentu lub modułu ziemnego 
ze stali cynkowanej ogniowo. System mocujący umożliwia ustawianie rury 
oprawy słupkowej w wybranym położeniu.  
Moduły ziemne są akcesoriami i należy zamawiać je oddzielnie.  
Dane techniczne str. 553 

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A
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BEGA Vehicle Blocker ®  
Rury opraw słupkowych jako zabezpieczenie przed 
przejeżdżaniem* 

Rury opraw słupkowych do zalania betonem, wykonanie 
fundamentów we własnym zakresie. Po otrzymaniu 
zamówienia dostarczamy sprawdzone projekty fundamentów –  
z certyfikowanym zabezpieczeniem przed przejeżdżaniem do 
1,5 t · 50 km/h 
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Rury opraw słupkowych z czujnikiem ruchu PIR i światła

Rury opraw słupkowych z wbudowanym pasywnym czujnikiem 
ruchu na podczerwień i czujnikiem światła reagują w ciemności 
na promieniowanie cieplne. Istnieje możliwość bezpośredniego 
podłączenia kolejnych opraw.

Rury opraw słupkowych z czujnikiem ruchu PIR i światła  
DALI · Zigbee · LCN

Rury opraw słupkowych z pasywnym czujnikiem ruchu 
na podczerwień i czujnikiem światła reagują w ciemności 
na promieniowanie cieplne. Wybranymi oprawami można 
sterować za pośrednictwem sieci Zigbee albo magistrali DALI 
lub LCN. Do sterowania autonomiczną linią DALI wymagane 
jest zasilanie DALI.

Rury oprawy słupkowej z reflektorem LED

Rury opraw słupkowych z wbudowanym reflektorem LED.  
Reflektor z możliwością regulacji kąta nachylenia ± 30°  
i obracania 360° uzupełnia oprawę słupkową systemową 
o dodatkową funkcję oświetlania detali architektonicznych, 
drzew i roślin. 

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3  
lub 4000 K – nr katalogowy + K4

Rury opraw słupkowych bez komponentów

Rury opraw słupkowych bez dodatkowych komponentów  
to podstawowe rury do opraw słupkowych systemowych  
z diodami LED.

Rury opraw słupkowych z modułem sterującym  
Zigbee · LCN 

Rurami opraw słupkowych z wbudowanym modułem 
sterującym Zigbee lub LCN można sterować za 
pośrednictwem sieci Zigbee albo magistrali LCN.

Rury oprawy słupkowej z pojedynczym akumulatorem  
do oświetlenia awaryjnego

Rury oprawy słupkowej z wbudowanym akumulatorem  
do oświetlenia awaryjnego z funkcją autotestu, czas pracy  
w trybie awaryjnym trzy godziny.

Rury opraw słupkowych z wbudowanym gniazdem  
z zestykiem ochronnym

Rury opraw słupkowych z łatwo dostępnymi wbudowanymi 
gniazdami z zestykiem ochronnym 250 V typ F (system 
niemiecki/europejski)
Pokrywa z odlewu aluminiowego.

Zakończenia rur do opraw słupkowych 

Zakończenia rur umożliwiają użytkowanie rur bez funkcji 
oświetleniowej, np. jako słupków zabezpieczających przed 
przejazdem – BEGA Vehicle Blocker ®.

Rury opraw słupkowych z dwoma gniazdami z zestykiem 
ochronnym za zamykanymi drzwiami

Rury opraw słupkowych z dwoma wbudowanymi gniazdami 
z zestykiem ochronnym 250 V typ F (system niemiecki/
europejski) i wyłącznikiem różnicowoprądowym za zamykanymi 
drzwiami.

L

* Dla celów ilustracyjnych w rurze oprawy słupkowej z zabezpieczeniem przed przejeżdżaniem widoczny jest wewnętrzny rdzeń betonowy.
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Przysłonięte oprawy słupkowe z diodami LED do nieoślepiającego oświetlania 
podłoża. Oprawy do głębokiego lub pasmowego oświetlania powierzchni 
poziomych.
Ze względu na głębokie oświetlanie podłoża oprawy z asymetrycznym rozsyłem 
światła szczególnie nadają się do oświetlania placów lub szerszych dróg.  
Oprawy z pasmowym rozsyłem światła umożliwiają ogólne oświetlanie dróg  
z zachowaniem dużych odstępów między oprawami. 

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości
Skrzynka przyłączeniowa z zaciskami 5 x 2,5 · zasilacz on/off 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Oprawy słupkowe firmy BEGA są przykręcane za pomocą płyty montażowej  
do wykonanego we własnym zakresie fundamentu lub modułu ziemnego ze  
stali cynkowanej ogniowo. Moduły ziemne są akcesoriami i należy zamawiać  
je oddzielnie. Dane techniczne str. 553

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie  
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można 
znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane 
opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji  
BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawy słupkowe z diodami LED
Asymetryczny lub pasmowy rozsył światła
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Oprawa słupkowa z diodami LED · asymetryczny rozsył światła

LED Zasilacz KEE A B AC/DC Moduł ziem.

84 239 13,5 W 1625 lm on/off A++ Ø 190 1000 ✔ 70 895

Oprawy słupkowe z diodami LED · pasmowy rozsył światła

LED Zasilacz KEE A B AC/DC Moduł ziem.

99 056 13,8 W 1360 lm on/off A++ Ø 190 550 ✔ 70 895
99 058 13,8 W 1360 lm on/off A++ Ø 190 1000 ✔ 70 895

pasmowy rozsył światłaasymetryczny rozsył światła
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Ekonomiczne oprawy słupkowe z diodami LED o dużej mocy do oświetlania podłoża. 
Charakteryzują się one wysoką skutecznością świetlną i równomiernością natężenia oświetlenia. 
Aby spełnić różne wymagania montażowe, oprawy te są dostępne w trzech rozmiarach. Dzięki 
stabilnej konstrukcji nadają się zwłaszcza do stosowania w obszarach, gdzie wymagana jest 
duża wytrzymałość.
Oprawy do oświetlania dróg, wejść i dróg dojazdowych na terenach prywatnych i w strefach 
publicznych.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło borokrzemowe 
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości 
zasilacz on/off 

Oprawy słupkowe firmy BEGA są przykręcane za pomocą płyty montażowej do wykonanego 
we własnym zakresie fundamentu lub modułu ziemnego ze stali cynkowanej ogniowo. Moduły 
ziemne są akcesoriami i należy zamawiać je oddzielnie. Dane techniczne str. 553

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości 
diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają 
informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Rozsył światła 180° Rozsył światła 360°

Oprawy słupkowe z diodami LED
Rozsył światła 180° lub 360°

Oprawy słupkowe z diodami LED · rozsył światła 180°

LED Zasilacz KEE Skrzynka przyłączeniowa A B AC/DC Moduł ziem.

77 752 9,0 W 360 lm on/off A++ Zaciski 3 × 4 165 220 ✔ 70 895
77 787 7,3 W 325 lm on/off A++ 70 632 300 500 ✔ 70 896
77 753 9,0 W 360 lm on/off A++ 70 632 165 1000 ✔ 70 895

Oprawy słupkowe z diodami LED · rozsył światła 360°

LED Zasilacz KEE Skrzynka przyłączeniowa A B AC/DC Moduł ziem.

99 577 16,9 W 745 lm on/off A++ Zaciski 3 × 4 165 220 ✔ 70 895
99 578 14,6 W 705 lm on/off A++ 70 632 300 500 ✔ 70 896
99 570 16,9 W 745 lm on/off A++ 70 632 165 1000 ✔ 70 895
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Przysłonięte oprawy słupkowe z diodami LED z bardzo szerokim rozsyłem światła 
zapewniają duże natężenie oświetlenia na powierzchni podłoża.
Światło jest kierowane przez odbłyśnik bezpośrednio na oświetlaną powierzchnię. 
Są to wytrzymałe oprawy, za pomocą których można dzielić i kształtować 
przestrzeń zewnętrzną. Nadają się one zwłaszcza do oświetlania placów, wejść  
i dróg dojazdowych.
Elementy oświetleniowe o takim samym wzornictwie, lecz o innych wymiarach 
można znaleźć na str. 418. 

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło kryształowe 
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości 
Skrzynka przyłączeniowa 70 632 · możliwość sterowania systemem DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Oprawy słupkowe firmy BEGA są przykręcane za pomocą płyty montażowej  
do wykonanego we własnym zakresie fundamentu lub modułu ziemnego ze  
stali cynkowanej ogniowo. Moduły ziemne są akcesoriami i należy zamawiać  
je oddzielnie. Dane techniczne str. 553

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie  
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można 
znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane 
opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji  
BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawy słupkowe z diodami LED
Światło przysłonięte
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Oprawy słupkowe z diodami LED

LED Zasilacz KEE A B AC/DC Moduł ziem.

84 061 23,0 W 1380 lm DALI A++ 165 1000 ✔ 70 895
84 062 33,5 W 1715 lm DALI A++ 220 1200 ✔ 70 896

Strona 418
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Odsłonięte oprawy słupkowe z diodami LED z obrotowo-symetrycznym rozsyłem 
światła. Biały, odporny na uderzenia cylindryczny klosz z tworzywa sztucznego 
zapewnia równomierny rozsył światła. Wytrzymałe oprawy, za pomocą których 
można dzielić i kształtować przestrzeń zewnętrzną. Pełnią funkcję orientacyjną, 
kierującą i ograniczającą.
Oprawy do oświetlania chodników, placów, ogrodów i dróg dojazdowych.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · klosz z tworzywa sztucznego biały 
zasilacz on/off 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Oprawy słupkowe firmy BEGA są przykręcane za pomocą płyty montażowej  
do wykonanego we własnym zakresie fundamentu lub modułu ziemnego ze  
stali cynkowanej ogniowo. Moduły ziemne są akcesoriami i należy zamawiać  
je oddzielnie. Dane techniczne str. 553

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie  
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można 
znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane 
opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji  
BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawy słupkowe z diodami LED
Światło odsłonięte
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Oprawy słupkowe z diodami LED

LED Zasilacz KEE Skrzynka przyłączeniowa A B AC/DC Moduł ziem.

84 602 18,0 W 1940 lm on/off A++ Zaciski 3 × 4 160 850 ✔ 70 895
84 603 36,0 W 2560 lm on/off A++ 70 632 230 1100 ✔ 70 896
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Przysłonięte oprawy słupkowe z obrotowo-symetrycznym rozsyłem światła.  
Światło jest odbijane przez odbłyśnik i kierowane w sposób obrotowo-symetryczny 
na oświetlaną powierzchnię. Stabilna konstrukcja sprawia, że oprawa ta szczególnie 
nadaje się do miejsc, które wymagają dużej wytrzymałości.  
Oprawa do płaszczyznowego oświetlenia chodników, wejść lub dróg dojazdowych 
na terenach prywatnych i w strefach publicznych.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło borokrzemowe
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości 
Skrzynka przyłączeniowa 70 632 · zasilacz on/off 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Oprawy słupkowe firmy BEGA są przykręcane za pomocą płyty montażowej  
do wykonanego we własnym zakresie fundamentu lub modułu ziemnego ze  
stali cynkowanej ogniowo. Moduły ziemne są akcesoriami i należy zamawiać  
je oddzielnie. Dane techniczne str. 553

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie  
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można 
znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane 
opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji  
BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawa słupkowa z diodami LED
Światło przysłonięte
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LED

Rozsył światła 360°

Oprawa słupkowa z diodami LED

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC Moduł ziem.

77 762 13,6 W 425 lm on/off A++ 165 860 220 ✔ 70 896
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Przysłonięta oprawa słupkowa z diodami LED z obrotowo-symetrycznym rozsyłem 
światła. Światło diod LED jest odbijane od góry przez odbłyśnik rozpraszający 
wiązkę światła i kierowane w sposób obrotowo-symetryczny na oświetlane 
powierzchnie podłóg.
Oprawa słupkowa do płaszczyznowego oświetlania, np. chodników, wejść lub 
dróg dojazdowych na terenach prywatnych i w strefach publicznych. 

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło kryształowe 
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości 
Skrzynka przyłączeniowa 70 632 · zasilacz on/off 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Oprawy słupkowe firmy BEGA są przykręcane za pomocą płyty montażowej  
do wykonanego we własnym zakresie fundamentu lub modułu ziemnego ze  
stali cynkowanej ogniowo. Moduły ziemne są akcesoriami i należy zamawiać  
je oddzielnie. Dane techniczne str. 553

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie  
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można 
znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane 
opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji  
BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawa słupkowa z diodami LED
Światło przysłonięte
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Oprawa słupkowa z diodami LED

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC Moduł ziem.

77 792 24,1 W 1455 lm on/off A++ 220 810 220 ✔ 70 896

Rozsył światła 360°
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Oprawy słupkowe z obrotowo-symetrycznym rozsyłem światła.
Odbłyśnik szerokokątny kieruje   na oświetlaną powierzchnię.  
W zależności od wymagań montażowych, oprawy dostępne są w dwóch 
średnicach i różnych wysokościach. Oprawy do nieoślepiającego, 
płaszczyznowego oświetlania dróg dojazdowych, placów, chodników i wejść.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło kryształowe 
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości
Oprawy z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Oprawy słupkowe firmy BEGA są przykręcane za pomocą płyty montażowej  
do wykonanego we własnym zakresie fundamentu lub modułu ziemnego ze  
stali cynkowanej ogniowo. Moduły ziemne są akcesoriami i należy zamawiać  
je oddzielnie. Dane techniczne str. 553

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie  
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można 
znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane 
opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji  
BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawy słupkowe z diodami LED

326



A

C

B

A

C

B

A

C

B

A

C

B

Oprawy słupkowe z diodami LED

LED Zasilacz KEE Skrzynka przyłączeniowa A B C AC/DC Moduł ziem.

77 586 21,8 W 535 lm on/off A++ Zaciski 3 × 4 260 600 140 ✔ 70 894
77 589 21,8 W 550 lm on/off A++ Zaciski 3 × 4 260 800 140 ✔ 70 896

84 610 40,5 W 1695 lm DALI A++ 70 632 340 1100 165 ✔ 70 896
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Przysłonięte oprawy słupkowe z diodami LED do nieoślepiającego oświetlania 
podłoża. Oprawy do głębokiego lub pasmowego oświetlania powierzchni 
poziomych.  
Ze względu na głębokie oświetlanie podłoża oprawy z asymetrycznym rozsyłem 
światła szczególnie nadają się do oświetlania placów lub szerszych dróg.  
Oprawy z pasmowym rozsyłem światła umożliwiają ogólne oświetlanie dróg  
z zachowaniem dużych odstępów między oprawami.
Elementy oświetleniowe o takim samym wzornictwie, lecz o innych wymiarach 
można znaleźć na str. 410.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości 
Zaciski przyłączeniowe 5 × 4  · zasilacz on/off 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Oprawy słupkowe firmy BEGA są przykręcane za pomocą płyty montażowej  
do wykonanego we własnym zakresie fundamentu lub modułu ziemnego ze  
stali cynkowanej ogniowo. Moduły ziemne są akcesoriami i należy zamawiać  
je oddzielnie. Dane techniczne str. 553

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie  
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można 
znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane 
opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji  
BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawy słupkowe z diodami LED
Asymetryczny lub pasmowy rozsył światła
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Oprawa słupkowa z diodami LED · asymetryczny rozsył światła

LED Zasilacz KEE A B AC/DC Moduł ziem.

84 238 13,5 W 1625 lm on/off A++ 160 × 160 945 ✔ 70 895

Oprawy słupkowe z diodami LED · pasmowy rozsył światła

LED Zasilacz KEE A B AC/DC Moduł ziem.

84 219 13,5 W 1360 lm on/off A++ 160 × 160 495 ✔ 70 894
84 220 13,5 W 1360 lm on/off A++ 160 × 160 945 ✔ 70 895

pasmowy rozsył światłaasymetryczny rozsył światła
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Przysłonięta oprawa słupkowa z diodami LED z bardzo szerokim rozsyłem światła 
zapewnia duże natężenie oświetlenia na powierzchni podłoża.  
Światło jest kierowane przez odbłyśnik bezpośrednio na oświetlaną powierzchnię. 
Wytrzymałe oprawy o charakterystycznym kształcie, za pomocą których można 
dzielić i kształtować przestrzeń zewnętrzną. Pełnią funkcję orientacyjną, kierującą  
i ograniczającą. Do oświetlania placów, wejść i dojazdów.
Elementy oświetleniowe o takim samym wzornictwie, lecz o innych wymiarach 
można znaleźć na str. 416.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości 
Skrzynka przyłączeniowa 70 632 · możliwość sterowania systemem DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Oprawy słupkowe firmy BEGA są przykręcane za pomocą płyty montażowej  
do wykonanego we własnym zakresie fundamentu lub modułu ziemnego ze  
stali cynkowanej ogniowo. Moduły ziemne są akcesoriami i należy zamawiać  
je oddzielnie. Dane techniczne str. 553

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie  
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można 
znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane 
opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji  
BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawa słupkowa z diodami LED
Światło przysłonięte
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Oprawa słupkowa z diodami LED

LED Zasilacz KEE A B AC/DC Moduł ziem.

84 063 23,0 W 1370 lm DALI A++ 160 × 160 1000 ✔ 70 895

Elementy oświetleniowe str. 416
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Oprawy słupkowe z diodami LED ze stałym, symetrycznym lub regulowanym 
rozsyłem światła.
Oprawa 88 066 ma stały, symetryczny rozsył światła.
Oprawa 88 062 ma wewnętrzny mechanizm regulacji. Umożliwia on ustawianie 
systemu optycznego z 0° na 15° lub 30°. Pozwala to na uzyskanie  
symetrycznego rozsyłu światła z równymi proporcjami światła lub różnych 
asymetrycznych konfiguracji.
Wytrzymałe oprawy o charakterystycznym kształcie, za pomocą których można 
dzielić i kształtować przestrzeń zewnętrzną.
Elementy oświetleniowe o takim samym wzornictwie, lecz o innych wymiarach 
można znaleźć na str. 402.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości 
Zaciski przyłączeniowe 5 × 4 · zasilacz on/off 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
W oprawie 88 062 system optyczny można ustawić na 0°, 15° lub 30°.

Oprawy słupkowe firmy BEGA są przykręcane za pomocą płyty montażowej  
do wykonanego we własnym zakresie fundamentu lub modułu ziemnego ze  
stali cynkowanej ogniowo. Moduły ziemne są akcesoriami i należy zamawiać  
je oddzielnie. Dane techniczne str. 553

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie  
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można 
znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane 
opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji  
BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawy słupkowe z diodami LED
Ze stałym, symetrycznym rozsyłem światła lub regulowanym rozsyłem światła.

Elementy oświetleniowe str. 402
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88 062  Regulowany rozsył światła88 066  Stały, symetryczny 
rozsył światła

Oprawa słupkowa z diodami LED · symetryczny rozsył światła

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC Moduł ziem.

88 066 9,4 W 590 lm on/off A++ 270 600 140 ✔ 70 895

Oprawa słupkowa z diodami LED · regulowany rozsył światła

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC Moduł ziem.

88 062 21,0 W 1700 lm on/off A++ 270 1100 140 ✔ 70 895

0° 15° 30°
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Odsłonięte oprawy słupkowe z diodami LED o przekroju kwadratowym, z czterostronnym 
rozsyłem światła.  
Świecące elementy aranżacyjne do zastosowań w strefie publicznej.  
Pełnią funkcję orientacyjną, kierującą i ograniczającą, nadają się zwłaszcza do dzielenia  
i kształtowania przestrzeni zewnętrznej, jako oświetlenie chodników, placów, ogrodów  
i dróg dojazdowych.
Oprawy ścienne, które pod względem kształtu i konstrukcji pasują do opraw tego typoszeregu,  
można znaleźć na str. 136, a pasujące elementy oświetleniowe na str. 414. 

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · klosz z tworzywa sztucznego biały
Oprawy z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Oprawy słupkowe firmy BEGA są przykręcane za pomocą płyty montażowej do wykonanego  
we własnym zakresie fundamentu lub modułu ziemnego ze stali cynkowanej ogniowo.  
Moduły ziemne są akcesoriami i należy zamawiać je oddzielnie. Dane techniczne str. 553

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości 
diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają 
informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawy słupkowe z diodami LED
Światło odsłonięte
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Elementy oświetleniowe str. 414

Oprawy słupkowe z diodami LED

LED Zasilacz KEE Skrzynka przyłączeniowa A B AC/DC Moduł ziem.

84 666  9,6 W 850 lm on/off A++ Zaciski 3 × 4 120 × 120 800 ✔ 70 894
84 667 27,0 W 2370 lm on/off A++ 70 632 160 × 160 1100 ✔ 70 895

84 668 36,0 W 2840 lm DALI A++ 70 632 220 × 220 1200 ✔ 70 896
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Oprawy słupkowe z diodami LED
Światło odsłonięte, pasmowy lub asymetryczno-przysłonięty rozsył światła

Oprawy słupkowe z diodami LED · światło odsłonięte

LED Zasilacz KEE Skrzynka przyłączeniowa A B C AC/DC Moduł ziem.

84 410  3,9 W 310 lm on/off A++ Zaciski 3 × 4 160 800 110 ✔ 71 178
84 411 11,5 W 790 lm DALI A++ 70 632 270 1000 120 ✔ 71 890

Oprawy słupkowe z diodami LED · pasmowy rozsył światła

LED Zasilacz KEE Skrzynka przyłączeniowa A B C AC/DC Moduł ziem.

84 412  4,1 W 375 lm on/off A++ Zaciski 3 × 4 160 800 110 ✔ 71 178
84 413 13,5 W 1625 lm DALI A++ 70 632 270 1000 120 ✔ 71 890

Oprawy słupkowe z diodami LED · asymetryczno-przysłonięty rozsył światła

LED Zasilacz KEE Skrzynka przyłączeniowa A B C AC/DC Moduł ziem.

84 414  4,1 W 250 lm on/off A++ Zaciski 3 × 4 160 800 110 ✔ 71 178
84 415 13,5 W 1055 lm DALI A++ 70 632 270 1000 120 ✔ 71 890

Oprawy słupkowe o takim samym wzornictwie, lecz o różnych rodzajach rozsyłu światła.

•  Światło odsłonięte 
Te oprawy świecą w sposób rozproszony. Przy takiej samej odległości podłoże, ludzie oraz elementy 
architektoniczne w pomieszczeniu są równo jasno oświetlone. Oprawy zapewniają wysoki poziom 
pionowego natężenia oświetlenia.

•  Pasmowy rozsył światła 
Te oprawy mają charakterystykę szeroką. Światło jest kierowane do dołu, a powyżej linii poziomej 
przysłonięte. Do rozproszonego i równomiernego oświetlania powierzchni i dróg w pobliżu oprawy.

•  Asymetryczno-przysłonięty rozsył światła 
Światło tych opraw jest skierowane do dołu, a powyżej linii poziomej jest całkowicie przysłonięte. 
Największe natężenie oświetlenia powstaje w bezpośrednim otoczeniu oprawy.  
Oprawy zapewniające duży komfort widzenia, do równomiernego oświetlania dróg i powierzchni przy 
maksymalnej eliminacji działania oślepiającego.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne  
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości 
Oprawy z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Oprawy słupkowe firmy BEGA są przykręcane za pomocą płyty montażowej do wykonanego we własnym 
zakresie fundamentu lub modułu ziemnego ze stali cynkowanej ogniowo. Moduły ziemne są akcesoriami  
i należy zamawiać je oddzielnie. Dane techniczne str. 553

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania 
katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają 
one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

  Kolor oprawy grafitowy
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Oprawy słupkowe z diodami LED · światło odsłonięte

LED Zasilacz KEE Skrzynka przyłączeniowa A B C AC/DC Moduł ziem.

84 669 14,5 W 905 lm DALI A++ Zaciski 5 × 4 340 400 100 ✔ 71 890
84 670 14,5 W 905 lm DALI A++ 70 632 340 800 100 ✔ 71 890

Oprawy słupkowe z diodami LED
Światło odsłonięte, pasmowy lub asymetryczno-przysłonięty rozsył światła

Oprawy słupkowe o takim samym wzornictwie, lecz o różnych rodzajach rozsyłu światła.

•  Światło odsłonięte 
Te oprawy świecą w sposób rozproszony. Przy takiej samej odległości podłoże, ludzie oraz elementy 
architektoniczne w pomieszczeniu są równomiernie, jasno oświetlone. Oprawy zapewniają wysoki 
poziom pionowego natężenia oświetlenia.

•  Pasmowy rozsył światła 
Te oprawy mają charakterystykę szeroką. Światło jest kierowane do dołu, a powyżej linii poziomej 
przysłonięte. Do rozproszonego i równomiernego oświetlania powierzchni i dróg w pobliżu oprawy.

•  Asymetryczno-przysłonięty rozsył światła 
Światło tych opraw jest skierowane do dołu, a powyżej linii poziomej jest całkowicie przysłonięte. 
Największe natężenie oświetlenia powstaje w bezpośrednim otoczeniu oprawy. Oprawy zapewniające 
duży komfort widzenia, do równomiernego oświetlania dróg i powierzchni przy maksymalnej eliminacji 
działania oślepiającego.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne  
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości 
DALI sterowane 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Oprawy słupkowe firmy BEGA są przykręcane za pomocą płyty montażowej do wykonanego we 
własnym zakresie fundamentu lub modułu ziemnego ze stali cynkowanej ogniowo. Moduły ziemne  
są akcesoriami i należy zamawiać je oddzielnie. Dane techniczne str. 553

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania 
katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty katalogowe wszystkich opraw. 
Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia 
świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal 
Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawy słupkowe z diodami LED · pasmowy rozsył światła

LED Zasilacz KEE Skrzynka przyłączeniowa A B C AC/DC Moduł ziem.

84 673 14,5 W 1025 lm DALI A++ Zaciski 5 × 4 340 400 100 ✔ 71 890
84 674 14,5 W 1025 lm DALI A++ 70 632 340 800 100 ✔ 71 890

Oprawy słupkowe z diodami LED · asymetryczno-przysłonięty rozsył światła

LED Zasilacz KEE Skrzynka przyłączeniowa A B C AC/DC Moduł ziem.

84 671 14,5 W 1100 lm DALI A++ Zaciski 5 × 4 340 400 100 ✔ 71 890
84 672 14,5 W 1100 lm DALI A++ 70 632 340 800 100 ✔ 71 890
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Oprawy słupkowe do nieoślepiającego oświetlania podłoża.
Oprawy do głębokiego lub pasmowego oświetlania powierzchni poziomych. Generują wysoki 
poziom natężenia oświetlenia na placach, wjazdach i szerokich chodnikach w strefach prywatnych 
i publicznych.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości 
zasilacz on/off 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Oprawy słupkowe firmy BEGA są przykręcane za pomocą płyty montażowej do wykonanego we 
własnym zakresie fundamentu lub modułu ziemnego ze stali cynkowanej ogniowo. Moduły ziemne 
są akcesoriami i należy zamawiać je oddzielnie. Dane techniczne str. 553

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty katalogowe 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości 
diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają 
informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

oświetlanie głębokie oświetlanie pasmowe

Oprawy słupkowe z diodami LED do głębokiego oświetlania powierzchni poziomych

LED Zasilacz KEE Skrzynka przyłączeniowa A B C AC/DC Moduł ziem.

99 554  5,4 W 405 lm on/off A++ Zaciski 3 × 4 160 800 110 ✔ 70 894
99 558 14,9 W 1300 lm on/off A++ 70 632 250 1100 140 ✔ 70 895

Oprawy słupkowe z diodami LED do pasmowego oświetlania powierzchni poziomych

LED Zasilacz KEE Skrzynka przyłączeniowa A B C AC/DC Moduł ziem.

99 552  7,0 W 595 lm on/off A++ Zaciski 3 × 4 160 800 110 ✔ 70 894
99 560 21,5 W 1905 lm on/off A++ 70 632 250 1100 140 ✔ 70 895

Oprawy słupkowe z diodami LED
głębokie lub pasmowe oświetlanie powierzchni poziomych
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Odsłonięte oprawy do oświetlania ścieżek i stref wejścia w ogrodach i na osiedlach mieszkaniowych.
Na potrzeby różnych wymagań związanych z oświetleniem dostarczamy oprawy z jednostronnym 
lub dwustronnym rozsyłem światła.
W nocy oprawy zachwycają pionowymi powierzchniami świetlnymi, a w dzień przekonują 
kontrastującym wzornictwem. Do zastosowań w miejscach prywatnych i strefach publicznych,  
w których nie zachodzi niebezpieczeństwo umyślnego zniszczenia. 

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ®

Odlew aluminium, aluminium i stal szlachetna 
Szkło bezpieczne · zaciski przyłączeniowe 3 × 4 · zasilacz on/off
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Oprawy ogrodowe i chodnikowe firmy BEGA są przykręcane za pomocą płyty montażowej do 
wykonanego we własnym zakresie fundamentu lub modułu ziemnego ze stali cynkowanej ogniowo. 
Moduły ziemne są akcesoriami i należy zamawiać je oddzielnie. Dane techniczne str. 553

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty katalogowe wszystkich 
opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, 
strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji 
BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

jednostronny dwustronny

Diodowe oprawy ogrodowe i chodnikowe
Światło odsłonięte jednostronnie lub dwustronnie

Diodowe oprawy ogrodowe i chodnikowe · jednostronne

LED Zasilacz KEE A B C D Moduł ziem.

99 326 13,5 W 815 lm on/off A++ 120 1000 80 160 70 895

Diodowe oprawy ogrodowe i chodnikowe · dwustronne

LED Zasilacz KEE A B C D Moduł ziem.

99 330 26,5 W 1645 lm on/off A++ 120 1000 80 160 70 895
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Diodowe oprawy ogrodowe i chodnikowe pojedyncze i podwójne Nieoślepiające oprawy 
zapewniające wysoki komfort widzenia, do równomiernego oświetlania podłoża. Pasmowy, 
rozproszony rozsył światła nadaje się zwłaszcza do oświetlania chodników i obszarów 
wejściowych, wjazdów oraz wielu obszarów architektury ogrodowej i architektury krajobrazu.
Oprawy o takim samym wzornictwie, lecz o innych wymiarach można znaleźć na stronie 368.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminium, aluminium i stal szlachetna
Kierowanie światłem poprzez klosz z tworzywa sztucznego ze strukturą optyczną 
Zaciski przyłączeniowe 3 × 4 · zasilacz on/off
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Oprawy ogrodowe i chodnikowe firmy BEGA są przykręcane za pomocą płyty montażowej 
do wykonanego we własnym zakresie fundamentu lub modułu ziemnego ze stali cynkowanej 
ogniowo. Moduły ziemne są akcesoriami i należy zamawiać je oddzielnie.  
Dane techniczne str. 553

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty katalogowe 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Diodowe oprawy ogrodowe i chodnikowe
Światło przysłonięte pojedyncze i podwójne
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Diodowe oprawy ogrodowe i chodnikowe · pojedyncze

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC Moduł ziem.

77 221 10,0 W 750 lm on/off A++ 190 1000 275 ✔ 70 895

Diodowe oprawy ogrodowe i chodnikowe · podwójne

2 LED Zasilacz KEE A B C AC/DC Moduł ziem.

77 321 20,0 W 1460 lm on/off A++ 190 1000 475 ✔ 70 895

jednostronny dwustronny
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Oprawy do oświetlania płaszczyzn do równomiernego oświetlania podłoża.  
Regulowana obudowa oprawy umożliwia dostosowanie rozsyłu światła do warunków  
w miejscu ustawienia. Asymetryczny rozsył światła stosuje się do głębokiego oświetlenia 
stref wejścia i wjazdów. Asymetryczno-pasmowy rozsył światła umożliwia uzyskanie dużych 
odstępów pomiędzy oprawami i nadaje się szczególnie do oświetlania dróg. Oprawy LED 
do oświetlania płaszczyzn w różnych obszarach architektury ogrodowej i architektury 
krajobrazu.
Oprawy masztowe o takim samym wzornictwie, lecz o innych wymiarach można znaleźć 
na stronie 400.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
Zaciski przyłączeniowe 3 × 4 · odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym  
stopniu czystości 
Kąt ustawienia regulowany bezstopniowo w zakresie od 0° do 90° · DALI sterowane
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Oprawy do oświetlania płaszczyzn firmy BEGA są przykręcane za pomocą płyty 
montażowej do wykonanego we własnym zakresie fundamentu lub modułu ziemnego  
ze stali cynkowanej ogniowo. Moduły ziemne są akcesoriami i należy zamawiać je 
oddzielnie. Dane techniczne str. 553

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy
mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej 
można znaleźć karty katalogowe wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane  
opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA  
Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawy LED do oświetlania płaszczyzn
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Oprawy LED do oświetlania płaszczyzn · asymetryczne

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC Moduł ziem.

84 107 22,5 W 2450 lm DALI A++ 260 1200 360 ✔ 70 895

Oprawy LED do oświetlania płaszczyzn · asymetryczno-pasmowe

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC Moduł ziem.

84 304 15,5 W 2000 lm DALI A++ 260 1200 360 ✔ 70 895

asymetryczno-pasmowyasymetryczny
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Oprawy ogrodowe i chodnikowe ze światłem odsłoniętym, do wyboru z diodami LED  
lub do lamp z trzonkiem gwintowanym E 27.
Oprawy z dmuchanym ustnie trójwarstwowym szkłem opalowym, zapewniające  
przyjemnie równomierny efekt świetlny. Do zastosowań w miejscach prywatnych  
i strefach publicznych, w których nie zachodzi niebezpieczeństwo umyślnego zniszczenia.
Oprawy LED z wbudowanym pasywnym czujnikiem ruchu na podczerwień i czujnikiem 
światła reagują w ciemnościach na promieniowanie cieplne i włączają się w razie wykrycia 
ruchu ludzi lub zwierząt w otoczeniu oprawy. Można je parametryzować za pośrednictwem 
Bluetooth i bezpłatnej aplikacji BEGA Tool. 

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 

Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło opalowe z gwintem
Zaciski przyłączeniowe 5 x 2,5 · oprawy LED: zasilacz on/off
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Oprawy tego typoszeregu mocuje się w ziemi za pomocą modułu ziemnego ze stali 
cynkowanej ogniowo lub za pomocą trzonka przykręcanego na fundamencie  
(do wykonania we własnym zakresie). Moduły ziemne lub trzonki przykręcane są 
dostarczane w zestawie – dane techniczne str. 551

Oprawy tego typoszeregu z kratką ochronną można znaleźć na str. 350.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty katalogowe 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.
Pasujące źródła LED BEGA do trzonka gwintowanego E 27 można znaleźć na stronie 534.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawy ogrodowe i chodnikowe
Odsłonięte · rozsył światła 360°
Do wyboru z czujnikiem ruchu PIR i światła
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Rozsył światła 360° · odsłonięty 
moduł  
ziemny

przykręcany 
trzonek LED Zasilacz KEE A B AC/DC

84 310 84 417 5,0 W 440 lm on/off A++ 110 730 ✔

84 311 84 418 9,8 W 730 lm on/off A++ 140 900 ✔

Źródło światła Trzonek

84 312 84 419 1 źródło 60 W E 27 A++- E 110 730 —
84 313 84 420 1 źródło 100 W E 27 A++- E 140 900 —

Rozsył światła 360° · odsłonięty · z czujnikiem ruchu PIR i światła
moduł  
ziemny

przykręcany 
trzonek LED Zasilacz KEE A B AC/DC

84 314 84 421   5,5 W 440 lm on/off A++ 110 730 ✔

84 315 84 422 10,3 W 730 lm on/off A++ 140 900 ✔

Przykręcany trzonekModuł ziemny

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 537.

Czujnik ruchu PIR  
i światła
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Oprawy ogrodowe i chodnikowe z kratką ochronną · rozsył światła 180° lub 360°,  
do wyboru z diodami LED lub do źródeł z trzonkiem przykręcanym E 14 i E 27.
Oprawy z dmuchanym ustnie trójwarstwowym szkłem opalowym, zapewniające 
przyjemnie równomierny efekt świetlny. Do zastosowań w miejscach prywatnych i strefach 
publicznych, w których nie zachodzi niebezpieczeństwo umyślnego zniszczenia.
Oprawy LED z wbudowanym pasywnym czujnikiem ruchu na podczerwień i czujnikiem 
światła reagują w ciemnościach na promieniowanie cieplne i włączają się w razie wykrycia 
ruchu ludzi lub zwierząt w otoczeniu oprawy. Można je parametryzować za pośrednictwem 
Bluetooth i bezpłatnej aplikacji BEGA Tool.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 

Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło opalowe z gwintem
Zaciski przyłączeniowe 5 x 2,5 · oprawy LED: zasilacz on/off
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Oprawy tego typoszeregu mocuje się w ziemi za pomocą modułu ziemnego  
ze stali cynkowanej ogniowo lub za pomocą trzonka przykręcanego na fundamencie  
(do wykonania we własnym zakresie). Moduły ziemne lub trzonki przykręcane są 
dostarczane w zestawie – dane techniczne str. 551 

Oprawy tego typoszeregu bez kratki ochronnej można znaleźć na str. 348.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty katalogowe 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Pasujące źródła LED BEGA do trzonka gwintowanego E 14 · E 27 można znaleźć  
na stronie 534.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawy ogrodowe i chodnikowe
Z kratką ochronną · rozsył światła 180° lub 360°
Do wyboru z czujnikiem ruchu PIR i światła
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Czujnik ruchu PIR  
i światła

Przykręcany trzonekModuł ziemny

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.

Rozsył światła 180° · z kratką ochronną
moduł  
ziemny

przykręcany 
trzonek LED Zasilacz KEE A B AC/DC

84 316 84 423 5,0 W 95 lm on/off A++ 110 730 ✔

84 317 84 424 9,8 W 180 lm on/off A++ 140 900 ✔

Źródło światła Trzonek

84 318 84 425 1 źródło 40 W E 14 A++- E 110 730 —
84 319 84 426 1 źródło 60 W E 27 A++- E 140 900 —

Rozsył światła 180° · z kratką ochronną · z czujnikiem ruchu PIR i światła
moduł  
ziemny

przykręcany 
trzonek LED Zasilacz KEE A B AC/DC

84 320 84 427  5,5 W 95 lm on/off A++ 110 730 ✔

84 321 84 428 10,3 W 180 lm on/off A++ 140 900 ✔

Rozsył światła 360° · z kratką ochronną
moduł  
ziemny

przykręcany 
trzonek LED Zasilacz KEE A B AC/DC

84 322 84 429 5,0 W 180 lm on/off A++ 110 730 ✔

84 323 84 430 9,8 W 350 lm on/off A++ 140 900 ✔

Źródło światła Trzonek

84 324 84 431 1 źródło 40 W E 14 A++- E 110 730 —
84 325 84 432 1 źródło 60 W E 27 A++- E 140 900 —

Rozsył światła 360° · z kratką ochronną · z czujnikiem ruchu PIR i światła
moduł  
ziemny

przykręcany 
trzonek LED Zasilacz KEE A B AC/DC

84 326 84 433  5,5 W 180 lm on/off A++ 110 730 ✔

84 327 84 434 10,3 W 350 lm on/off A++ 140 900 ✔
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Diodowe oprawy ogrodowe i chodnikowe zapewniające wysoki komfort widzenia. Światło oświetla podłoże  
z bardzo równomiernym natężeniem i bez efektu olśnienia. Oprawy nadają się idealnie do oświetlania wjazdów  
i dróg oraz wielu innych obszarów architektury ogrodowej i architektury krajobrazu. Do zastosowań w miejscach 
prywatnych i strefach publicznych, w których nie zachodzi niebezpieczeństwo umyślnego zniszczenia.
Aby umożliwić optymalne dostosowanie do różnych sytuacji oświetleniowych, dostarczamy oprawy o różnych 
wysokościach punktu świetlnego.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminium, aluminium i stal szlachetna
Szkło bezpieczne · odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości · zasilacz on/off
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Oprawy ogrodowe i chodnikowe firmy BEGA są przykręcane za pomocą płyty montażowej do wykonanego  
we własnym zakresie fundamentu lub modułu ziemnego ze stali cynkowanej ogniowo. Moduły ziemne są 
akcesoriami i należy zamawiać je oddzielnie.  
Dane techniczne modułów ziemnych i skrzynek przyłączeniowych strona 553 i 555

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania katalogu. 
Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty katalogowe wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie 
dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury 
otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®. 

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Diodowe oprawy ogrodowe i chodnikowe
Światło przysłonięte
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88 261
LED

Rozsył światła 360°

Diodowe oprawy ogrodowe i chodnikowe

LED Zasilacz KEE Skrzynka przyłączeniowa A B C AC/DC Moduł ziem.

88 262 24,8 W 1730 lm on/off A++ Zaciski 3 × 4 250 550 110 ✔ 70 894
88 261 24,8 W 1730 lm on/off A++ 70 632 250 950 110 ✔ 70 894
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Te oprawy chodnikowe i informacyjne są dostępne w dwóch wersjach. 
Jako oprawy chodnikowe stanowiące interesującą alternatywę dla opraw 
słupkowych, do oświetlania dróg, wejść i podjazdów lub jako oprawy 
informacyjne z dodatkową tablicą. Oprawy z tablicą dostarczamy wraz  
z indywidualnymi napisami, symbolami i oznaczeniami logo.  
Oprawy informacyjne umożliwiają szybką i bezpieczną orientację oraz 
zapewniają znalezienie adresu zarówno w dzień, jak i w nocy. 

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne
DALI sterowane
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Drzwi i skrzynka przyłączeniowa 70 632 · Dane techniczne skrzynek 
przyłączeniowych strona 555. Z modułem ziemnym do montażu w ziemi

99 069
Wysokość szyldu z napisem w zależności od wielkości czcionki i liczby 
wierszy 150 do 350 mm. Napis z jednej lub z dwóch stron.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec 
zmianie w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej 
można znaleźć karty katalogowe wszystkich opraw. Zawierają one 
wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, 
strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Diodowa oprawa chodnikowa · oprawa informacyjna LED z tablicą  
oświetlaną od zewnątrz
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Diodowa oprawa chodnikowa Oprawa informacyjna LED z podświetlaną tablicą

Diodowa oprawa chodnikowa

LED Zasilacz KEE A B C D

99 061 53,0 W 3655 lm DALI A++ 1755 1000 600 180 × 80

Oprawa informacyjna LED · z tablicą oświetlaną od zewnątrz

LED Zasilacz KEE A B C D

99 069 53,0 W 3655 lm DALI A++ 1755 1000 600 180 × 80

355355
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BEGA Plug & Play
Inteligentny system świetlny LED do oświetlania ogrodu

Smart 
Extender

Smart 
Extender

Smart 
Tower

230 V

48
 V

48 V

BEGA Plug & Play to inteligentny system świetlny LED do oświetlania ogrodu – 

wyjątkowo prosta instalacja i sterowanie.  

Wystarczy umieścić w ogrodzie oprawy przenośne i skonfigurować system  

za pomocą bezpłatnej aplikacji BEGA Smart. 

Do indywidualnego sterowania systemem BEGA Plug & Play służy 

komfortowy pilot lub aplikacja BEGA Smart. W bardzo prosty sposób 

można wdrożyć rozwiązania zapewniające automatyzację pracy 

systemu, takie jak np. przełączanie czasowe.

Smart Tower – inteligentna jednostka centralna BEGA Plug & Play – 

zapewnia niezbędne napięcie robocze 48 V. Do czterech bezpiecznych gniazd 

wtykowych Smart Tower można podłączać zarówno oprawy, jak i jeden lub 

większą liczbę Smart Extender. Każdy Smart Extender jest wyposażony w 

cztery gniazda wtykowe i w ten sposób zapewnia dodatkowe możliwości 

podłączenia do systemu.

Maksymalna moc zainstalowana wszystkich opraw podłączonych do Smart 

Tower wynosi 50 W. System można rozbudować w dowolnym momencie  

o dodatkową Smart Tower (patrz również strona 360).

Elastyczne kable systemu można układać na podłożu pomiędzy roślinami – 

eliminuje to konieczność czasochłonnego i kosztownego układania kabli 

ziemnych. Powstaje w ten sposób możliwość szybkiej przebudowy lub 

rozbudowy systemu w dowolnym momencie.

Do obsługi systemu służy pilot BEGA dostępny w dwóch wersjach lub 

aplikacja BEGA Smart. Podłączone oprawy można włączać i wyłączać, 

ściemniać, a także wywoływać indywidualne sceny świetlne.

W systemie BEGA Plug & Play można również zintegrować 

źródło światła LED BEGA Zigbee. W ten sposób można 

indywidualnie sterować również konwencjonalnymi oprawami  

z trzonkiem przykręcanym E 14 lub E 27 – wewnątrz budynków 

i na terenach zewnętrznych.  

Elastyczny, inteligentny system świetlny LED jest również otwarty na 

urządzenia Zigbee 3.0 innych producentów.
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Konfiguracja przez aplikację

Konfigurację umożliwia bezpłatna aplikacja BEGA Smart. Można w niej 

łatwo i intuicyjnie tworzyć grupy opraw i scenariusze oświetleniowe.  

Możliwa jest również konfiguracja automatycznego włączania  

i wyłączania systemu o konkretnej godzinie.

W bezpośrednim otoczeniu opraw systemem Plug & Play można 

również sterować za pomocą aplikacji. Do komfortowego sterowania 

systemem nawet z dalszej odległości polecamy piloty zdalnego 

sterowania PRO i ONE.

Sterowanie za pomocą pilota 

Przyjazne dla użytkownika sterowanie systemem BEGA Plug & Play zapewniają  

piloty zdalnego sterowania PRO i ONE. Można je zaprogramować za 

pośrednictwem bezpłatnej aplikacji BEGA Smart.

Pilot PRO oferuje możliwość sterowania menu za pomocą wyświetlacza  

i pierścienia dotykowego. Dwa dowolnie programowane przyciski zapewniają 

szybki dostęp do ulubionych scen. 

Pilot ONE posiada 10 dowolnie programowanych przycisków.  

Przyciskom można przyporządkować pojedyncze oprawy, grupy opraw,  

sceny lub barwy światła. Ciekawy wygląd PRO zapewnia obudowa z matowo 

czarnego, anodowanego odlewu aluminiowego i przednia część wykonana  

ze szkła Gorilla® odpornego na pęknięcia i zarysowania.
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Łatwa konfiguracja

Bezpłatna aplikacja na smartfona BEGA Smart 

umożliwia komfortową konfigurację systemu 

świetlnego LED BEGA Plug & Play: aby szybko  

i łatwo skonfigurować system świetlny, wystarczy 

zeskanować za pomocą smartfona kod znajdujący 

się na poszczególnych komponentach. Później 

można rozpocząć indywidualne projektowanie 

oświetlenia.

Komfort w bezpiecznym domu

Po wykryciu wszystkich komponentów systemu 

można tworzyć grupy opraw i automatyzować ich 

pracę zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem. 

Dzięki bezpiecznym połączeniom Zigbee lub 

Bluetooth BEGA Plug & Play pozwala w dowolnym 

momencie wyeksponować elementy ogrodu zgodnie 

z własnym upodobaniem. 

Dzięki automatycznemu przełączaniu systemu 

o wcześniej ustalonej godzinie dom nigdy nie 

wygląda na opuszczony – to wzmacnia poczucie 

bezpieczeństwa.

Inteligentne rozbudowywanie

Dzięki źródłom światła LED BEGA Zigbee system  

BEGA Plug & Play można rozbudować o 

konwencjonalne oprawy z trzonkiem przykręcanym 

E 14 lub E 27.  

W ten sposób indywidualne sterowanie jest możliwe 

również wewnątrz budynków.  

Źródła światła BEGA RGBW umożliwiają również 

tworzenie scenerii barwnych we wnętrzach  

i na terenach zewnętrznych, które oświetlają dom 

dowolną barwą z palety 16 milionów kolorów.

Źródła LED BEGA do trzonka gwintowanego E 14  

i E 27 można znaleźć na stronie 534. 

Tunable White – odpowiednio do nastroju

Aplikacja BEGA Smart w połączeniu ze źródłami 

światła LED BEGA Tunable White umożliwia 

dostosowanie temperatury barwowej w domu  

do sytuacji i nastroju jego mieszkańców.  

Aplikacja oferuje wiele opcji – od barwy przytulnej  

i ciepłej do orzeźwiająco chłodnej.

BEGA Smart · Nowa komfortowa aplikacja
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Projektowanie systemu BEGA Plug & Play

Podstawę systemu BEGA Plug & Play stanowi Smart Tower. To inteligentna 

jednostka centralna systemu, która jednocześnie zapewnia niezbędne 

napięcie robocze 48 V. Smart Tower dostarczamy do wyboru z przewodem 

przyłączeniowym o długości 5 m z wtykiem sieciowym umożliwiającym zasilanie  

z gniazda 230 V lub bez wtyku sieciowego, z wolnym końcem przewodu.  

W takim przypadku do wykonania podłączenia elektrycznego zalecamy 

zastosowanie puszki rozgałęźnej BEGA. 

Do czterech gniazd wtykowych Smart Tower można podłączać zarówno oprawy, 

jak i jeden lub większą liczbę Smart Extender.

Każdy Smart Extender jest wyposażony w cztery gniazda wtykowe i w ten sposób 

zapewnia dodatkowe możliwości podłączenia do systemu.

Maksymalna moc zainstalowana wszystkich opraw podłączonych do Smart Tower 

wynosi 50 W. Aby podłączyć dodatkowe oprawy, system można w dowolnym 

momencie rozbudować o dodatkową Smart Tower.
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A B

13 566 SMART Tower z przewodem przyłąc. o dł. 5 m i wtykiem sieciowym 130 75
13 567 SMART Tower z przewodem przyłąc. o dł. 5 m i wolnym końcem przewodu 130 75

13 568 Smart Extender z przewodem o długości 5 m i wtykiem sieciowym 48 V 130 65

Piloty zdalnego sterowania BEGA PRO i ONE

Zigbee 3.0 · Zasięg radiowy na otwartej przestrzeni: 30 m
W zestawie uchwyt ścienny
Konfiguracja przez aplikację BEGA Smart

Pilot zdalnego sterowania PRO 
Wyświetlacz e-papier, pierścień dotykowy do nawigacji w menu  
i dwa dowolnie programowalne ulubione klawisze.
Matowa obudowa z czarnego anodowanego odlewu aluminiowego
Front wykonany z odpornego na pęknięcia i zadrapania szkła Gorilla®

Pilot zdalnego sterowania ONE
10 dowolnie programowanych przycisków. Każdemu przyciskowi można 
przyporządkować pojedynczą oprawę, grupę opraw, scenę lub barwę światła.
Obudowa z szarego tworzywa sztucznego z czarnym frontem

Ø

13 569 Pilot zdalnego sterowania PRO 80
10 526 Pilot zdalnego sterowania ONE 75

BEGA Plug & Play 
Smart Tower i Smart Extender

Stopień ochrony  IP 65
Obudowa z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym
SMART Tower:  BEGA Ultimate Driver ®

Zigbee 3.0 i Bluetooth

SMART Tower: 230 V AC / 48 V DC · moc zainstalowana maks. 50 watów 
Smart Extender i Smart Tower: po 4 wyjścia, możliwość osobnego włączania /
wyłączania i przyciemniania 

Do obsługi zalecamy piloty PRO (13 569) lub ONE (10 526).

Do podłączenia elektrycznego Smart Tower 13 567 zalecamy użycie puszek 
rozgałęźnych BEGA. Dane techniczne str. 550

Kolor grafitowy

Za pomocą słupa przyłączeniowego 
BEGA Smart Socket również oprawy 
bez inteligentnego sterowania oraz inne 
urządzenia elektryczne można zintegrować 
z systemem Plug & Play. Informacje 
dotyczące słupów przyłączeniowych 
BEGA SMART Socket str. 396

Smart Extender

Smart Tower

PRO

ONE
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https://www.bega.com/en/product/13566
https://www.bega.com/en/product/13567
https://www.bega.com/en/product/13568
https://www.bega.com/en/product/13569
https://www.bega.com/en/product/10526


A

B

A

B

A

B

BEGA Plug & Play 
Przenośne oprawy ogrodowe LED 48 V DC z grotem do wbicia w ziemię 
ze światłem odkrytym.

Stopień ochrony  IP 65 · obudowa i grot do wbicia w ziemię z tworzywa sztucznego 
wzmocnionego włóknem szklanym 
Szkło opalowe z gwintem · z przewodem przyłączeniowym o dł. 5 m i wtykiem 48 V
BEGA Ultimate Driver ®

Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Do tych opraw potrzebny jest transformator BEGA Plug & Play Smart Tower, patrz str. 361

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie  
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć  
karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne 
wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego i maksymalnej temperatury 
otoczenia.

  Kolor oprawy grafitowy

Oprawy ogrodowe LED

LED KEE A B

55 038 2,4 W 240 lm A++ 150 260
55 018 2,4 W 235 lm A++ 70 340
55 008 2,4 W 185 lm A++ 65 270

55 038 55 018 55 008
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24 37824 364 24 367 · 24 368

Reflektor z cokołem pierścieniowym Możliwość nawinięcia przewodu 
wewnątrz cokołu pierścieniowego

BEGA Plug & Play 
Przenośne reflektory ogrodowe LED 48 V DC 
światło kierunkowe

Stopień ochrony  IP 65 · obudowa i grot do wbicia w ziemię z tworzywa sztucznego 
wzmocnionego włóknem szklanym
Szkło bezpieczne · powierzchnia odbłyśnika z aluminium o najwyższym stopniu czystości 
Z przewodem przyłączeniowym o długości 5 m i wtykiem 48 V
Reflektor montowany na podłożu 24 378 dostarczamy z opcjonalnym grotem do wbicia  
w ziemię.  
24 378  BEGA Hybrid Optics ®

BEGA Ultimate Driver ® 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Do tych opraw potrzebny jest transformator BEGA Plug & Play Smart Tower, patrz str. 361

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie  
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć  
karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne 
wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego i maksymalnej temperatury 
otoczenia.

  Kolor oprawy grafitowy

Reflektor ogrodowy LED

LED KEE A B C

24 364 Reflektor z grotem do wbicia w ziemię 10,0 W 845 lm A++ 165 185 50
24 367 Reflektor z grotem do wbicia w ziemię  4,0 W 340 lm A++ 105 175 110
24 368 Reflektor z cokołem pierścieniowym  4,0 W 340 lm A++ 105 175 110

24 378 Reflektor do montażu na podłożu  7,8 W 695 lm A++ 185 75 —

24 364 24 367 24 368 24 378
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Odsłonięte oprawy ogrodowe LED. Gotowy do podłączenia zestaw składający  
się z trzech lub pięciu opraw, do wyboru z grotem do wbicia w ziemię lub hakiem.

Stopień ochrony  IP 65
Obudowa, grot do wbicia w ziemię i hak z tworzywa sztucznego wzmocnionego 
włóknem szklanym 
Klosz kula z tworzywa sztucznego biała
Przewód przyłączeniowy o długości 5 m pomiędzy wtyczką 48 V a pierwszą oprawą.
Długość przewodu pomiędzy oprawami 2 m
BEGA Ultimate Driver ® 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Do tych opraw potrzebny jest transformator BEGA Plug & Play  
Smart Tower, patrz str. 361

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie  
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć  
karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw  
i aktualne wartości dotyczące  
trwałości diod LED, strumienia świetlnego i maksymalnej temperatury otoczenia.

  Kolor oprawy grafitowy

BEGA Plug & Play 
Przenośne oprawy LED z kloszem w kształcie kuli 48 V DC
3 lub 5 opraw z opcjonalnym grotem do wbicia w ziemię lub hakiem

Oprawy LED z kloszem w kształcie kuli, z hakiem

Oprawa LED z kloszem w kształcie kuli · z grotem do wbicia w ziemię lub hakiem

LED KEE A B

24 376 3 oprawy z grotem do wbicia w ziemię 12,0 W 1545 lm A++ 120 160
24 379 5 opraw z grotem do wbicia w ziemię 20,0 W 2580 lm A++ 120 160

24 377 3 oprawy z hakiem 12,0 W 1545 lm A++ 120 200
24 380 5 opraw z hakiem 20,0 W 2580 lm A++ 120 200
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Gotowy do podłączenia moduł składający się z trzech reflektorów ogrodowych 
LED z symetrycznym rozsyłem światła, z grotem do wbicia w ziemię.

Stopień ochrony  IP 65 
Obudowa i grot do wbicia w ziemię z tworzywa sztucznego wzmocnionego 
włóknem szklanym · szkło bezpieczne
Powierzchnia odbłyśnika z aluminium o najwyższym stopniu czystości
Przewód przyłączeniowy o długości 5 m pomiędzy wtyczką 48 V a rozdzielaczem.  
Długość przewodu pomiędzy rozdzielaczem a każdym reflektorem 3 m
BEGA Ultimate Driver ® 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Do tych opraw potrzebny jest transformator BEGA Plug & Play  
Smart Tower, patrz str. 361 

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie  
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć 
karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw  
i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego  
i maksymalnej temperatury otoczenia.

  Kolor oprawy grafitowy

BEGA Plug & Play 
Przenośne reflektory ogrodowe LED 48 V DC
3 oprawy z grotem do wbicia w ziemię

Reflektor ogrodowy LED · z grotem do wbicia w ziemię

LED KEE A B C

24 366 3 reflektory z grotem do wbicia w ziemię 12,0 W 840 lm A++ 55 110 100
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Oprawy emitujące światło odsłonięte, umieszczone przy drogach, tarasach, ścieżkach 
i w ogródkach, dają przyjemny efekt oświetleniowy. Korpus szklany z wysokiej jakości 
trójwarstwowego szkła opalowego jest dostępny do wyboru w kształcie cylindra lub 
kuli. Ekonomiczne i trwałe oprawy dzięki nowoczesnej technologii LED o temperaturze 
barwowej 3000 K, kolor biały ciepły.

Oprawy dostępne w wersji:
• z modułem ziemnym 
• z przykręcanym trzonkiem
Dane techniczne modułów ziemnych i trzonków przykręcanych strona 551

Oprawy przenośne o takim samym kształcie można znaleźć na str. 390.

Jeżeli potrzebne jest okablowanie przelotowe do dodatkowej oprawy, zalecamy 
zastosowanie puszek rozgałęźnych BEGA. Dane techniczne str. 550

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminium, aluminium i stal szlachetna 
Szkło opalowe z gwintem · zasilacz on/off
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie  
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć  
karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw  
i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego,  
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji  
BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Diodowe oprawy ogrodowe i chodnikowe do przestrzeni prywatnych
Światło odsłonięte
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LED

Moduł ziemny Przykręcany trzonek

Oprawy ogrodowe LED · kula

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

77 223 moduł ziemny 5,6 W 490 lm on/off A++ 150 800 70 — ✔

77 224 przykręcany trzonek 5,6 W 490 lm on/off A++ 150 800 70 110 ✔

Oprawy ogrodowe LED · cylinder

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

77 235 moduł ziemny 5,6 W 450 lm on/off A++ 70 900 70 — ✔

77 236 przykręcany trzonek 5,6 W 450 lm on/off A++ 70 900 70 110 ✔
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https://www.bega.com/en/product/77223
https://www.bega.com/en/product/77224
https://www.bega.com/en/product/77235
https://www.bega.com/en/product/77236


Oprawy do równomiernego i nieoślepiającego oświetlania ścieżek i tarasów  
w prywatnych ogrodach i przy wejściach do domu. Ekonomiczna i wydajna technologia 
diodowa sprawia, że oprawy te to bezobsługowe i nowoczesne elementy architektury 
ogrodowej. Temperatura barwowa odpowiada wartości 3000 K (biały ciepły).

Oprawy dostępne w wersji:
• z modułem ziemnym
• z przykręcanym trzonkiem
Dane techniczne modułów ziemnych i trzonków przykręcanych strona 551

Jeżeli potrzebne jest okablowanie przelotowe do dodatkowej oprawy, zalecamy 
zastosowanie puszek rozgałęźnych BEGA. Dane techniczne str. 550

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminium, aluminium i stal szlachetna
Rozsył światła odbywa się poprzez klosz z tworzywa sztucznego ze strukturą  
optyczną zasilacz on/off
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie  
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć  
karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw  
i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego,  
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji  
BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Diodowe oprawy ogrodowe i chodnikowe do przestrzeni prywatnych
Obrotowo-symetryczny szeroki rozsył światła.
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77 233 · 77 234
LED

Moduł ziemny Przykręcany trzonek

Diodowe oprawy ogrodowe i chodnikowe

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

77 218 moduł ziemny 5,1 W 345 lm on/off A++ 160 700 230 — ✔

77 219 przykręcany trzonek 5,1 W 345 lm on/off A++ 160 700 230 110 ✔

Diodowe oprawy ogrodowe i chodnikowe

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

77 233 moduł ziemny 5,6 W 130 lm on/off A++ 160 700 70 — ✔

77 234 przykręcany trzonek 5,6 W 130 lm on/off A++ 160 700 70 110 ✔

77 233 · 77 23477 218 · 77 219
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https://www.bega.com/en/product/77218
https://www.bega.com/en/product/77219
https://www.bega.com/en/product/77233
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Diodowe oprawy ogrodowe i chodnikowe ze światłem skierowanym do dołu,  
do oświetlania dróg, tarasów i wejść do domów. Oprawy do równomiernego  
i nieoślepiającego oświetlania podłoża. Dzięki ekonomicznej i wydajnej technologii 
diodowej oprawy te są bezobsługowymi i zgodnymi z duchem czasu elementami 
architektury ogrodowej. Temperatura barwowa odpowiada wartości 3000 K  
(biały ciepły).

Oprawy dostępne w wersji:
• z modułem ziemnym
• z przykręcanym trzonkiem
Dane techniczne modułów ziemnych i trzonków przykręcanych strona 551

Jeżeli potrzebne jest okablowanie przelotowe do dodatkowej oprawy, zalecamy 
zastosowanie puszek rozgałęźnych BEGA. Dane techniczne str. 550

77 263 · 77 264 · Stopień ochrony  IP 65 
77 239 · 77 249 · Stopień ochrony  IP 64
BEGA Thermal Management ®

Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne
77 239 · 77 249  Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu 
czystości
BEGA Ultimate Driver ®· zasilacz on/off
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie  
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć 
karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw 
i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji  
BEGA Thermal Management ®. 

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Diodowe oprawy ogrodowe i chodnikowe do przestrzeni prywatnych
Światło przysłonięte, pasmowe, skierowane w dół
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Moduł ziemny Przykręcany trzonek

Diodowe oprawy ogrodowe i chodnikowe

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

77 263 moduł ziemny 2,7 W 145 lm on/off A++ 110 700 — ✔

77 264 przykręcany trzonek 2,7 W 145 lm on/off A++ 110 700 110 ✔

Diodowe oprawy ogrodowe i chodnikowe

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

77 239 moduł ziemny 2,5 W 145 lm on/off A++ 75 700 125 — ✔

77 249 przykręcany trzonek 2,5 W 145 lm on/off A++ 75 700 125 65 ✔

77 239 · 77 24977 263 · 77 264
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https://www.bega.com/en/product/77263
https://www.bega.com/en/product/77264
https://www.bega.com/en/product/77239
https://www.bega.com/en/product/77249


20
5

2
1
0,5 lx

m 0 1 2 3 4

1

2

3

4

0

84 218 · 84 228
LED

5
1
0,5

0,2
0,1 lx

m 0 1 2 3 4

1

2

3

4

0

77 237 · 77 238
LED

Diodowe oprawy ogrodowe i chodnikowe ze światłem skierowanym do dołu,  
do oświetlania dróg, tarasów i wejść do domów. Oprawy do równomiernego  
i nieoślepiającego oświetlania podłoża. Dzięki ekonomicznej i wydajnej technologii 
diodowej oprawy te są bezobsługowymi i zgodnymi z duchem czasu elementami 
architektury ogrodowej. Temperatura barwowa odpowiada wartości 3000 K  
(biały ciepły).

Oprawy dostępne w wersji:
• z modułem ziemnym
• z przykręcanym trzonkiem
Dane techniczne modułów ziemnych i trzonków przykręcanych strona 551

Jeżeli potrzebne jest okablowanie przelotowe do dodatkowej oprawy, zalecamy 
zastosowanie puszek rozgałęźnych BEGA. Dane techniczne str. 550

84 218 · 84 228 ·Stopień ochrony IP 65
77 237 · 77 238 ·Stopień ochrony IP 64
BEGA Thermal Management ®

Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
84 218 · 84 228  Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu 
czystości
zasilacz on/off
BEGA Ultimate Driver ®

Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie  
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć 
karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw 
i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji  
BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Diodowe oprawy ogrodowe i chodnikowe do przestrzeni prywatnych
Światło przysłonięte, pasmowe, skierowane w dół
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Moduł ziemny Przykręcany trzonek

Diodowe oprawy ogrodowe i chodnikowe

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

77 237 moduł ziemny 2,7 W 135 lm on/off A++ 90 700 105 — ✔

77 238 przykręcany trzonek 2,7 W 135 lm on/off A++ 90 700 105 65 ✔

Diodowe oprawy ogrodowe i chodnikowe

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

84 218 moduł ziemny 5,3 W 305 lm on/off A++ 110 700 110 — ✔

84 228 przykręcany trzonek 5,3 W 305 lm on/off A++ 110 700 110 110 ✔

77 237 · 77 23884 218 · 84 228
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https://www.bega.com/en/product/77237
https://www.bega.com/en/product/77238
https://www.bega.com/en/product/84218
https://www.bega.com/en/product/84228


Dwie diodowe oprawy ogrodowe i chodnikowe do oświetlenia prywatnego 
ogrodu, wejścia do domu i wielu innych zastosowań w okolicy dróg i tarasów. 

•  W zależności od jasności otoczenia oprawy 77 265 i 77 266 emitują ciekawą 
grafikę świetlną z obu stron oprawy.

•  Oprawy odsłonięte 77 246 i 77 247 nadają się zwłaszcza do zastosowań  
w otoczeniu o niewielkiej jasności, które wymagają emisji światła tylko  
z jednej strony.

Ekonomiczne i trwałe oprawy dzięki nowoczesnej technologii LED  
o temperaturze barwowej 3000 K, kolor biały ciepły.

Oprawy dostępne w wersji:
• z modułem ziemnym
• z przykręcanym trzonkiem
Dane techniczne modułów ziemnych i trzonków przykręcanych strona 551

Jeżeli potrzebne jest okablowanie przelotowe do dodatkowej oprawy,  
zalecamy zastosowanie puszek rozgałęźnych BEGA. Dane techniczne str. 550

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
BEGA Ultimate Driver ® · zasilacz on/off
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie  
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można 
znaleźć karty katalogowe wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane 
opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji 
BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Diodowe oprawy ogrodowe i chodnikowe do przestrzeni prywatnych
Światło kierunkowe lub jednostronnie odsłonięte
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Diodowe oprawy ogrodowe i chodnikowe · światło kierunkowe

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

77 265 moduł ziemny 5,3 W 170 lm on/off A++ 90 700 50 — ✔

77 266 przykręcany trzonek 5,3 W 170 lm on/off A++ 90 700 50 80 ✔

Diodowe oprawy ogrodowe i chodnikowe · światło jednostronnie odsłonięte

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

77 246 moduł ziemny 2,5 W 135 lm on/off A++ 90 700 55 — ✔

77 247 przykręcany trzonek 2,5 W 135 lm on/off A++ 90 700 55 65 ✔

Moduł ziemny Przykręcany trzonek77 246 · 77 24777 265 · 77 266
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https://www.bega.com/en/product/77265
https://www.bega.com/en/product/77266
https://www.bega.com/en/product/77246
https://www.bega.com/en/product/77247


Odsłonięte diodowe oprawy ogrodowe i chodnikowe z obrotowo-symetrycznym 
rozsyłem światła. Te kompaktowe oprawy są wyposażone w kratkę ochronną. 
Grubościenne kryształowe szkło o rozpraszającej strukturze zapewnia równomierny 
rozsył światła. Oprawy pełniące funkcję ograniczającą lub optycznie wyznaczające 
drogę w miejscach prywatnych i w przestrzeni publicznej.
Te wytrzymałe oprawy umożliwiają ograniczanie powierzchni i kształtowanie 
przestrzeni działki. Ekonomiczne i trwałe oprawy dzięki nowoczesnej technologii 
LED o temperaturze barwowej 3000 K, kolor biały ciepły.

Oprawy dostępne w wersji:
• z modułem ziemnym
• z przykręcanym trzonkiem
Dane techniczne modułów ziemnych i trzonków przykręcanych strona 551

Jeżeli potrzebne jest okablowanie przelotowe do dodatkowej oprawy, zalecamy 
zastosowanie puszek rozgałęźnych BEGA. Dane techniczne str. 550

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło kryształowe wewnątrz białe 
BEGA Ultimate Driver ® · zasilacz on/off
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie  
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można 
znaleźć karty katalogowe wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane 
opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji  
BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Diodowe oprawy ogrodowe i chodnikowe do przestrzeni prywatnych
Światło odsłonięte
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Diodowe oprawy ogrodowe i chodnikowe

LED Zasilacz KEE A B AC/DC

84 608 moduł ziemny 4,0 W 205 lm on/off A++ 110 700 ✔

84 609 przykręcany trzonek 4,0 W 205 lm on/off A++ 110 700 ✔

Przykręcany trzonekModuł ziemny
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https://www.bega.com/en/product/84608
https://www.bega.com/en/product/84609


Diodowe oprawy ogrodowe i chodnikowe, emitujące światło odsłonięte, są dostępne  
w dwóch wysokościach, które umożliwiają realizację wielu różnych wymogów dotyczących 
oświetlenia.
Oprawy mają rzut kwadratowy. Grubościenne szkło oprawy otacza charakterystyczna 
ramka niezakłócająca rozsył światła.
Te wytrzymałe oprawy umożliwiają ograniczanie powierzchni i kształtowanie przestrzeni 
działki. Ekonomiczne i trwałe oprawy dzięki nowoczesnej technologii LED o temperaturze 
barwowej 3000 K, kolor biały ciepły. 

Oprawy dostępne w wersji:
• z modułem ziemnym
• z przykręcanym trzonkiem
Dane techniczne modułów ziemnych i trzonków przykręcanych strona 551

Jeżeli potrzebne jest okablowanie przelotowe do dodatkowej oprawy, zalecamy 
zastosowanie puszek rozgałęźnych BEGA. Dane techniczne str. 550

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło kryształowe wewnątrz białe
BEGA Ultimate Driver ® · zasilacz on/off
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty katalogowe 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Diodowe oprawy ogrodowe i chodnikowe do przestrzeni prywatnych
Światło odsłonięte
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Diodowe oprawy ogrodowe i chodnikowe

LED Zasilacz KEE A B AC/DC

84 604 moduł ziemny 4,0 W 260 lm on/off A++ 120 × 120 400 ✔

84 606 przykręcany trzonek 4,0 W 260 lm on/off A++ 120 × 120 400 ✔

84 605 moduł ziemny 4,0 W 260 lm on/off A++ 120 × 120 800 ✔

84 607 przykręcany trzonek 4,0 W 260 lm on/off A++ 120 × 120 800 ✔

Przykręcany trzonekModuł ziemny
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https://www.bega.com/en/product/84604
https://www.bega.com/en/product/84606
https://www.bega.com/en/product/84605
https://www.bega.com/en/product/84607


Diodowe oprawy ogrodowe i chodnikowe emitujące światło z niewielkiej wysokości 
punktu świetlnego Kompaktowe oprawy w dwóch rozmiarach do wielu sytuacji 
oświetleniowych na ścieżkach, tarasach, w prywatnych ogrodach i przy wejściach 
do domu. Zapewniają nieoślepiające i równomierne oświetlenie podłoża z 
niewielkiej wysokości. Dzięki ekonomicznej i wydajnej technologii diodowej oprawy 
te są bezobsługowymi i zgodnymi z duchem czasu elementami architektury 
ogrodowej. Temperatura barwowa odpowiada wartości 3000 K (biały ciepły).

Oprawy dostępne w wersji:
• z modułem ziemnym
• z płytą montażową
Dane techniczne modułów ziemnych i płyty montażowej strona 551

Jeżeli potrzebne jest okablowanie przelotowe do dodatkowej oprawy,  
zalecamy zastosowanie puszek rozgałęźnych BEGA. Dane techniczne str. 550

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminium, aluminium i stal szlachetna 
Szkło bezpieczne · zasilacz on/off
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie  
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można 
znaleźć karty katalogowe wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane 
opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji  
BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Diodowe oprawy ogrodowe i chodnikowe do przestrzeni prywatnych
Światło przysłonięte, skierowane w dół
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Moduł ziemny Płyta montażowa

Diodowe oprawy ogrodowe i chodnikowe

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

77 276 moduł ziemny  5,0 W 225 lm on/off A++ 70 × 70 250 90 × 90 ✔

77 277 płyta montażowa  5,0 W 225 lm on/off A++ 70 × 70 250 90 × 90 ✔

84 108 moduł ziemny 13,6 W 810 lm on/off A++ 125 × 85 355 150 × 110 ✔

84 176 płyta montażowa 13,6 W 810 lm on/off A++ 125 × 85 355 150 × 110 ✔
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https://www.bega.com/en/product/77276
https://www.bega.com/en/product/77277
https://www.bega.com/en/product/84108
https://www.bega.com/en/product/84176
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Trzy reflektory ogrodowe LED jako jedna gotowa do podłączenia jednostka. Reflektory są 
ze sobą połączone i wymagają tylko podłączenia do zasilania sieciowego. Po umieszczeniu 
w ziemi grota oświetlają rośliny, mniejsze drzewka i inne obiekty w prywatnym ogrodzie. 
Obudowa reflektora z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym z 
możliwością regulacji bez użycia narzędzi. Efektowne i ekonomiczne trio, które stanowi 
szybkie i perfekcyjne rozwiązanie dla wielu zadań oświetleniowych. 

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Obudowa i grot do wbicia w ziemię z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem 
szklanym 
Szkło bezpieczne · powierzchnia odbłyśnika z aluminium o najwyższym stopniu czystości  
Zasilacz on/off 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat 
Zmiana pozycji świecenia bez użycia narzędzi

Przewód o dł. 5 m pomiędzy wtykiem sieciowym IP X4 a rozdzielaczem.
Długość przewodu pomiędzy rozdzielaczem a każdym reflektorem 3 m

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty katalogowe 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

  Kolor oprawy grafitowy

3 reflektory ogrodowe LED z grotem do wbicia w ziemię

LED Zasilacz KEE A B C

84 393 3 reflektory z grotem do wbicia w ziemię 12,0 W 840 lm on/off A++ 55 110 100

Przenośne reflektory LED
3 oprawy z grotem do wbicia w ziemię
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https://www.bega.com/en/product/84393
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Kompaktowy reflektor ogrodowy LED do oświetlania obiektów, roślin i elementów architektury na terenach 
prywatnych. Oprawy w trzech wersjach: z puszką montażową do zainstalowania na stałe na ścianie, stropie, 
fundamencie lub do zastosowań mobilnych z grotem do wbicia w ziemię lub cokołem pierścieniowym. 
Ekonomiczne i trwałe oprawy dzięki nowoczesnej technologii LED o temperaturze barwowej 3000 K,  
kolor biały ciepły.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Obudowa, puszka montażowa, grot do wbicia w ziemię i cokół pierścieniowy z tworzywa sztucznego 
wzmocnionego włóknem szklanym
Szkło bezpieczne · powierzchnia odbłyśnika z aluminium o najwyższym stopniu czystości · zasilacz on/off
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat · zmiana pozycji świecenia bez użycia narzędzi
Reflektory z grotem do wbicia w ziemię lub cokołem pierścieniowym, gotowe do podłączenia, wyposażone  
w przewód o dł. 5 m i wtyk sieciowy IP X4

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania 
katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty katalogowe wszystkich opraw. Zawierają one 
wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej 
temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

  Kolor oprawy grafitowy

Praktyczna 
możliwość 
zwinięcia kabla 
pozwala schować 
niewykorzystaną 
długość przewodu 
przyłączeniowego 
w cokole 
pierścieniowym.

Reflektory LED z puszką montażową, z grotem do wbicia w ziemię lub z cokołem pierścieniowym

b = kąt rozsyłu wiązki światła

Reflektory ogrodowe LED prostokątne

LED Zasilacz KEE b A B C

84 360 puszka montażowa 12,0 W 905 lm Moduł AC A++ 78/94° 165 190 100
84 361 grot do wbicia w ziemię 12,0 W 905 lm Moduł AC A++ 78/94° 165 185 50

Reflektory ogrodowe LED okrągłe

LED Zasilacz KEE b A B C D AC/DC

84 366 puszka montażowa 6,5 W 440 lm on/off A++ 36° 105 190 110 — ✔

84 367 grot do wbicia w ziemię 6,5 W 440 lm on/off A++ 36° 105 180 110 — ✔

84 368 cokół pierścieniowy 6,5 W 440 lm on/off A++ 36° 105 175 110 175 ✔

383383

https://www.bega.com/en/product/84360
https://www.bega.com/en/product/84361
https://www.bega.com/en/product/84366
https://www.bega.com/en/product/84367
https://www.bega.com/en/product/84368
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Odporne na nacisk oprawy LED wpuszczane w podłoże z symetrycznym lub asymetrycznym rozsyłem światła.
Obudowę oprawy z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym z pierścieniem osłonowym  
ze stali szlachetnej można łatwo zamontować w ziemi bez konieczności wykonywania drenażu lub wylewania 
fundamentu.
Oprawy do oświetlania i eksponowania niewielkich drzewek, krzewów i obiektów w prywatnych ogrodach. 
Oprawy, które podkreślają piękno ogrodu nawet w ciemności. Ekonomiczne i trwałe oprawy dzięki 
nowoczesnej technologii LED o temperaturze barwowej 3000 K, kolor biały ciepły.

Już w fazie projektowania należy przestrzegać informacji technicznych dotyczących każdej oprawy  
i zawartych na naszej stronie internetowej w kartach katalogowych oraz w instrukcjach użytkowania opraw.

Nasz bogaty program opraw wpuszczanych w podłoże do stosowania w miejscach publicznych, obejmujący 
oprawy odporne na ruch kołowy, można znaleźć na str. 244 - 275. 

Jeżeli potrzebne jest okablowanie przelotowe do dodatkowej oprawy, zalecamy zastosowanie puszek 
rozgałęźnych BEGA. Dane techniczne str. 550

Stopień ochrony  IP 67 · BEGA Thermal Management ® 
Obudowa z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym
Pierścień osłonowy ze stali szlachetnej i szkło bezpieczne są ułożone płasko w jednej płaszczyźnie.
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości · z przewodem przyłączeniowym  
i stoperem wody 
BEGA Ultimate Driver ® · zasilacz on/off · gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania 
katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty katalogowe wszystkich opraw. Zawierają  
one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

symetryczne asymetryczne

b = kąt rozsyłu wiązki światła

Odporne na nacisk oprawy LED wpuszczane w podłoże
Symetryczny lub asymetryczny rozsył światła

Oprawy LED wpuszczane w podłoże · symetryczny rozsył światła

LED Zasilacz KEE b A B C AC/DC

84 084 4,1 W 320 lm on/off A++ 32° 110 70 120 ✔

84 085 6,0 W 615 lm on/off A++ 47° 155 95 170 ✔

Oprawy LED wpuszczane w podłoże · asymetryczny rozsył światła

LED Zasilacz KEE b A B C AC/DC

84 086 4,1 W 320 lm on/off A++ 42° 110 70 120 ✔

84 087 6,0 W 680 lm on/off A++ 31 ° 155 95 170 ✔
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https://www.bega.com/en/product/84084
https://www.bega.com/en/product/84085
https://www.bega.com/en/product/84086
https://www.bega.com/en/product/84087
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Odporne na nacisk oprawy LED wpuszczane w podłoże
Symetryczny i asymetryczny rozsył światła

Odporne na nacisk oprawy LED wpuszczane w podłoże z symetrycznym i asymetrycznym płaskim rozsyłem światła. 
Obudowę oprawy z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym z ramką osłonową ze stali szlachetnej  
można łatwo zamontować w ziemi bez konieczności wykonywania drenażu lub wylewania fundamentu.
Oprawy umożliwiają oświetlanie i eksponowanie fasad, powierzchni ścian i obiektów w ogrodach światłem o  
temperaturze barwowej 3000 K. Oprawy podkreślają piękno ogrodu i jego architektonicznych detali również po zmroku.  
Mała moc zainstalowana i długi okres trwałości diod LED sprawiają, że oprawy te są wydajnymi urządzeniami o długich 
okresach międzyprzeglądowych. 

Już w fazie projektowania należy przestrzegać informacji technicznych dotyczących każdej oprawy i zawartych na tej 
stronie internetowej w kartach katalogowych oraz w instrukcjach użytkowania opraw.

Nasz bogaty program opraw wpuszczanych w podłoże do stosowania w miejscach publicznych, obejmujący oprawy 
odporne na ruch kołowy, można znaleźć na str. 244 - 275.

Jeżeli potrzebne jest okablowanie przelotowe do dodatkowej oprawy, zalecamy zastosowanie puszek rozgałęźnych BEGA. 
Dane techniczne str. 550 

Stopień ochrony  IP 67 · BEGA Thermal Management ® 
Obudowa z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym
Pierścień osłonowy ze stali szlachetnej i szkło bezpieczne są ułożone płasko w jednej płaszczyźnie.
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości · z przewodem przyłączeniowym i stoperem wody 
BEGA Ultimate Driver ® · zasilacz on/off · gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej 
stronie internetowej można znaleźć karty katalogowe wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne 
wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają 
informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Oprawy LED wpuszczane w podłoże · asymetryczny rozsył światła

LED Zasilacz KEE b A B C AC/DC

84 090 5,2 W 325 lm on/off A++ 49/110° 80 160 85 ✔

84 091 7,2 W 420 lm on/off A++ 56/108° 115 240 95 ✔

Oprawy LED wpuszczane w podłoże · symetryczny rozsył światła

LED Zasilacz KEE b A B C AC/DC

84 088 5,2 W 340 lm on/off A++ 93/103° 80 160 85 ✔

80 089 7,2 W 580 lm on/off A++ 60/ 90° 115 240 95 ✔

b = kąt rozsyłu wiązki światła

symetryczne asymetrycznesymetryczne asymetryczne
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https://www.bega.com/en/product/84090
https://www.bega.com/en/product/84091
https://www.bega.com/en/product/84088
https://www.bega.com/en/product/80089


Ogród zmienia się w zależności od pory roku, zmian roślinności i różnych 
sposobów jego użytkowania. Przenośne reflektory BEGA umożliwiają stworzenie 
efektownej atmosfery oświetleniowej i w razie potrzeby mogą być przestawiane 
w dowolne miejsce – dzięki temu można osiągnąć różne efekty świetlne. Oprawy 
można umieścić zarówno na trawnikach i na ziemi, jak i na ścieżkach czy tarasach. 
Ekonomiczne i trwałe oprawy dzięki nowoczesnej technologii LED o temperaturze 
barwowej 3000 K, kolor biały ciepły.

W celu podłączenia do instalacji elektrycznej zalecamy zastosowanie słupów 
przyłączeniowych BEGA z gniazdami z zestykiem ochronnym. Dane techniczne 
słupów przyłączeniowych strony 394 - 397

Stopień ochrony  IP 67 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości  
Zasilacz on/off 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Gotowe do podłączenia, wyposażone w przewód o dł. 5 m i wtyk sieciowy,  
stopień ochrony IP X4
Niewykorzystaną długość przewodu można łatwo nawinąć w dnie oprawy.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie 
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można 
znaleźć karty katalogowe wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane 
opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji  
BEGA Thermal Management ®.

  Kolor oprawy grafitowy

Przenośne reflektory LED do montażu na podłożu, do przestrzeni prywatnych
Symetryczny lub asymetryczny rozsył światła
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symetryczny rozsył światła

LED Zasilacz KEE b A B

77 625  9,4 W 855 lm on/off A++ 17° 175 140
77 632 19,0 W 2030 lm on/off A++ 28° 205 150

asymetryczny rozsył światła

LED Zasilacz KEE b A B

84 136 19,4 W 1975 lm on/off A++ 75/60° 205 200

b = kąt rozsyłu wiązki światła

Praktyczna możliwość zwinięcia 
przewodu umożliwia schowanie 
niewykorzystanej długości kabla 
w dnie obudowy oprawy.

symetryczny asymetryczny

387387

https://www.bega.com/en/product/77625
https://www.bega.com/en/product/77632
https://www.bega.com/en/product/84136


Ta wszechstronna oprawa LED wyróżnia się przede wszystkim możliwością regulacji głowicy oprawy. 
Można ją obracać o 30° we wszystkich kierunkach oraz płynnie regulować wysokość.  
Oprawa do realizacji licznych drobnych zadań oświetleniowych w prywatnym ogrodzie i na tarasie.
Osłonięta oprawa z rozproszonym rozsyłem światła, skierowanym na oświetlaną powierzchnię.  
Mobilna oprawa, którą można łatwo umieścić na trawniku, rabatce lub między roślinami za pomocą  
grota do wbicia w ziemię.
W razie potrzeby oprawy można szybko przenieść w inne miejsce. Ekonomiczne i trwałe oprawy dzięki 
nowoczesnej technologii LED o temperaturze barwowej 3000 K, kolor biały ciepły.

W celu podłączenia do instalacji elektrycznej zalecamy zastosowanie słupów przyłączeniowych BEGA  
z gniazdami z zestykiem ochronnym. Dane techniczne słupów przyłączeniowych strony 394 - 397

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy i stal szlachetna · rura stojąca z anodowanego aluminium
Kierowanie światłem poprzez klosz z tworzywa sztucznego ze strukturą optyczną
Gotowe do podłączenia, wyposażone w przewód o dł. 5 m i wtyk sieciowy, stopień ochrony IP X4 
BEGA Ultimate Driver ® · zasilacz on/off
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania 
katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty katalogowe wszystkich opraw. 
Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia 
świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal 
Management ®.

  Kolor oprawy grafitowy

Przenośna oprawa ogrodowa LED z grotem do wbicia w ziemię, do przestrzeni prywatnych
Przysłonięte światło kierunkowe
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Oprawy przenośne mocuje  
się w podłożu grotem do 
wbicia w ziemię.

Oprawa ogrodowa LED

LED Zasilacz KEE A B C

55 045 5,1 W 455 lm on/off A++ 160 1000 225
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https://www.bega.com/en/product/55045
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Grupa przenośnych opraw LED do prywatnych ogrodów.
Oprawy emitujące światło odsłonięte, umieszczone przy drogach, tarasach i w ogródkach,  
dają przyjemny efekt oświetleniowy. Korpus szklany z wysokiej jakości trójwarstwowego  
szkła opalowego jest dostępny do wyboru w trzech wersjach: Klosz kulisty lub cylindryczny  
równomiernie rozprasza światło. 
Elastyczne, przenośne elementy kształtujące do przydomowych ogrodów.
Oprawy stałe o takim samym kształcie można znaleźć na stronie 366.
Ekonomiczne i trwałe oprawy dzięki nowoczesnej technologii LED o temperaturze barwowej 
3000 K, kolor biały ciepły.

W celu podłączenia do instalacji elektrycznej zalecamy zastosowanie słupów przyłączeniowych 
BEGA z bezpiecznymi gniazdami. Dane techniczne słupów przyłączeniowych strony 394 - 397

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Obudowa i grot do wbicia w ziemię z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym  
Szkło opalowe z gwintem   
BEGA Ultimate Driver ® · zasilacz on/off · gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Gotowe do podłączenia, wyposażone w przewód o dł. 5 m i wtyk sieciowy, stopień ochrony IP X4

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty katalogowe 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości 
diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają 
informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

  Kolor oprawy grafitowy

Oprawy przenośne mocuje 
się w podłożu grotem do 
wbicia w ziemię.

Oprawa ogrodowa LED · kula

LED Zasilacz KEE A B

55 030 2,5 W 245 lm on/off A++ 150 260

Oprawa ogrodowa LED · cylinder

LED Zasilacz KEE A B

55 010 2,5 W 235 lm on/off A++ 70 340

Oprawa ogrodowa LED · cylinder

LED Zasilacz KEE A B

55 005 2,5 W 185 lm on/off A++ 65 270

Przenośne oprawy ogrodowe LED, z grotem do wbicia w ziemię, do przestrzeni prywatnych 
Światło odsłonięte

391391

https://www.bega.com/en/product/55030
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Przenośne oprawy ogrodowe „Kula” 
do przestrzeni prywatnych
Światło odsłonięte

Przenośne oprawy ogrodowe do nastrojowego oświetlania przydomowych 
ogródków lub większych ogrodów. Mobilny charakter sprawia, że można je  
bardzo łatwo przystosować do zmieniających się warunków otoczenia.
Oprawy z kloszem w kształcie kuli do źródeł z trzonkiem przykręcanym E 27  
są wyposażone w płytę podstawową ze stali szlachetnej. Na podłożu utrzymuje  
je tylko własny ciężar, nie posiadają zamocowania.
Niepowtarzalny charakter tych elementów aranżacyjnych podkreśla umieszczenie 
ich w grupach składających się z kilku kul o różnych średnicach.
W celu podłączenia do instalacji elektrycznej zalecamy zastosowanie słupów 
przyłączeniowych BEGA z bezpiecznymi gniazdami. Dane techniczne słupów 
przyłączeniowych strony 394 - 397

Stopień ochrony  IP 65 · płyta podstawowa stal szlachetna  
Kula z tworzywa sztucznego biała
Gotowe do podłączenia, wyposażone w przewód o dł. 5 m i wtyk sieciowy,  
stopień ochrony IP X4 

Więcej danych technicznych można znaleźć w kartach katalogowych opraw  
na naszej stronie internetowej.  
Pasujące źródła LED BEGA do trzonka gwintowanego E 27 można znaleźć  
na stronie 534.
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Przenośne oprawy ogrodowe

Źródło światła Trzonek KEE A B

55 013 1 źródło 75 W E 27 A++- E 350 345
55 014 1 źródło 100 W E 27 A++- E 450 445
55 015 1 źródło 150 W E 27 A++- E 550 525
55 016 1 źródło 150 W E 27 A++- E 630 615

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.

393393

https://www.bega.com/en/product/55013
https://www.bega.com/en/product/55014
https://www.bega.com/en/product/55015
https://www.bega.com/en/product/55016


Słupy przyłączeniowe do zasilania energią elektryczną
do przestrzeni prywatnych

Prywatny ogród, podobnie jak teren użyteczności publicznej, wymaga licznych możliwości podłączenia 
opraw oraz innych urządzeń elektrycznych. Do naszych opraw przenośnych oferujemy pasujące słupy 
przyłączeniowe z gniazdami z zestykiem ochronnym do domu i do ogrodu. 

Można zamówić słupy przyłączeniowe w wersji:
• z grotem do wbicia w ziemię 
• z przykręcanym trzonkiem 
• z modułem ziemnym
Dane techniczne modułów ziemnych i trzonków przykręcanych strona 551 

Słupy przyłączeniowe dostarczamy z dwoma lub trzema gniazdami z zestykiem ochronnym.  
Do wyboru z gniazdami wtykowymi typu F, typu E lub typu G. 
• typ F: najpopularniejszy system w Niemczech i Europie 
• typ E: system popularny we Francji i Belgii 
• typ G: system popularny w Wielkiej Brytanii (wtyk „Commonwealth”) 
Zestawienie wszystkich oznaczeń typu dla gniazd wtykowych można znaleźć na stronie 548. 

Stopień ochrony  IP 44 
Odlew aluminiowy, aluminium, stal szlachetna · tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym 
Łącznik przewodów 3 × 2,59 

Przenośne słupy przyłączeniowe gotowe do podłączenia, wyposażone w przewód o dł. 5 m i wtyk 
sieciowy

Słupy przyłączeniowe BEGA Smart Socket do zastosowań w przestrzeni prywatnej można znaleźć  
na stronie 396.
Słupy przyłączeniowe BEGA do zastosowań w przestrzeni publicznej można znaleźć na stronie 398.

Przy instalacji i eksploatacji słupów przyłączeniowych należy przestrzegać krajowych przepisów 
bezpieczeństwa. Wyłącznik różnicowo-prądowy i bezpieczniki należy podłączyć w podrozdzielni. 
Więcej danych technicznych można znaleźć w karcie katalogowej słupów przyłączeniowych na naszej 
stronie internetowej.

Jeżeli potrzebne jest okablowanie przelotowe do dodatkowego słupa przyłączeniowego, zalecamy 
zastosowanie puszek rozgałęźnych BEGA. Dane techniczne str. 550

  Kolor: grafitowy
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Typ F Typ G Typ JTyp E Typ BTyp F Typ G Typ JTyp E Typ BTyp F Typ G Typ JTyp E Typ B

Moduł ziemny Przykręcany 
trzonek

Grot do wbicia 
w ziemię

Słupy przyłączeniowe z 2 gniazdami z zestykiem ochronnym

Typ F Typ E Typ G A B C

70 704 71 067 71 156 z modułem ziemnym · 2 gniazda z zestykiem ochronnym 75 500 75
70 706 71 068 71 158 z trzonkiem przykręcanym · 2 gniazda z zestykiem ochronnym 75 500 75

Słupy przyłączeniowe z 3 gniazdami z zestykiem ochronnym

Typ F Typ E Typ G A B C

70 705 71 069 71 157 z modułem ziemnym · 3 gniazda z zestykiem ochronnym 75 600 75
70 709 71 070 71 159 z trzonkiem przykręcanym · 3 gniazda z zestykiem ochronnym 75 600 75

Słup przyłączeniowy z 2 gniazdami z zestykiem ochronnym

Typ F Typ E Typ G A B C

10 713 13 543 13 577 z grotem do wbicia w ziemię · 2 gniazda z zestykiem ochronnym 75 160 125

Typ F Typ E Typ G
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BEGA Smart Socket 
Sterowane słupy przyłączeniowe do zasilania energią elektryczną
do przestrzeni prywatnych

Nowe słupy przyłączeniowe BEGA Smart Socket do zastosowań w prywatnych 
ogrodach nadają ogrodom inteligentny charakter. Pozwalają zintegrować zarówno 
oprawy LED, jak i oprawy z konwencjonalnymi źródłami światła. Słupy przyłączeniowe 
BEGA Smart Socket można obsługiwać z niewielkiej odległości za pomocą smartfona 
i bezpłatnej aplikacji BEGA Smart.  
Do komfortowej obsługi z większych odległości polecamy nasze piloty zdalnego 
sterowania ONE lub PRO. Dane techniczne zdalnego sterowania patrz strona 360
Aplikacja BEGA Smart umożliwia łatwą konfigurację opraw ogrodowych połączonych 
ze słupem przyłączeniowym Smart Socket. W aplikacji można łatwo i intuicyjnie 
tworzyć grupy opraw i scenariusze oświetleniowe lub ustawiać automatyczne 
włączanie i wyłączanie systemu. Za pomocą smartfona lub pilota zdalnego sterowania 
można również włączać i wyłączać inne urządzenia elektryczne podłączone do 
słupów przyłączeniowych Smart Socket.

Można zamówić słupy przyłączeniowe w wersji:
• z modułem ziemnym
• z przykręcanym trzonkiem 
Dane techniczne modułów ziemnych i trzonków przykręcanych strona 551 

Słupy przyłączeniowe BEGA Smart Socket dostarczamy do wyboru z dwoma  
lub trzema gniazdami z zestykiem ochronnym typu F, typu E lub typu G.
• typ F: najpopularniejszy system w Niemczech i Europie 
• typ E: system popularny we Francji i Belgii 
• typ G: system popularny w Wielkiej Brytanii (wtyk „Commonwealth”)
Zestawienie wszystkich oznaczeń typu dla gniazd wtykowych można znaleźć  
na stronie 548. 

Stopień ochrony  IP 44 
Odlew aluminiowy, aluminium, stal szlachetna · tworzywo sztuczne 
wzmocnione włóknem szklanym 
Łącznik przewodów 3 × 2,59 · Zigbee 3.0 i Bluetooth

Słupy przyłączeniowe BEGA do zastosowań w przestrzeni prywatnej  
można znaleźć na stronie 394. Słupy przyłączeniowe BEGA do zastosowań 
w przestrzeni publicznej można znaleźć na stronie 398. 

Przy instalacji i eksploatacji słupów przyłączeniowych należy przestrzegać 
krajowych przepisów bezpieczeństwa. Wyłącznik różnicowo-prądowy  
i bezpieczniki należy podłączyć w podrozdzielni. Więcej danych technicznych 
można znaleźć w karcie katalogowej słupów przyłączeniowych na naszej 
stronie internetowej.

Jeżeli potrzebne jest okablowanie przelotowe do dodatkowego słupa 
przyłączeniowego, zalecamy zastosowanie puszek rozgałęźnych BEGA. 
Dane techniczne str. 550

  Kolor: grafitowy
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Typ F Typ G Typ JTyp E Typ BTyp F Typ G Typ JTyp E Typ BTyp F Typ G Typ JTyp E Typ B

Słupy przyłączeniowe BEGA Smart Socket z 2 sterowanymi osobno gniazdami z zestykiem ochronnym

Typ F Typ E Typ G A B C

71 095 71 099 71 132 z modułem ziemnym · 2 gniazda z zestykiem ochronnym 110 600 75
71 097 71 114 71 141 z trzonkiem przykręcanym · 2 gniazda z zestykiem ochronnym 110 600 75

Słupy przyłączeniowe BEGA Smart Socket z 3 sterowanymi osobno gniazdami z zestykiem ochronnym

Typ F Typ E Typ G A B C

71 096 71 100 71 133 z modułem ziemnym · 3 gniazda z zestykiem ochronnym 110 700 75
71 098 71 115 71 142 z trzonkiem przykręcanym · 3 gniazda z zestykiem ochronnym 110 700 75

Przykręcany 
trzonek

Moduł ziemny

Typ F Typ E Typ G
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Typ F Typ G Typ JTyp E Typ BTyp F Typ G Typ JTyp E Typ BTyp F Typ G Typ JTyp E Typ BTyp F Typ G Typ JTyp E Typ BTyp F Typ G Typ JTyp E Typ BTyp F Typ G Typ JTyp E Typ B

Wkładki instalacyjne do słupów przyłąc. typ 1 70 382 · 70 380
Gniazda z zestykiem ochronnym

70 170 Gniazdo wtykowe typ F 16 A · 250 V y
70 176 Gniazdo wtykowe typ E 16 A · 250 V y
70 177 Gniazdo wtykowe typ G 13 A · 250 V y
70 178 Gniazdo wtykowe typ B 20 A · 125 V y
70 179 Gniazdo wtykowe typ J 10 A · 250 V y

Przełącznik · przycisk · cylinder

70 171 Przełącznik schodowy 10 A · 250 V y
70 172 Przycisk (zestyk zwierny) 10 A · 250 V y
70 173 Kontrolny przełącznik schodowy 10 A · 250 V y
70 174 Przełącznik kluczykowy - zmiana 10 A · 250 V y
70 175 Przełącznik kluczykowy - przycisk 10 A · 250 V y 
70 180 Wkładka cylindryczna do 70 174 + 70 175

Wkładki instalacyjne do słupa przyłączeniowego typ 3 · 71  014

Przestrzeń łączeniowa do maksymalnie 2 wkładek
• gniazda CEE 16 A · 400 V y lub
• gniazda CEE 32 A · 400 V y
i do maksymalnie 6 wkładek
• gniazda CEE 16 A · 250 V y lub
• gniazda z zestykiem ochronnym typ F 16 A · 250 V y

70 190 gniazdo z zestykiem ochronnym typ F 16 A · 250 V y
70 191 gniazdo CEE 16 A · 250 V y
70 192 gniazdo CEE 16 A · 400 V y
70 193 gniazdo CEE 32 A · 400 V y

Do podłączania urządzeń elektrycznych i pojazdów oraz zasilania energią elektryczną instalacji 
publicznych i firmowych dostarczamy trzy słupy przyłączeniowe: Typ 1 · 2 · 3.

Słupy przyłączeniowe typ 1 · 2 · 3 z wkładkami instalacyjnymi są fabrycznie okablowane  
i gotowe do podłączenia.
Słupy przyłączeniowe typ 1 oraz typ 3 dostarczamy również bez wkładek instalacyjnych. 
Istnieje możliwość dowolnego wyboru rodzaju i liczby wkładek instalacyjnych zgodnie z 
indywidualnym zapotrzebowaniem. W takim przypadku słupy przyłączeniowe są dostarczane 
puste, z zamówionymi wkładkami.

Wkładki instalacyjne do słupów przyłączeniowych 70 382 · 70 380 do wyboru z gniazdami 
wtykowymi przystosowanymi do różnych systemów:

• typ F: najpopularniejszy system w Niemczech i Europie
• typ E: system popularny we Francji i Belgii
• typ G: system popularny w Wielkiej Brytanii (wtyk „Commonwealth”)
• typ B: system popularny w USA (NEMA 5)
• typ J: system popularny w Szwajcarii i Liechtensteinie

Zestawienie wszystkich oznaczeń typu dla gniazd wtykowych można znaleźć na stronie 548.

Słupy przyłączeniowe do zastosowań w przestrzeni prywatnej można znaleźć na str. 394 - 397.

Instalację należy zlecić certyfikowanemu elektrykowi. Przy instalacji i eksploatacji tych urządzeń 
należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa. Więcej danych technicznych 
można znaleźć w karcie katalogowej słupów przyłączeniowych na naszej stronie internetowej.

odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · z drzwiami i zaciskami przyłączeniowymi

Słupy przyłączeniowe BEGA tego typoszeregu są przykręcane za pomocą płyty montażowej 
do wykonanego we własnym zakresie fundamentu lub do modułu ziemnego ze stali 
cynkowanej ogniowo. Moduły ziemne są akcesoriami i należy zamawiać je oddzielnie.  
Dane techniczne modułów ziemnych str. 553

  Kolor: grafitowy

Słupy przyłączeniowe do zasilania energią elektryczną
w przestrzeni publicznej i na terenach komercyjnych

Typ F Typ E Typ G Typ B Typ J
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Typ 2 Typ 3Typ 1

Słupy przyłączeniowe · z wkładkami instalacyjnymi · IP 44 Moduł ziem.
A B C D

70 375 z 2 gniazdami z zestykiem ochronnym typ F 75 500 155 125 70 895
70 376 z 1 gniazdem z zestykiem ochronnym  typ F + 1 przełącznik 75 500 155 125 70 895
70 377 z 4 gniazdami z zestykiem ochronnym typ F 75 500 155 125 70 895
70 378 z 3 gniazdami z zestykiem ochronnym typ F + 1 przełącznik 75 500 155 125 70 895

Słupy przyłączeniowe · bez wkładek instalacyjnych · IP 44 Moduł ziem.

70 382 do maksymalnie 2 wkładek 75 500 155 125 70 895
70 380 do maksymalnie 4 wkładek 75 500 155 125 70 895

1

Słupy przyłączeniowe · z wkładkami instalacyjnymi · IP X4 Moduł ziem.
A B C D

70 383 z 4 gniazdami CEE 16 A · 250 V y 100 700 205 170 70 895
70 384 z 2 gniazdami CEE i 16 A · 250 V y 100 700 205 170 70 895

2 gniazdami CEE 16 A · 400 V y

2

Słupy przyłączeniowe · bez wkładek instalacyjnych, z zamkiem · IP X4 Moduł ziem.

71 014 bez wkładek instalacyjnych z 2 skrzynkami bezpiecznikowymi, 8-cz. 265 1035 70 896

Słupy przyłączeniowe · z wkładkami instalacyjnymi i z zamkiem · IP X4 Moduł ziem.
A B

71 013 z 2 gniazdami CEE 16 A · 400 V y 265 1035 70 896
3 gniazdami CEE 16 A · 250 V y
3 gniazdami z zestykiem ochronnym typ F 16 A · 250 V y
1 wyłącznikiem ochronnym FI 40 A · 30 mA
2 wyłącznikami ochronnymi przewodów C 16 A 3-biegunowe
6 wyłącznikami ochronnymi przewodów C 16 A 1-biegunowe

71 015 z modułem ładowarki do samochodów z napędem elektrycznym 265 1035 70 896

3

Typ 1 Typ 3Typ 2
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Oprawy masztowe z dwoma różnymi typami rozsyłu światła:

•  z asymetrycznym rozsyłem światła do głębokiego oświetlania płaszczyzn i mniejszych 
placów lub

•  z asymetryczno-pasmowym rozsyłem światła do oświetlania mniejszych dojazdów  
i ulic oraz jako oświetlenie chodników

Dzięki regulowanemu kątowi ustawienia obudowy oprawy rozsył światła można precyzyjnie 
kierować na oświetlaną powierzchnię.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminium, aluminium i stal szlachetna 
Szkło bezpieczne · odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości 
kąt ustawienia regulowany bezstopniowo w zakresie od 0° do 90° 
DALI sterowane
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

W tabeli prezentujemy maszty oświetleniowe firmy BEGA, które pod względem jakości 
powierzchni, koloru, wzornictwa i statyki pasują do opraw masztowych tego typoszeregu. 
Pełen przegląd oraz dane techniczne wszystkich masztów oświetleniowych firmy BEGA, 
modułów ziemnych i skrzynek przyłączeniowych można znaleźć na stronach 553 do 563.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty katalogowe 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawy masztowe z diodami LED
Asymetryczny lub asymetryczno-pasmowy rozsył światła
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Oprawy masztowe · asymetryczne Maszty

LED Zasilacz KEE AC/DC A B C Wysokość Wierzchołek Grupy

84 103 22,5 W 2525 lm DALI A++ ✔ pojedyncza 260 190 360 2500 - 3000 Ø 60 32 · 12

84 104 2 × 22,5 W 5050 lm DALI A++ ✔ podwójna 260 190 630 2500 - 3000 Ø 60 32 · 12

Oprawy masztowe · asymetryczno-pasmowe Maszty

LED Zasilacz KEE AC/DC A B C Wysokość Wierzchołek Grupy

84 245 15,5 W 2000 lm DALI A++ ✔ pojedyncza 260 190 360 2500 - 3000 Ø 60 32 · 12
84 105 22,5 W 2900 lm DALI A++ ✔ pojedyncza 260 190 360 2500 - 3000 Ø 60 32 · 12

84 246 2 × 15,5 W 4000 lm DALI A++ ✔ podwójna 260 190 630 2500 - 3000 Ø 60 32 · 12
84 106 2 × 22,5 W 5800 lm DALI A++ ✔ podwójna 260 190 630 2500 - 3000 Ø 60 32 · 12

asymetryczny asymetryczno-pasmowy
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https://www.bega.com/en/product/84103
https://www.bega.com/en/product/84104
https://www.bega.com/en/product/84245
https://www.bega.com/en/product/84105
https://www.bega.com/en/product/84246
https://www.bega.com/en/product/84106


50

50

20

20

5

5

2

2

1

1

lx

m 8 4 0 4 8

0

8

8

99 075
0°

LED

4

4

50

50

20

20

5
2 1

5
21

lx

m 8 4 0 4 8

0

8

8

99 075
30°

LED

4

4

50

50

20

20

5

5

2

2
1

1

lx

m 8 4 0 4 8

0

8

8

99 075
15°

LED

4

4

20

20

1

1

2

2

5

5

0,5

0,5

lx

m 8 4 0 4 8

0

8

8

84 221
30°

LED

4

4

20

20

1

1

2

2

5

5

0,5

0,5

lx

m 8 4 0 4 8

0

8

8

84 221
15°

LED

4

4

20

20

1

1

2

2

5

5

0,5

0,5

lx

m 8 4 0 4 8

0

8

8

84 221
0°

LED

4

4

402



C

A

D

B

Elementy oświetleniowe z diodami LED

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC
Moduł 
ziemny

Przykręcany 
trzonek

84 221 32,0 W 2345 lm DALI A++ 270 × 140 1850 3500 800 ✔ 71 140 70 833
99 075 41,8 W 3700 lm DALI A++ 400 × 180 2500 4500 800 ✔ 71 139 70 844

Elementy oświetleniowe z diodami LED z różnymi wysokościami punktu świetlnego i regulowanym rozsyłem 
światła. Wewnętrzny mechanizm regulacji umożliwia ustawianie systemu optycznego z 0° na 15° lub 
30°. Pozwala to na uzyskanie symetrycznego rozsyłu światła z równymi proporcjami światła lub różnych 
asymetrycznych konfiguracji.

Elementy oświetleniowe to świecące elementy aranżacyjne do zastosowań w strefie publicznej.  
Nadają się zwłaszcza do dzielenia i kształtowania przestrzeni zewnętrznej, mogą wyznaczać drogi 
komunikacyjne dla pieszych i pojazdów. Oprawy słupkowe, które pod względem kształtu i konstrukcji pasują 
do tych opraw, można znaleźć na stronie 332.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne · odbłyśnik z anodowanego aluminium  
o najwyższym stopniu czystości 
BEGA Ultimate Driver ® · DALI sterowane
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
System optyczny można ustawić na 0°, 15° lub 30°.
Oprawa 84 221: Drzwi i skrzynka przyłączeniowa 71 084 
Oprawa 99 075: Drzwi i skrzynka przyłączeniowa 70 629 · Dane techniczne skrzynek przyłączeniowych str. 555

Elementy oświetleniowe BEGA tego typoszeregu mocuje się w ziemi na module ziemnym ze stali cynkowanej 
ogniowo lub za pomocą trzonka przykręcanego na fundamencie (do wykonania we własnym zakresie).  
Moduły ziemne i trzonki przykręcane są akcesoriami i należy zamawiać je oddzielnie. Dane techniczne można 
znaleźć na naszej stronie internetowej w instrukcjach użytkowania i kartach katalogowych modułów ziemnych  
i trzonków przykręcanych.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania katalogu. 
Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty katalogowe wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie 
dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury 
otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.  

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

0° 15° 30°

Elementy oświetleniowe z diodami LED
Regulowany rozsył światła
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https://www.bega.com/en/product/84221
https://www.bega.com/en/product/71140
https://www.bega.com/en/product/70833
https://www.bega.com/en/product/99075
https://www.bega.com/en/product/71139
https://www.bega.com/en/product/70844


Elementy oświetleniowe to komponenty, które zapewniają oświetlenie i tworzą strukturę w przestrzeni 
publicznej. Świecące elementy kształtujące są przydatne na przykład w strefach ruchu pieszych i na 
publicznych placach w centrum miasta. Właśnie w tych miejscach istnieje dzisiaj niemal oczywiste 
zapotrzebowanie na dodatkowe funkcje, takie jak publiczny dostęp do WiFi, dodatkowe reflektory  
czy głośniki. Elementy oświetleniowe BEGA idealnie nadają się do instalacji wymaganych w tym celu 
technologii. 
Na potrzeby takich wymagań zaprojektowaliśmy nowy modułowy element oświetleniowy.  
Oprócz zapewnienia funkcji związanych z oświetleniem, koncepcja umożliwia spełnienie dodatkowych 
wymogów technicznych obowiązujących w miejscu instalacji w przestrzeni publicznej.  
Za pomocą konfiguratora dostępnego na naszej stronie internetowej zaprojektuj element oświetleniowy 
odpowiadający Twoim indywidualnym wymaganiom.  
Te elementy oświetleniowe są dostępne w wysokościach 4500 · 5000 · 5500 mm. 

Możliwe funkcje:
• odsłonięte moduły świetlne LED o długościach 250 · 500 · 1000 · 1500 mm
• moduł WiFi z jednostką antenową
• regulowane reflektory LED do oświetlania detali architektonicznych
• moduł kamery 
• moduł głośnika
• moduły świetlne LED z różnymi rodzajami rozsyłu światła

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne
BEGA Ultimate Driver ® 

Dane techniczne modułowego elementu oświetleniowego i jego poszczególnych modułów można 
znaleźć w konfiguratorze na naszej stronie internetowej.

Modułowe elementy oświetleniowe z diodami LED 
Jednostronny lub dwustronny rozsył światła

Konfigurator

Zaprojektuj zestawienie tych elementów 
oświetleniowych za pomocą konfiguratora na 
naszej stronie internetowej (https://mlbe.bega.
com/). Wybierz jedną z trzech wysokości i stwórz  
z wybranych modułów element oświetleniowy, 
który najlepiej odpowiada Twoim wymaganiom.

Modułowe elementy oświetl. z diodami LED

84 688 Element oświetl. wysokość 4500 mm
84 679 Element oświetl. wysokość 5000 mm
84 689 Element oświetl. wysokość 5500 mm
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https://www.bega.com/en/product/84688
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Moduły · krótki opis

moduł głośnika

odsłonięte 
moduły świetlne LED

Moduł WiFi  
z jednostką antenową

regulowany  
moduł reflektora LED

moduły świetlne LED z 
różnymi rodzajami rozsyłu 
światła

Moduł kamery

moduł głośnika
Opcjonalnie dostarczamy moduł dźwiękowy 
ze zintegrowanym, niewidocznym głośnikiem 
powierzchniowym, przeznaczony do podłączenia  
do zewnętrznego wzmacniacza lub ze zintegrowanym 
wzmacniaczem.

Regulowany moduł reflektora LED
Reflektor LED z możliwością regulacji kąta nachylenia  
do oświetlania detali architektonicznych, drzew lub roślin.  
Moc zainstalowana 13,1 W · 1115 lm 
Kąt rozsyłu wiązki światła 14°
Możliwość obracania o 360°, regulowany kąt  
nachylenia 0° - 30°

Odsłonięte moduły świetlne LED
Odsłonięte moduły świetlne LED stanowią podstawowe 
źródło światła elementu oświetleniowego.  
Dostępne długości 250 · 500 · 1000 · 1500 mm.

Moc zainstalowana · strumień świetlny oprawy 
Moduł świetlny  250 mm ·  6,8 W ·  505 lm 
Moduł świetlny  500 mm · 13,6 W · 1010 lm 
Moduł świetlny 1000 mm · 27,2 W · 2020 lm 
Moduł świetlny 1500 mm · 40,8 W · 3030 lm

Moduły świetlne LED
Moduły świetlne z dwoma różnymi typami rozsyłu 
światła, które powinny zostać wbudowane przede 
wszystkim w dolnej części elementu oświetleniowego.  
Służą one do oznaczania niebezpiecznych miejsc lub 
oświetlania dróg.

Moduł kamery
Moduł kamery nadaje się doskonale do identyfikacji 
osób, obiektów i pojazdów.  
Rozdzielczość HDTV 1080 p z prędkością 
120  obrazów/s  
Przystosowany do pracy w trybie dziennym i nocnym. 
WDR-Forensic Capture 
Elektroniczna stabilizacja obrazu 
Certyfikat zgodny z IK 10+

moduł WiFi z jednostką antenową
Moduł WiFi dla Public WiFi jest montowany wraz  
z jednostką antenową.  
Usługi związane z planowaniem i uruchomieniem 
świadczą nasi telekomunikacyjni partnerzy systemowi:  
„The Cloud Networks Germany GmbH”  
i „Telekom Deutschland GmbH”.
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Elementy oświetleniowe to świecące elementy aranżacyjne do zastosowań w strefie 
publicznej.  
Nadają się zwłaszcza do dzielenia i kształtowania przestrzeni zewnętrznej, mogą 
wyznaczać drogi komunikacyjne dla pieszych i pojazdów. Zwracają na siebie uwagę 
znacznie bardziej niż oprawy nasadzane na słup. Elementy oświetleniowe mogą służyć 
strukturom architektonicznym lub efektownie je podkreślać. Te elementy oświetleniowe 
służą do energooszczędnego oświetlania ulic, parkingów i stref ograniczonego ruchu.

Do wyboru oprawy z symetrycznym lub asymetryczno-pasmowym rozsyłem światła  
i z różną wysokością punktu świetlnego. Symetryczny rozsył światła nadaje się zwłaszcza 
do oświetlania placów, asymetryczno-pasmowy rozsył światła stosuje się przede wszystkim 
do oświetlania ulic.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna  
Cylindryczny klosz z tworzywa sztucznego przezroczysty
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości
BEGA Ultimate Driver ® · DALI sterowane
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Oprawa bez dodatkowego reflektora: Drzwi i skrzynka przyłączeniowa 71 084 
Oprawy z dodatkowymi reflektorami: Drzwi i skrzynka przyłączeniowa 70 647
Akcesoria do redukcji mocy opraw diodowych z interfejsem DALI oraz dane techniczne 
skrzynek przyłączeniowych można znaleźć na stronie 554.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty katalogowe 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Elementy oświetleniowe
Symetryczny lub asymetryczno-pasmowy rozsył światła
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140 170 220

symetryczny

LED

84 137 22,5 W 2330 lm
88 064 34,5 W 3590 lm
88 065 53,0 W 6170 lm

symetryczny + 1 reflektor

LED

88 863 34,5 W 3590 lm
1× 7,0 W 610 lm

88 063 53,0 W 6170 lm
1× 13,0 W 1115 lm

symetryczne + 2 reflektory

LED

88 865 34,5 W 3590 lm
2 × 7,0 W 610 lm

88 070 53,0 W 6170 lm
2 × 13,0 W 1115 lm

Elementy oświetleniowe · asymetryczno-pasmowe

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

84 138 22,5 W 2255 lm DALI A++ 140 450 4000 800 ✔

88 067 34,5 W 3565 lm DALI A++ 170 600 4500 800 ✔

88 068 53,0 W 6110 lm DALI A++ 220 700 5000 1000 ✔

Element oświetleniowy · asymetryczno-pasmowy + 1 reflektor Akcesoria

LED Zasilacz KEE b A B C D AC/DC

84 261 34,5 W 3565 lm DALI A++ — 170 600 4500 800 ✔ — —
1× 7,0 W 610 lm DALI A++ 17° 10 043 10 014

84 263 53,0 W 6110 lm DALI A++ — 220 700 5000 1000 ✔ — —
1× 13,0 W 1115 lm DALI A++ 14° 10 047 10 016

Elementy oświetleniowe · asymetryczno-pasmowe + 2 reflektory Akcesoria

LED Zasilacz KEE b A B C D AC/DC

84 262 34,5 W 3565 lm DALI A++ — 170 600 4500 800 ✔ — —
2 × 7,0 W 610 lm DALI A++ 17° 10 043 10 014

84 264 53,0 W 6110 lm DALI A++ — 220 700 5000 1000 ✔ — —
2 × 13,0 W 1115 lm DALI A++ 14° 10 047 10 016

b = kąt rozsyłu wiązki światła            osłony rozpraszające       rozproszony rozsył światła     pasmowy rozsył światła

asymetryczno-pasmowysymetryczny
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https://www.bega.com/en/product/84137
https://www.bega.com/en/product/88064
https://www.bega.com/en/product/88065
https://www.bega.com/en/product/88863
https://www.bega.com/en/product/88063
https://www.bega.com/en/product/88865
https://www.bega.com/en/product/88070
https://www.bega.com/en/product/84138
https://www.bega.com/en/product/88067
https://www.bega.com/en/product/88068
https://www.bega.com/en/product/84261
https://www.bega.com/en/product/10043
https://www.bega.com/en/product/10014
https://www.bega.com/en/product/84263
https://www.bega.com/en/product/10047
https://www.bega.com/en/product/10016
https://www.bega.com/en/product/84262
https://www.bega.com/en/product/10043
https://www.bega.com/en/product/10014
https://www.bega.com/en/product/84264
https://www.bega.com/en/product/10047
https://www.bega.com/en/product/10016
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Elementy oświetleniowe BEGA WiFi
Symetryczny lub asymetryczno-pasmowy rozsył światła 
do wyboru z 1 regulowanym reflektorem

Jednostka antenowa z modułem 
WiFi i dodatkowym gniazdem

Elementy oświetleniowe to komponenty, które zapewniają oświetlenie i tworzą strukturę  
w przestrzeni publicznej. Świecące elementy kształtujące są przydatne na przykład  
w strefach ruchu pieszych i na publicznych placach w centrum miasta. Właśnie w tych 
miejscach istnieje dzisiaj niemal oczywiste zapotrzebowanie na dodatkowe funkcje, takie 
jak publiczny dostęp do WiFi. Elementy oświetleniowe BEGA idealnie nadają się  
do instalacji wymaganych w tym celu technologii. Posiadają zintegrowaną jednostkę 
antenową i są przystosowane do wbudowania modułu WiFi. Usługi związane z 
planowaniem i uruchomieniem świadczą nasi telekomunikacyjni partnerzy systemowi  
„The Cloud Networks Germany GmbH” i „Telekom Deutschland GmbH”.  
Dane techniczne elementów oświetleniowych można znaleźć w kartach katalogowych  
na naszej stronie internetowej. Na zamówienie dostarczamy elementy oświetleniowe 
również przystosowane do wbudowania modułów WiFi innych telekomunikacyjnych 
partnerów systemowych.

Te elementy oświetleniowe są dostępne do wyboru z symetrycznym lub asymetryczno-
pasmowym rozsyłem światła i z różną wysokością punktu świetlnego. Symetryczny rozsył 
światła nadaje się zwłaszcza do oświetlania placów, asymetryczno-pasmowy rozsył światła 
stosuje się przede wszystkim do oświetlania ulic.  
Dodatkowo można wybrać zintegrowany reflektor LED z możliwością regulacji do 
podświetlania detali architektonicznych w bezpośrednim otoczeniu opraw.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ®

Odlew aluminium, aluminium i stal szlachetna 
Cylindryczny klosz z tworzywa sztucznego przezroczysty · Odbłyśnik z anodowanego 
aluminium o najwyższym stopniu czystości 
BEGA Ultimate Driver ® · DALI sterowane 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Drzwi i skrzynka przyłączeniowa 70 647 · Wraz z modułem ziemnym
Akcesoria do redukcji mocy opraw diodowych z interfejsem DALI oraz dane techniczne 
skrzynek przyłączeniowych można znaleźć na stronie 554.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty katalogowe 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A
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b = kąt rozsyłu wiązki światła            osłony rozpraszające       rozproszony rozsył światła     pasmowy rozsył światła

symetryczny

LED

84 122 53,0 W 6170 lm

symetryczny + 1 reflektor

LED

84 129 53,0 W 6170 lm
14,0 W 11 15 lm

Elementy oświetleniowe · asymetryczno-pasmowe

LED Zasilacz KEE A B C D

84 128 53,0 W 6110 lm DALI A++ 220 700 5000 1000

Element oświetleniowy WiFi · asymetryczno-pasmowy + 1 reflektor Akcesoria

LED Zasilacz KEE b A B C D

84 130 53,0 W 6110 lm DALI A++ — 220 700 5000 1000 — —
14,0 W 11 15 lm DALI A++ 14° 10 047 10 016

asymetryczno-pasmowysymetryczny

409409

https://www.bega.com/en/product/84122
https://www.bega.com/en/product/84129
https://www.bega.com/en/product/84128
https://www.bega.com/en/product/84130
https://www.bega.com/en/product/10047
https://www.bega.com/en/product/10016
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Elementy oświetleniowe z diodami LED
Asymetryczny i asymetryczno-pasmowy rozsył światła · pojedynczy i podwójny

Elementy oświetleniowe to świecące elementy aranżacyjne do zastosowań w strefie 
publicznej.  
Nadają się zwłaszcza do dzielenia i kształtowania przestrzeni zewnętrznej, mogą 
wyznaczać drogi komunikacyjne dla pieszych i pojazdów. Zwracają na siebie uwagę 
znacznie bardziej niż oprawy nasadzane na słup. Elementy oświetleniowe mogą służyć 
strukturom architektonicznym lub efektownie je podkreślać.

Te elementy oświetleniowe służą do energooszczędnego oświetlania ulic, parkingów  
i stref ograniczonego ruchu. Do wyboru oprawy z symetrycznym lub asymetryczno-
pasmowym rozsyłem światła i z różną wysokością punktu świetlnego.  
Symetryczny rozsył światła nadaje się zwłaszcza do oświetlania placów, asymetryczno-
pasmowy rozsył światła stosuje się przede wszystkim do oświetlania ulic.

Na specjalne zamówienie dostępne są oprawy o klasie ochronności II.
Oprawy ścienne, które pod względem kształtu i konstrukcji pasują do tych opraw,  
można znaleźć na stronie 192 – oprawy słupkowe patrz strona 328.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości 
DALI sterowane 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Drzwi i skrzynka przyłączeniowa 70 629
Akcesoria do redukcji mocy opraw diodowych z interfejsem DALI oraz dane techniczne 
skrzynek przyłączeniowych można znaleźć na stronie 554.

Elementy oświetleniowe BEGA tego typoszeregu mocuje się w ziemi na module ziemnym 
ze stali cynkowanej ogniowo lub za pomocą trzonka przykręcanego na fundamencie  
(do wykonania we własnym zakresie). Moduły ziemne i trzonki przykręcane są akcesoriami 
i należy zamawiać je oddzielnie. Dane techniczne można znaleźć na naszej stronie 
internetowej w instrukcjach użytkowania i kartach katalogowych modułów ziemnych  
i trzonków przykręcanych.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®. 

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A
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asymetryczny asymetryczno-pasmowy

Elementy oświetleniowe · asymetryczno-pasmowe

LED Zasilacz KEE AC/DC A B C D
Moduł 
ziemny

Przykręcany 
trzonek

84 273 19,0 W 2380 lm DALI A++ ✔ pojedyncza 285 × 240 65 3500 800 71 140 70 833
99 072 19,0 W 2380 lm DALI A++ ✔ pojedyncza 320 × 240 105 4500 800 71 140 70 833

84 275 2 × 19,0 W 4760 lm DALI A++ ✔ podwójna 460 × 240 65 3500 800 71 140 70 833
99 076 2 × 19,0 W 4760 lm DALI A++ ✔ podwójna 520 × 240 105 4500 800 71 140 70 833

Elementy oświetleniowe · asymetryczne

LED Zasilacz KEE AC/DC A B C D
Moduł 
ziemny

Przykręcany 
trzonek

84 274 20,0 W 2405 lm DALI A++ ✔ pojedyncza 285 × 240 65 3500 800 71 140 70 833
84 240 20,0 W 2405 lm DALI A++ ✔ pojedyncza 320 × 240 105 4500 800 71 140 70 833

84 276 2 × 20,0 W 4810 lm DALI A++ ✔ podwójna 460 × 240 65 3500 800 71 140 70 833
84 241 2 × 20,0 W 4810 lm DALI A++ ✔ podwójna 520 × 240 105 4500 800 71 140 70 833

411411

https://www.bega.com/en/product/84273
https://www.bega.com/en/product/71140
https://www.bega.com/en/product/70833
https://www.bega.com/en/product/99072
https://www.bega.com/en/product/71140
https://www.bega.com/en/product/70833
https://www.bega.com/en/product/84275
https://www.bega.com/en/product/71140
https://www.bega.com/en/product/70833
https://www.bega.com/en/product/99076
https://www.bega.com/en/product/71140
https://www.bega.com/en/product/70833
https://www.bega.com/en/product/84274
https://www.bega.com/en/product/71140
https://www.bega.com/en/product/70833
https://www.bega.com/en/product/84240
https://www.bega.com/en/product/71140
https://www.bega.com/en/product/70833
https://www.bega.com/en/product/84276
https://www.bega.com/en/product/71140
https://www.bega.com/en/product/70833
https://www.bega.com/en/product/84241
https://www.bega.com/en/product/71140
https://www.bega.com/en/product/70833
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Elementy oświetleniowe z diodami LED z asymetryczno-pasmowym rozsyłem światła,  
do wyboru pojedyncze lub podwójne rozmieszczenie. 
Elementy oświetleniowe to świecące elementy aranżacyjne do zastosowań w strefie 
publicznej.  
Nadają się zwłaszcza do dzielenia i kształtowania przestrzeni zewnętrznej, mogą 
wyznaczać drogi komunikacyjne dla pieszych i pojazdów. Zwracają na siebie uwagę 
znacznie bardziej niż oprawy nasadzane na słup. Elementy oświetleniowe mogą służyć 
strukturom architektonicznym lub efektownie je podkreślać.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości
BEGA Ultimate Driver ® · DALI sterowane 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Kąt ustawienia 0° lub 10° · drzwi i skrzynka przyłączeniowa 70 629
Akcesoria do redukcji mocy opraw diodowych z interfejsem DALI oraz dane techniczne 
skrzynek przyłączeniowych można znaleźć na stronie 554.

Elementy oświetleniowe BEGA tego typoszeregu mocuje się w ziemi na module ziemnym 
ze stali cynkowanej ogniowo lub za pomocą trzonka przykręcanego na fundamencie  
(do wykonania we własnym zakresie). Moduły ziemne i trzonki przykręcane są akcesoriami 
i należy zamawiać je oddzielnie. Dane techniczne można znaleźć na naszej stronie 
internetowej w instrukcjach użytkowania i kartach katalogowych modułów ziemnych  
i trzonków przykręcanych.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Elementy oświetleniowe z diodami LED
Asymetryczno-pasmowy rozsył światła · pojedynczy i podwójny
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Elementy oświetleniowe · podwójne

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC
Moduł 
ziemny

Przykręcany 
trzonek

88 978 2 × 22,0 W 4800 lm DALI A++ 95 × 155 2100 4600 800 ✔ 71 140 70 833
84 127 2 × 43,5 W 9560 lm DALI A++ 95 × 155 2100 4600 800 ✔ 71 140 70 833

Elementy oświetleniowe · pojedyncze

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC
Moduł 
ziemny

Przykręcany 
trzonek

88 977 22,0 W 2400 lm DALI A++ 95 × 155 1100 4600 800 ✔ 71 140 70 833
84 126 43,5 W 4780 lm DALI A++ 95 × 155 1100 4600 800 ✔ 71 140 70 833

asymetryczno-pasmowy

413413

https://www.bega.com/en/product/88978
https://www.bega.com/en/product/71140
https://www.bega.com/en/product/70833
https://www.bega.com/en/product/84127
https://www.bega.com/en/product/71140
https://www.bega.com/en/product/70833
https://www.bega.com/en/product/88977
https://www.bega.com/en/product/71140
https://www.bega.com/en/product/70833
https://www.bega.com/en/product/84126
https://www.bega.com/en/product/71140
https://www.bega.com/en/product/70833
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Elementy oświetleniowe o kwadratowym przekroju z diodami LED. Mają one odsłonięty rozsył światła  
i są dostępne z różnymi wysokościami punktu świetlnego. 
Elementy oświetleniowe to świecące elementy aranżacyjne do zastosowań w strefie publicznej. Nadają się 
zwłaszcza do dzielenia i kształtowania przestrzeni zewnętrznej. Zwracają na siebie uwagę znacznie bardziej 
niż oprawy nasadzane na słup. Elementy oświetleniowe mogą służyć strukturom architektonicznym lub 
efektownie je podkreślać. 
Na specjalne zamówienie dostępne są oprawy o klasie ochronności II.
Oprawy słupkowe, które pod względem kształtu i konstrukcji pasują do opraw tego typoszeregu,  
można znaleźć na stronie 334, a oprawy ścienne na stronie 136.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · biały klosz z tworzywa sztucznego · drzwi i skrzynka 
przyłączeniowa 71 084  
DALI sterowane · gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Akcesoria do redukcji mocy opraw diodowych z interfejsem DALI oraz dane techniczne skrzynek 
przyłączeniowych można znaleźć na stronie 554.

Elementy oświetleniowe BEGA tego typoszeregu mocuje się w ziemi na module ziemnym ze stali 
cynkowanej ogniowo lub za pomocą trzonka przykręcanego na fundamencie (do wykonania we 
własnym zakresie). Moduły ziemne i trzonki przykręcane są akcesoriami i należy zamawiać je oddzielnie. 
Dane techniczne można znaleźć na naszej stronie internetowej w instrukcjach użytkowania i kartach 
katalogowych modułów ziemnych i trzonków przykręcanych.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania 
katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają 
one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.  

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Elementy oświetleniowe z diodami LED
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Strona 136Strona 334

Elementy oświetleniowe z diodami LED

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC
Moduł 
ziemny

Przykręcany 
trzonek

84 875 53,0 W 5420 lm DALI A++ 160 × 160 1250 4000 800 ✔ 71 136 70 819
84 876 68,0 W 6450 lm DALI A++ 220 × 220 1350 5000 800 ✔ 71 137 70 829
99 877 96,0 W 8020 lm DALI A++ 400 × 400 1350 5000 1200 ✔ 71 138 —

415415

https://www.bega.com/en/product/84875
https://www.bega.com/en/product/71136
https://www.bega.com/en/product/70819
https://www.bega.com/en/product/84876
https://www.bega.com/en/product/71137
https://www.bega.com/en/product/70829
https://www.bega.com/en/product/99877
https://www.bega.com/en/product/71138
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Elementy oświetleniowe z diodami LED z różnymi wysokościami punktu świetlnego 
i symetryczno-szerokim rozsyłem światła zapewniają duże natężenie oświetlenia na 
powierzchni podłoża.

Elementy oświetleniowe to świecące elementy aranżacyjne do zastosowań w strefie 
publicznej. 
Nadają się zwłaszcza do dzielenia i kształtowania przestrzeni zewnętrznej. Zwracają  
na siebie uwagę znacznie bardziej niż oprawy nasadzane na słup. Elementy oświetleniowe 
mogą służyć strukturom architektonicznym lub efektownie je podkreślać.
Oprawy słupkowe, które pod względem kształtu i konstrukcji pasują do opraw tego 
typoszeregu, można znaleźć na stronie 330.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Klasa ochronności II · odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło kryształowe
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości · drzwi i skrzynka 
przyłączeniowa 
BEGA Ultimate Driver ® · DALI sterowane
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Akcesoria do redukcji mocy opraw diodowych z interfejsem DALI  
oraz dane techniczne skrzynek przyłączeniowych można znaleźć na stronie 554.

Elementy oświetleniowe BEGA tego typoszeregu mocuje się w ziemi na module ziemnym 
ze stali cynkowanej ogniowo lub za pomocą trzonka przykręcanego na fundamencie  
(do wykonania we własnym zakresie). Moduły ziemne i trzonki przykręcane są akcesoriami 
i należy zamawiać je oddzielnie. Dane techniczne można znaleźć na naszej stronie 
internetowej w instrukcjach użytkowania i kartach katalogowych modułów ziemnych  
i trzonków przykręcanych.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Elementy oświetleniowe z diodami LED
Symetryczny bardzo szeroki rozsył światła

416



C

A

B

D

Elementy oświetleniowe z diodami LED

LED Zasilacz KEE
Skrzynka 
przyłączeniowa A B C D AC/DC

Moduł 
ziemny

Przykręcany 
trzonek

84 065 44,0 W 2595 lm DALI A++ 70 632 220 × 200 3600 4500 800 ✔ 71 137 70 829
84 083 66,0 W 5120 lm DALI A++ 70 629 300 × 300 4800 6000 1000 ✔ 71 135 70 848

417417

https://www.bega.com/en/product/84065
https://www.bega.com/en/product/71137
https://www.bega.com/en/product/70829
https://www.bega.com/en/product/84083
https://www.bega.com/en/product/71135
https://www.bega.com/en/product/70848
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Elementy oświetleniowe z diodami LED z różnymi wysokościami punktu świetlnego 
i symetryczno-szerokim rozsyłem światła zapewniają duże natężenie oświetlenia na 
powierzchni podłoża.

Elementy oświetleniowe to świecące elementy aranżacyjne do zastosowań w strefie 
publicznej. Mogą wyznaczać drogi komunikacyjne dla pieszych i pojazdów. Zwracają  
na siebie uwagę znacznie bardziej niż oprawy nasadzane na słup. Elementy oświetleniowe 
mogą służyć strukturom architektonicznym lub nawet efektownie je podkreślać.

Na specjalne zamówienie dostępne są oprawy o klasie ochronności II.
Oprawy słupkowe, które pod względem kształtu i konstrukcji pasują do opraw tego 
typoszeregu, można znaleźć na str. 318.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło kryształowe
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości 
BEGA Ultimate Driver ® · DALI sterowane 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Drzwi i skrzynka przyłączeniowa 71 084 · wraz z modułem ziemnym
Akcesoria do redukcji mocy opraw diodowych z interfejsem DALI  
oraz dane techniczne skrzynek przyłączeniowych można znaleźć na stronie 554.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Elementy oświetleniowe z diodami LED
Symetryczny bardzo szeroki rozsył światła

418



A

C

B

D

Elementy oświetleniowe z diodami LED

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

84 064 44,0 W 2310 lm DALI A++ Ø 220 2300 4500 800 ✔

84 082 66,0 W 4705 lm DALI A++ Ø 300 3000 6000 1000 ✔

419419

https://www.bega.com/en/product/84064
https://www.bega.com/en/product/84082
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Odsłonięte elementy oświetleniowe LED z różnymi wysokościami punktu świetlnego i obrotowo-
symetrycznym rozsyłem światła. 

Elementy oświetleniowe to świecące elementy aranżacyjne do zastosowań w strefie publicznej.  
Nadają się zwłaszcza do dzielenia i kształtowania przestrzeni zewnętrznej, mogą wyznaczać drogi 
komunikacyjne dla pieszych i pojazdów. Zwracają na siebie uwagę znacznie bardziej niż oprawy 
nasadzane na słup. Elementy oświetleniowe mogą służyć strukturom architektonicznym lub  
efektownie je podkreślać.
Na życzenie oprawy tego typoszeregu dostarczamy również z podstawą.
Na specjalne zamówienie dostępne są oprawy o klasie ochronności II.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 

Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · biały cylindryczny klosz z tworzywa sztucznego 
DALI sterowane
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Drzwi i skrzynka przyłączeniowa 71 084 · wraz z modułem ziemnym 
Akcesoria do redukcji mocy opraw diodowych z interfejsem DALI oraz dane techniczne skrzynek 
przyłączeniowych można znaleźć na stronie 554.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania 
katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. 
Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia 
świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal 
Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Elementy oświetleniowe z diodami LED

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

84 991 54,0 W 7355 lm DALI A++ Ø 140 1400 4000 800 ✔

84 992 70,0 W 8950 lm DALI A++ Ø 170 1600 5000 1000 ✔

84 993 80,0 W 10 575 lm DALI A++ Ø 220 2000 6500 1000 ✔

Elementy oświetleniowe z diodami LED
Światło odsłonięte

421421

https://www.bega.com/en/product/84991
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Elementy oświetleniowe z diodami LED
Światło odsłonięte, symetryczny lub  
asymetryczno-pasmowy rozsył światła

Elementy oświetleniowe to świecące elementy aranżacyjne do zastosowań  
w strefie publicznej.  
Nadają się zwłaszcza do dzielenia i kształtowania przestrzeni zewnętrznej.  
Mogą wyznaczać drogi komunikacyjne dla pieszych i pojazdów. Zwracają  
na siebie uwagę znacznie bardziej niż oprawy nasadzane na słup. Elementy 
oświetleniowe mogą służyć strukturom architektonicznym lub efektownie je 
podkreślać.

Oprawy z półprzezroczystym białym kloszem z tworzywa sztucznego generują 
odsłonięty, symetryczny rozsył światła, który zapewnia przyjemny komfort widzenia.
W przypadku przezroczystego klosza z tworzywa sztucznego dostępny jest 
symetryczny lub asymetryczno-pasmowy rozsył światła o dużym strumieniu 
świetlnym.

Stopień ochrony  IP 65 · klasa ochronności II · BEGA Thermal Management ®

Odlew aluminium, aluminium i stal szlachetna
Klosz z tworzywa sztucznego półprzezroczysto biała lub przezroczysta 
BEGA Ultimate Driver ® · DALI sterowane
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
88 165 · 88 166  Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym  
stopniu czystości 
Drzwi i skrzynka przyłączeniowa 71 084
Akcesoria do redukcji mocy opraw diodowych z interfejsem DALI oraz  
dane techniczne skrzynek przyłączeniowych można znaleźć na stronie 554.
Maszt cylindryczny Ø 135mm

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4
Na specjalne zamówienie dostępne w wersji 2200 K.

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie  
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można 
znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane 
opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji  
BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A
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symetryczne · klosz z tworzywa sztucznego przezroczysta

LED Zasilacz KEE A B C D

88 165 26,7 W 2475 lm DALI A++ 510 550 4000 800

asymetryczno-pasmowe · klosz z tworzywa sztucznego przezroczysty

LED Zasilacz KEE A B C D

88 166 26,3 W 2445 lm DALI A++ 510 550 4000 800

odsłonięte · klosz z tworzywa sztucznego półprzezroczysto-biały

LED Zasilacz KEE A B C D

88 157 26,7 W 2565 lm DALI A++ 510 550 4000 800

asymetryczno-pasmowysymetryczny

423423

https://www.bega.com/en/product/88165
https://www.bega.com/en/product/88166
https://www.bega.com/en/product/88157
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Kula, w różnych wariantach to prawdziwy klasyk wśród opraw odsłoniętych. Te ponadczasowe oprawy 
absolutnie nie straciły na aktualności. Od dziesięcioleci są stałymi elementami w naszym programie 
opraw wewnętrznych i zewnętrznych. Teraz wyposażyliśmy je w nowoczesne diody LED.  
Generują one bardzo równomierne światło odsłonięte i zapewniają duży komfort widzenia na drogach, 
w parkach, ogrodach, na drogach dojazdowych, w strefach o ograniczonym ruchu komunikacyjnym  
i na parkingach.

Stopień ochrony  IP 65 · 99 282  stopień ochrony  IP 44
BEGA Thermal Management ®

Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · białe tworzywo sztuczne
Oprawy LED: DALI sterowane 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Akcesoria do redukcji mocy ze złączem DALI można znaleźć na stronie 554.

W tabeli prezentujemy maszty oświetleniowe firmy BEGA, które pod względem jakości powierzchni, 
koloru, wzornictwa i statyki pasują do opraw masztowych tego typoszeregu. Pełen przegląd oraz dane 
techniczne wszystkich masztów oświetleniowych firmy BEGA, skrzynek przyłączeniowych i modułów 
ziemnych można znaleźć na stronach 553 do 563.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania 
katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. 
Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia 
świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal 
Management ®.
Pasujące źródła LED BEGA do trzonka gwintowanego E 27 można znaleźć na stronie 534.

  Kolor oprawy grafitowy

Kula · oprawy masztowe
Światło odsłonięte
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Oprawy masztowe Maszty

LED Zasilacz KEE AC/DC A Wysokość Wierzchołek Grupy

84 092 13,8 W 1875 lm DALI A++ ✔ Ø 350 2000 Ø 60 32 · 12
84 093 30,8 W 4075 lm DALI A++ ✔ Ø 450 3000 Ø 60 32 · 12
84 094 54,6 W 6785 lm DALI A++ ✔ Ø 550 4000 Ø 76 32 · 12

Źródło światła Trzonek

99 282 1 lampa 75 W E 27 A++- E — Ø 300 1700 Ø 48 31 · 11
84 416 1 źródło 100 W E 27 A++- E — Ø 350 3000 Ø 60 32 · 12

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.

425425

https://www.bega.com/en/product/84092
https://www.bega.com/en/product/84093
https://www.bega.com/en/product/84094
https://www.bega.com/en/product/99282
https://www.bega.com/en/product/84416
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Dwie oprawy masztowe z symetrycznym rozsyłem światła, które charakteryzują się wysoką 
skutecznością eksploatacyjną oraz nowoczesną płaską formą. Koncepcja, której rozsył  
i równomierność światła oraz wydajność energetyczna idealnie nadają się do oświetlania dróg 
dojazdowych, parkingów i przestrzeni o małym ruchu ulicznym.
Na specjalne zamówienie oprawy te są dostępne z klasą ochronności II.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminium, aluminium i stal szlachetna
Klosz z tworzywa sztucznego z rozpraszającym światło matowaniem w białym kolorze 
DALI sterowane
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Akcesoria do redukcji mocy ze złączem DALI można znaleźć na stronie 554.

W tabeli prezentujemy maszty oświetleniowe firmy BEGA, które pod względem jakości powierzchni, 
koloru, wzornictwa i statyki pasują do opraw masztowych tego typoszeregu. Pełen przegląd oraz  
dane techniczne wszystkich masztów oświetleniowych firmy BEGA, skrzynek przyłączeniowych  
i modułów ziemnych można znaleźć na stronach 553 do 563.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania 
katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. 
Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia 
świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal 
Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawy masztowe z diodami LED 
Symetryczny rozsył światła

Oprawy masztowe z diodami LED Maszty

LED Zasilacz KEE AC/DC A B Wysokość Wierzchołek Grupy

88 100 19,0 W 1910 lm DALI A++ ✔ 615 130 4000 - 5000 Ø 76 34 · 14   33 · 13
88 164 27,5 W 2870 lm DALI A++ ✔ 615 130 4000 - 6000 Ø 76 34 · 14   33 · 13

Oprawy masztowe z diodami LED Maszty

LED Zasilacz KEE AC/DC A B Wysokość Wierzchołek Grupy

88 260 19,0 W 1810 lm DALI A++ ✔ 700 320 4000 - 5000 Ø 76 34 · 14   33 · 13
88 263 27,5 W 2700 lm DALI A++ ✔ 700 320 4000 - 6000 Ø 76 34 · 14   33 · 13

symetryczny
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Oprawy masztowe do energooszczędnego oświetlania dróg dojazdowych, parkingów i stref 
ograniczonego ruchu. Asymetryczno-pasmowy rozsył światła nadaje się zwłaszcza do oświetlania 
ulic zgodnie z normą EN 13201.
Na specjalne zamówienie dostępne są oprawy o klasie ochronności II.
Elementy oświetleniowe, które pod względem kształtu i konstrukcji pasują do opraw tego 
typoszeregu, można znaleźć na stronach 406 - 409.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminium, aluminium i stal szlachetna
Cylindryczny klosz z tworzywa sztucznego przezroczysty · odbłyśnik z anodowanego aluminium  
o najwyższym stopniu czystości 
BEGA Ultimate Driver ® · DALI sterowane
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Akcesoria do redukcji mocy opraw LED ze złączem DALI można znaleźć na stronie 554.

W tabeli prezentujemy maszty oświetleniowe firmy BEGA, które pod względem jakości 
powierzchni, koloru, wzornictwa i statyki pasują do opraw masztowych tego typoszeregu.  
Pełen przegląd oraz dane techniczne wszystkich masztów oświetleniowych firmy BEGA,  
skrzynek przyłączeniowych i modułów ziemnych można znaleźć na stronach 553 do 563.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości 
diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają 
informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawy masztowe z diodami LED 
Symetryczny lub asymetryczno-pasmowy rozsył światła
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asymetryczno-pasmowy

Oprawy masztowe z diodami LED · symetryczne Maszty

LED Zasilacz KEE AC/DC A B Wysokość Wierzchołek Grupy

77 175 34,5 W 3590 lm DALI A++ ✔ 170 660 3500 - 6000 Ø 76 34 · 14 · 33
84 101 53,0 W 6170 lm DALI A++ ✔ 220 875 5000 - 7000 Ø 76 34 · 14 · 33

Oprawy masztowe z diodami LED · symetryczne Maszty

LED Zasilacz KEE AC/DC A B Wysokość Wierzchołek Grupy

77 164 34,5 W 3370 lm DALI A++ ✔ 260 660 3500 - 6000 Ø 76 34 · 14 · 33

Oprawy masztowe z diodami LED · asymetryczno-pasmowe Maszty

LED Zasilacz KEE AC/DC A B Wysokość Wierzchołek Grupy

77 176 34,5 W 3565 lm DALI A++ ✔ 170 660 3500 - 6000 Ø 76 34 · 14 · 33
84 102 53,0 W 6110 lm DALI A++ ✔ 220 875 5000 - 7000 Ø 76 34 · 14 · 33

Oprawy masztowe z diodami LED · asymetryczno-pasmowe Maszty

LED Zasilacz KEE AC/DC A B Wysokość Wierzchołek Grupy

77 165 34,5 W 3340 lm DALI A++ ✔ 260 660 3500 - 6000 Ø 76 34 · 14 · 33

symetryczny
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Oprawy masztowe z symetrycznym rozsyłem światła. Do wyboru z przezroczystym 
kloszem z tworzywa sztucznego i wewnętrznym odbłyśnikiem lamelowym gwarantującym 
doskonałe światło kierunkowe lub z białym, rozpraszającym kloszem z tworzywa 
sztucznego, zapewniającym równomierne, miękkie światło.  
Do oświetlania chodników, ulic, parkingów i stref o ograniczonym ruchu komunikacyjnym.  
Na specjalne zamówienie dostępne są oprawy o klasie ochronności II.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminium, aluminium i stal szlachetna 
Cylindryczny klosz z tworzywa sztucznego biały lub przezroczysty z odbłyśnikiem
BEGA Ultimate Driver ® · DALI sterowane
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Akcesoria do redukcji mocy opraw LED ze złączem DALI można znaleźć na stronie 554.

W tabeli prezentujemy maszty oświetleniowe firmy BEGA, które pod względem jakości 
powierzchni, koloru, wzornictwa i statyki pasują do opraw masztowych tego typoszeregu. 
Pełen przegląd oraz dane techniczne wszystkich masztów oświetleniowych firmy BEGA, 
skrzynek przyłączeniowych i modułów ziemnych można znaleźć na stronach 553 do 563.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub   
4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawy masztowe z diodami LED 
Symetryczny rozsył światła

Cylindryczny klosz z tworzywa sztucznego biały Maszty

LED Zasilacz KEE AC/DC A B Wysokość Wierzchołek Grupy

77 120 26,8 W 2725 lm DALI A++ ✔ 650 600 4000 - 6000 Ø 76 34 · 14   32 · 12

Cylindryczny klosz z tworzywa sztucznego przezroczysty z odbłyśnikiem Maszty

LED Zasilacz KEE AC/DC A B Wysokość Wierzchołek Grupy

77 142 26,8 W 1745 lm DALI A++ ✔ 650 600 4000 - 6000 Ø 76 34 · 14   32 · 12
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Oprawy nasadzane z symetrycznym lub asymetryczno-pasmowym rozsyłem światła.
O różnych wydajnościach świetlnych do oświetlania chodników, ulic, parkingów,  
dojazdów i stref o ograniczonym ruchu komunikacyjnym.
Na specjalne zamówienie dostępne są oprawy o klasie ochronności II.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości
DALI sterowane
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Akcesoria do redukcji mocy opraw LED ze złączem DALI można znaleźć na stronie 554.

W tabeli prezentujemy maszty oświetleniowe firmy BEGA, które pod względem jakości 
powierzchni, koloru, wzornictwa i statyki pasują do opraw masztowych tego typoszeregu. 
Pełen przegląd oraz dane techniczne wszystkich masztów oświetleniowych firmy BEGA, 
skrzynek przyłączeniowych i modułów ziemnych można znaleźć na stronach 553 do 563.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawy masztowe z diodami LED 
Symetryczny lub asymetryczno-pasmowy rozsył światła
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A

B

Oprawy masztowe z diodami LED · symetryczne Maszty 

LED Zasilacz KEE AC/DC A B Wysokość Wierzchołek Grupy

84 401 26,5 W 2155 lm DALI A++ ✔ 710 360 4000 - 6000 Ø 76 34 · 14 · 32 · 12
84 402 53,0 W 3915 lm DALI A++ ✔ 710 360 4000 - 6000 Ø 76 34 · 14 · 32 · 12

Oprawy masztowe z diodami LED · asymetryczno-pasmowe Maszty 

LED Zasilacz KEE AC/DC A B Wysokość Wierzchołek Grupy

84 403 26,5 W 2465 lm DALI A++ ✔ 710 360 4000 - 6000 Ø 76 34 · 14 · 32 · 12
84 404 56,0 W 4040 lm DALI A++ ✔ 710 360 4000 - 6000 Ø 76 34 · 14 · 32 · 12

asymetryczno-pasmowysymetryczny
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B

Oprawy masztowe z symetrycznym rozsyłem światła. Dostępne do wyboru z białym, rozpraszającym 
kloszem z tworzywa sztucznego zapewniającym miękkie, przyjemnie równomierne światło lub z 
przezroczystym kloszem z tworzywa sztucznego i wewnętrznym odbłyśnikiem lamelowym, który 
gwarantuje doskonałe światło kierunkowe.
Do oświetlania chodników, ulic, parkingów, dojazdów i stref o ograniczonym ruchu komunikacyjnym.
Na specjalne zamówienie dostępne są oprawy o klasie ochronności II.

Stopień ochrony  IP 54 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · klosz z tworzywa sztucznego biały lub klosz  
z tworzywa sztucznego przezroczysty z odbłyśnikiem lamelowym
BEGA Ultimate Driver ® · DALI sterowane
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Akcesoria do redukcji mocy opraw LED ze złączem DALI można znaleźć na stronie 554.

W tabeli prezentujemy maszty oświetleniowe firmy BEGA, które pod względem jakości powierzchni, 
koloru, wzornictwa i statyki pasują do opraw masztowych tego typoszeregu. Pełen przegląd oraz dane 
techniczne wszystkich masztów oświetleniowych firmy BEGA, skrzynek przyłączeniowych i modułów 
ziemnych można znaleźć na stronach 553 do 563.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania 
katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. 
Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia 
świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal 
Management ®.

  Kolor oprawy grafitowy

Oprawy masztowe z diodami LED 
Symetryczny rozsył światła

Klosz z tworzywa sztucznego biały Maszty 

LED Zasilacz KEE AC/DC A B Wysokość Wierzchołek Grupy

77 180 27,2 W 2365 lm DALI A++ ✔ 710 360 3500 - 5000 Ø 76 34 · 14 · 32 · 12

Klosz z tworzywa sztucznego przezroczysty z odbłyśnikiem lamelowym Maszty 

LED Zasilacz KEE AC/DC A B Wysokość Wierzchołek Grupy

77 181 27,2 W 2020 lm DALI A++ ✔ 710 360 3500 - 5000 Ø 76 34 · 14 · 32 · 12
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Ekonomiczne oprawy masztowe z diodami LED, w dwóch rozmiarach, do wyboru z symetrycznym lub 
asymetryczno-pasmowym rozsyłem światła. Wzornictwo produktu i konstrukcja opraw odpowiadają na 
zapotrzebowanie rynku na nowe rozwiązania w zakresie diodowej techniki oświetleniowej LED.
Oprawy charakteryzują się wysoką skutecznością eksploatacyjną oraz nowoczesną płaską formą.  
Koncepcja, której rozsył i równomierność światła oraz wydajność energetyczna idealnie nadają się do  
oświetlania dróg dojazdowych, parkingów i przestrzeni o małym ruchu ulicznym.

Stopień ochrony  IP 65 · klasa ochronności II · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminium, aluminium i stal szlachetna
Osłona z tworzywa sztucznego ze strukturą optyczną  
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości · DALI sterowane
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Akcesoria do redukcji mocy ze złączem DALI można znaleźć na stronie 554.

W tabeli prezentujemy maszty oświetleniowe firmy BEGA, które pod względem jakości powierzchni, koloru, 
wzornictwa i statyki pasują do opraw masztowych tego typoszeregu. Pełen przegląd oraz dane techniczne 
wszystkich masztów oświetleniowych firmy BEGA, skrzynek przyłączeniowych i modułów ziemnych można  
znaleźć na stronach 553 do 563.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania katalogu. 
Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie 
dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury 
otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawy masztowe z diodami LED
Symetryczny lub asymetryczno-pasmowy rozsył światła

Oprawy masztowe z diodami LED · symetryczne Maszty 

LED Zasilacz KEE AC/DC A B Wysokość Wierzchołek Grupy

84 120  26,7 W 2530 lm DALI A++ ✔ 525 560 4000 - 6000 Ø 76 34 · 14 · 33 · 13
84 147  52,0 W 4840 lm DALI A++ ✔ 750 820 5000 - 9000 Ø 76 72
84 305 110,0 W 9400 lm DALI A++ ✔ 750 820 5000 - 9000 Ø 76 72

Oprawy masztowe z diodami LED · asymetryczno-pasmowe Maszty 

LED Zasilacz KEE AC/DC A B Wysokość Wierzchołek Grupy

84 121  26,2 W 2350 lm DALI A++ ✔ 525 560 4000 - 6000 Ø 76 34 · 14 · 33 · 13
84 148  52,0 W 4660 lm DALI A++ ✔ 750 820 5000 - 9000 Ø 76 72
84 306 110,0 W 9000 lm DALI A++ ✔ 750 820 5000 - 9000 Ø 76 72

asymetryczno-pasmowysymetryczny
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Oprawy masztowe z diodami LED 
Światło odsłonięte, symetryczny lub asymetryczno-pasmowy rozsył światła

Oprawy masztowe z półprzezroczysto-białym lub przezroczystym kloszem z tworzywa sztucznego.
Oprawy z półprzezroczysto-białym kloszem z tworzywa sztucznego wyróżniają się symetrycznym  
i równomiernie miękkim rozsyłem światła.  
Oprawy z przezroczystym kloszem z tworzywa sztucznego mają do wyboru symetryczny lub 
asymetryczno-pasmowy rozsył światła. Oprawy do energooszczędnego oświetlania dróg  
dojazdowych, parkingów i stref ograniczonego ruchu.
Wzornictwo produktu i konstrukcja opraw odpowiadają na zapotrzebowanie rynku na nowe 
rozwiązania w zakresie naszej technologii LED.

Stopień ochrony  IP 65 · klasa ochronności II · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminium, aluminium i stal szlachetna
Osłona z tworzywa sztucznego półprzezroczysto-biała lub przezroczysta  
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości
BEGA Ultimate Driver ® · DALI sterowane
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Akcesoria do redukcji mocy opraw LED ze złączem DALI można znaleźć na stronie 554.

W tabeli prezentujemy maszty oświetleniowe firmy BEGA, które pod względem jakości powierzchni, 
koloru, wzornictwa i statyki pasują do opraw tego typoszeregu. Pełen przegląd oraz dane techniczne 
wszystkich masztów oświetleniowych firmy BEGA, skrzynek przyłączeniowych i modułów ziemnych 
można znaleźć na stronach 553 do 563.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania 
katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. 
Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia 
świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal 
Management ®. 

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

odsłonięte · klosz z tworzywa sztucznego półprzezroczysto-biały Maszty 

LED Zasilacz KEE AC/DC A B Wysokość Wierzchołek Grupy

77 121 18,0 W 1700 lm DALI A++ ✔ 390 490 3500 - 5000 Ø 76 34 · 14 · 33 · 13
77 122 26,7 W 2565 lm DALI A++ ✔ 510 665 4000 - 6000 Ø 76 34 · 14 · 33 · 13

symetryczne · klosz z tworzywa sztucznego przezroczysta Maszty 

LED Zasilacz KEE AC/DC A B Wysokość Wierzchołek Grupy

77 124 18,0 W 1590 lm DALI A++ ✔ 390 490 3500 - 5000 Ø 76 34 · 14 · 33 · 13
77 135 26,7 W 2475 lm DALI A++ ✔ 510 665 4000 - 6000 Ø 76 34 · 14 · 33 · 13

asymetryczno-pasmowe · klosz z tworzywa sztucznego przezroczysty Maszty 

LED Zasilacz KEE AC/DC A B Wysokość Wierzchołek Grupy

77 150 18,0 W 1585 lm DALI A++ ✔ 390 490 3500 - 5000 Ø 76 34 · 14 · 33 · 13
77 151 26,3 W 2445 lm DALI A++ ✔ 510 665 4000 - 6000 Ø 76 34 · 14 · 33 · 13
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Światło wychodzące z reflektora jest dodatkowo odbijane przez górny odbłyśnik. Odbite światło zapewnia wyjątkowo 
miekki i równomierny rozsył światła oraz optymalnie zapobiega olśnieniu.  
Odbłyśnik można regulować w zakresie od 0° do 30°. Dzięki temu można płynnie ustawić rozsył światła w zakresie 
od obrotowo-symetrycznego 0° do asymetrycznego 30°. Oprawy do oświetlania ulic, otwartych przestrzeni i placów.
Do sytuacji oświetleniowych o najwyższych wymaganiach odnośnie równomierności światła i braku efektu olśnienia.
Na specjalne zamówienie dostępne są oprawy z innymi urządzeniami elektrycznymi i o klasie ochronności II.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości · możliwość sterowania systemem DALI 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Akcesoria do redukcji mocy opraw LED ze złączem DALI można znaleźć na stronie 554.

W tabeli prezentujemy maszty oświetleniowe firmy BEGA, które pod względem jakości powierzchni, koloru, 
wzornictwa i statyki pasują do opraw masztowych tego typoszeregu. Pełen przegląd oraz dane techniczne 
wszystkich masztów oświetleniowych firmy BEGA, skrzynek przyłączeniowych i modułów ziemnych można  
znaleźć na stronach 553 do 563.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania katalogu. 
Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie  
dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury 
otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

  Kolor oprawy srebrny

symetryczny asymetryczny

* Ze względów statycznych można do tych opraw stosować wyłącznie maszty 70 731 · 70 734 · 70 748 · 70 737.

Oprawy masztowe z diodami LED Maszty 

LED Zasilacz KEE AC/DC A B C Wysokość Wierzchołek Grupy

77 208 39,7 W 3210 lm DALI A++ ✔ 800 500 140 3500 - 4000 Ø 76 32 · 12
77 210 50,0 W 3960 lm DALI A++ ✔ 1000 575 170 4000 - 5000 Ø 76  32*· 12*

Oprawy masztowe z diodami LED 
Regulowany rozsył światła
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Kompaktowe i ekonomiczne oprawy masztowe z diodami LED, do wyboru z symetrycznym lub 
asymetryczno-pasmowym rozsyłem światła. Gotowe do montażu pojedyncze lub podwójne oprawy 
masztowe.
Wzornictwo produktu i konstrukcja opraw odpowiadają na zapotrzebowanie rynku na nowe rozwiązania  
w zakresie naszej technologii LED. Oprawy o wysokiej jakości konstrukcyjnej wykonane w oparciu  
o zaawansowaną technologię oświetleniową.

Stopień ochrony  IP 65 · klasa ochronności II · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości
DALI sterowane
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Akcesoria do redukcji mocy opraw LED ze złączem DALI można znaleźć na stronie 554.

W tabeli prezentujemy maszty oświetleniowe firmy BEGA, które pod względem jakości powierzchni, koloru, 
wzornictwa i statyki pasują do opraw masztowych tego typoszeregu. Pełen przegląd oraz dane techniczne 
wszystkich masztów oświetleniowych firmy BEGA, skrzynek przyłączeniowych i modułów ziemnych można 
znaleźć na stronach 553 do 563.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania 
katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają 
one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawy masztowe z diodami LED 
Symetryczny lub asymetryczno-pasmowy rozsył światła
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Oprawy masztowe z diodami LED · symetryczne Maszty 

LED Zasilacz KEE AC/DC A B C Wysokość Wierzchołek Grupy

99 401 18,5 W 1865 lm DALI A++ ✔ pojedyncza 300 100 410 4000 - 5000 Ø 76 34 · 14 · 33 · 13

99 403 2 × 18,5 W 3730 lm DALI A++ ✔ podwójna 300 100 720 4000 - 5000 Ø 76 34 · 14 · 33 · 13

Oprawy masztowe z diodami LED · asymetryczno-pasmowe Maszty 

LED Zasilacz KEE AC/DC A B C Wysokość Wierzchołek Grupy

99 402 18,5 W 1855 lm DALI A++ ✔ pojedyncza 300 100 410 4000 - 5000 Ø 76 34 · 14 · 33 · 13
99 407 26,8 W 3190 lm DALI A++ ✔ pojedyncza 470 70 610 4000 - 6000 Ø 76 34 · 14 · 33 · 13

99 462 2 × 18,5 W 3710 lm DALI A++ ✔ podwójna 300 100 720 4000 - 5000 Ø 76 34 · 14 · 33 · 13
99 408 2 × 26,8 W 6380 lm DALI A++ ✔ podwójna 470 70 1125 4000 - 6000 Ø 76 34 · 14 · 33 · 13

asymetryczno-pasmowysymetryczny
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Rozsył światła tych opraw nadaje się zwłaszcza do oświetlania ulic zgodnie z normą EN 13201. Oprawy do 
energooszczędnego oświetlania dróg dojazdowych. Gotowe do montażu pojedyncze lub podwójne oprawy masztowe.
Na specjalne zamówienie dostępne są oprawy o klasie ochronności II. 

Stopień ochrony  IP 66 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne  
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości
Otwieranie opraw bez użycia narzędzi
DALI sterowane
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Akcesoria do redukcji mocy opraw LED ze złączem DALI można znaleźć na stronie 543.

W tabeli prezentujemy maszty oświetleniowe firmy BEGA, które pod względem jakości powierzchni, koloru, wzornictwa 
i statyki pasują do opraw masztowych tego typoszeregu. Pełen przegląd oraz dane techniczne wszystkich masztów 
oświetleniowych firmy BEGA, skrzynek przyłączeniowych i modułów ziemnych można znaleźć na stronach 553 do 563.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania katalogu.  
Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane 
opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia,  
a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

asymetryczno-pasmowy

Oprawy masztowe z diodami LED · pojedyncze Maszty 

LED Zasilacz KEE AC/DC A B C Wysokość Wierzchołek Grupy

77 929 18,0 W 2310 lm DALI A++ ✔ 350 585 645 3000 - 6000 Ø 76 34 · 14 · 72
77 930 26,3 W 3470 lm DALI A++ ✔ 350 585 645 3000 - 6000 Ø 76 34 · 14 · 72

Oprawy masztowe z diodami LED · podwójne Maszty 

LED Zasilacz KEE AC/DC A B C Wysokość Wierzchołek Grupy

84 242 2 × 18,0 W 4620 lm DALI A++ ✔ 350 585 1200 3000 - 6000 Ø 76 34 · 14 · 72
84 243 2 × 26,3 W 6940 lm DALI A++ ✔ 350 585 1200 3000 - 6000 Ø 76 34 · 14 · 72

Oprawy masztowe z diodami LED
Asymetryczno-pasmowy rozsył światła
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Oprawy masztowe z asymetryczno-pasmowym rozsyłem światła o różnych wydajnościach świetlnych. 
Oprawy z diodami LED do oświetlania ulic, placów, dojazdów i stref dla pieszych. Ten rozsył światła nadaje 
się zwłaszcza do oświetlania ulic zgodnie z normą EN 13201. Kąt ustawienia oprawy można regulować  
i w ten sposób kierować ją na oświetlaną powierzchnię.  
Gotowe do montażu pojedyncze lub podwójne oprawy masztowe. 
Na specjalne zamówienie dostępne są oprawy o klasie ochronności II.

Stopień ochrony  IP 66 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości · otwieranie opraw bez użycia narzędzi
DALI sterowane
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Akcesoria do redukcji mocy opraw LED ze złączem DALI można znaleźć na stronie 554.

W tabeli prezentujemy maszty oświetleniowe firmy BEGA, które pod względem jakości powierzchni, koloru, 
wzornictwa i statyki pasują do opraw masztowych tego typoszeregu. Pełen przegląd oraz dane techniczne 
wszystkich masztów oświetleniowych firmy BEGA, skrzynek przyłączeniowych i modułów ziemnych można 
znaleźć na stronach 553 do 563.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania 
katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają 
one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawy masztowe z diodami LED
Asymetryczno-pasmowy rozsył światła
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Oprawy masztowe z diodami LED · pojedyncze Maszty 

LED Zasilacz KEE AC/DC A B C Wysokość Wierzchołek Grupy

77 928 18,0 W 2240 lm DALI A++ ✔ 290 110 650 4000 - 6000 Ø 76 34 · 14 · 72
77 939 26,3 W 3340 lm DALI A++ ✔ 290 110 650 4000 - 6000 Ø 76 34 · 14 · 72

Oprawy masztowe z diodami LED · podwójne Maszty 

LED Zasilacz KEE AC/DC A B C Wysokość Wierzchołek Grupy

84 123 2 × 18,0 W 4480 lm DALI A++ ✔ 290 110 1200 4000 - 6000 Ø 76 34 · 14 · 72
84 124 2 × 26,3 W 6680 lm DALI A++ ✔ 290 110 1200 4000 - 6000 Ø 76 34 · 14 · 72

asymetryczno-pasmowy
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Oprawy masztowe z diodami LED · asymetryczne Maszty 

LED Zasilacz KEE AC/DC A B C Wysokość Wierzchołek Grupy

84 247  24,5 W 3200 lm DALI A++ ✔ pojedyncza 225 290 545 4000 - 5000 Ø 76 34 · 14 · 72
84 407  61,0 W 6675 lm DALI A++ ✔ pojedyncza 225 290 545 4000 - 6000 Ø 76 34 · 14 · 72
84 250 107,0 W 12 000 lm DALI A++ ✔ pojedyncza 315 290 630 6000 - 8000 Ø 76 34 · 72

84 248 2 ×  24,5 W 6400 lm DALI A++ ✔ podwójna 225 290 1000 4000 - 5000 Ø 76 34 · 14 · 72
84 249 2 ×  61,0 W 13 350 lm DALI A++ ✔ podwójna 225 290 1000 4000 - 6000 Ø 76 34 · 14 · 72
84 251 2 × 107,0 W 24 000 lm DALI A++ ✔ podwójna 315 290 1200 6000 - 8000 Ø 76 34 · 72

Oprawy masztowe z diodami LED · asymetryczno-pasmowe Maszty 

LED Zasilacz KEE AC/DC A B C Wysokość Wierzchołek Grupy

77 025 19,0 W 2260 lm DALI A++ ✔ pojedyncza 225 290 545 4000 - 5000 Ø 76 34 · 14 · 72

84 254 2 × 19,0 W 4520 lm DALI A++ ✔ podwójna 225 290 1000 4000 - 5000 Ø 76 34 · 14 · 72

Oprawy masztowe z diodami LED
Asymetryczny lub asymetryczno-pasmowy rozsył światła

Oprawy o różnych rozmiarach, wydajnościach świetlnych i dwóch typach rozsyłu światła:

• z asymetrycznym rozsyłem światła do głębokiego oświetlania płaszczyzn, placów i parkingów
• z asymetryczno-pasmowym rozsyłem światła do oświetlania dojazdów i ulic

Dzięki regulowanemu kątowi ustawienia obudowy oprawy rozsył światła można precyzyjnie kierować na oświetlaną 
powierzchnię. Gotowe do montażu oprawy pojedyncze lub podwójne.

Stopień ochrony  IP 66 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne  
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości
DALI sterowane
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Akcesoria do redukcji mocy opraw LED ze złączem DALI można znaleźć na stronie 554.

W tabeli prezentujemy maszty oświetleniowe firmy BEGA, które pod względem jakości powierzchni, koloru, wzornictwa 
i statyki pasują do opraw masztowych tego typoszeregu. Pełen przegląd oraz dane techniczne wszystkich masztów 
oświetleniowych firmy BEGA, skrzynek przyłączeniowych i modułów ziemnych można znaleźć na stronach 553 do 563.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania katalogu. 
Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane  
opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia,  
a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®. 

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

asymetryczno-pasmowyasymetryczny
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Oprawy te należą do grupy, której szeroki zakres mocy pozwala na realizację wszelkich zadań związanych  
z oświetleniem dróg, placów i miast. Są dostępne jako oprawy masztowe lub oprawy nasadzane.
Dostępne są dwa sposoby rozsyłu światła:

•   asymetryczny rozsył światła do głębokiego oświetlania płaszczyzn, placów i parkingów
•  asymetryczno-pasmowy rozsył światła nadaje się zwłaszcza do oświetlania ulic zgodnie z normą EN 13201.

Do bardzo wydajnej technologii oświetleniowej o optymalnej wydajności wykorzystujemy wyłącznie komponenty 
systemowe ze sprawdzonych materiałów. Odbłyśniki Miro® z intensywnie odbijającego aluminium o najwyższym 
stopniu czystości, antyodblaskowe przeszklenie ESG i moduły diodowe BEGA z 20-letnią gwarancja możliwości 
zakupu. 
Gotowe do montażu oprawy pojedyncze lub podwójne. 
Oprawy tego typu oferowane są także jako oprawy ścienne – patrz strona 204.

Stopień ochrony  IP 66 · klasa ochronności II · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne · odbłyśnik z anodowanego aluminium  
o najwyższym stopniu czystości kąt ustawienia 0° lub 15° · otwieranie opraw bez użycia narzędzi
Gotowe do montażu oprawy pojedyncze lub podwójne.
BEGA Ultimate Driver ® · DALI sterowane · gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Akcesoria do redukcji mocy ze złączem DALI można znaleźć na stronie 554.

W tabeli prezentujemy maszty oświetleniowe firmy BEGA, które pod względem jakości powierzchni, koloru, 
wzornictwa i statyki pasują do opraw masztowych tego typoszeregu. Pełen przegląd oraz dane techniczne 
wszystkich masztów oświetleniowych firmy BEGA, skrzynek przyłączeniowych i modułów ziemnych można  
znaleźć na stronach 553 do 563.

Oprawy masztowe do wierzchołka masztu Ø 76 mm · na zamówienie również do wierzchołka masztu Ø 60 mm 
Oprawy nasadzane do przyłączy Ø 42 mm · na zamówienie również do przyłączy Ø 60 mm

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania katalogu. 
Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie 
dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury 
otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawy masztowe z diodami LED i oprawy z bocznym osadzeniem z diodami LED
Asymetryczny lub asymetryczno-pasmowy rozsył światła
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Oprawy masztowe z diodami LED · asymetryczne Maszty 

LED Zasilacz KEE AC/DC A B C Wysokość Wierzchołek Grupy

84 252 14,8 W 1920 lm DALI A++ ✔ pojedyncza 255 60 440 4000 - 6000 Ø 76 34 · 14 · 33 · 13
99 515 26,0 W 3640 lm DALI A++ ✔ pojedyncza 255 60 440 4000 - 6000 Ø 76 34 · 14 · 33 · 13
99 519 35,0 W 4850 lm DALI A++ ✔ pojedyncza 255 60 440 5000 - 8000 Ø 76 34 · 72 · 33 · 13

84 253 2 × 14,8 W 3840 lm DALI A++ ✔ podwójna 255 60 815 4000 - 6000 Ø 76 34 · 14 · 33 · 13
99 528 2 × 26,0 W 7280 lm DALI A++ ✔ podwójna 255 60 815 4000 - 6000 Ø 76 34 · 14 · 33 · 13
99 529 2 × 35,0 W 9700 lm DALI A++ ✔ podwójna 255 60 815 5000 - 8000 Ø 76 34 · 72 · 33 · 13

Oprawy masztowe z diodami LED · asymetryczno-pasmowe Maszty 

LED Zasilacz KEE AC/DC A B C Wysokość Wierzchołek Grupy

99 446 14,0 W 1780 lm DALI A++ ✔ pojedyncza 255 60 440 3500 - 5000 Ø 76 34 · 14 · 33 · 13
99 491 18,0 W 2305 lm DALI A++ ✔ pojedyncza 255 60 440 4000 - 6000 Ø 76 34 · 14 · 33 · 13
99 499 26,5 W 3575 lm DALI A++ ✔ pojedyncza 255 60 440 5000 - 7000 Ø 76 34 · 72 · 33 · 13
99 556 35,0 W 4665 lm DALI A++ ✔ pojedyncza 255 60 440 5000 - 8000 Ø 76 34 · 72 · 33 · 13

99 447 2 × 14,0 W 3560 lm DALI A++ ✔ podwójna 255 60 815 3500 - 5000 Ø 76 34 · 14 · 33 · 13
99 473 2 × 26,5 W 7150 lm DALI A++ ✔ podwójna 255 60 815 5000 - 7000 Ø 76 34 · 72 · 33 · 13
99 474 2 × 35,0 W 9330 lm DALI A++ ✔ podwójna 255 60 815 5000 - 8000 Ø 76 34 · 72 · 33 · 13

Oprawy nasadzane z diodami LED, do masztów z wysięgnikiem · asymetryczno-pasmowe

LED Zasilacz KEE AC/DC A B C Wysokość Przyłącze

99 467 14,0 W 1780 lm DALI A++ ✔ 255 60 490 3500 - 5000 Ø 42
99 426 18,0 W 2305 lm DALI A++ ✔ 255 60 490 4000 - 6000 Ø 42
99 427 26,5 W 3575 lm DALI A++ ✔ 255 60 490 5000 - 7000 Ø 42
99 433 35,0 W 4665 lm DALI A++ ✔ 255 60 490 5000 - 8000 Ø 42

asymetryczno-pasmowyasymetryczny
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Oprawy te należą do grupy, której szeroki zakres mocy pozwala na realizację wszelkich zadań związanych  
z oświetleniem dróg, placów i miast. Są dostępne jako oprawy masztowe lub oprawy nasadzane.
Dostępne są dwa sposoby rozsyłu światła:

•   asymetryczny rozsył światła do głębokiego oświetlania płaszczyzn, placów i parkingów
•  asymetryczno-pasmowy rozsył światła nadaje się zwłaszcza do oświetlania ulic zgodnie z normą EN 13201.

Do bardzo wydajnej technologii oświetleniowej o optymalnej wydajności wykorzystujemy wyłącznie komponenty 
systemowe ze sprawdzonych materiałów. Odbłyśniki Miro® z intensywnie odbijającego aluminium o najwyższym 
stopniu czystości, antyodblaskowe przeszklenie ESG i moduły diodowe BEGA z 20-letnią gwarancja możliwości 
zakupu.
Gotowe do montażu oprawy pojedyncze lub podwójne. 
Oprawy tego typu oferowane są także jako oprawy ścienne – patrz strona 204. 

Stopień ochrony  IP 66 · klasa ochronności II · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne · odbłyśnik z anodowanego aluminium  
o najwyższym stopniu czystości kąt ustawienia 0° lub 15° · otwieranie opraw bez użycia narzędzi
Gotowe do montażu oprawy pojedyncze lub podwójne. 
BEGA Ultimate Driver ® · DALI sterowane
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Akcesoria do redukcji mocy ze złączem DALI można znaleźć na stronie 554.

W tabeli prezentujemy maszty oświetleniowe firmy BEGA, które pod względem jakości powierzchni, koloru, 
wzornictwa i statyki pasują do opraw masztowych tego typoszeregu. Pełen przegląd oraz dane techniczne 
wszystkich masztów oświetleniowych firmy BEGA, skrzynek przyłączeniowych i modułów ziemnych można  
znaleźć na stronach 553 do 563.

Oprawy masztowe do wierzchołka masztu Ø 76 mm · na zamówienie również do wierzchołka masztu Ø 60 mm
Oprawy osadzane do przyłączy Ø 60 mm · dostępne także do przyłączy Ø 42 mm

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania katalogu. 
Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie 
dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury 
otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawy masztowe z diodami LED i oprawy z bocznym osadzeniem z diodami LED
Asymetryczny lub asymetryczno-pasmowy rozsył światła
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Oprawy masztowe z diodami LED · asymetryczne Maszty 

LED Zasilacz KEE AC/DC A B C Wysokość Wierzchołek Grupy

99 522 54,0 W 6860 lm DALI A++ ✔ pojedyncza 340 75 660 7000 - 9000 Ø 76 34 · 72
99 523 70,0 W 9370 lm DALI A++ ✔ pojedyncza 340 75 660 7000 - 9000 Ø 76 34 · 72

99 532 2 × 54,0 W 13 720 lm DALI A++ ✔ podwójna 340 75 1215 7000 - 9000 Ø 76 34 · 72
99 533 2 × 70,0 W 18 740 lm DALI A++ ✔ podwójna 340 75 1215 7000 - 9000 Ø 76 34 · 72

Oprawy masztowe z diodami LED · asymetryczno-pasmowe Maszty 

LED Zasilacz KEE AC/DC A B C Wysokość Wierzchołek Grupy

99 595 54,0 W 7335 lm DALI A++ ✔ pojedyncza 340 75 660 7000 - 9000 Ø 76 34 · 72
99 596 70,0 W 9340 lm DALI A++ ✔ pojedyncza 340 75 660 7000 - 9000 Ø 76 34 · 72

99 479 2 × 70,0 W 18 680 lm DALI A++ ✔ podwójna 340 75 1215 7000 - 9000 Ø 76 34 · 72

Oprawy nasadzane z diodami LED, do masztów z wysięgnikiem · asymetryczno-pasmowe

LED Zasilacz KEE AC/DC A B C Wysokość Przyłącze

99 454 54,0 W 7335 lm DALI A++ ✔ 340 75 695 7000 - 9000 Ø 60

asymetryczno-pasmowyasymetryczny
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Oprawy te należą do grupy, której szeroki zakres mocy pozwala na realizację wszelkich zadań związanych  
z oświetleniem dróg, placów i miast.
Oprawy masztowe są dostępne z dwoma rozsyłami światła:

•  z asymetrycznym rozsyłem światła do głębokiego oświetlania płaszczyzn, placów i parkingów
•  z asymetryczno-pasmowym rozsyłem światła nadaje się zwłaszcza do oświetlania ulic zgodnie z normą EN 13201.

Do bardzo wydajnej technologii oświetleniowej o optymalnej wydajności wykorzystujemy wyłącznie komponenty 
systemowe ze sprawdzonych materiałów. Odbłyśniki Miro® z intensywnie odbijającego aluminium o najwyższym 
stopniu czystości, antyodblaskowe przeszklenie ESG i moduły diodowe BEGA z 20-letnią gwarancja możliwości 
zakupu.
Gotowe do montażu oprawy pojedyncze lub podwójne. 
Oprawy tego typu oferowane są także jako oprawy ścienne – patrz strona 204.

Stopień ochrony  IP 66 · klasa ochronności II · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne  
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości 
Kąt ustawienia 0° lub 15° · otwieranie opraw bez użycia narzędzi
Gotowe do montażu oprawy pojedyncze lub podwójne. 
BEGA Ultimate Driver ® · DALI sterowane
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Akcesoria do redukcji mocy ze złączem DALI można znaleźć na stronie 554.

W tabeli prezentujemy maszty oświetleniowe firmy BEGA, które pod względem jakości powierzchni, koloru, 
wzornictwa i statyki pasują do opraw masztowych tego typoszeregu. Pełen przegląd oraz dane techniczne 
wszystkich masztów oświetleniowych firmy BEGA, skrzynek przyłączeniowych i modułów ziemnych można  
znaleźć na stronach 553 do 563.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania katalogu. 
Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie 
dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury 
otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®. 

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawy masztowe z diodami LED
Asymetryczny lub asymetryczno-pasmowy rozsył światła
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Oprawy masztowe z diodami LED · asymetryczne Maszty 

LED Zasilacz KEE AC/DC A B C Wysokość Wierzchołek Grupa

99 527 105,0 W 13 320 lm DALI A++ ✔ pojedyncza 340 75 820 8000 - 10 000 Ø 76 72

99 534 2 × 105,0 W 26 640 lm DALI A++ ✔ podwójna 340 75 1535 8000 - 10 000 Ø 76 72

Oprawy masztowe z diodami LED · asymetryczno-pasmowe Maszty 

LED Zasilacz KEE AC/DC A B C Wysokość Wierzchołek Grupa

99 599 105,0 W 14 050 lm DALI A++ ✔ pojedyncza 340 75 820 8000 - 10 000 Ø 76 72

99 481 2 × 105,0 W 28 100 lm DALI A++ ✔ podwójna 340 75 1535 8000 - 10 000 Ø 76 72

asymetryczno-pasmowyasymetryczny
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Oprawy te należą do grupy, której szeroki zakres mocy pozwala na realizację wszelkich zadań 
związanych z oświetleniem dróg, placów i miast. Asymetryczno-pasmowy rozsył światła nadaje 
się zwłaszcza do oświetlania ulic zgodnie z normą EN 13201.
Do bardzo wydajnej technologii oświetleniowej o optymalnej wydajności wykorzystujemy 
wyłącznie komponenty systemowe ze sprawdzonych materiałów. Odbłyśniki Miro® z intensywnie 
odbijającego aluminium o najwyższym stopniu czystości, antyodblaskowe przeszklenie ESG  
i moduły diodowe BEGA z 20-letnią gwarancja możliwości zakupu.
Gotowe do montażu oprawy pojedyncze lub podwójne.

Stopień ochrony  IP 66 · klasa ochronności II · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości  
Otwieranie opraw bez użycia narzędzi
BEGA Ultimate Driver ® · DALI sterowane
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Akcesoria do redukcji mocy ze złączem DALI można znaleźć na stronie 554.

W tabeli prezentujemy maszty oświetleniowe firmy BEGA, które pod względem jakości 
powierzchni, koloru, wzornictwa i statyki pasują do opraw masztowych tego typoszeregu.  
Pełen przegląd oraz dane techniczne wszystkich masztów oświetleniowych firmy BEGA,  
skrzynek przyłączeniowych i modułów ziemnych można znaleźć na stronach 553 do 563.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości 
diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają 
informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawy masztowe z diodami LED z wysięgnikiem
Asymetryczno-pasmowy rozsył światła
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Oprawy masztowe z diodami LED · podwójne Maszty

LED Zasilacz KEE AC/DC A B C Wysokość Wierzchołek Grupa

77 736 2 × 35,0 W 9330 lm DALI A++ ✔ 255 60 3400 5000 -  8 000 Ø 76 72
77 758 2 × 54,0 W 14 670 lm DALI A++ ✔ 340 75 3800 7000 - 10 000 Ø 76 72
77 759 2 × 70,0 W 18 680 lm DALI A++ ✔ 340 75 3800 7000 - 10 000 Ø 76 72

Oprawy masztowe z diodami LED · pojedyncze Maszty

LED Zasilacz KEE AC/DC A B C Wysokość Wierzchołek Grupa

77 718 35,0 W 4665 lm DALI A++ ✔ 255 60 1700 5000 -  8 000 Ø 76 72
77 728 54,0 W 7335 lm DALI A++ ✔ 340 75 1900 7000 - 10 000 Ø 76 72
77 732 70,0 W 9340 lm DALI A++ ✔ 340 75 1900 7000 - 10 000 Ø 76 72

asymetryczno-pasmowy
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Nasadki na maszty · do wierzchołka masztu Ø 76

70 702 Nasadka na maszty do 2 opraw
70 703 Nasadka na maszty do 3 opraw

Oprawy pudełkowe firmy BEGA od ponad 50 lat stanowią sprawdzony element aranżacyjny przestrzeni publicznej.  
Wprowadziliśmy przemyślane zmiany i dostosowaliśmy te klasyczne oprawy do współczesnych wymogów technicznych.  
Charakteryzują się zarówno wysokim stopniem ochrony, jak i nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu techniki oświetleniowej. 
Asymetryczno-pasmowy rozsył światła nadaje się zwłaszcza do oświetlania ulic zgodnie z normą EN 13201.

Stopień ochrony  IP 66 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy i stal szlachetna · szkło bezpieczne · odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości 
Otwieranie opraw bez użycia narzędzi
DALI sterowane
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Akcesoria do redukcji mocy opraw LED ze złączem DALI można znaleźć na stronie 554.

Akcesoria dostępne do tych opraw masztowych:
•  poprzecznice o kącie ustawienia 3° lub 12° do montażu opraw na płaszczyznach, narożnikach budynków lub masztach 
• nasadki na maszty do montażu 2 lub 3 opraw na jednym maszcie oświetleniowym

W tabeli prezentujemy maszty oświetleniowe firmy BEGA, które pod względem jakości powierzchni, koloru, wzornictwa i statyki 
pasują do opraw masztowych tego typoszeregu. Pełen przegląd oraz dane techniczne wszystkich masztów oświetleniowych 
firmy BEGA, skrzynek przyłączeniowych i modułów ziemnych można znaleźć na stronach 553 do 563.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania katalogu. 
Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw 
i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

  Kolor oprawy grafitowy

Oprawy masztowe z diodami LED
Asymetryczno-pasmowy rozsył światła

Poprzecznice

70 700 Poprzecznica kąt ustawienia  3°
70 701 Poprzecznica kąt ustawienia 12°

Oprawy masztowe z diodami LED Maszty

LED Zasilacz KEE AC/DC A B C Wysokość Wierzchołek Grupy

99 656 18,0 W 2100 lm DALI A++ ✔ 260 125 460 5000 - 7000 Ø 76 34 · 72 
99 665 26,3 W  3200 lm DALI A++ ✔ 260 125 460 5000 - 7000 Ø 76 34 · 72
99 721 58,5 W  4890 lm DALI A++ ✔ 315 135 580 6000 - 9000 Ø 76 34 · 72

asymetryczno-pasmowy
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Oprawy o wysokim stopniu ochrony i klasie ochronności II, których szeroki zakres mocy pozwala na realizację 
wielu zadań związanych z oświetleniem dróg, placów i miast. Są dostępne jako oprawy masztowe i oprawy 
nasadzane. Asymetryczno-pasmowy rozsył światła nadaje się zwłaszcza do oświetlania ulic zgodnie z normą 
EN 13201.
Do bardzo wydajnej technologii oświetleniowej o optymalnej wydajności wykorzystujemy wyłącznie komponenty 
systemowe ze sprawdzonych materiałów. Odbłyśniki Miro® z intensywnie odbijającego aluminium o najwyższym 
stopniu czystości, antyodblaskowe przeszklenie ESG i moduły diodowe BEGA z 20-letnią gwarancja możliwości 
zakupu. 
Gotowe do montażu oprawy pojedyncze i podwójne.

Stopień ochrony  IP 66 · klasa ochronności II · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna 
Szkło bezpieczne · odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości 
Kąt ustawienia 0° lub 15° · otwieranie opraw bez użycia narzędzi
BEGA Ultimate Driver ® · DALI sterowane
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Akcesoria do redukcji mocy ze złączem DALI można znaleźć na stronie 554.

W tabeli prezentujemy maszty oświetleniowe firmy BEGA, które pod względem jakości powierzchni, koloru, 
wzornictwa i statyki pasują do opraw masztowych tego typoszeregu. Pełen przegląd oraz dane techniczne 
wszystkich masztów oświetleniowych firmy BEGA, skrzynek przyłączeniowych i modułów ziemnych można 
znaleźć na stronach 553 do 563.

Oprawy masztowe do wierzchołka masztu Ø 76 mm · na zamówienie również do wierzchołka masztu Ø 60 mm  
Oprawy nasadzane do przyłączy Ø 42 mm · na zamówienie również do przyłączy Ø 60 mm

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania katalogu. 
Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie 
dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury 
otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawy masztowe z diodami LED i oprawy z bocznym osadzeniem z diodami LED
Asymetryczno-pasmowy rozsył światła
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Oprawy masztowe z diodami LED · pojedyncze Maszty

LED Zasilacz KEE AC/DC A B C Wysokość Wierzchołek Grupy

77 825 13,3 W 1845 lm DALI A++ ✔ 260 55 520 3500 - 5000 Ø 76 34 · 14 33 · 13
77 853 26,3 W 3655 lm DALI A++ ✔ 260 55 520 5000 - 7000 Ø 76 72 · 14 33 · 13
77 858 35,0 W 4520 lm DALI A++ ✔ 260 55 520 5000 - 8000 Ø 76 72 · 14 33 · 13

Oprawy masztowe z diodami LED · podwójne Maszty

LED Zasilacz KEE AC/DC A B C Wysokość Wierzchołek Grupy

77 826 2 × 13,3 W 3690 lm DALI A++ ✔ 260 55 945 3500 - 5000 Ø 76 34 · 14 33 · 13
77 854 2 × 26,3 W 7310 lm DALI A++ ✔ 260 55 945 5000 - 7000 Ø 76 72 · 14 33 · 13
77 859 2 × 35,0 W 9040 lm DALI A++ ✔ 260 55 945 5000 - 8000 Ø 76 72 · 14 33 · 13

Oprawy nasadzane z diodami LED do masztów z wysięgnikiem

LED Zasilacz KEE AC/DC A B C Wysokość Przyłącze

77 827 13,3 W 1845 lm DALI A++ ✔ 260 55 560 3500 - 5000 Ø 42
77 855 26,3 W 3655 lm DALI A++ ✔ 260 55 560 5000 - 7000 Ø 42
77 897 35,0 W 4520 lm DALI A++ ✔ 260 55 560 5000 - 8000 Ø 42

asymetryczno-pasmowy
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Oprawy te należą do grupy, której szeroki zakres mocy pozwala na realizację wszelkich zadań związanych 
z oświetleniem dróg, placów i miast. Asymetryczno-pasmowy rozsył światła nadaje się zwłaszcza do 
oświetlania ulic zgodnie z normą EN 13201.
Do bardzo wydajnej technologii oświetleniowej o optymalnej wydajności wykorzystujemy wyłącznie 
komponenty systemowe ze sprawdzonych materiałów. Odbłyśniki Miro® z intensywnie odbijającego 
aluminium o najwyższym stopniu czystości, antyodblaskowe przeszklenie ESG i moduły diodowe BEGA  
z 20-letnią gwarancja możliwości zakupu.
Gotowe do montażu oprawy pojedyncze i podwójne.

Stopień ochrony  IP 66 · klasa ochronności II · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości · otwieranie opraw bez użycia narzędzi
BEGA Ultimate Driver ® · DALI sterowane
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Akcesoria do redukcji mocy ze złączem DALI można znaleźć na stronie 554.

W tabeli prezentujemy maszty oświetleniowe firmy BEGA, które pod względem jakości powierzchni, koloru, 
wzornictwa i statyki pasują do opraw masztowych tego typoszeregu. Pełen przegląd oraz dane techniczne 
wszystkich masztów oświetleniowych firmy BEGA, skrzynek przyłączeniowych i modułów ziemnych można 
znaleźć na stronach 553 do 563.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania 
katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają 
one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.
Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny

  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawa masztowa z diodami LED z wysięgnikiem · podwójna Maszty

LED Zasilacz KEE AC/DC A B C Wysokość Wierzchołek Grupa

77 953 2 × 35,0 W 9040 lm DALI A++ ✔ 260 55 3520 5000 - 8000 Ø 76 72

Oprawa masztowa z diodami LED z wysięgnikiem · pojedyncza Maszty

LED Zasilacz KEE AC/DC A B C Wysokość Wierzchołek Grupa

77 950 35,0 W 4520 lm DALI A++ ✔ 260 55 1760 5000 - 8000 Ø 76 72

Oprawy masztowe z diodami LED z wysięgnikiem
Asymetryczno-pasmowy rozsył światła

asymetryczno-pasmowy
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Oprawy masztowe z asymetryczno-pasmowym rozsyłem światła, o trzech wydajnościach 
świetlnych. Do punktów świetlnych o wysokości od 4000 do 8000 mm.  
Oprawę można ustawiać pod kątem 0° lub 15°. Na życzenie oprawy dostarczamy także 
jako oprawy nasadzane do masztów z wysięgnikiem oraz jako oprawy ścienne.
Gotowe do montażu oprawy pojedyncze i podwójne. 

Stopień ochrony  IP 66 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · klosz z tworzywa sztucznego  
ze strukturą optyczną 
Kąt ustawienia 0° lub 15° · otwieranie opraw bez użycia narzędzi
DALI sterowane
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Akcesoria do redukcji mocy ze złączem DALI można znaleźć na stronie 554.

W tabeli prezentujemy maszty oświetleniowe firmy BEGA, które pod względem jakości 
powierzchni, koloru, wzornictwa i statyki pasują do opraw masztowych tego typoszeregu. 
Pełen przegląd oraz dane techniczne wszystkich masztów oświetleniowych firmy BEGA, 
skrzynek przyłączeniowych i modułów ziemnych  
można znaleźć na stronach 553 do 563.

Na specjalne zamówienie oprawy te dostarczamy także w wersji do wierzchołka masztu 
Ø 60 mm oraz jako oprawy wysięgnikowe.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty 
charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne 
wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury 
otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Kolor oprawy: grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Oprawy masztowe z diodami LED
Asymetryczno-pasmowy rozsył światła
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Oprawy masztowe z diodami LED · pojedyncze Maszty

LED Zasilacz KEE AC/DC A B C Wysokość Wierzchołek Grupy

77 834 13,8 W 1655 lm DALI A++ ✔ 400 135 750 4000 - 5000 Ø 76 34 · 14 33 · 13
77 836 34,7 W 4540 lm DALI A++ ✔ 400 135 750 5000 - 8000 Ø 76 34 · 72 33 · 13
77 520 64,0 W 6780 lm DALI A++ ✔ 400 135 750 5000 - 8000 Ø 76 34 · 72 33 · 13

Oprawy masztowe z diodami LED · podwójne Maszty

LED Zasilacz KEE AC/DC A B C Wysokość Wierzchołek Grupy

77 839 2 × 13,8 W 3310 lm DALI A++ ✔ 400 135 1400 4000 - 5000 Ø 76 34 · 14 33 · 13
77 841 2 × 34,7 W 9080 lm DALI A++ ✔ 400 135 1400 5000 - 8000 Ø 76 34 · 72 33 · 13
77 530 2 × 64,0 W 13 560 lm DALI A++ ✔ 400 135 1400 5000 - 8000 Ø 76 34 · 72 33 · 13

asymetryczno-pasmowy
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Ta seria opraw stanowi kontynuację typoszeregu, który produkujemy już od ponad 30 lat.
Wprowadzając przemyślane zmiany dostosowaliśmy te klasyczne oprawy do współczesnych wymogów technicznych. 
Charakteryzują się zarówno wysokim stopniem ochrony, jak i nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu techniki 
oświetleniowej. Ten rozsył światła nadaje się zwłaszcza do oświetlania ulic zgodnie z normą EN 13201.
Na specjalne zamówienie oprawy tego typoszeregu są dostępne również jako podwójne oprawy masztowe lub 
oprawy nasadzane.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · klosz z tworzywa sztucznego ze strukturą optyczną 
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości
BEGA Ultimate Driver ® · DALI sterowane
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Akcesoria do redukcji mocy opraw LED ze złączem DALI można znaleźć na stronie 554.

W tabeli prezentujemy maszty oświetleniowe firmy BEGA, które pod względem jakości powierzchni, koloru, 
wzornictwa i statyki pasują do opraw masztowych tego typoszeregu. Pełen przegląd oraz dane techniczne 
wszystkich masztów oświetleniowych firmy BEGA, skrzynek przyłączeniowych i modułów ziemnych można  
znaleźć na stronach 553 do 563.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania katalogu. 
Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie 
dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury 
otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®. 

  Kolor oprawy grafitowy

Oprawy masztowe z diodami LED
Asymetryczno-pasmowy rozsył światła

Na specjalne zamówienie 
dostępne również jako 
podwójne oprawy masztowe.
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Oprawy masztowe z diodami LED Maszty

LED Zasilacz KEE AC/DC A B C Wysokość Wierzchołek Grupy

77 910 18,0 W 2250 lm DALI A++ ✔ 500 1030 830 4000 - 6000 Ø 76 34 · 15
77 911 25,8 W 3490 lm DALI A++ ✔ 675 1180 1020 4000 - 6000 Ø 76 34 · 15

467

https://www.bega.com/en/product/77910
https://www.bega.com/en/product/77911


10 5 2 1 0,5 0,2 lx

m 0 6 12 18 24

6

0

6

12

12

99 458
LED

H = 7,0 m

10 5 2 1 0,50,2 lx

m 0 6 12 18 24

6

0

6

12

12

99 459
LED

H = 8,0 m

12 5 2 1 0,5 lx

m 0 6 12 18 24

6

0

6

12

12

99 460
LED

H = 9,0 m

Diodowa oprawa zwieszakowa z symetryczno-pasmowym rozsyłem światła do montażu  
na linkach mocujących. Ten rozsył światła nadaje się zwłaszcza do oświetlania ulic zgodnie  
z normą EN 13201.
Oprawy są przystosowane do systemów zawieszania poprzecznego i łańcuchowych systemów 
mocowania wzdłużnego.
Do bardzo wydajnej technologii oświetleniowej o optymalnej wydajności wykorzystujemy 
wyłącznie komponenty systemowe ze sprawdzonych materiałów. Odbłyśniki Miro® z intensywnie 
odbijającego aluminium o najwyższym stopniu czystości, antyodblaskowe przeszklenie ESG  
i moduły diodowe BEGA z 20-letnią gwarancja możliwości zakupu. Oprawy o takiej konstrukcji 
można bez problemu zintegrować w naszym systemie sterowania oświetleniem BEGA Control.
Na zamówienie oprawy te są dostępne również w klasie ochronności II.

Stopień ochrony  IP 66 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminium, aluminium i stal szlachetna
Szkło bezpieczne · odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości
BEGA Ultimate Driver ® · DALI sterowane
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Akcesoria do redukcji mocy ze złączem DALI można znaleźć na stronie 554.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub 4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości 
diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają 
informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

  Kolor oprawy grafitowy

Diodowe oprawy zwieszakowe do montażu na linkach mocujących
Symetryczno-pasmowy rozsył światła

468



5°

C
D

B

A360°

Diodowe oprawy zwieszakowe do montażu na linkach mocujących

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

99 458 35,0 W 4885 lm DALI A++ 310 460 75 230 ✔

99 459 54,0 W 7445 lm DALI A++ 310 460 75 230 ✔

99 460 70,0 W 9695 lm DALI A++ 310 460 75 230 ✔symetryczno-pasmowy

469469
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Diodowe oprawy zwieszakowe do montażu na linkach mocujących w dwóch wersjach.
Wbudowany odbłyśnik kieruje światło w dół w formie obrotowo-symetrycznej, szerokiej 
wiązki światła. Oprawy z przezroczystym cylindrem z tworzywa sztucznego zapewniają nie 
tylko natężenie oświetlenia na płaszczyźnie poziomej, ale również doświetlają powierzchnie 
pionowe. Pozwala to rozjaśnić części budynku w okolicy opraw, dzięki czemu łatwiej jest 
zauważyć znajdujące się tam osoby. Oprawy zapewniające lepszy komfort widzenia  
w pasażach, galeriach i przejściach. 
Oprawy zwieszakowe o takim samym wzornictwie, lecz o innych wymiarach można  
znaleźć na stronie 86.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło bezpieczne  
84 406  zamknięty, przezroczysty, cylindryczny klosz z tworzywa sztucznego 
Odbłyśnik z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości
BEGA Ultimate Driver ® · DALI sterowane
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat
Akcesoria do redukcji mocy opraw LED ze złączem DALI można znaleźć na stronie 554.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 lub  
4000 K – nr katalogowy + K4 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć kartycharakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®. 

  Kolor oprawy grafitowy

Diodowe oprawy zwieszakowe do montażu na linkach mocujących
Światło przysłonięte, symetryczny, szeroki rozsył światła

Oprawy zwieszakowe strona 86
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Diodowa oprawa zwieszakowa do montażu na linkach mocujących

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

84 405 40 W 4205 lm DALI A++ 190 485 525 ✔

Przezroczysty, cylindryczny klosz z tworzywa sztucznego

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

84 406 40 W 4630 lm DALI A++ 190 1035 1075 ✔
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Kolekcja BOOM

Kolekcja BOOM to oprawy produkowane tradycyjnymi metodami sztuki rzemieślniczej, z miedzi, odlewu  
z brązu, mosiądzu, odlewu aluminiowego i szkła dmuchanego ustnie. 
Stylowe oprawy wyróżniające się wysoką jakością materiału i wykonania, a także nowoczesną techniką 
oświetleniową. Jako starannie dopasowane detale architektoniczne stanowią dopełnienie zarówno stylo-
wych budowli, jak i historycznej architektury. 
W formie i konstrukcji wielu opraw wykorzystaliśmy stare materiały i techniki obróbki, tworząc w ten  
sposób niepowtarzalny produkt. 
Miedź i odlew z brązu należą do najstarszych materiałów wykorzystywanych przez człowieka.  
Ogromne znaczenie ma dla nas duża odporność na korozję i działanie wody morskiej oraz wysoka trwałość. 
Wraz z upływem czasu i pod wpływem działania czynników atmosferycznych wygląd miedzi, brązu  
i mosiądzu ulega zmianie. Na powierzchni tworzy się patyna o niepowtarzalnym charakterze. To właśnie  
ona dostarcza nam wyjątkowych doznań estetycznych. Miedź i brąz stanowią gwarancję trwałości i najwyż-
szego poziomu zachowania wartości. Zawsze będą modne. 
Aby zapewnić najlepszą ochronę przed korozją, elementy wykonane z aluminium i odlewu aluminiowego 
poddajemy obróbce wstępnej, powlekamy proszkowo i pokrywamy wysokiej jakości lakierem piecowym.
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Wyjątkowo wytrzymałe oprawy wpuszczane z odlewu brązu o imponującej jakości materiału. Jeśli oprawy 
nie zostaną umyślnie zniszczone, mają prawie nieograniczoną trwałość. Niewielka głębokość montażowa  
i system mocujący BEGA gwarantują prosty i ekonomiczny montaż.
Dostarczamy oprawy do wyboru z diodami LED lub do źródeł z trzonkiem przykręcanym E 27.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Osłona oprawy z odlewu brązu · obudowa oprawy ze stali szlachetnej · szkło kryształowe, wewnątrz białe 
Oprawy LED: zasilacz on/off 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Na potrzeby różnych sytuacji montażowych dostępne są idealnie dopasowane akcesoria.  
Przy projektowaniu należy przestrzegać instrukcji użytkowania obudów wpuszczanych, które 
udostępniamy na naszej stronie internetowej.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania 
katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. 
Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia 
świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal 
Management ®.
Pasujące źródła LED BEGA do trzonka gwintowanego E 27 można znaleźć na stronie 534.

Oprawy wpuszczane w ścianę z odlewu brązu
Światło przysłonięte i odsłonięte

przysłonięte odsłonięte
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Oprawy wpuszczane w ścianę · przysłonięte

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC
Obudowa 

wpuszczana

31 100 5,0 W 145 lm on/off A++ 210 70 80 198 ✔ 10 001
31 101 9,0 W 225 lm on/off A++ 265 85 80 253 ✔ 10 002

Źródło światła Trzonek

31 230 1 źródło 60 W E 27 A++- E 210 70 80 198 — 10 001
31 229 1 źródło 100 W E 27 A++- E 265 85 80 253 — 10 002

Oprawy wpuszczane w ścianę · odsłonięte

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC
Obudowa 

wpuszczana

31 103 5,0 W 280 lm on/off A++ 210 70 80 198 ✔ 10 001
31 104 9,0 W 400 lm on/off A++ 265 85 80 253 ✔ 10 002

Źródło światła Trzonek

31 236 1 źródło 60 W E 27 A++- E 210 70 80 198 — 10 001
31 235 1 źródło 100 W E 27 A++- E 265 85 80 253 — 10 002

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.
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Wyjątkowo wytrzymałe oprawy wpuszczane z odlewu brązu o imponującej jakości materiału.  
Jeśli oprawy nie zostaną umyślnie zniszczone, mają prawie nieograniczoną trwałość.
Oprawy można otwierać bez użycia narzędzi lub skręcać za pomocą narzędzia. Dostarczamy  
oprawy do wyboru z diodami LED lub do źródeł z trzonkiem przykręcanym E 27. 

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew brązu i mosiądz · szkło kryształowe, wewnątrz białe 
Oprawy LED: zasilacz on/off 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania 
katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. 
Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia 
świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal 
Management ®. 
Pasujące źródła LED BEGA do trzonka gwintowanego E 27 można znaleźć na stronie 534.

Oprawy ścienne z odlewu brązu
Światło przysłonięte i odsłonięte

Przykręcanie  
bez użycia narzędzi

Przykręcanie  
przy użyciu narzędzi
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31 120  
31 281

Oprawy ścienne · przykręcanie bez użycia narzędzi · przysłonięte

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

31 120 5,0 W 215 lm on/off A++ 215 200 160 ✔

31 148 9,4 W 270 lm on/off A++ 280 260 135 ✔

Źródło światła Trzonek

31 281 1 źródło 60 W E 27 A++- E 215 200 160 —
31 285 1 źródło 100 W E 27 A++- E 280 260 135 —

Oprawy ścienne · przykręcanie przy użyciu narzędzi · przysłonięte

LED Zasilacz KEE A B AC/DC

31 182 5,0 W 150 lm on/off A++ 210 120 ✔

31 183 9,4 W 270 lm on/off A++ 265 135 ✔

Źródło światła Trzonek

31 292 1 źródło 60 W E 27 A++- E 210 120 —
31 291 1 źródło 100 W E 27 A++- E 265 135 —

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.

Oprawy ścienne · przykręcanie przy użyciu narzędzi · odsłonięte

LED Zasilacz KEE A B AC/DC

31 198 5,0 W 290 lm on/off A++ 210 120 ✔

31 199 9,4 W 410 lm on/off A++ 265 135 ✔

Źródło światła Trzonek

31 296 1 źródło 60 W E 27 A++- E 210 120 —
31 295 1 źródło 100 W E 27 A++- E 265 135 —

Oprawy ścienne · przykręcanie bez użycia narzędzi · odsłonięte

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

31 159 5,0 W 385 lm on/off A++ 215 200 160 ✔

31 163 9,4 W 410 lm on/off A++ 280 260 135 ✔

Źródło światła Trzonek

31 280 1 źródło 60 W E 27 A++- E 215 200 160 —
31 284 1 źródło 100 W E 27 A++- E 280 260 135 —

31 159  
31 280
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Oprawy ścienne w dwóch rozmiarach do źródeł z trzonkiem gwintowanym E 27.
Przysłonięte od przodu oprawy z miedzi i dmuchanego ustnie trójwarstwowego 
szkła opalowego. 
Światło tych opraw jest rozsyłane w dwóch kierunkach. Powierzchnia ściany jest 
jednocześnie powierzchnią odbijającą emitowane do góry i do dołu rozproszone, 
miękkie światło.
Oprawy tworzą wyjątkowo przyjemną atmosferę światła zapewniając duży komfort 
widzenia. Pojedynczo lub w grupach – oprawy te umożliwiają realizację licznych 
zadań aranżacyjnych i oświetleniowych we wnętrzach i na terenach zewnętrznych.

Stopień ochrony  IP 54 · miedź i mosiądz
Mocowanie ścienne ze stali szlachetnej 
półmatowe szkło opalowe dmuchane metodą tradycyjną

Więcej danych technicznych można znaleźć w karcie katalogowej oprawy na 
naszej stronie internetowej.
Pasujące źródła LED BEGA do trzonka gwintowanego E 27 można znaleźć na 
stronie 534.

Oprawy ścienne
Dwukierunkowy rozsył światła
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Oprawy ścienne 

Źródło światła Trzonek KEE A B C

31 453 1 źródło 70 W E 27 A++- E 300 100 130
31 455 2 źródła 60 W E 27 A++- E 400 100 110

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.
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120 160 190

Przysłonięte od przodu oprawy z miedzi i dmuchanego ustnie kryształowego szkła 
pęcherzykowego, w trzech rozmiarach. Miedziana przysłona stanowi osłonę oprawy 
i zabezpieczenie dla szkła. Światło źródła rozchodzi się bezpośrednio w górę i w dół, 
tworząc efektowną grafikę świetlną na ścianie.
Oprawy emitujące mocne światło, które – pojedynczo lub w grupach – skutecznie 
oświetlają płaszczyzny i pionowe detale architektoniczne.

Stopień ochrony  IP 64 · miedź i mosiądz · mocowanie ścienne ze stali szlachetnej
Dmuchane metodą tradycyjną kryształowe szkło pęcherzykowe, z gwintem

Więcej danych technicznych można znaleźć w karcie katalogowej oprawy na naszej 
stronie internetowej. Pasujące źródła LED BEGA do trzonka gwintowanego E 14  
i E 27 można znaleźć na stronie 534.

Oprawy ścienne
Dwukierunkowy rozsył światła

Płomień: zaczątek wszystkich rodzajów 
światła. Żyje własnym życiem i niesamowicie 
fascynuje.
Osłonięty przed wiatrem – oświetla otoczenie, 
kiedy nie rozjaśnia go sztuczne światło.  
Do wnętrz i obszarów zewnętrznych.
Lampion z miedzi i szkła kryształowego 
dostarczamy w kartonie prezentowym wraz 
ze świecą.

Lampion

Ø Wysokość

31 500 80 150
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Oprawy ścienne

Źródło światła Trzonek KEE A B C

31 206 1 źródło 40 W E 14 A++- E 120 120 170
31 207 1 źródło 60 W E 27 A++- E 160 160 200
31 208 1 źródło 75 W E 27 A++- E 190 190 220

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.
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Oprawy do zastosowań wokół domu, w pobliżu drzwi, bram i na kolumnach.  
Miedź wytwarza własną warstwę ochronną, a powstająca w ten sposób patyna 
nadaje jej niepowtarzalny charakter. Jakość, trwałość i piękno to cechy, które  
od stuleci przekonują do stosowania tego materiału. 

Oprawy ścienne w dwóch wersjach.

•   oprawy przysłonięte z miedzi i doskonałego kryształowego szkła pęcherzykowego, 
w dwóch rozmiarach, do wyboru w wersji pojedynczej i podwójnej. Miedziana 
przysłona pierścieniowa nie zakłóca efektownego wyglądu kryształowego szkła 
pęcherzykowego. Światło emitowane przez oprawy jest bardzo atrakcyjne.  
Te oprawy dostarczamy z trzonkiem przykręcanym E 14 lub E 27.

•   oprawy odsłonięte z miedzi i szkła opalowego, w dwóch rozmiarach. Czystość 
form i jakość zastosowanych materiałów sprawiają, że oprawy te stanowią 
atrakcyjne i trwałe elementy aranżacyjne architektury.  
Te oprawy dostarczamy z diodami LED.

Stopień ochrony  IP 44 · BEGA Thermal Management ® 
Miedź i odlew brązu
Dmuchane ustnie kryształowe szkło pęcherzykowe lub szkło opalowe dmuchane 
metodą tradycyjną, z gwintem
Oprawy są montowane do podłoża na płycie montażowej ze stali szlachetnej.
Oprawy LED: zasilacz on/off
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie  
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można 
znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane 
opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji  
BEGA Thermal Management ®.

Oprawy ścienne

Pojedyncze oprawy ścienne · kryształowe szkło pęcher. · przysłonięte

Źródło światła Trzonek KEE A B C D

31 222 1 źródło 40 W E 14 A++- E 115 200 105 90
31 223 1 źródło 60 W E 27 A++- E 150 265 135 90

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.
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Podwójne oprawy ścienne · kryształowe szkło pęcherz. · przysłonięte

Źródło światła Trzonek KEE A B C D

31 225 2 źródła 40 W E 14 A++- E 115 320 105 90
31 226 2 źródła 60 W E 27 A++- E 150 435 135 90

Ścienne oprawy LED · szkło opalowe · odsłonięte

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

31 098  2,5 W 230 lm on/off A++ 170 360 100 90 ✔

31 099 10,0 W 445 lm on/off A+ 220 570 150 150 ✔

31 225 
31 226

31 098 
31 099

31 222 
31 223

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.
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Miedziane oprawy osłonięte od góry, z dmuchanym ustnie trójwarstwowym 
szkłem opalowym. 
Solidne i niezawodne narzędzia świetlne, które przez długi czas zachowują  
walory estetyczne. Klasyczna forma subtelnej elegancji. Oprawy do realizacji 
licznych zadań oświetleniowych – we wnętrzach i na obszarach zewnętrznych. 

Stopień ochrony  IP 44 · szkło opalowe dmuchane metodą tradycyjną 
31 311 · 31 312  armatura z odlewu aluminiowego, kolor grafitowy  
Przesłona z miedzi
31 470  armatura i przesłona z miedzi

Więcej danych technicznych można znaleźć w karcie katalogowej oprawy  
na naszej stronie internetowej.
Pasujące źródła LED BEGA do trzonka gwintowanego E 27 można znaleźć  
na stronie 534.

Oprawy ścienne
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Oprawa ścienna · okrągła

Źródło światła Trzonek KEE A B C

31 470 1 źródło 75 W E 27 A++- E 245 235 140

Oprawy ścienne · kwadratowe

Źródło światła Trzonek KEE A B C

31 311 1 źródło 75 W E 27 A++- E 200 200 210
31 312 1 źródło 100 W E 27 A++- E 250 250 265

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.
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Oprawy stropowe i ścienne

Oprawy stropowe i ścienne z miedzi i szkła kryształowego, w różnych rozmiarach.  
Różne wymiary i wydajności świetlne umożliwiają realizację licznych zadań oświetleniowych  
za pomocą jednej rodziny opraw.  
Klasyczne i jednocześnie nowoczesne, są również efektownymi elementami aranżacyjnymi.
Dostarczamy oprawy do wyboru z diodami LED lub do źródeł z trzonkiem przykręcanym E 27.

Stopień ochrony  IP 64 · BEGA Thermal Management ® 
Miedź i mosiądz · szkło kryształowe, wewnątrz białe
Punkty przylegania na powierzchni montażowej oprawy są wykonane ze stali szlachetnej. 
Oprawy LED: zasilacz on/off 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®. 
Pasujące źródła LED BEGA do trzonka gwintowanego E 27 można znaleźć na stronie 534.
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Oprawy stropowe i ścienne · z kratką ochronną

LED Zasilacz KEE A B AC/DC

31 327 5,0 W 385 lm on/off A++ 220 130 ✔

31 329 9,4 W 830 lm on/off A++ 280 155 ✔

Źródło światła Trzonek

31 495 1 źródło 60 W E 27 A++- E 220 130 —
31 497 1 źródło 75 W E 27 A++- E 280 155 —

Oprawy stropowe i ścienne · odsłonięte

LED Zasilacz KEE A B AC/DC

31 333 5,0 W 425 lm on/off A++ 220 120 ✔

31 394 9,4 W 930 lm on/off A++ 280 145 ✔

Źródło światła Trzonek

31 489 1 źródło 60 W E 27 A++- E 220 120 —
31 491 1 źródło 75 W E 27 A++- E 280 145 —

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.

487

https://www.bega.com/en/product/31327
https://www.bega.com/en/product/31329
https://www.bega.com/en/product/31495
https://www.bega.com/en/product/31497
https://www.bega.com/en/product/31333
https://www.bega.com/en/product/31394
https://www.bega.com/en/product/31489
https://www.bega.com/en/product/31491


270 325 390

Oprawy stropowe i ścienne w różnych rozmiarach do realizacji licznych  
zadań oświetleniowych we wnętrzach i na obszarach zewnętrznych. 
Charakterystyczny styl opraw wyraża się w kontraście między przesłoną, 
szkłem opalowym i powierzchnią montażową. Część światła wydobywa się  
zza przysłony i dodatkowo oświetla powierzchnię mocowania. W zależności  
od koloru powierzchni montażowej powstają interesujące efekty świetlne. 
Te zaprojektowane na nowo oprawy spełniają współczesne wymogi –  
kształt pozostał praktycznie niezmieniony, jednak w dmuchanym ustnie szkle 
opalowym zastosowano teraz efektywną technologię LED firmy BEGA.
Wysoki stopień ochrony IP 65 to nowość, która zaowocowała nowymi 
możliwościami oświetlenia wielu obszarów architektury. 

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Miedź · armatura odlew aluminiowy, kolor grafitowy  
Szkło opalowe dmuchane metodą tradycyjną półmat z zamkiem bagnetowym 
Oprawy z zasilaczem on/off lub zasilaczem sterowanym DALI
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie  
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można 
znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane 
opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji 
BEGA Thermal Management ®.

Oprawy stropowe i ścienne z diodami LED
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Oprawy stropowe i ścienne z diodami LED

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

31 041   9,2 W 780 lm on/off A++ 270 70 205 ✔

31 042 16,7 W 1420 lm DALI A++ 325 90 250 ✔

31 043 32,0 W 2520 lm DALI A++ 390 100 300 ✔
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Diodowe oprawy typu wallwasher

Oprawy typu wallwasher z symetrycznym rozsyłem światła do oświetlania ścian 
oraz sąsiadujących konstrukcji stropowych i budowlanych. 
Do oświetlania arkad, sklepień i krużganków kolumnowych. Wszędzie tam, gdzie 
konstrukcja budowlana wymaga oświetlenia światłem odbitym od ścian i stropów. 
Oprawy z miedzi i odlewu brązu.
Te wytrzymałe oprawy o niezwykłej jakości materiału są wyposażone w płaskie 
szkło uniemożliwiające gromadzenie się wody. Klasyczne oprawy ścienne 
wzorowane na elementach oświetleniowych z minionych epok i wyposażone  
w nowoczesną technikę oświetleniową. 

Stopień ochrony  IP 44 · BEGA Thermal Management ® 
Odlew brązu, miedź i stal szlachetna · szkło bezpieczne 
Oprawy są montowane do podłoża na płycie montażowej ze stali szlachetnej. 
Zasilacz on/off 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie  
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można 
znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane 
opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji  
BEGA Thermal Management ®.
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Diodowe oprawy typu wallwasher

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

31 190 21,0 W 2060 lm on/off A++ 355 460 395 130 ✔
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Odsłonięte oprawy ścienne w różnych rozmiarach. Do oświetlania wejść, arkad i dróg.  
Czystość form i jakość zastosowanych materiałów sprawiają, że oprawy te stanowią atrakcyjne  
i trwałe elementy aranżacyjne architektury.
Dostarczamy oprawy do wyboru z diodami LED lub do źródeł z trzonkiem przykręcanym E 14.
Oprawy o podobnym kształcie i w tej samej technice oświetleniowej, ale wykonane z miedzi 
można znaleźć na stronie 508.

Stopień ochrony  IP 44 · BEGA Thermal Management ® 
Aluminium i stal szlachetna · szkło opalowe dmuchane metodą tradycyjną, z gwintem 
Oprawy LED: zasilacz on/off 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości 
diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają 
informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.
Pasujące źródła LED BEGA do trzonka gwintowanego E 14 można znaleźć na stronie 534.

  Kolor oprawy grafitowy

Oprawy ścienne
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Oprawy ścienne

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

31 068  4,1 W 230 lm on/off A++ 95 240 115 75 ✔

31 074  4,0 W 360 lm on/off A++ 120 410 135 90 ✔

31 075 16,0 W 1990 lm on/off A++ 160 645 165 110 ✔

Źródło światła Trzonek

31 201 1 źródło 40 W E 14 A++- E 95 240 115 75 —
31 203 1 źródło 60 W E 14 A++- E 120 410 135 90 —

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.
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Uniwersalne oprawy o kulistym kształcie.
Dmuchane ustnie trójwarstwowe szkło opalowe jest doskonałym materiałem 
stosowanym w technice oświetleniowej, który miękko i równomiernie rozprowadza 
światło po szklanej powierzchni.  
Nasze szkło opalowe charakteryzuje się dużą przejrzystością, jest odporne na 
starzenie, łatwe w czyszczeniu i wspaniale wygląda. Jeśli nie zostanie umyślnie 
zniszczone, jego trwałość jest nieograniczona. Oprawy dające przyjemne, miękkie 
światło, zapewniające duży komfort widzenia.
System mocujący BEGA umożliwia łatwe ustawianie opraw w wybranym położeniu.
Do montażu opraw ściennych na narożnikach budynków dostępne są pasujące 
narożne elementy mocujące. Informacje techniczne można znaleźć na naszej 
stronie internetowej w instrukcjach użytkowania poszczególnych opraw.

Stopień ochrony  IP 44 · odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna  
Szkło opalowe

Więcej danych technicznych można znaleźć w karcie katalogowej oprawy na  
naszej stronie internetowej. 
Pasujące źródła LED BEGA do trzonka gwintowanego E 27 można znaleźć na 
stronie 534.

  Kolor oprawy grafitowy

Oprawy stropowe, ścienne i do montażu na filarach
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Oprawy ścienne z ramieniem ściennym

Źródło światła Trzonek KEE A B C D

55 453 1 źródło 75 W E 27 A++- E 210 300 240 110 
55 454 1 źródło 75 W E 27 A++- E 250 350 280 110 
66 165 1 źródło 150 W E 27 A++- E 350 480 410 130

Oprawy stropowe, ścienne i do montażu na filarach

Źródło światła Trzonek KEE A B C

44 568 1 źródło 60 W E 27 A++- E 200 250 110
44 668 1 źródło 75 W E 27 A++- E 250 310 110
44 769 1 źródło 100 W E 27 A++- E 300 350 120

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.
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Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.

Oprawy ścienne

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

66 410 11,0 W 830 lm on/off A++ 260 255 310 110 ✔

Źródło światła Trzonek

66 290 1 źródło 60 W E 27 A++- E 260 255 310 110 —

Klasyczne oprawy już od dziesięcioleci sprawdzają się w wielu sytuacjach i we wszelkiego 
rodzaju budynkach. Oprawy te przypominają tradycyjne latarnie i oświetlają dziś zarówno 
nowoczesne budowle, jak i historyczną architekturę. 
Dostarczamy oprawy do wyboru z diodami LED lub do źródeł z trzonkiem przykręcanym E 27. 
Do montażu opraw ściennych na narożnikach budynków dostępne są pasujące narożne 
elementy mocujące. Informacje techniczne można znaleźć na naszej stronie internetowej  
w instrukcjach użytkowania poszczególnych opraw.

Stopień ochrony  IP 44 · BEGA Thermal Management ® 

Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · szkło opalowe z gwintem 
Oprawy LED: zasilacz on/off 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.
Pasujące źródła LED BEGA do trzonka gwintowanego E 27 można znaleźć na stronie 534.

  Kolor oprawy grafitowy

Oprawy ścienne
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Oprawy ścienne

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

66 411 11,0 W 910 lm on/off A++ 320 380 345 110 ✔

Źródło światła Trzonek

66 491 1 źródło 60 W E 27 A++- E 320 380 345 110 —

Oprawy ścienne

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

31 014 4,1 W 375 lm on/off A++ 180 215 260 80 ✔

31 016 5,0 W 470 lm on/off A++ 260 260 340 110 ✔

Źródło światła Trzonek

31 118 1 źródło 60 W E 27 A++- E 260 260 340 110 —

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.
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Ścienne oprawy LED

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

31 171 5,0 W 375 lm on/off A++ 235 225 370 110 ✔

Latarnie mogą mieć najróżniejsze kształty. Pierwotny kształt latarni przewidzianej do 
oświetlania domu i dziedzińca był oczywiście podyktowany funkcją, jaką miała spełniać. 
Niepowtarzalna powierzchnia miedzi podkreśla wyjątkowy charakter opraw. Stylowe 
obiekty świetlne do oświetlania domów i dziedzińców, przeznaczone do montażu obok 
drzwi lub nad nimi oraz do realizacji wielu innych zadań oświetleniowych. Dostarczamy 
oprawy do wyboru z diodami LED lub do źródeł z trzonkiem przykręcanym E 27.

Stopień ochrony  IP 44 · BEGA Thermal Management ® 
Miedź i mosiądz · szkło opalowe dmuchane metodą tradycyjną, z gwintem
Oprawy są montowane do podłoża na płycie montażowej ze stali szlachetnej. 
Oprawy LED: zasilacz on/off 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.
Pasujące źródła LED BEGA do trzonka gwintowanego E 27 można znaleźć na stronie 534.

Oprawy ścienne
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Oprawy ścienne

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

31 058 4,1 W 305 lm on/off A++ 180 165 200 90 ✔

31 060 5,0 W 410 lm on/off A++ 260 205 280 110 ✔

Źródło światła Trzonek

31 263 1 źródło 60 W E 27 A++- E 260 205 280 110 —

Oprawy ścienne

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

31 004 4,1 W 375 lm on/off A++ 180 245 320 90 ✔

31 008 5,0 W 470 lm on/off A++ 260 300 425 110 ✔

Źródło światła Trzonek

31 009 1 źródło 60 W E 27 A++- E 260 300   425 110 —

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.
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Oprawy przysłonięte z dmuchanym ustnie trójwarstwowym szkłem opalowym emitują miękkie 
światło tworzące przyjemną atmosferę.
Jako oprawy pojedyncze rozmieszczone wokół budynku lub jako grupa zastosowana w jednym 
obiekcie: to stylowe obiekty świetlne do oświetlania domów i ogrodów oraz miejsc wymagających 
nastrojowego światła.

Oprawy ścienne stopień ochrony  IP 44  ·  Oprawa ogrodowa stopień ochrony  IP 64
Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna 
Szkło opalowe dmuchane metodą tradycyjną, z gwintem

Oprawy ogrodowe firmy BEGA są przykręcane za pomocą płyty montażowej do wykonanego 
we własnym zakresie fundamentu lub modułu ziemnego ze stali cynkowanej ogniowo.  
Moduły ziemne są akcesoriami i należy zamawiać je oddzielnie. Dane techniczne str. 553

Więcej danych technicznych można znaleźć w karcie katalogowej oprawy na naszej stronie 
internetowej.
Pasujące źródła LED BEGA do trzonka gwintowanego E 27 można znaleźć na stronie 534.

  Kolor oprawy grafitowy

Oprawy ścienne · Oprawa ogrodowa
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Oprawy ścienne

Źródło światła Trzonek KEE A B C D

31 035 1 źródło 60 W E 27 A++- E 200 185 220 80
31 039 1 źródło 100 W E 27 A++- E 260 245 275 110

Oprawa ogrodowa

Źródło światła Trzonek KEE A B C D Moduł ziemny

84 073 1 źródło 60 W E 27 A++- E 200 1000 300 140 70 895

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.
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Aluminiowa przysłona osłania światło oprawy od dołu lub od przodu i kieruje je na oświetlaną powierzchnię. 
Niewielki prześwit oświetla dodatkowo kontur oprawy. Te oprawy ścienne można montować wylotem światła 
skierowanym do góry lub w dół.
Jako oprawy pojedyncze rozmieszczone wokół budynku lub jako grupa zastosowana w jednym obiekcie:  
To stylowe obiekty świetlne do oświetlania domów i ogrodów oraz miejsc wymagających nastrojowego światła.

Stopień ochrony  IP 64 · odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna
Dmuchane metodą tradycyjną kryształowe szkło pęcherzykowe, z gwintem

Oprawy ogrodowe firmy BEGA są przykręcane za pomocą płyty montażowej do wykonanego we własnym 
zakresie fundamentu lub modułu ziemnego ze stali cynkowanej ogniowo. Moduły ziemne są akcesoriami  
i należy zamawiać je oddzielnie. Dane techniczne str. 553

Więcej danych technicznych można znaleźć w karcie katalogowej oprawy na naszej stronie internetowej.
Pasujące źródła LED BEGA do trzonka gwintowanego E 14 i E 27 można znaleźć na stronie 534.

  Kolor oprawy grafitowy

Oprawy ścienne · Oprawa ogrodowa
Światło kierunkowe
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Oprawy ścienne

Źródło światła Trzonek KEE A B C

31 196 1 źródło 40 W E 14 A++- E 135 185 120
31 197 1 źródło 60 W E 27 A++- E 155 220 145

Oprawa ogrodowa

Źródło światła Trzonek KEE A B C D Moduł ziemny

84 075 1 źródło 60 W E 27 A++- E 160 1000 210 160 70 895

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.
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Oprawy ogrodowe i chodnikowe z optyczną soczewką pasmową ze szkła kryształowego. Soczewka pasmowa  
o specjalnej charakterystyce rozsyłu światła od dawna jest stosowana w latarniach morskich i systemach oświetlenia 
nawigacyjnego. Ogniskowanie promieni światła tworzy fascynującą, wspaniałą atmosferę światła. Oprawy do różnych 
zastosowań związanych z oświetlaniem chodników, ogródków i tarasów – nie tylko w nadmorskiej okolicy.

Stopień ochrony IP 55 · odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna · soczewka paskowa ze szkła kryształowego

Oprawy ogrodowe firmy BEGA są przykręcane za pomocą płyty montażowej do wykonanego we własnym zakresie 
fundamentu lub modułu ziemnego ze stali cynkowanej ogniowo. Moduły ziemne są akcesoriami i należy zamawiać  
je oddzielnie. Dane techniczne str. 553

Więcej danych technicznych można znaleźć w karcie katalogowej oprawy na naszej stronie internetowej.
Pasujące źródła LED BEGA do trzonka gwintowanego E 27 można znaleźć na stronie 534.

  Kolor oprawy grafitowy

Oprawy ogrodowe
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Oprawy ogrodowe

Źródło światła Trzonek KEE A B Moduł ziemny

84 080 1 źródło 100 W E 27 A++- E 140 800 70 894
88 632 1 źródło 100 W E 27 A++- E 165 1000 70 895

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.
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Oprawy ogrodowe

Źródło światła Trzonek KEE A B C Moduł ziemny

84 071 1 źródło 40 W E 14 A++- E 220 950 130 70 894
84 074 1 źródło 60 W E 27 A++- E 300 1000 150 70 895

Oprawy ścienne · Oprawa zwieszakowa · Oprawy ogrodowe

Ta rodzina opraw obejmuje oprawy ścienne, oprawę zwieszakową i oprawy 
ogrodowe.
Oprawy przysłonięte wykonane z miedzi i dmuchanego ustnie trójwarstwowego 
szkła opalowego, w różnych rozmiarach. Te trwałe oprawy o atrakcyjnym 
wzornictwie emitują miękkie światło tworzące przyjemną atmosferę.
Jako oprawy pojedyncze rozmieszczone wokół budynku lub jako grupa 
zastosowana w jednym obiekcie: to stylowe obiekty świetlne do oświetlania 
domów i ogrodów oraz miejsc wymagających nastrojowego światła.  
Elementy budowlane wykonane z miedzi mają długą i bogatą tradycję.  
Chcemy tę tradycję kontynuować – dzięki naszym miedzianym oprawom.  
Oprawy są dostarczane z naturalną metalową powierzchnią. Miedź wytwarza 
własną warstwę ochronną, a powstająca w ten sposób patyna nadaje jej 
niepowtarzalny charakter.

Oprawy ścienne i oprawy ogrodowe stopień ochrony IP 44  
Oprawy zwieszakowe stopień ochrony IP 20 
Miedź, mosiądz i ciśnieniowy odlew mosiądzu
Szkło opalowe dmuchane metodą tradycyjną, z gwintem  
84 074  kryształowe szkło pęcherzykowe, z gwintem

Oprawy ścienne są montowane do podłoża na płycie montażowej ze stali 
szlachetnej.
Oprawa zwieszakowa ze zwieszakiem przewodowym kolor czarny
Oprawy ogrodowe z podstawą z odlewu brązu

Oprawy ogrodowe firmy BEGA są przykręcane za pomocą płyty montażowej  
do wykonanego we własnym zakresie fundamentu lub modułu ziemnego ze  
stali cynkowanej ogniowo. Moduły ziemne są akcesoriami i należy zamawiać  
je oddzielnie. Dane techniczne str. 553

Więcej danych technicznych można znaleźć w karcie katalogowej oprawy na 
naszej stronie internetowej. Pasujące źródła LED BEGA do trzonka gwintowanego 
E 27 można znaleźć na stronie 534.
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Oprawa ogrodowa

Źródło światła Trzonek KEE A B C Moduł ziemny

84 072 1 źródło 60 W E 27 A++- E 280 1000 150 70 895

Oprawy ścienne

Źródło światła Trzonek KEE A B C D

31 472 1 źródło 60 W E 27 A++- E 210 185 245 110
31 473 1 źródło 75 W E 27 A++- E 250 225 285 110

Oprawa zwieszakowa · stopień ochrony IP 20

Źródło światła Trzonek KEE A B C

31 073 1 źródło 60 W E 27 A++- E 250 225 1500

84 071 
84 074

84 072

Oprawy ścienne Oprawa zwieszakowa

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.

507

https://www.bega.com/en/product/84072
https://www.bega.com/en/product/70895
https://www.bega.com/en/product/31472
https://www.bega.com/en/product/31473
https://www.bega.com/en/product/31073


C

D

A

B

Odsłonięte oprawy w różnych rozmiarach, dostępne jako oprawy ścienne i oprawy 
ogrodowe. Do oświetlania wejść, arkad i dróg. Czystość form i jakość zastosowanych 
materiałów sprawiają, że oprawy te stanowią atrakcyjne i trwałe elementy aranżacyjne 
architektury.

Dostarczamy oprawy do wyboru z diodami LED lub do źródeł z trzonkiem 
przykręcanym E 14.

Oprawy o podobnych kształtach i w tej samej technice oświetleniowej, ale wykonane  
z aluminium, w kolorze grafitowym, można znaleźć na stronie 492.

Oprawy ogrodowe stopień ochrony  IP 65  ·  Oprawy ścienne stopień ochrony  IP 44

Miedź i mosiądz · oprawy ogrodowe z podstawą z odlewu brązu
Szkło opalowe dmuchane metodą tradycyjną, z gwintem 
Oprawy LED: zasilacz on/off · BEGA Thermal Management ®

Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Oprawy ścienne są montowane do podłoża na płycie montażowej ze stali szlachetnej. 
Oprawy ogrodowe są przykręcane za pomocą płyty montażowej do wykonanego we 
własnym zakresie fundamentu lub modułu ziemnego ze stali cynkowanej ogniowo. 
Moduły ziemne są akcesoriami i należy zamawiać  
je oddzielnie. Dane techniczne str. 553

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty 
charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne 
wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej 
temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal 
Management ®.
Pasujące źródła LED BEGA do trzonka gwintowanego E 14 można znaleźć  
na stronie 534.

Oprawy ścienne · Oprawy ogrodowe

Oprawy ścienne

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

31 093  4,1 W 225 lm on/off A++ 95 240 115 75 ✔

31 094  4,0 W 360 lm on/off A++ 120 410 135 90 ✔

31 095 16,0 W 1990 lm on/off A++ 160 645 170 110 ✔

Źródło światła Trzonek

31 224 1 źródło 40 W E 14 A++- E 95 240 115 75 —

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.
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Oprawy ogrodowe

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC Moduł ziemny

84 076  4,9 W 500 lm on/off A++ 120 1000 150 ✔ 70 895
84 077 16,0 W 1465 lm on/off A++ 160 1200 200 ✔ 70 895

Źródło światła Trzonek

84 069 1 źródło 60 W E 14 A++- E 120 1000 150 — 70 895

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.
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Duża rodzina opraw obejmująca oprawę ścienną, oprawę do montażu na filarze, 
oprawę zwieszakową i oprawę ogrodową. Charakterystycznym elementem tych 
opraw jest efektowne kryształowe szkło. Soczewki optyczne są wzorowane na 
historycznych elementach starych latarni okrętowych. 
Światło emitowane przez oprawy jest bardzo atrakcyjne. Miedź wytwarza własną 
warstwę ochronną, a powstająca w ten sposób patyna nadaje jej niepowtarzalny 
charakter.  
Trwałość i piękno to cechy, które od stuleci przekonują do stosowania tego 
materiału.

Oprawy ścienne i oprawy ogrodowe stopień ochrony IP 44  
Oprawy zwieszakowe stopień ochrony IP 20 
Miedź · mosiężna kratka · oprawa ogrodowa z podstawą z odlewu brązu 
Soczewka paskowa ze szkła kryształowego 
Oprawa zwieszakowa ze zwieszakiem łańcuchowym i osłoną klosza z miedzi.

Oprawa ścienna i oprawa do montażu na filarze są montowane do podłoża na  
płycie montażowej ze stali szlachetnej.

Oprawy ogrodowe są przykręcane za pomocą płyty montażowej do wykonanego  
we własnym zakresie fundamentu lub modułu ziemnego ze stali cynkowanej 
ogniowo. Moduły ziemne są akcesoriami i należy zamawiać je oddzielnie.  
Dane techniczne str. 553

Więcej danych technicznych można znaleźć w karcie katalogowej oprawy na 
naszej stronie internetowej. Pasujące źródła LED BEGA do trzonka gwintowanego 
E 27 można znaleźć na stronie 534.

Oprawa ścienna · Oprawa do montażu na filarze · Oprawa zwieszakowa  
Oprawa ogrodowa

Oprawa ogrodowa

Źródło światła Trzonek KEE A B C Moduł ziemny

84 070 1 źródło 100 W E 27 A++- E 180 1050 150 70 895

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.
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Oprawa ścienna

Źródło światła Trzonek KEE A B C D

31 019 1 źródło 100 W E 27 A++- E 180 345 210 110

Oprawa do montażu na filarze

Źródło światła Trzonek KEE A B C

31 020 1 źródło 100 W E 27 A++- E 180 430 130

Oprawa zwieszakowa · stopień ochrony IP 20

Źródło światła Trzonek KEE A B C

31 021 1 źródło 75 W E 27 A++- E 180 440 1600

Oprawa do  
montażu na filarze

Oprawa zwieszakowa

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.
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Rodzina opraw obejmująca oprawy ścienne, oprawy do montażu na filarze  
i oprawy masztowe. Oprawy o formie charakterystycznej dla lamp wykonywanych 
metodą rzemieślniczą. Miedź, ciśnieniowy odlew mosiądzu i dmuchane ustnie 
kryształowe szkło pęcherzykowe dodają trwałym oprawom niepowtarzalnego uroku.
Jako oprawy pojedyncze rozmieszczone wokół budynku lub jako grupa 
zastosowana w jednym obiekcie:  
to stylowe obiekty świetlne do oświetlania domów i ogrodów.

Stopień ochrony  IP 23 · miedź, ciśnieniowy odlew mosiądzu i mosiądz
Oprawy do montażu na filarze z podstawą z odlewu brązu
Kryształowe szkło pęcherzykowe dmuchane metodą tradycyjną

Oprawy ścienne i oprawy do montażu na filarze są montowane do podłoża na 
płycie montażowej ze stali szlachetnej.

W tabeli prezentujemy miedziane maszty oświetleniowe z podstawą z odlewu  
brązu, które pod względem wzornictwa i statyki pasują do opraw masztowych  
tego typoszeregu.  
Pełen przegląd oraz dane techniczne wszystkich masztów oświetleniowych, 
modułów ziemnych i skrzynek przyłączeniowych można znaleźć na stronach 553 
do 563.

Więcej danych technicznych można znaleźć w karcie katalogowej oprawy na naszej 
stronie internetowej. Pasujące źródła LED BEGA do trzonka gwintowanego E 27 
można znaleźć na stronie 534.

Oprawy ścienne · Oprawy do montażu na filarze · Oprawa masztowa
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Oprawa do montażu 
na filarze

Oprawy ścienne

Źródło światła Trzonek KEE A B C D

31 441 1 źródło 100 W E 27 A++- E 210 450 240 110
31 323 1 źródło 150 W E 27 A++- E 250 530 285 110

Oprawy do montażu na filarze

Źródło światła Trzonek KEE A B C

31 570 1 źródło 100 W E 27 A++- E 210 520 130
31 623 1 źródło 150 W E 27 A++- E 250 710 150

Oprawa masztowa Maszty

Źródło światła Trzonek KEE A B Wysokość Wierzchołek Grupa

84 032 1 źródło 100 W E 27 A++- E 210 390 1700 - 2000 Ø 60 40

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.
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Rodzina opraw obejmująca oprawy ścienne, oprawy do montażu na filarze,  
oprawę zwieszakową i oprawy masztowe.
Oprawy z miedzi, ciśnieniowego odlewu mosiądzu i dmuchanego metodą 
tradycyjną kryształowego szkła pęcherzykowego. Kryształowe szkło pęcherzykowe 
wyróżnia się swoją charakterystyczną dynamiką. To unikaty powstałe dzięki 
umiejętnościom naszych hutników. Oprawy o cechach wyrobów rzemieślniczych, 
które fascynują jakością wykorzystanych materiałów i ponadczasowym pięknem.
Jako oprawy pojedyncze rozmieszczone wokół budynku lub jako grupa 
zastosowana w jednym obiekcie:  
to stylowe obiekty świetlne do oświetlania domów i ogrodów.

Oprawy ścienne, oprawy do montażu na filarze i oprawy masztowe stopień 
ochrony IP 44  
Oprawy zwieszakowe stopień ochrony IP 20  
Miedź, ciśnieniowy odlew mosiądzu i mosiądz
Oprawy do montażu na filarze z podstawą z odlewu brązu  
Dmuchane metodą tradycyjną kryształowe szkło pęcherzykowe

Oprawy ścienne i oprawy do montażu na filarze są montowane do podłoża na 
płycie montażowej ze stali szlachetnej.
Oprawa zwieszakowa ze zwieszakiem łańcuchowym i osłoną klosza z miedzi.

W tabeli prezentujemy miedziane maszty oświetleniowe z podstawą z odlewu 
brązu, które pod względem wzornictwa i statyki pasują do opraw masztowych 
tego typoszeregu.  
Pełen przegląd oraz dane techniczne wszystkich masztów oświetleniowych, 
modułów ziemnych i skrzynek przyłączeniowych można znaleźć na stronach  
553 do 563.

Więcej danych technicznych można znaleźć w karcie katalogowej oprawy na 
naszej stronie internetowej. Pasujące źródła LED BEGA do trzonka gwintowanego  
E 27 można znaleźć na stronie 534.

Oprawy ścienne · Oprawy do montażu na filarze · Oprawa zwieszakowa  
Oprawy masztowe

Oprawy ścienne

Źródło światła Trzonek KEE A B C D

31 382 1 źródło 75 W E 27 A++- E 155 415 175 110
31 406 1 źródło 100 W E 27 A++- E 210 520 240 110

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.
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Oprawy do montażu 
na filarze

Oprawa zwieszakowaOprawy ścienne

Oprawa zwieszakowa · stopień ochrony IP 20

Źródło światła Trzonek KEE A B C

31 070 1 źródło 60 W E 27 A++- E 155 335 1600

Oprawy do montażu na filarze

Źródło światła Trzonek KEE A B C

31 667 1 źródło 75 W E 27 A++- E 155 535 130
31 687 1 źródło 100 W E 27 A++- E 215 665 150

Oprawy masztowe Maszty

Źródło światła Trzonek KEE A B Wysokość Wierzchołek Grupa

84 033 1 źródło 75 W E 27 A++- E 155 390 1700 - 2000 Ø 60 40
84 034 1 źródło 100 W E 27 A++- E 215 490 1700 - 2000 Ø 60 40

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.
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Oprawy w kształcie kuli, dmuchane ustnie szkła opalowe, zamontowane na 
ramieniu ściennym lub na masztach oświetleniowych z odlewu brązu i miedzi.  
Ta kombinacja materiałów doskonale pasuje do klasycznej formy oprawy. 
Metale są trwałe i mają niepowtarzalny charakter – szkło zapewnia efektowną 
stylistykę.  
Klasyczne oprawy ścienne wzorowane na elementach oświetleniowych 
z minionych epok i wyposażone w nowoczesną technikę oświetleniową. 
Dostarczamy oprawy do wyboru z diodami LED lub do źródeł z trzonkiem 
przykręcanym E 27.

Stopień ochrony  IP 44 
Odlew brązu, miedź i stal szlachetna · szkło opalowe dmuchane metodą tradycyjną 
Oprawy LED: zasilacz on/off · BEGA Thermal Management ®

Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

W tabeli prezentujemy miedziane maszty oświetleniowe z podstawą z odlewu 
brązu, które pod względem wzornictwa i statyki pasują do opraw masztowych 
tego typoszeregu.  
Pełen przegląd oraz dane techniczne wszystkich masztów oświetleniowych, 
modułów ziemnych i skrzynek przyłączeniowych można znaleźć na stronach  
553 do 563.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie  
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można 
znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane 
opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji  
BEGA Thermal Management ®. 
Pasujące źródła LED BEGA do trzonka gwintowanego E 27 można znaleźć  
na stronie 534.

Oprawy ścienne · Oprawy masztowe
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Oprawy ścienne

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

31 218 5,0 W 535 lm on/off A++ 250 535 310 130 ✔

Źródło światła Trzonek

31 212 1 źródło 60 W E 27 A++- E 250 535 310 130 —

Oprawy masztowe Maszty

LED Zasilacz KEE A B AC/DC Wysokość Wierzchołek Grupa

84 035 14,3 W 1000 lm on/off A++ 350 350 ✔ 1700 - 2000 Ø 60 40

Źródło światła Trzonek

84 036 1 źródło 100 W E 27 A++- E 350 350 — 1700 - 2000 Ø 60 40

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.

Oprawy ścienne
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Odsłonięte oprawy w różnych rozmiarach do oświetlania wejść, arkad i dróg.

Oprawy do montażu na filarze i oprawy masztowe stopień ochrony IP 65 
Oprawy ścienne stopień ochrony IP 44 
BEGA Thermal Management ® 
Odlew brązu, miedź i mosiądz  
Szkło opalowe dmuchane metodą tradycyjną, z gwintem
zasilacz on/off 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

Oprawy ścienne i oprawy do montażu na filarze są montowane do podłoża  
na płycie montażowej ze stali szlachetnej.

W tabeli prezentujemy miedziane maszty oświetleniowe z podstawą z odlewu 
brązu, które pod względem wzornictwa i statyki pasują do opraw masztowych 
tego typoszeregu.  
Pełen przegląd oraz dane techniczne wszystkich masztów oświetleniowych, 
modułów ziemnych i skrzynek przyłączeniowych można znaleźć na  
stronach 553 do 563.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3 

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie  
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można 
znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie 
dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia 
świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają 
informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

Ścienne oprawy LED · Oprawy LED do montażu na filarze  
Oprawy masztowe z diodami LED

Ścienne oprawy LED · stopień ochrony IP 44

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

31 086  4,0 W 300 lm on/off A++ 350 410 385 110 ✔

31 087 16,0 W 1740 lm on/off A++ 450 645 500 150 ✔
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Oprawy do montażu 
na filarze

Oprawy LED do montażu na filarze

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

31 400  4,9 W 450 lm on/off A++ 350 470 135 ✔

31 437 16,0 W 1740 lm on/off A++ 450 705 180 ✔

Oprawy masztowe z diodami LED Maszty

LED Zasilacz KEE A B AC/DC Wysokość Wierzchołek Grupa

84 037  4,9 W 450 lm on/off A++ 350 410 ✔ 1700 - 2000 Ø 60 40
84 038 16,0 W 1740 lm on/off A++ 450 645 ✔ 2000 - 2400 Ø 80 40
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Oprawy LED tego typoszeregu 
dostarczamy z wewnętrzną 
kulą ze szkła opalowego.  
Zapewnia ona przyjemnie 
miękki i równomierny rozsył 
światła LED.

Mocowanie ścienne z narożnym elementem mocującym BEGA

Stylowe oprawy wyróżniające się połączeniem materiałów, jakością wykonania, a także nowoczesną techniką 
oświetleniową. Oprawy ścienne, oprawy do montażu na filarze i oprawy masztowe o różnych rozmiarach  
i wydajnościach świetlnych, do wyboru z diodami LED lub do źródeł z trzonkiem przykręcanym E 27.
Do montażu opraw ściennych na narożnikach budynków dostępne są pasujące narożne elementy mocujące.  
Informacje techniczne można znaleźć na naszej stronie internetowej w instrukcjach użytkowania poszczególnych 
opraw.

Stopień ochrony  IP 23  ·  84 043  stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ®

Pokrywa oprawy z miedzi · armatura z odlewu aluminiowego i aluminium · dmuchane ustnie szkło kryształowe
Oprawy LED: zasilacz on/off 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

W tabeli prezentujemy maszty oświetleniowe, które pod względem jakości powierzchni, koloru, wzornictwa 
i statyki pasują do opraw masztowych tego typoszeregu. Pełen przegląd oraz dane techniczne wszystkich  
masztów oświetleniowych firmy BEGA, skrzynek przyłączeniowych i modułów ziemnych można znaleźć na 
stronach 553 do 563.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania katalogu. 
Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie 
dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury 
otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.
Pasujące źródła LED BEGA do trzonka gwintowanego E 27 można znaleźć na stronie 534.

  Kolor oprawy grafitowy

„Kopenhagen”
Oprawy ścienne · Oprawy do montażu na filarze · Oprawy masztowe
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31 08531 078 
31 369

31 805 · 31 806 
31 657

Oprawy ścienne

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

31 078  5,0 W 405 lm on/off A++ 275 570 320 110 ✔

31 085 14,3 W 800 lm on/off A++ 360 840 525 130 ✔

Źródło światła Trzonek

31 369 1 źródło 100 W E 27 A++- E 275 570 320 110 —

Oprawy do montażu na filarze

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

31 805  5,0 W 405 lm on/off A++ 275 670 130 ✔

31 806 14,3 W 800 lm on/off A++ 360 1030 150 ✔

Źródło światła Trzonek

31 657 1 źródło 100 W E 27 A++- E 275 670 130 —

Oprawy masztowe Maszty

LED Zasilacz KEE A B AC/DC Wysokość Wierzchołek Grupy

84 041  5,0 W 405 lm on/off A++ 275 500 ✔ 2000 Ø 60 11 · 31
84 042 14,3 W 800 lm on/off A++ 360 750 ✔ 2000 - 2500 Ø 60 31 · 34
84 043 21,0 W 1205 lm on/off A+ 510 1150 ✔ 3000 - 3500 Ø 76 14 · 34

Źródło światła Trzonek

84 044 1 źródło 100 W E 27 A++- E 275 500 — 2000 Ø 60 11 · 31

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.
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Stylowe oprawy LED z symetrycznym lub asymetrycznym rozsyłem światła. Oprawy z łukiem 
rurowym do montażu na ścianach lub jako oprawy masztowe.  
Oprawy masztowe serii „Schaffhausen” dostarczamy również bez łuku rurowego do montażu 
centralnego na maszcie. Oprawy do oświetlania ulic i stref dla pieszych w ścisłym centrum 
miasta, na osiedlach mieszkaniowych i w parkach.

Stopień ochrony  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Aluminium, odlew aluminiowy i stal szlachetna · przezroczysty klosz z tworzywa sztucznego 
BEGA Ultimate Driver ® · DALI sterowane
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

W tabeli prezentujemy maszty oświetleniowe, które pod względem jakości powierzchni, 
koloru, wzornictwa i statyki pasują do opraw masztowych tego typoszeregu.  
Pełen przegląd oraz dane techniczne wszystkich masztów oświetleniowych firmy BEGA, 
skrzynek przyłączeniowych i modułów ziemnych można znaleźć na stronach 553 do 563.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie  
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące 
trwałości diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także 
dostarczają informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.

  Kolor oprawy grafitowy

„Schaffhausen”
Ścienna oprawa LED · Oprawy masztowe z diodami LED
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Oprawy masztoweOprawa ścienna

Ścienna oprawa LED mit łukiem rurowym

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

31 033 asymetryczny 39 W 4535 lm DALI A++ Ø 330 710 760 Ø 170 ✔

Oprawy masztowe z diodami LED Maszty

LED Zasilacz KEE A B AC/DC Wysokość Wierzchołek Grupy

84 057 symetryczny 39 W 4165 lm DALI A++ Ø 330 450 ✔ 3500 - 5000 Ø 76 13 · 14 33 · 34
84 058 asymetryczny 39 W 4275 lm DALI A++ Ø 330 450 ✔ 3500 - 5000 Ø 76 13 · 14 33 · 34

Oprawy masztowe z diodami LED z łukiem rurowym Maszty

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC Wysokość Wierzchołek Grupy

84 059 symetryczny 39 W 4380 lm DALI A++ Ø 330 710 740 ✔ 3500 - 5000 Ø 76 13 · 14 33 · 34
84 060 asymetryczny 39 W 4535 lm DALI A++ Ø 330 710 740 ✔ 3500 - 5000 Ø 76 13 · 14 33 · 34
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Stylowe oprawy wyróżniające się wysoką jakością materiału i wykonania.  
Oprawy ścienne o różnym wysięgu i oprawy ścienne z ramieniem ściennym  
oraz oprawy masztowe w różnych rozmiarach.
Oprawy masztowe dostarczamy do wyboru z diodami LED lub do źródeł  
z trzonkiem przykręcanym E 27.

Stopień ochrony  IP 44  ·  84 046  stopień ochrony  IP 65  
BEGA Thermal Management ®

Odlew aluminiowy i stal szlachetna · kryształowe szkło pęcherzykowe  
31 430  ze szkłem antycznym
Oprawy LED: zasilacz on/off 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

W tabeli prezentujemy maszty oświetleniowe, które pod względem jakości 
powierzchni, koloru, wzornictwa i statyki pasują do opraw masztowych tego 
typoszeregu. Pełen przegląd oraz dane techniczne wszystkich masztów 
oświetleniowych firmy BEGA, skrzynek przyłączeniowych i modułów ziemnych 
można znaleźć na stronach 553 do 563.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie  
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można 
znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane 
opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji  
BEGA Thermal Management ®. 
Pasujące źródła LED BEGA do trzonka gwintowanego E 27 można znaleźć  
na stronie 534. 

  Kolor oprawy grafitowy

„Straßburg”
Oprawy ścienne · Oprawa do montażu na filarze · Oprawy masztowe

Oprawy LED tego typoszeregu 
dostarczamy z wewnętrzną 
kulą ze szkła opalowego. 
Zapewnia ona przyjemnie 
miękki i równomierny rozsył 
światła LED.
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Oprawa do montażu 
na filarze 31 552

Oprawa ścienna
31 426

Oprawa ścienna
31 428

Oprawa ścienna
31 430

Oprawy ścienne do montażu bezpośrednio na ścianie

Źródło światła Trzonek KEE A B C D

31 430 1 źródło 60 W E 27 A++- E 215 375 140 110

Oprawy ścienne z ramieniem ściennym

Źródło światła Trzonek KEE A B C D

31 426 1 źródło 60 W E 27 A++- E 170 360 230 110
31 428 1 źródło 100 W E 27 A++- E 215 515 275 110

Oprawy masztowe Maszty

LED Zasilacz KEE A B AC/DC Wysokość Wierzchołek Grupa

84 045 14,3 W 585 lm on/off A++ 260 555 ✔ 1600 - 2000 Ø 60 44
84 046 13,6 W 1005 lm on/off A++ 400 840 ✔ 2500 - 3000 Ø 76 44

Źródło światła Trzonek

84 047 1 źródło 100 W E 27 A++- E 215 430 — 1600 - 2000 Ø 60 44

Oprawa do montażu na filarze

Źródło światła Trzonek KEE A B C

31 552 1 źródło 100 W E 27 A++- E 215 730 150

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.
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Stylowe oprawy wyróżniające się wysoką jakością materiału i wykonania.  
Oprawy ścienne o różnym wysięgu i oprawy do montażu na filarze oraz  
oprawy masztowe w różnych rozmiarach.
Oprawy masztowe dostarczamy do wyboru z diodami LED lub do źródeł  
z trzonkiem przykręcanym E 27.

Stopień ochrony  IP 44 · BEGA Thermal Management ® 
Aluminium, odlew aluminium i stal szlachetna
31 415 · 31 559 · 84 050  kryształowe szkło pęcherzykowe
31 435 · 84 048 · 84 049  szkło antyczne
Oprawy LED: zasilacz on/off 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

W tabeli prezentujemy maszty oświetleniowe, które pod względem jakości 
powierzchni, koloru, wzornictwa i statyki pasują do opraw masztowych tego 
typoszeregu. Pełen przegląd oraz dane techniczne wszystkich masztów 
oświetleniowych firmy BEGA, skrzynek przyłączeniowych i modułów ziemnych 
można znaleźć na stronach 553 do 563.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie  
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można 
znaleźć karty charakterystyki wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane 
opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji  
BEGA Thermal Management ®.
Pasujące źródła LED BEGA do trzonka gwintowanego E 27 można znaleźć  
na stronie 534.

  Kolor oprawy grafitowy

„Brügge”
Oprawy ścienne · Oprawa do montażu na filarze · Oprawy masztowe

Oprawy LED tego typoszeregu 
dostarczamy z wewnętrzną 
kulą ze szkła opalowego. 
Zapewnia ona przyjemnie 
miękki i równomierny rozsył 
światła LED.

Ilustr. po lewej: Na specjalne zamówienie dostępne również ze szkłem opalowym
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Oprawa do montażu 
na filarze 31 559

Oprawa ścienna
31 435

Oprawa ścienna
31 415

Oprawa ścienna z ramieniem ściennym

Źródło światła Trzonek KEE A B C D

31 415 1 źródło 100 W E 27 A++- E 210 540 270 110

Oprawy ścienne do montażu bezpośrednio na ścianie

Źródło światła Trzonek KEE A B C D

31 435 1 źródło 60 W E 27 A++- E 215 375 130 110

Oprawa do montażu na filarze

Źródło światła Trzonek KEE A B C

31 559 1 źródło 100 W E 27 A++- E 210 750 150

Oprawy masztowe Maszty

LED Zasilacz KEE A B AC/DC Wysokość Wierzchołek Grupy

84 048 14,3 W 565 lm on/off A++ 280 585 ✔ 1600 - 2000 Ø 60 44 · 48
84 049 13,6 W 805 lm on/off A++ 430 895 ✔ 2500 - 3500 Ø 76 44 · 48

Źródło światła Trzonek

84 050 1 źródło 100 W E 27 A++- E 210 445 — 1600 - 2000 Ø 60 44 · 48

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.
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Na specjalne zamówienie dostępne również ze szkłem opalowym

Stylowe oprawy wyróżniające się wysoką jakością materiału i wykonania, a także nowoczesną 
techniką oświetleniową. Oprawy ścienne i oprawy do montażu na filarze dostarczamy do wyboru  
z diodami LED lub do źródeł z trzonkiem przykręcanym E 27.

Stopień ochrony  IP 23  ·  31 431 · 31 553 · 84 052  stopień ochrony  IP 44  
BEGA Thermal Management ®

Aluminium, odlew aluminium i stal szlachetna
31 431 · 31 553  szkło antyczne
31 025 · 31 026 · 84 051  szkło antyczne
84 052  antyczne szkło hartowane (ESG) 
Oprawy LED: zasilacz on/off 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat

W tabeli prezentujemy maszty oświetleniowe, które pod względem jakości powierzchni, koloru, 
wzornictwa i statyki pasują do opraw masztowych tego typoszeregu. Pełen przegląd oraz dane 
techniczne wszystkich masztów oświetleniowych firmy BEGA, skrzynek przyłączeniowych  
i modułów ziemnych można znaleźć na stronach 553 do 563.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie w czasie 
obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki 
wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości 
diod LED, strumienia świetlnego, maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają 
informacji o wersji BEGA Thermal Management ®.
Pasujące źródła LED BEGA do trzonka gwintowanego E 27 można znaleźć na stronie 534. 

  Kolor oprawy grafitowy

Oprawy LED tego typoszeregu 
dostarczamy z wewnętrzną 
kulą ze szkła opalowego. 
Zapewnia ona przyjemnie 
miękki i równomierny rozsył 
światła LED.

„Rom”
Oprawy ścienne · Oprawy do montażu na filarze · Oprawy masztowe z diodami LED
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Oprawy do montażu na filarze

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

31 026 14,3 W 610 lm on/off A++ 340 830 180 ✔

Źródło światła Trzonek A B C

31 553 1 źródło 100 W E 27 A++- E 210 510 130 —

Oprawy masztowe Maszty

LED Zasilacz KEE A B AC/DC Wysokość Wierzchołek Grupy

84 051 14,3 W 610 lm on/off A++ 340 600 ✔ 1600 - 2000 Ø 60 44 · 48
84 052 13,6 W 930 lm on/off A++ 470 900 ✔ 2500 - 3500 Ø 76 44 · 48

Oprawy ścienne

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

31 025 14,3 W 610 lm on/off A++ 340 670 400 130 ✔

Źródło światła Trzonek

31 431 1 źródło 100 W E 27 A++- E 210 390 260 110 —

31 431 31 02531 55331 025

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.
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Stylowe oprawy wyróżniające się wysoką jakością materiału i wykonania,  
a także nowoczesną techniką oświetleniową. Oprawy ścienne, do montażu  
na filarze i oprawy masztowe dostarczamy do wyboru z diodami LED lub  
do lamp z trzonkiem przykręcanym E 27.

Stopień ochrony  IP 23
31 029 · 31 032 · 84 055  stopień ochrony  IP 44 
BEGA Thermal Management ®

Aluminium, odlew aluminiowy i stal szlachetna · szkło antyczne
Oprawy LED: zasilacz on/off 
Gwarancja możliwości zakupu modułu LED na 20 lat 

W tabeli prezentujemy maszty oświetleniowe, które pod względem jakości 
powierzchni, koloru, wzornictwa i statyki pasują do opraw masztowych tego 
typoszeregu. Pełen przegląd oraz dane techniczne wszystkich masztów 
oświetleniowych firmy BEGA, skrzynek przyłączeniowych i modułów ziemnych 
można znaleźć na stronach 553 do 563.

Temperatura barwowa diod LED:  3000 K – nr katalogowy + K3

Z uwagi na rozwój technologiczny dane dotyczące mocy mogą ulec zmianie  
w czasie obowiązywania katalogu. Na naszej stronie internetowej można 
znaleźć karty katalogowe wszystkich opraw. Zawierają one wszystkie dane 
opraw i aktualne wartości dotyczące trwałości diod LED, strumienia świetlnego, 
maksymalnej temperatury otoczenia, a także dostarczają informacji o wersji 
BEGA Thermal Management ®.
Pasujące źródła LED BEGA do trzonka gwintowanego E 27 można znaleźć  
na stronie 534. 

  Kolor oprawy grafitowy

„Berlin”
Oprawy ścienne · Oprawy do montażu na filarze · Oprawy masztowe

Oprawy LED tego typoszeregu 
dostarczamy z wewnętrzną 
kulą ze szkła opalowego.  
Zapewnia ona przyjemnie 
miękki i równomierny rozsył 
światła LED.

530



D

A

C

B

A

C

B

A

B

Oprawy ścienne

Oprawy do montażu na filarze

LED Zasilacz KEE A B C AC/DC

31 030  5,0 W 355 lm on/off A++ 260 640 130 ✔

31 031 14,3 W 695 lm on/off A++ 365 950 150 ✔

31 032 13,6 W 980 lm on/off A++ 525 1400 200 ✔

Źródło światła Trzonek

31 688 1 źródło 100 W E 27 A++- E 260 640 130 —

Oprawy ścienne

LED Zasilacz KEE A B C D AC/DC

31 027  5,0 W 355 lm on/off A++ 260 565 320 110 ✔

31 028 14,3 W 695 lm on/off A++ 365 800 480 150 ✔

31 029 13,6 W 980 lm on/off A++ 525 1250 710 190 ✔

Źródło światła Trzonek

31 410 1 źródło 100 W E 27 A++- E 260 565 320 110 —

Oprawy masztowe Maszty

LED Zasilacz KEE A B AC/DC Wysokość Wierzchołek Grupy

84 053  5,0 W 355 lm on/off A++ 260 510 ✔ 1400 - 2000 Ø 60 41 · 49
84 054 14,3 W 695 lm on/off A++ 365 710 ✔ 2000 Ø 60 49
84 055 13,6 W 980 lm on/off A++ 525 1070 ✔ 3000 - 3500 Ø 76 49

Źródło światła Trzonek

84 056 1 źródło 100 W E 27 A++- E 260 510 — 1400 - 2000 Ø 60 41 · 49

Oprawy do montażu  
na filarze

Źródła LED  
można znaleźć 
na stronie 534.
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Akcesoria BEGA

Na kolejnych stronach można znaleźć odpowiednie 
akcesoria i praktyczne pomoce montażowe niezbędne  
do obsługi naszych opraw, ich podłączenia i montażu.

Wszystkie komponenty są specjalnie przystosowane 
do naszych opraw i uwzględniają wiele różnych sytuacji 
montażowych. Umożliwiają one profesjonalny montaż  
w sufitach, ścianach i podłogach, montaż na wykonanych  
na miejscu fundamentach lub montaż obarczony 
szczególnymi wymaganiami.

Zasilacze, połączenia wtykowe i transformatory, a także 
ochrona przepięciowa to akcesoria, które idealnie nadają  
się do obsługi naszych opraw.
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Źródła światła LED do trzonka E 14 · Zigbee

LED sterowane Temperatura barwowa CRI Trwałość on/off Temperatura otoczenia KEE A B

13 558 5,3 W 470 lm matowe tak 2700 K > 80 25 000 h > 30 000 x + 40 do – 20°C A+ 38 110
13 559 5,8 W 470 lm matowe tak · Tunable White 2700 - 6500 K > 80 25 000 h > 30 000 x + 40 do – 20°C A+ 38 110

Źródła światła LED do trzonka E 14

LED przyciemniane Temperatura barwowa CRI Trwałość on/off Temperatura otoczenia KEE A B

13 549 4,0 W 470 lm przezroczyste nie 2700 K > 80 15 000 h > 100 000 x + 40 do – 20°C A++ 35 98
13 553 5,0 W 470 lm przezroczyste tak 2700 K > 80 15 000 h > 100 000 x + 40 do – 20°C A+ 35 120

13 552 4,0 W 470 lm matowe nie 2700 K > 80 15 000 h > 100 000 x + 40 do – 20°C A++ 35 98
13 554 5,0 W 470 lm matowe tak 2700 K > 80 15 000 h > 100 000 x + 40 do – 20°C A+ 35 120

Źródło światła LED BEGA do trzonka E 14 lub E 27

Niektóre z naszych opraw są wyposażone w konwencjonalny trzonek żarówki E 14 lub E 27.  
Do tych opraw oferujemy wybór energooszczędnych i trwałych źródeł LED w wersji włączanej  /
wyłączanej lub przyciemnianej.  
Źródła LED wykazują znacznie mniejsze zużycie energii niż źródła konwencjonalne i wyjątkowo 
długą żywotność, są też dużo tańsze w eksploatacji.  
Nie mają one również opóźnienia włączania oraz są odporne na częste włączanie i wyłączanie. 
Źródła LED BEGA wyróżniają się minimalną trwałością wynoszącą 15 000 godzin i są dostępne  
z barwą światła 2700 kelwinów.  
Nasze źródła LED można również nabyć w wersji sterowanej radiowo.  
Zastosowany standard Zigbee umożliwia bezproblemowe zintegrowanie tych źródeł LED  
w instalacji Smart Home lub systemie zarządzania budynkiem sterowanym Zigbee.  
Są one dostępne do wyboru w wersji Tunable White lub RGB W.  
Dane w tabeli mogą się zmieniać wraz z postępem techniki. Karty danych na naszej stronie 
internetowej zawierają informacje o aktualnych parametrach.

Źródła światła LED BEGA do trzonka E 14 lub E 27

przezroczyste matowe
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Źródła światła LED do trzonka E 27

LED przyciemniane Temperatura barwowa CRI Trwałość on/off Temperatura otoczenia KEE A B

13 509  7,0 W 805 lm przezroczyste nie 2700 K > 80 15 000 h > 100 000 x + 40 do – 20°C A++ 60 105
13 511  8,0 W 1055 lm przezroczyste nie 2700 K > 80 15 000 h > 100 000 x + 40 do – 20°C A++ 67 118
13 562 12,0 W 1520 lm przezroczyste nie 2700 K > 80 15 000 h > 100 000 x + 40 do – 20°C A++ 70 125
13 547  7,0 W 805 lm przezroczyste tak 2700 K > 80 15 000 h > 100 000 x + 40 do – 20°C A++ 60 105
13 563 12,0 W 1520 lm przezroczyste tak 2700 K > 80 15 000 h > 100 000 x + 40 do – 20°C A++ 70 125

13 510  7,0 W 805 lm matowe nie 2700 K > 80 15 000 h > 100 000 x + 40 do – 20°C A++ 60 105
13 512  8,0 W 1055 lm matowe nie 2700 K > 80 15 000 h > 100 000 x + 40 do – 20°C A++ 67 118
13 564 12,0 W 1400 lm matowe nie 2700 K > 80 15 000 h > 100 000 x + 40 do – 20°C A+ 70 125
13 548  7,0 W 805 lm matowe tak 2700 K > 80 15 000 h > 100 000 x + 40 do – 20°C A++ 60 105
13 565 12,0 W 1400 lm matowe tak 2700 K > 80 15 000 h > 100 000 x + 40 do – 20°C A+ 70 125

Źródła światła LED do trzonka E 27 · Zigbee

LED sterowane Temperatura barwowa CRI Trwałość on/off Temperatura otoczenia KEE A B

13 555 9,0 W 805 lm matowe tak 2700 K > 80 25 000 h > 30 000 x + 40 do – 20°C A+ 60 120
13 556 9,0 W 805 lm matowe tak · Tunable White 2700 - 6500 K > 80 25 000 h > 30 000 x + 40 do – 20°C A+ 60 120
13 557 9,5 W 805 lm matowe tak · Tunable White · RGB W 2700 - 6500 K > 80 25 000 h > 30 000 x + 40 do – 20°C A+ 60 120

Źródła światła LED BEGA do trzonka E 14 lub E 27

przezroczyste matowe
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Zasilacze on/off do kompaktowych opraw LED typu downlight ze stron 26 do 31

Napięcie wejściowe: 220 - 240 V 0/50 - 60 Hz
Stopień ochrony  IP 65
Obudowa z tworzywa sztucznego wzmocnionego  
włóknem szklanym i stali szlachetnej
13 573  odlew aluminiowy
 
Możliwość montażu oprawy i zasilacza  
w jednej obudowie wpuszczanej.

Prąd Moc A B C

13 191 Zasilacz ∙ on/off 350 mA 3,5 - 15,4 W 76 134 73
13 192 Zasilacz ∙ on/off 500 mA 10,0 - 22,5 W 76 134 73
13 193 Zasilacz ∙ on/off 700 mA 10,5 - 35,0 W 76 134 73
13 572 Zasilacz ∙ on/off 1050 mA 16,0 - 40,0 W 76 134 73
13 573 Zasilacz ∙ on/off 1600 mA 32,0 - 86,4 W 146 245 90

Zasilacze DALI do kompaktowych opraw LED typu downlight ze stron 26 do 31

Napięcie wejściowe: 220 - 240 V 0/50 - 60 Hz 
Stopień ochrony  IP 65
Obudowa z tworzywa sztucznego wzmocnionego  
włóknem szklanym i stali szlachetnej
13 574  odlew aluminiowy
 
Możliwość montażu oprawy i zasilacza  
w jednej obudowie wpuszczanej.

Prąd Moc A B C

10 520 Zasilacz ∙ DALI 350 mA 3,2 - 16,8 W 76 134 73
10 528 Zasilacz ∙ DALI 500 mA 4,5 - 24,0 W 76 134 73
10 530 Zasilacz ∙ DALI 700 mA 15,0 - 37,0 W 76 134 73
10 554 Zasilacz ∙ DALI 1050 mA 16,0 - 34,5 W 76 134 73
13 574 Zasilacz ∙ DALI 1600 mA 32,0 - 86,4 W 146 245 90

Zasilacze do opraw LED BEGA 

Niektóre oprawy LED z naszej oferty dostarczamy bez zasilacza.  
Tutaj można znaleźć odpowiednie zasilacze dostępne jako akcesoria. 
Na stronie 536 znajdują się zasilacze on/off i DALI pasujące 
każdorazowo do jednej oprawy wpuszczanej. Na stronie 537 można 
znaleźć zasilacze zewnętrzne, do których można podłączyć kilka  
opraw LED. W tym przypadku należy zwrócić uwagę na maksymalną 
moc zasilacza. 

Wszystkie dane techniczne zasilaczy można znaleźć w instrukcjach 
użytkowania dostępnych na naszej stronie internetowej. Podczas 
instalacji i eksploatacji zasilaczy należy przestrzegać krajowych 
przepisów bezpieczeństwa.

Akcesoria BEGA do opraw LED bez zasilacza536

https://www.bega.com/en/product/13191
https://www.bega.com/en/product/13192
https://www.bega.com/en/product/13193
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Zasilacze magnetyczne · 24 V DC · 15 do 35 W

Transformatory bezpieczeństwa  
zgodne z normą EN 61558/VDE 0570, część 2 - 6
Napięcie wejściowe: 230 Vy 50 - 60 Hz 
Napięcie wyjściowe: 24 V DC

Stopień ochrony  IP 65 · klasa ochronności II
Wersja zalana żywicą epoksydową

Moc A B C

70 564 Zasilacz 24 V DC 0 - 15 W 55 215 50
70 465 Zasilacz 24 V DC 0 - 25 W 55 215 50
70 565 Zasilacz 24 V DC 0 - 35 W 55 215 50

Zasilacze magnetyczne · 24 V DC · 50 do 150 W

Transformatory bezpieczeństwa  
zgodne z normą EN 61558/VDE 0570, część 2 - 6
Napięcie wejściowe: 230 Vy 50 - 60 Hz 
Napięcie wyjściowe: 24 V DC

Stopień ochrony  IP 65  
Klasa ochronności II
Wersja zalana żywicą epoksydową

Moc A B C

70 566 Zasilacz 24 V DC 0 - 50 W 155 130 90
70 567 Zasilacz 24 V DC 0 - 75 W 155 130 90
70 169 Zasilacz 24 V DC 0 - 150 W 185 175 110

Zasilacz elektroniczny · 24 V DC · 42 W

Napięcie wejściowe:  AC: 110 - 264 Vy 50 - 60 Hz  
DC: 170 - 280 V 

Napięcie wyjściowe: 24 V DC
Stopień ochrony  IP 65 
Odlew aluminium, aluminium i stal szlachetna

Moc A B C

70 1 14 Zasilacz 24 V DC 0 - 42 W 105 240 70

Akcesoria BEGA do opraw LED 24 V DC bez zasilacza 537

https://www.bega.com/en/product/70564
https://www.bega.com/en/product/70465
https://www.bega.com/en/product/70565
https://www.bega.com/en/product/70566
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https://www.bega.com/en/product/70169
https://www.bega.com/en/product/70114
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Wyświetlacz DALI

7-calowy wyświetlacz DALI do konfiguracji i sterowania dwiema liniami DALI i 99 sekwencjami.  
Nadaje się do programów sekwencji dziennych i tygodniowych, układu sterowania barwą światła DALI opraw LED,  
Tunable White i RGB W (DT6, DT8, RGBWAF) oraz do zależnego od pory dnia sterowania oprawami Tunable White.  
Z przyłączem USB i Ethernet. Każda linia musi mieć własne zasilanie DALI.

W zestawie znajduje się zasilacz na szynę.

Do montażu podtynkowego

A B C

71 026 Wyświetlacz DALI 7 cali do montażu podtynkowego 200 150 33
71 016 Ramka wpuszczana do wyświetlacza DALI 71 026

Panele dotykowe DALI

Wielofunkcyjne urządzenie obsługowe z wymienną grafiką do sterowania oprawami ze złączem DALI.  
Do ręcznego sterowania oprawami LED, Tunable White i RGB W (DT6, DT8, RGBWAF).

Program konfiguracyjny DALI-Cockpit można bezpłatnie pobrać na naszej stronie internetowej.

Do montażu ściennego

A B C

71 027 Panel dotykowy DALI · biały 83 112 17
71 057 Panel dotykowy DALI · czarny 83 112 17

Komponenty systemowe DALI

Głównym zadaniem tych komponentów jest zapewnienie łatwego i komfortowego 
sterowania światłem.  
Komponenty systemowe DALI marki BEGA bazują na standardzie EN 62386  
i są kompatybilne z dostępnymi na rynku produktami DALI.  
Za pomocą systemu DALI można również sterować oprawami zewnętrznymi 
znajdującymi się w pobliżu budynku.  
Kompletne dane techniczne wszystkich komponentów systemowych DALI 
można znaleźć w kartach katalogowych na naszej stronie internetowej.

Komponenty systemowe DALI

DALI
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https://www.bega.com/en/product/71026
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Czujniki DALI

Czujniki DALI rejestrujący ruch osób, wartość jasności 
otoczenia i temperaturę. Do sterowania oprawami LED (DT6)

Program konfiguracyjny DALI-Cockpit  
jest dostępny na naszej stronie internetowej.

Do montażu podtynkowego

A B

71 028 Czujnik ruchu PIR i światła 100 40
71 029 Czujnik światła 100 40

Ściemniacz obrotowy DALI

Ściemniacz obrotowy DALI do sterowania oprawami LED. 
Do włączania i wyłączania oraz regulacji jasności opraw DALI,  
do sterowania oprawami Tunable White (DT8) lub  
oprawami RGB (DT8). Sterownik pasuje do dostępnych  
w handlu puszek podtynkowych i można go stosować  
w połączeniu z większością przełączników.

Do montażu w puszkach przełącznikowych  
i montażowych.

A B

71 129 Ściemniacz obrotowy 70 38
71 130 Ściemniacz obrotowy Tunable White 70 38
71 131 Ściemniacz obrotowy RGB 70 38

Wyłącznik krzyżowy DALI

Cztery przyciski umożliwiające dowolne przyporządkowanie 
funkcji. Za pomocą oprogramowania można 
przyporządkowywać grupy opraw, sceny świetlne lub 
sterowanie oświetleniem klatki schodowej.  
Odpowiedni również do ręcznego sterowania oprawami 
LED i Tunable White (DT6, DT8).

Program konfiguracyjny DALI-Cockpit można  
bezpłatnie pobrać na naszej stronie internetowej. 

Do montażu w puszkach przełącznikowych  
i montażowych.

A B C

71 025 Wyłącznik krzyżowy · kolor biały 80 80 17
71 056 Wyłącznik krzyżowy · kolor czarny 80 80 17

Komponenty systemowe DALI 539

https://www.bega.com/en/product/71028
https://www.bega.com/en/product/71029
https://www.bega.com/en/product/71129
https://www.bega.com/en/product/71130
https://www.bega.com/en/product/71131
https://www.bega.com/en/product/71025
https://www.bega.com/en/product/71056
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Wzmacniacz sygnału DALI

Do wydłużenia magistrali DALI. W ten sposób można 
wydłużyć przewód DALI z 300 m aż do 600 m.  
Wzmacniacz sygnału oddziela urządzenia magistrali 
galwanicznie (DS = DALI-SELV).
Do maks. 64 urządzeń magistrali na całej  
linii DALI. Do zasilania niezbędny jest osobny  
zasilacz 24 V DC. Do montażu na szynie

A B C

71 038 Wzmacniacz sygnału DALI 38 92 67

Bluetooth DALI Gateway

Do uruchamiania i zasilania urządzeń roboczych  
DALI i komponentów sterownika linii DALI  
z maks. 64 urządzeniami. 
Konfiguracja i parametryzacja komponentów  
przebiega komfortowo za pośrednictwem  
aplikacji BEGA Tool.

Do montażu na szynie

A B C

71 075 Bluetooth DALI Gateway 38 92 67

Złącze USB DALI

Do podłączenia linii DALI do komputera.  
Program konfiguracyjny DALI-Cockpit jest  
dostępny na naszej stronie internetowej.

Do montażu na szynie

A B C

71 054 Złącze USB DALI 18 98 57

Zasilanie DALI

Do zaopatrywania w energię urządzeń roboczych DALI  
jednej linii DALI.

Do montażu na szynie

A B C

70 866 Zasilanie DALI 250 mA 18 98 56

IPAS KNX DALI Gateway

IPAS KNX DALI Gateway do zintegrowania maks. 64 urządzeń roboczych DALI z systemem KNX. 
Parametryzacja 16 grup DALI, 16 scen świetlnych DALI i 16 sekwencji za pomocą aplikacji 
oprogramowania ETS.  
Umożliwia również realizację układu sterowania barwą światła DALI opraw Tunable White  
i RGBW (DT8, RGBWAF, xy).
Z przodu urządzenia znajduje się przycisk uczenia KNX do przełączania z trybu normalnego  
na tryb adresowania oraz trzy dodatkowe przyciski do konfiguracji urządzeń i parametryzacji.

Nadaje się również do pracy z oprawami z pojedynczym akumulatorem  
światła awaryjnego ze sterowaniem DALI wg DIN EN 62 386-202.

Do montażu na szynie

A B C

71 065 IPAS KNX DALI Gateway 70 86 58

Element łączeniowy DALI

Do sterowania stykiem przekaźnika za pośrednictwem 
magistrali DALI.
Moduł jest zaprojektowany do maks. obciążenia 
znamionowego 2000 W i 1000 VA.
Program konfiguracyjny DALI-Cockpit  
jest dostępny na naszej stronie internetowej.

Do montażu na szynie
A B C

71 116 Element łączeniowy DALI 18 98 57

Komponenty systemowe · DALI do montażu na szynie

Komponenty systemowe DALI

Programator DALI

Programator DALI do parametryzowania urządzeń DALI.  
Posiada cztery przyciski, do których można 
przyporządkować parametry DALI .  
Konfiguracja i parametryzacja komponentów  
przebiega komfortowo za pośrednictwem  
aplikacji BEGA Tool.

A B C

71 153 Programator DALI 70 120 25

BEGA Tool 

Za pomocą aplikacji BEGA Tool można bardzo łatwo 
sterować i parametryzować oprawy DALI za pomocą 
smartfona z funkcją Bluetooth DALI Gateway lub 
programatora DALI. Aplikacja umożliwia tworzenie 
scen świetlnych, regulację jasności oraz konfigurację 
przycisków i czujników.  
Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie 
internetowej.
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Złącze USB DALI

Do podłączenia linii DALI do komputera.  
Program konfiguracyjny DALI-Cockpit  
jest dostępny na naszej stronie internetowej.

Do montażu w puszkach przełącznikowych  
i montażowych.

A B C

71 024 Złącze USB DALI 33 60 15

Moduł sekwencera DALI

Do zapamiętywania czterech niezależnych sekwencji.
Program konfiguracyjny DALI-Cockpit  
jest dostępny na naszej stronie internetowej.

Do montażu w puszkach przełącznikowych  
i montażowych.

A B C

71 060 Moduł sekwencera DALI 28 40 15

Moduł przyciskowy DALI

Do czterech przełączników/przycisków bezpotencjałowych 
z możliwością dowolnego przyporządkowania funkcji.  
Maks. 4 przełączniki/potencjometr 100 kΩ.  
Program konfiguracyjny DALI-Cockpit  
jest dostępny na naszej stronie internetowej.

Do montażu w puszkach przełącznikowych  
i montażowych.

A B C

71 030 Moduł przyciskowy DALI 28 40 15

Zasilanie DALI

Do zaopatrywania w energię urządzeń roboczych DALI  
jednej linii DALI.

Do montażu w puszkach przełącznikowych  
i montażowych.

A B C

71 094 Zasilanie DALI 30 mA 33 60 15

Element łączeniowy DALI

Do sterowania stykiem przekaźnika za pośrednictwem 
magistrali DALI. Moduł jest zaprojektowany do 
maks. obciążenia znamionowego 1000 W i 500 VA.  
Program konfiguracyjny DALI-Cockpit  
jest dostępny na naszej stronie internetowej.

Do montażu w puszkach przełącznikowych  
i montażowych.

A B C

71 117 Element łączeniowy DALI 33 60 15

Reduktor mocy DALI

Sterownik do automatycznej redukcji mocy / zmniejszania 
jasności w nocy ze zintegrowanym zasilaniem DALI dla 
maks. dziewięciu standardowych obciążeń DALI

Do montażu w puszkach przełącznikowych  
i montażowych.

A B C

71 150 Reduktor mocy DALI 33 60 15

Moduł przełącznikowy DALI

Do 4 przełączników/przycisków 230 V z możliwością 
dowolnego przyporządkowania funkcji.  
Program konfiguracyjny DALI-Cockpit  
jest dostępny na naszej stronie internetowej.

Do montażu w puszkach przełącznikowych  
i montażowych.

A B C

71 058 Moduł przełącznikowy DALI 33 60 15

Moduł światła dziennego DALI

Do zależnego od pory dnia sterowania  
oprawami Tunable White  
Program konfiguracyjny DALI-Cockpit  
jest dostępny na naszej stronie internetowej.

Do montażu w puszkach przełącznikowych  
i montażowych.

A B C

71 059 Moduł światła dziennego DALI 33 60 15

Programator czasowy DALI

Może realizować funkcje zegara sterującego obejmujące do 
14 wpisów do wywoływania scen świetlnych dla opraw LED, 
Tunable White i RGBW (DT6, DT8, RGBWAF, xy).  
Program konfiguracyjny DALI-Cockpit  
jest dostępny na naszej stronie internetowej.

Do montażu w puszkach przełącznikowych  
i montażowych.

A B C

71 043 Programator czasowy DALI 33 60 15

Komponenty systemowe · DALI do montażu w puszkach przełącznikowych i montażowych

Komponenty systemowe DALI 541

https://www.bega.com/en/product/71024
https://www.bega.com/en/product/71060
https://www.bega.com/en/product/71030
https://www.bega.com/en/product/71094
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https://www.bega.com/en/product/71059
https://www.bega.com/en/product/71043
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Urządzenia robocze DALI

Urządzenia robocze DALI do 
•  opraw wpuszczanych RGB 24 V DC, do maks. 15 opraw 33 291 · 88 897  

lub 6 opraw 33 292 · 88 898 lub 2 opraw 33 293 · 88 899
•  opraw basenowych RGB W 24 V DC do maks. 5 opraw 99 815
Stopień ochrony  IP 65 · klasa ochronności I · odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna
Addytywnego mieszania barw dokonuje się za pomocą układu sterowania barwą światła  
DALI dostępnego w sprzedaży.  
Jeżeli w układzie sterowania barwą światła DALI nie ma wewnętrznego zasilania DALI,  
to można zastosować zasilanie DALI 70 866.

Do eksploatacji potrzebny jest oddzielny zasilacz. Dane techniczne zasilaczy patrz strona 537

A B C

71 018 do opraw wpuszczanych RGB 24 V DC 215 310 65
71 019 do opraw basenowych RGB W 24 V DC 215 310 65

Wzmacniacz sygnału DALI w obudowie IP-65

Do wydłużenia magistrali DALI.
W ten sposób można wydłużyć przewód DALI z 300 m aż do 600 m.
Wzmacniacz sygnału oddziela urządzenia magistrali galwanicznie (DS = DALI-SELV).
Do maks. 64 urządzeń magistrali na całej linii DALI.

Stopień ochrony  IP 65 · klasa ochronności I 
Odlew aluminium, aluminium i stal szlachetna
Wbudowany zasilacz 24 V DC

A B C

71 063 Wzmacniacz sygnału DALI w obudowie 105 240 68

Komponenty systemowe DALI

Komponenty systemowe DALI

Zasilacz DALI
70 866

Zasilacz

71 018

L
N

DA
DA


Sterowanie barwą światła DALI
bez zastosowania zasilacza DALI

+
–
+
– 24 V DC

R
G
B
+
 24 V DC

Oprawy RGB 
wpuszczne

Zasilacz DALI
70 866

Zasilacz

71 019

L
N

DA
DA


R
G
B
W
+
–
 24 V DC

Sterowanie barwą światła DALI
bez zastosowania zasilacza DALI

Oprawy basenowe 
RGB W

+
–
+
– 24 V DC

542

https://www.bega.com/en/product/71018
https://www.bega.com/en/product/71019
https://www.bega.com/en/product/71063


B

A C

B

A C

B

A C

B

A C

A

B

CA

B

C A

B

CA

B

C

Ochrona przepięciowa i ogranicznik prądu włączeniowego DALI 

W przypadku opraw LED występuje podwyższone ryzyko uszkodzenia spowodowane 
przepięciem. Uszkodzenia spowodowane przepięciem objawiają się całkowitą lub 
częściową awarią modułów LED, utratą jasności lub awarią sterownika oświetlenia. 
Przepięcie ma negatywny wpływ na trwałość oprawy LED, nawet jeśli oprawa nadal działa.  
Do ochrony instalacji oświetleniowej LED zalecamy komponenty ochrony przepięciowej  
i ograniczniki prądu włączeniowego do różnych zastosowań.

Ochrona przepięciowa do urządzeń końcowych 
zasilanych 1-fazowo (zasilacz on/off)

Ogranicznik przepięć CITEL (zgodny z EN 61643-11)  
do ochrony urządzeń końcowych zasilanych 1-fazowo  
(zasilacz on/off)  
Ogranicznik przepięć typu 2 i 3

Do montażu na szynie

A B C

71 048 Ochrona przepięciowa 18 90 58

Ochrona przepięciowa do urządzeń końcowych 
zasilanych 3-fazowo (zasilacz on/off)

Ogranicznik przepięć CITEL (zgodny z EN 61643-11)  
do ochrony urządzeń końcowych zasilanych 3-fazowo,  
do stosowania w sieciach niskonapięciowych TT i TNS.  
Ogranicznik przepięć typu 1, 2 i 3

Do montażu na szynie

A B C

71 049 Ochrona przepięciowa 72 100 80

Ochrona przepięciowa do montażu w oprawach lub 
skrzynkach przyłączeniowych

Ogranicznik przepięć CITEL (zgodny z EN 61643-11)  
do ochrony urządzeń końcowych zasilanych 1-fazowo  
Ogranicznik przepięć typu 2 i 3

Do montażu w oprawach lub skrzynkach przyłączeniowych

A B C

71 045 Ochrona przepięciowa 30 37 30

Ogranicznik prądu włączeniowego  
do montażu na szynie

Ogranicza prąd włączeniowy elektronicznych stateczników 
i sterowników LED do wartości, którą może przyjąć 
bezpiecznik przewodu 33,9 A przez 300 ms.

Do montażu na szynie

A B C

71 039 Ogranicznik prądu włączeniowego 37 110 62

Ochrona przepięciowa i ogranicznik prądu włączeniowego DALI

Ochrona przepięciowa do opraw LED  
ze złączem 1-10 V lub złączem DALI

Ogranicznik przepięć CITEL (zgodny z EN 61643-11) do 
ochrony opraw LED ze złączem 1-10 V lub złączem DALI.  
Do wbudowania w maszty oświetleniowe, oprawy 
słupkowe i sufity podwieszane oraz do  
wszelkich innych typów montażu poza  
oprawami lub grupami opraw.  
Ogranicznik przepięć typu 2 i 3

Obudowa z tworzywa sztucznego  
wzmocnionego włóknem szklanym

A B C

71 047 Ochrona przepięciowa 90 270 45

Ochrona przepięciowa do urządzeń końcowych 
zasilanych 1-fazowo (zasilacz on/off)

Ogranicznik przepięć CITEL (zgodny z EN 61643-11)  
do ochrony urządzeń końcowych zasilanych 1-fazowo  
(zasilacz on/off)
Do wbudowania w maszty oświetleniowe,  
oprawy słupkowe i sufity podwieszane  
oraz do wszelkich innych typów montażu  
poza oprawami lub grupami opraw.  
Ogranicznik przepięć typu 2 i 3 

Obudowa z tworzywa sztucznego  
wzmocnionego włóknem szklanym

A B C

71 046 Ochrona przepięciowa 55 250 45
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Grot do wbicia w ziemię G ½

Do montażu przenośnego  
reflektorów z gwintem przyłączeniowym G ½ · ISO 228  
w ziemi.

Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
Głębokość doziemna 250 mm
Przewód przyłączeniowy z wtykiem  
z zestykiem ochronnym 5 m

A B

70 204 390 100

Adapter z pasem mocującym  G ½

Do montażu przenośnego  
reflektorów z gwintem przyłączeniowym G ½ · ISO 228  
na drzewach, masztach i słupach.

Odlew aluminiowy · czarny pas mocujący z poliestru
Zakres mocowania Ø150 - 600 mm
Przewód przyłączeniowy z wtykiem z zestykiem ochronnym 
10 m

A B

70 889 90 120

Zacisk rurowy G ½

Do montażu stałego  
reflektorów z gwintem przyłączeniowym G ½ · ISO 228  
na drzewach lub dostępnych na miejscu konstrukcjach.

Odlew aluminium i stal szlachetna
Zakres mocowania 30 - 80 mm 
Przewód przyłączeniowy z wtykiem  
z zestykiem ochronnym 5 m

A B

70 280 140 140

Zacisk śrubowy G ½

Do montażu przenośnego  
reflektorów z gwintem przyłączeniowym G ½ · ISO 228  
na dostępnych na miejscu konstrukcjach.

Odlew aluminiowy i tworzywo sztuczne wzmocnione 
włóknem szklanym 
Zakres mocowania 1- 55 mm · Przewód przyłączeniowy  
z wtykiem z zestykiem ochronnym 5 m

A B

70 283 200 80

Wkręt do drewna G ½

Do montażu stałego  
reflektorów z gwintem przyłączeniowym G ½ · ISO 228  
na dostępnych na miejscu konstrukcjach drewnianych  
i drzewach.

Stal szlachetna · częściowy gwint do drewna lub kołek
Głębokość wkręcania 30 mm · przewód przyłączeniowy  
z wtykiem z zestykiem ochronnym 5 m

A B

70 252 80 27

Akcesoria do reflektorów BEGA z gwintem przyłączeniowym G ½ 

W przypadku reflektorów istnieje wiele różnych sytuacji montażowych. Do większości 
zastosowań oferujemy urządzenia gotowe do podłączenia. Do wszystkich innych sytuacji 
montażowych można tutaj znaleźć akcesoria przystosowane do przykręcenia  
do reflektorów BEGA z gwintem przyłączeniowym G ½ · ISO 228.
Reflektory kompaktowe LED ze strony 212 i 213 w połączeniu z akcesoriami ze strony 554 
dostarczamy w stanie fabrycznie zmontowanym i gotowym do podłączenia.  
Na naszej stronie internetowej można znaleźć karty charakterystyki i instrukcje użytkowania  
do wszystkich akcesoriów.

Kolor grafitowy, biały lub srebrny
  Grafitowy – nr katalogowy
  Biały – nr katalogowy + W
  Srebrny – nr katalogowy + A

Grot do wbicia w ziemię 70 204: kolor grafitowy  ·  wkręt do drewna 70 252: Stal szlachetna
Adapter z pasem mocującym 70 889: adapter do wyboru grafitowy lub srebrny
Adapter do masztu 71 042: do wyboru grafitowy lub srebrny

Akcesoria BEGA do reflektorów 544
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Adapter do masztu G ½

Do montażu stałego reflektorów z gwintem przyłączeniowym 
G ½ · ISO 228 na masztach.

Odlew aluminiowy, odlew ze stali szlachetnej i stal szlachetna  
Otwór montażowy 30 mm

A

71 042 40

Puszka montażowa do fundam. lub modułów ziemnych G ½

Do montażu stałego reflektorów z gwintem przyłączeniowym 
G ½ · ISO 228 na fundamencie lub module ziemnym* 70 894.

Stopień ochrony  IP 65 · odlew aluminium i stal szlachetna
2 połączenia śrubowe do przewodu przyłączeniowego 
Ø  9-15 mm
Zacisk przyłączeniowy 49

A B

70 221 Ø 130 80
70 894 Moduł ziemny* do 70 221

* Moduły ziemne są akcesoriami i należy je zamawiać oddzielnie. Dane techniczne modułów ziemnych str. 553

Puszki montażowe · okrągłe G ½

Do montażu stałego reflektorów z gwintem przyłączeniowym 
G ½ · ISO 228  na słupach, ścianach lub sufitach.

Stopień ochrony  IP 65 · odlew aluminium i stal szlachetna
2 otwory do wprowadzenia przewodów  
Zacisk przyłączeniowy 2,59

A B

70 217 okrągły Ø 110 45
70 294 okrągły Ø 130 50
70 284 okrągły Ø 150 55

Puszka montażowa · prostokątna G ½

Do montażu stałego reflektorów z gwintem przyłączeniowym 
G ½ · ISO 228 na słupach, ścianach lub sufitach.

Stopień ochrony  IP 65 · odlew aluminium i stal szlachetna
2 otwory do wprowadzenia przewodów  
Zacisk przyłączeniowy 2,59

A B C

70 245 prostokątna 60 125 55

Mufy nasadzane do masztów G ½

Do montażu stałego reflektorów z gwintem przyłączeniowym 
G ½ · ISO 228 na masztach.

Odlew aluminium i stal szlachetna

Wierzchołek masztu Głębokość montażowa A

70 214 Ø 48 50 60
70 248 Ø 60 80 90
70 249 Ø 76 95 105
70 229 Ø 82 100 110

Poprzecznica do masztów G ½

Do montażu stałego reflektorów z gwintem przyłączeniowym 
G ½ · ISO 228 na masztach Ø ≥ 60 mm lub powierzchniach 
ścian.

Odlew aluminiowy, aluminium i stal szlachetna  
Zacisk przyłączeniowy 2,59

A B

70 379 190 80

Akcesoria BEGA do reflektorów 545
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Puszka montażowa· do fundam. lub modułów ziemnych

Do montażu stałego reflektorów na fundamentach lub 
modułach ziemnych* 70 895 lub 70 896.

Stopień ochrony  IP 65 · odlew aluminium i stal szlachetna
2 połączenia śrubowe do przewodu przyłączeniowego 
Ø  9-15 mm
Zacisk przyłączeniowy 49 

A B

70 225 Ø 180 110
70 895 · 70 896 Moduły ziemne* do 70 225

Zamocowanie do montażu puszki rozgałęźnej

Do montażu stałego reflektorów na słupach, ścianach, 
fundamentach lub modułach ziemnych* 70 895.

Odlew aluminium i stal szlachetna
Płyta mocująca ze stali cynkowanej ogniowo

A B

70 208 Ø 200 120
70 895 Moduł ziemny* do 70 208

* Moduły ziemne są akcesoriami i należy je zamawiać oddzielnie. Dane techniczne modułów ziemnych str. 553

Puszka montażowa

Do montażu stałego reflektorów na słupach, ścianach lub 
sufitach.

Stopień ochrony  IP 55 · odlew aluminium i stal szlachetna
2 otwory do wprowadzenia przewodów  
Zaciski przyłączeniowe 5 × 49

A B

70 348 Ø 180 80

Poprzecznica do masztów

Do montażu stałego reflektorów na masztach Ø ≥ 76 mm,  
na mufach nasadzanych 70 386 · 70 387 · 70 388  
lub na powierzchniach ścian.

Stopień ochrony  IP 44 
Odlew aluminium, aluminium i stal szlachetna
Zaciski przyłączeniowe 2,59  
1 połączenie śrubowe przewodu

A B

70 391 380 165

Mocowanie reflektora

Do montażu stałego reflektorów na krawędziach budynków 
lub występach.  
Mocowanie reflektora do zwiększenia zakresu  
odchylania o 35°.

Stal szlachetna

A

71 071 240

Akcesoria do reflektorów LED o wysokiej mocy BEGA
z uchwytem mocującym z jednym otworem centralnym Ø 22 mm  
i dwoma otworami Ø 9 mm · odstęp 80 mm 

W przypadku reflektorów istnieje wiele różnych sytuacji montażowych.  
Na tych stronach prezentujemy akcesoria do montażu na stałe reflektorów  
LED o wysokiej mocy BEGA z uchwytem mocującym przedstawionych  
w katalogu na stronach  
220 do 223 i 232, które można przykręcić samodzielnie.

Należy przestrzegać informacji technicznych dotyczących każdego  
z akcesoriów zawartych w kartach katalogowych oraz w instrukcjach 
użytkowania dostępnych na naszej stronie internetowej.

Kolor grafitowy lub srebrny 
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Mufy nasadzane do masztów

Do montażu stałego reflektorów na masztach.

Odlew aluminiowy i stal szlachetna  
1 połączenie śrubowe przewodu

Wierzchołek masztu Głębokość montażowa A

70 341 Ø 60 150 175
70 342 Ø 76 150 175
70 343 Ø 89 150 175

Mufy nasadzane do poprzecznic

Do montażu stałego 1 lub 2 poprzecznic 70391 na masztach.

Odlew aluminium i stal szlachetna

Wierzchołek masztu Głębokość montażowa A

70 386 Ø 60 120 320
70 387 Ø 76 120 340
70 388 Ø 89 120 340

Akcesoria BEGA do reflektorów546
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Wierzchołek masztu Głębokość montażowa A B

70 762 Nasadka na maszty do 2 reflektorów Ø 76 150 565 195
70 763 Nasadka na maszty do 3 reflektorów Ø 76 150 1765 195
70 764 Nasadka na maszty do 4 reflektorów Ø 76 150 1165 195

Nasadki na maszty do reflektorów LED o wysokiej mocy BEGA 

Do montażu wielu reflektorów LED o wysokiej mocy BEGA ze stron 220 do 223 oraz 232 na jednym 
stalowym maszcie oświetleniowym BEGA z grupy 62 lub 72.  
Dane techniczne masztów str. 562.
Gotowe do montażu nasadki na maszty do 2, 3 lub 4 reflektorów.

Ze względu na kwestie związane ze statyką nie wolno stosować przesłon.
Odpowiednie skrzynki przyłączeniowe – strona 555.
Wszystkie dane techniczne znajdują się w instrukcjach użytkowania nasadek na maszty.

Odlew aluminium, aluminium i stal szlachetna

Kolor grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

A B C

70 761 Poprzecznica do 3 reflektorów 1510 300 960
70 765 Poprzecznica do 6 reflektorów 1510 300 960
70 896 Moduł ziemny do 70 761 · 70 765

Do montażu wielu reflektorów LED o wysokiej mocy BEGA ze stron 220 do 223 oraz 232.  
Poprzecznice można mocować na powierzchniach ścian, konstrukcjach nośnych i pod stropami.  
Montaż na powierzchni podłogi może zostać wykonany do wyboru na fundamencie lub dwóch modułach 
ziemnych. Odpowiednie moduły ziemne można znaleźć w tabeli. Moduły ziemne są akcesoriami i należy 
zamawiać je oddzielnie. 
Dane techniczne modułów ziemnych str. 553

Poszczególne węzły montażowe reflektorów można obracać stopniowo w skokach co 90°.
Dostawa obejmuje skrzynkę przyłączeniową z odlewu aluminium.

Wszystkie najważniejsze dane techniczne można znaleźć w instrukcjach użytkowania poprzecznic.

Odlew aluminium, aluminium i stal szlachetna

Kolor grafitowy lub srebrny
  Grafit – nr katalogowy  ·     Srebrny – nr katalogowy + A

Poprzecznice do reflektorów LED o wysokiej mocy BEGA 
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Typy gniazd

Typy gniazd

Na świecie używa się różnych gniazd i wtyczek, które nie zawsze są ze sobą 
kompatybilne. Dla łatwiejszego rozróżnienia prezentujemy oferowane przez nas 
typy gniazd oraz kraje, w których najczęściej się je stosuje. O ile nie zaznaczono 
inaczej, dostarczamy nasze produkty z gniazdem z zestykiem ochronnym w wersji 
powszechnie stosowanej w Europie, w szczególności w Niemczech – typ F.  
Wszystkie inne typy gniazd wtykowych z zestykiem ochronnym montujemy na 
specjalne zamówienie.

Po prawej stronie prezentujemy gniazda z zestykiem ochronnym oraz przełączniki 
do montażu w oprawach słupkowych lub masztach oświetleniowych. 

Gniazda stosowane głównie w

Typ F Niemcy i Europa 16 A · 250 V y
Typ E Francja i Belgia 16 A · 250 V y
Typ G Wielka Brytania („wtyczka commonwealth”) 13 A · 250 V y
Typ B USA (NEMA 5) 20 A · 125 V y
Typ J Szwajcaria i Liechtenstein 10 A · 250 V y

Typ F Typ E Typ G Typ B Typ J
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70 16370 161 · 70 162 70 164 · 70 16570 160

80 x 110ø 72

Gniazda z zestykiem ochronnym

70 160 Gniazdo wtykowe typ F z obudową wpuszczaną 16 A · 250 Vy
70 166 Gniazdo wtykowe typ E z obudową wpuszczaną 16 A · 250 Vy
70 167 Gniazdo wtykowe typ G z obudową wpuszczaną 13 A · 250 Vy
70 168 Gniazdo wtykowe typ B z obudową wpuszczaną 20 A · 125 Vy

Przełącznik · przycisk · cylinder

70 161 Przełącznik schodowy z obudową wpuszczaną 10 A · 250 Vy
70 162 Przycisk (zestyk zwierny) 10 A · 250 Vy
70 163 Kontrolny przełącznik schodowy 10 A · 250 Vy
70 164 Przełącznik kluczykowy - zmiana 10 A · 250 Vy
70 165 Przełącznik kluczykowy - przycisk 10 A · 250 Vy
70 180 Wkładka bębenkowa z trzema kluczami do 70 164 · 70 165

Gniazda lub przełączniki z obudową wpuszczaną
do wbudowania w maszty oświetleniowe lub rury opraw ogrodowych i słupkowych BEGA o

• średnicy   ≥ 82 mm lub
• przekroju ≥ 80 x 80 mm

Stopień ochrony  IP 44 · obudowa wpuszczana z odlewu aluminium i ze stali szlachetnej
Pokrywa z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym · kolor grafitowy

Obudowy są fabrycznie przygotowane do montażu w masztach oświetleniowych, jednak  
ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzeń transportowych trzeba je wbudować  
we własnym zakresie.  
Montaż w oprawach ogrodowych i słupkowych odbywa się w fabryce.

Kolor grafitowy lub srebrny
  Grafit  – nr katalogowy 
  Srebrny – nr katalogowy + A

Gniazda i przełączniki do masztów oświetleniowych lub opraw ogrodowych i słupkowych BEGA 549
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Moduły ziemne i trzonki przykręcane BEGA 
do zamocowania opraw ogrodowych i chodnikowych BEGA w ziemi i na fundamencie 

Oprawy prezentowane na stronach 366 - 381 nadają się w szczególności do oświetlania 
zewnętrznych stref prywatnych. Takie oprawy ogrodowe i chodnikowe można zamontować 
do wyboru za pomocą modułu ziemnego lub trzonka przykręcanego.  
Moduł ziemny lub trzonek przykręcany oraz łącznik przewodów wchodzą w zakres dostawy 
i są wliczone w cenę oprawy.  
Należy przestrzegać informacji technicznych dotyczących opraw ogrodowych i chodnikowych 
BEGA zawartych w kartach katalogowych oraz w instrukcjach użytkowania dostępnych na 
naszej stronie internetowej.

Puszki rozgałęźne do podłączenia większej liczby opraw można znaleźć na tej stronie. 

Puszki rozgałęźne BEGA 
do okablowania przelotowego opraw ogrodowych i chodnikowych oraz słupów przyłączeniowych 

W przypadku konieczności połączenia ze sobą kilku opraw ogrodowych i chodnikowych lub słupów 
przyłączeniowych zalecamy wykonanie okablowania przelotowego za pomocą puszki rozgałęźnej 
BEGA do montażu w ziemi. Po podłączeniu przewodów elektrycznych puszkę rozgałęźną należy  
zalać dostarczoną masą zalewową.

Pełne dane techniczne puszek rozgałęźnych można znaleźć w instrukcjach użytkowania dostępnych  
na naszej stronie internetowej.

Puszki rozgałęźne do montażu w ziemi

Do podłączenia w ziemi maks. 9 opraw.
Stopień ochrony  IP 68 · klasa ochronności II · obudowa z tworzywa sztucznego
70730   7 otworów do wprowadzenia przewodów  · Zacisk przyłącz. 5 × 49

71053  10 otworów do wprowadzenia przewodów  · Zacisk przyłącz. 6 × 169

Masa zalewowa: nabój z wypełnieniem żelowym
Po zakończeniu montażu puszkę rozgałęźną należy zalać masą zalewową.

A B C

70 730 Puszka rozgałęźna ·  7 otworów do wprowadzenia przewodów 95 95 55
71 053 Puszka rozgałęźna · 10 otworów do wprowadzenia przewodów 150 115 55

Akcesoria BEGA do opraw ogrodowych i chodnikowych550
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Akcesoria BEGA do opraw ogrodowych i chodnikowych

Moduł ziemny BEGA · w zakresie dostawy opraw ze stron 366 - 381

Do montażu stałego opraw ogrodowych i chodnikowych BEGA, na przykład na rabatach lub 
nieutwardzonym podłożu.

Moduł ziemny ze stali cynkowanej ogniowo dostarczamy w komplecie z oprawą.
W przypadku tego sposobu instalacji kabel ziemny NYY-J 3 ×  2,59 wprowadza się do modułu  
ziemnego od dołu. Kabel ziemny i moduł ziemny należy zabetonować. Następnie należy podłączyć 
oprawę za pomocą łącznika przewodów, umieścić na module ziemnym i przykręcić.
Jeżeli potrzebne jest okablowanie przelotowe do dodatkowej oprawy, zalecamy zastosowanie  
puszki rozgałęźnej 70 730 · 71 053 (patrz strona 550).

Trzonek przykręcany BEGA · w zakresie dostawy opraw ze stron 366 - 381

Do montażu stałego opraw ogrodowych i chodnikowych BEGA, na przykład  
na przygotowanym na miejscu fundamencie lub innym utwardzonym podłożu.

Trzonek przykręcany ze stali cynkowanej ogniowo stanowi element dostawy oprawy.  
W przypadku tego sposobu instalacji kabel ziemny NYY-J 3 ×  2,59 wprowadza się do trzonka 
przykręcanego od dołu. Baza jest przykręcana do powierzchni mocującej. Następnie należy 
podłączyć oprawę za pomocą łącznika przewodów i zamocować na trzonku przykręcanym. 
Dostarczona w zestawie płyta pomiędzy rurą stojącą oprawy a trzonkiem przykręcanym osłania 
śruby mocujące.
Jeżeli potrzebne jest okablowanie przelotowe do dodatkowej oprawy, zalecamy zastosowanie 
puszki rozgałęźnej 70 730 · 71 053 (patrz strona 550).
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Obudowa przyłączeniowa BEGA do opraw montowanych na podłożu

Do montażu stałego opraw montowanych na podłożu.

Stal szlachetna
Wkładki gwintowane i śruby mocujące ze stali szlachetnej
Otwór do wprowadzenia rury instalacyjnej

Złącze śrubowe A B C

70 751 Obudowa przyłączeniowa 3 × 120° M 6 150 80 110
70 753 Obudowa przyłączeniowa 3 × 120° M 8 240 80 180

Obudowa przyłączeniowa i moduły ziemne BEGA
do zamocowania opraw słupkowych, masztów oświetleniowych z podstawą  
i opraw montowanych na podłożu w ziemi 

Nasze oprawy słupkowe, maszty oświetleniowe z podstawą i niektóre oprawy montowane  
na podłożu można według własnego wyboru przykręcać śrubami na fundamencie, mocować 
za pomocą modułu ziemnego BEGA w ziemi lub – tylko w przypadku opraw montowanych  
na podłożu – montować na obudowie przyłączeniowej.  
Dane dotyczące pasujących modułów ziemnych i obudowy przyłączeniowej można znaleźć 
na stronie internetowej, na stronach produktów w katalogu oraz w zestawieniach masztów 
oświetleniowych.  
Moduły ziemne to cynkowane ogniowo, spawane konstrukcje stalowe, które składają się  
z płyty podstawowej, kształtki rurowej i płyty kołnierzowej. Obudowy przyłączeniowe wykonane 
są ze stali szlachetnej. Wkładki gwintowane i śruby mocujące ze stali szlachetnej do łączenia 
opraw lub masztów oświetleniowych z modułem ziemnym lub skrzynką przyłączeniową  
są zawarte w zakresie dostawy. Dane dotyczące pasujących modułów ziemnych i skrzynek 
przyłączeniowych można znaleźć w tabeli wybranych opraw lub masztów oświetleniowych. 
Należy przestrzegać informacji technicznych dotyczących modułów ziemnych i skrzynek 
przyłączeniowych BEGA zawartych w kartach katalogowych oraz w instrukcjach użytkowania 
dostępnych na naszej stronie internetowej.

Obudowa przyłączeniowa i moduły ziemne BEGA552

https://www.bega.com/en/product/70751
https://www.bega.com/en/product/70753


A

B

C

D

A

B
C

D

A

B
C

D

Moduły ziemne BEGA do opraw słupkowych i masztów oświetleniowych

Do montażu stałego opraw słupkowych i masztów oświetleniowych z podstawą.

Cynkowana ogniowo konstrukcja spawana ze stali
Wkładki gwintowane i śruby mocujące ze stali szlachetnej

Złącze śrubowe A B C D

70 894 Moduł ziemny 3 × 120° M 6 95 400 330 70
70 895 Moduł ziemny 3 × 120° M 8 135 400 330 100
70 896 Moduł ziemny 3 × 120° M 8 165 500 350 132

Moduły ziemne BEGA do prostokątnych opraw słupkowych

Do montażu stałego prostokątnych opraw słupkowych.

Cynkowana ogniowo konstrukcja spawana ze stali
Wkładki gwintowane i śruby mocujące ze stali szlachetnej

Złącze śrubowe A B C D

71 178 Moduł ziemny 2 × 180° M 8 155 × 105 400 290 125
71 890 Moduł ziemny 2 × 180° M 8 250 ×  80 400 300 220

Moduły ziemne BEGA do masztów oświetleniowych

Do montażu stałego masztów oświetleniowych z podstawą.

Cynkowana ogniowo konstrukcja spawana ze stali
Wkładki gwintowane i śruby mocujące ze stali szlachetnej

Złącze śrubowe A B C D

70 897 Moduł ziemny 4 × 90° M 10 235 600 450 200
70 898 Moduł ziemny 4 × 90° M 12 310 800 450 265
70 899 Moduł ziemny 4 × 90° M 16 335 800 450 283

Obudowa przyłączeniowa i moduły ziemne BEGA 553

https://www.bega.com/en/product/70894
https://www.bega.com/en/product/70895
https://www.bega.com/en/product/70896
https://www.bega.com/en/product/71178
https://www.bega.com/en/product/71890
https://www.bega.com/en/product/70897
https://www.bega.com/en/product/70898
https://www.bega.com/en/product/70899
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Skrzynki przyłączeniowe i sterowniki BEGA

Skrzynka na urządzenia to gotowy do podłączenia element konstrukcyjny do późniejszego wbudowania 
w maszty oświetleniowe lub istniejące instalacje.
Ze sterownikiem do redukcji mocy / obniżania jasności w nocy ze zintegrowanym zasilaniem DALI  
do 9 standardowych urządzeń roboczych DALI
Możliwość wyboru dwóch trybów pracy:
Tryb pracy 1: Redukcja mocy za pośrednictwem fazy zasilającej lub sterującej
Tryb pracy 2: Redukcja mocy za pomocą wirtualnego obliczenia północy
Obudowa z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym · stopień ochrony  IP 65
Kolor grafitowy

Stopień ochrony A B

71 145 Skrzynka na urządzenia ze sterownikiem do redukcji mocy IP 65 54 255

Skrzynka na urządzenia ze sterownikiem do redukcji mocy ze złączem DALI

Skrzynki przyłączeniowe BEGA
do wbudowania w oprawy słupkowe, elementy oświetleniowe i oprawy masztowe 

Skrzynki przyłączeniowe służą do podłączania opraw słupkowych, elementów oświetleniowych i opraw masztowych.  
Oprócz funkcji elektrycznego punktu przejścia od kabla ziemnego do przewodu zasilającego oprawy oraz 
zabezpieczenia opraw mogą one przejmować różne funkcje dodatkowe. Skrzynki przyłączeniowe BEGA można 
znaleźć na stronie 555.  
Wszystkie dane techniczne można znaleźć w kartach katalogowych na naszej stronie internetowej.  
Podczas instalacji i eksploatacji skrzynek przyłączeniowych należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa.

Wskazówka: W przypadku opraw LED występuje podwyższone ryzyko uszkodzenia spowodowane przepięciem. 
Uszkodzenia spowodowane przepięciem objawiają się całkowitą lub częściową awarią modułów LED, utratą jasności 
lub awarią sterownika oświetlenia.  
Przepięcie ma również negatywny wpływ na trwałość oprawy LED, nawet jeśli oprawa nadal działa. 
W celu ochrony instalacji oświetleniowej LED zalecamy komponenty ochrony przepięciowej do różnych zastosowań – 
patrz strona 543.
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Skrzynki przyłączeniowe i sterowniki BEGA

Typ Ø masztu Bezpieczniki Wejścia Wyjścia Stopień ochrony A B

A 70 623 ≥  60 mm 1 czuły 6,3 A 2 · 3 × 2,59 1 · 3 × 1,59 IP 55 49 160
70 632 ≥  82 mm 1 Neozed 6 A 2 · 5 ×   49 1 · 3 × 1,59 IP 55 59 160

B
71 084 ≥ 110 mm 1 czuły 6,3 A 2 · 7 ×  69 2 · 5 × 1,59 IP 54 75 250
70 629 ≥ 110 mm 2 Neozed 6 A 2 · 5 × 109 2 · 4 × 2,59 IP 55 66 245
71 147 ≥ 110 mm 2 Neozed 6 A 2 · 5 × 109 2 · 4 × 2,59 IP 54 72 265

C 70 647 ≥ 120 mm 3 Neozed 6 A 2 · 5 × 169 2 · 5 × 2,59 IP 54 84 290
70 650 ≥ 120 mm 6 czuły 10 A 2 · 5 ×  49 6 · 3 × 1,59 IP 54 84 290

Skrzynki przyłączeniowe zgodne z normą DIN 43628/VDE 0660 · część 505
Obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego
Dane dotyczące typów skrzynek przyłączeniowych można znaleźć w tabelach opraw  
i masztów oświetleniowych.

Skrzynki przyłączeniowe do opraw słupkowych lub masztów oświetleniowych

Skrzynka przyłączeniowa ze sterownikiem do redukcji mocy / obniżania jasności w nocy  
ze zintegrowanym zasilaniem DALI do 9 standardowych urządzeń roboczych DALI
Możliwość wyboru dwóch trybów pracy:
Tryb pracy 1: Redukcja mocy za pośrednictwem fazy zasilającej lub sterującej
Tryb pracy 2: Redukcja mocy za pomocą wirtualnego obliczenia północy
Skrzynki przyłączeniowe zgodne z normą DIN 43628/VDE 0660 · część 505 
Obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego

Skrzynka przyłączeniowa ze sterownikiem do redukcji mocy ze złączem DALI

Typ Ø masztu Bezpieczniki Wejścia Wyjścia Stopień ochrony A B

C 71 143 ≥ 120 mm 2 Neozed 6 A 2 · 5 × 169 2 · 5 × 2,59 IP 54 84 290

Skrzynka przyłączeniowa z ochroną przepięciową do wbudowania w maszty oświetleniowe

Typ Ø masztu Bezpieczniki Wejścia Wyjścia Stopień ochrony A B

C 70 695 ≥ 120 mm 2 Neozed 6 A 2 · 5 × 169 2 · 4 × 2,59 IP 54 84 290

Skrzynka przyłączeniowa z ochroną przepięciową zgodnie z normą EN 61 643-11
Obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego 
Skrzynki przyłączeniowe zgodne z normą DIN 43 628/VDE 0660 · część 505

Skrzynki przyłączeniowe ze złączem USB DALI do wbudowania w maszty oświetleniowe

Typ Ø masztu Bezpieczniki Wejścia Wyjścia Stopień ochrony A B

C 71 089 ≥ 120 mm 1 czuły 5 A 3 · 5 × 169 2 · 5 × 1,59 IP 54 84 290

Skrzynka przyłączeniowa ze złączem USB DALI do uruchamiania i zasilania (250 mA) urządzeń 
roboczych DALI i komponentów sterownika jednej linii DALI z  
maks. 64 urządzeniami roboczymi i innymi komponentami sterownika.  
Program konfiguracyjny DALI-Cockpit można bezpłatnie pobrać na naszej stronie internetowej.  
Skrzynki przyłączeniowe zgodne z normą DIN 43628/VDE 0660 · część 505 
Obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego

Skrzynka przyłączeniowa z Bluetooth DALI Gateway do wbudowania w maszty oświetleniowe

Typ Ø masztu Bezpieczniki Wejścia Wyjścia Stopień ochrony A B

B 71 085 ≥ 110 mm 1 czuły 6,3 A 2 · 7 × 69 2 · 5 × 1,59 IP 54 75 250

Skrzynka przyłączeniowa z Bluetooth DALI Gateway do uruchamiania i zasilania (250 mA) 
urządzeń roboczych DALI i komponentów sterownika jednej linii DALI z  
maks. 64 urządzeniami roboczymi i innymi komponentami sterownika. 
Do eksploatacji niezbędna jest aplikacja na smartfona BEGA Tool – patrz strona 540. 
Skrzynki przyłączeniowe zgodne z normą DIN 43628/VDE 0660 · część 505
Obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego
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System 2
Podstawa masztu oświetleniowego jest przykręcana 
bezpośrednio do fundamentu lub modułu ziemnego. 
W przypadku montażu na fundamencie śruby 
montażowe należy zapewnić we własnym zakresie.

System 1
Płytę mocującą przykręca się do modułu ziemnego lub 
fundamentu. Podstawa masztu oświetleniowego jest 
ustawiana na płytę mocującą i przykręcana poziomo 
bocznymi śrubami ze stali szlachetnej.

Aluminiowe maszty oświetleniowe z podstawą · EN 40
Powierzchnia lakierowana 

Maszty oświetleniowe z aluminium i odlewu aluminiowego z podstawą przykręca się do modułu 
ziemnego lub fundamentu za pomocą systemu mocującego „System 1” lub systemu mocującego 
„System 2”. Maszty oświetleniowe z drzwiczkami są wyposażone w zwornicę, nakrętki przesuwne 
do zamocowania skrzynki przyłączeniowej oraz w przyłącze przewodu ochronnego. Odpowiednie 
skrzynki przyłączeniowe można znaleźć w tabeli. Dane techniczne str. 554.  
Na tych stronach prezentujemy maszty oświetleniowe pasujące do naszych opraw masztowych.  
Maszty oświetleniowe dostarczamy w takim kolorze, jak zamówione równocześnie oprawy.  
W przypadku braku specyfikacji dostarczamy maszty w kolorze grafitowym. Wszystkie standardowe 
kolory są powlekane z wykorzystaniem naszej technologii powlekania BEGA Unidure ® i spełniają 
najwyższe światowe wymagania dotyczące odporności na działanie warunków atmosferycznych 
i stabilności świetlnej. Na życzenie w cenie katalogowej dostarczamy również maszty w kolorach 
RAL i DB.  
Za zapewnienie stabilności oprawy, masztu oświetleniowego i fundamentu odpowiada wykonawca. 

H = wysokość masztu, bez modułu ziemnego      d = średnica wierzchołka masztu       h = wysokość wierzchołka masztu z odsadzeniem     Ø = średnica podstawy masztu       kg = ciężar całkowity

Grupa 11

Cylindryczne maszty oświetleniowe z aluminium · System 1

Maszt H d Ø D kg Skrzynka przyłączeniowa Moduł ziemny

70 790 1000 48 48 165 3,0 bez drzwiczek 70 895

70 992 1700 48 48 165 4,0 bez drzwiczek 70 895

70 997 1000 60 60 165 3,5 bez drzwiczek 70 895

70 793 1500 60 60 165 4,0 bez drzwiczek 70 895

70 994 2000 60 60 165 7,0 bez drzwiczek 70 895

Grupa 12

Cylindryczne maszty oświetleniowe z aluminium · System 1

Maszt H d h Ø D kg Skrzynka przyłączeniowa Moduł ziemny

70 907 2000 60 90 82 220 10,0 A 70 896

70 908 2000 60 100 100 220 11,0 A 70 896

70 722 2500 60 90 82 220 12,0 A 70 896

70 723 3000 60 90 82 220 14,0 A 70 896

70 930 3000 60 45 120 300 18,0 B · C 70 897

Cylindryczne maszty oświetleniowe z aluminium · System 2

Maszt H d h Ø D kg Skrzynka przyłączeniowa Moduł ziemny

70 732 3500 76 130 135 340 22,0 B · C 70 899

70 729 3500 76 80 135 340 22,0 B · C 70 899

70 733 4000 76 130 135 340 25,0 B · C 70 899

70 728 4000 76 80 135 340 25,0 B · C 70 899

70 731 4000 76 100 170 360 49,0 B · C 70 899

70 734 5000 76 100 170 360 55,0 B · C 70 899

Grupa 14

Stożkowe maszty oświetleniowe z aluminium · System 1

Maszt H d Ø D kg Skrzynka przyłączeniowa Moduł ziemny

70 985 2500 60 115 300 12,0 A · B 70 897

70 986 3000 60 115 300 14,0 A · B  70 897

Stożkowe maszty oświetleniowe z aluminium · System 2

Maszt H d Ø D kg Skrzynka przyłączeniowa Moduł ziemny

70 786 3500 60 135 340 16,0 B · C 70 899

70 787 4000 60 135 340 17,0 B · C 70 899

70 788 3000 76 135 340 15,0 B · C 70 899

70 789 3500 76 135 340 16,0 B · C 70 899

70 791 4000 76 135 340 17,0 B · C 70 899

70 792 4500 76 135 340 19,0 B · C 70 899

70 794 5000 76 135 340 23,0 B · C 70 899 

Grupa 13

Cylindryczne maszty oświetleniowe z aluminium · System 2

Maszt H d Ø D kg Skrzynka przyłączeniowa Moduł ziemny

70 900 4000 76 135 340 24,0 B · C 70 899

70 902 5000 76 135 340 30,0 B · C 70 899

70 904 6000 76 135 340 35,0 B · C 70 899

Grupa 15

Stożkowe maszty oświetleniowe z aluminium · System 1

Maszt H d Ø D kg Skrzynka przyłączeniowa Moduł ziemny

70 927 3700 76 135 400 26,0 B · C 70 898

70 928 4200 76 135 400 27,0 B · C 70 898

70 926 5000 76 135 400 29,0 B · C 70 898

Maszty oświetleniowe BEGA
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System 2
Płytę mocującą przykręca się do fundamentu lub 
modułu ziemnego. Podstawa masztu oświetleniowego 
jest ustawiana na płcie mocującej i przykręcana 
prostopadle bocznymi śrubami ze stali szlachetnej.

System 1
Płytę mocującą przykręca się do fundamentu lub 
modułu ziemnego. Podstawa masztu oświetleniowego 
jest ustawiana na płytę mocującą i przykręcana 
poziomo bocznymi śrubami ze stali szlachetnej.

Miedziane maszty oświetleniowe z podstawą z odlewu brązu
Aluminiowe maszty oświetleniowe z podstawą · EN 40
Maszty oświetleniowe do opraw masztowych 

Maszty oświetleniowe z aluminium i odlewu aluminiowego z podstawą z odlewu aluminiowego lub maszty oświetleniowe 
z miedzi z podstawą z odlewu brązu są przykręcane do modułu ziemnego BEGA lub fundamentu. Aluminiowe maszty 
oświetleniowe są montowane za pomocą systemu mocującego „System 1”, a maszty miedziane za pomocą „Systemu 2”.  
Maszty oświetleniowe z drzwiczkami są wyposażone w zwornicę, nakrętki przesuwne do zamocowania skrzynki przyłączeniowej 
oraz w przyłącze przewodu ochronnego. Odpowiednie skrzynki przyłączeniowe można znaleźć w tabeli.  
Dane techniczne str. 554.  
Na tych stronach prezentujemy maszty oświetleniowe pasujące do naszych opraw masztowych. Maszty oświetleniowe 
dostarczamy w takim kolorze, jak zamówione równocześnie oprawy. Wszystkie standardowe kolory są powlekane z 
wykorzystaniem naszej technologii powlekania BEGA Unidure ® i spełniają najwyższe światowe wymagania dotyczące 
odporności na działanie warunków atmosferycznych i stabilności świetlnej. Na życzenie w cenie katalogowej dostarczamy 
również maszty w kolorach RAL i DB.  
Maszty miedziane dostarczamy w naturalnym kolorze materiału.  
Za zapewnienie stabilności oprawy, masztu oświetleniowego i fundamentu odpowiada wykonawca. 

Grupa 40

Maszty oświetleniowe z miedzi · System 2

Maszt H d D kg Skrzynka przyłączeniowa Moduł ziemny

70 552 1700 60 220 9,5 bez drzwiczek 70 896

70 550 2000 60 220 10,5 bez drzwiczek 70 896

70 553 2000 80 220 12,3 bez drzwiczek 70 896

70 551 2400 80 220 14,3 bez drzwiczek 70 896

Grupa 47

Maszty oświetleniowe z aluminium · System 1

Maszt H d D kg Skrzynka przyłączeniowa Moduł ziemny

70 547 2000 60 200 11,0 A 70 895

70 524 3000 76 300 26,0 A · B 70 897

70 526 3500 76 300 28,0 A · B 70 897

Grupa 49

Maszty oświetleniowe z aluminium · System 1

Maszt H d D kg Skrzynka przyłączeniowa Moduł ziemny

70 546 2000 60 200 11,0 A 70 895

70 506 3000 76 300 31,0 B · C 70 897

70 521 3500 76 300 35,0 B · C 70 897

Grupa 41

Maszty oświetleniowe z aluminium · System 1

Maszt H d h D kg Skrzynka przyłączeniowa Moduł ziemny

70 545 1400 60 45 200 6,0 bez drzwiczek 70 895

Grupa 44

Maszty oświetleniowe z aluminium · System 1

Maszt H d h D kg Skrzynka przyłączeniowa Moduł ziemny

70 538 1600 60 45 200 9,0 bez drzwiczek 70 895

70 539 2000 60 45 200 11,0 A 70 895

70 540 2500 76 100 300 27,0 A · B 70 897

70 541 3000 76 100 300 32,0 A · B 70 897

Grupa 48

Maszty oświetleniowe z aluminium · System 1

Maszt H d h D kg Skrzynka przyłączeniowa Moduł ziemny

70 549 2000 60 45 200 11,0 A 70 895

70 522 3500 76 100 300 35,0 B · C 70 897

Maszty oświetleniowe BEGA
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H = wysokość masztu, bez modułu ziemnego      d = średnica wierzchołka masztu      h = wysokość wierzchołka masztu z odsadzeniem      Ø = średnica podstawy masztu      kg = ciężar całkowity
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H = wysokość masztu, bez modułu ziemnego        d = średnica wierzchołka masztu        h = wysokość wierzchołka masztu z odsadzeniem        Ø = średnica podstawy masztu        E = moduł ziemny        kg = ciężar całkowity

Aluminiowe maszty oświetleniowe z modułem ziemnym · EN 40
Powierzchnia lakierowana 

Stożkowe lub cylindryczne maszty oświetleniowe z aluminium z modułem ziemnym o wytrzymałości statycznej zgodnej  
z normą EN 40.  
Maszty oświetleniowe z drzwiczkami są wyposażone w zwornicę, nakrętki przesuwne do zamocowania skrzynki 
przyłączeniowej oraz w przyłącze przewodu ochronnego. Odpowiednie skrzynki przyłączeniowe można znaleźć w tabeli. 
Dane techniczne str. 554
Na tych stronach prezentujemy maszty oświetleniowe pasujące do naszych opraw masztowych. Maszty oświetleniowe 
dostarczamy w takim kolorze, jak zamówione równocześnie oprawy. Wszystkie standardowe kolory są powlekane z 
wykorzystaniem naszej technologii powlekania BEGA Unidure ® i spełniają najwyższe światowe wymagania dotyczące 
odporności na działanie warunków atmosferycznych i stabilności świetlnej. Na życzenie w cenie katalogowej dostarczamy 
również maszty w kolorach RAL i DB.  
Za zapewnienie stabilności oprawy, masztu oświetleniowego i fundamentu odpowiada wykonawca. 

Grupa 31

Cylindryczne maszty oświetleniowe z aluminium 

Maszt H d Ø E kg Skrzynka przyłączeniowa

70 934  600 48 48 400 1,8 bez drzwiczek

70 938 1700 48 48 400 4,0 bez drzwiczek

70 941 1000 60 60 400 3,0 bez drzwiczek

70 943 2000 60 60 500 6,0 bez drzwiczek

70 945 2000 82 82 500 7,0 A

70 954 2500 82 82 500 8,0 A

70 958 3000 100 100 500 12,0 A

70 959 3500 100 100 600 15,0 A

70 960 4000 100 100 600 15,0 A

70 957 3000 120 120 500 15,0 B · C

70 965 3500 120 120 600 18,0 B · C

70 974 4000 120 120 600 20,0 B · C

70 989 4500 120 120 800 22,0 B · C

Grupa 32

Cylindryczne maszty oświet. z alum., wierzchołek masztu z odsadzeniem

Maszt H d h Ø E kg Skrzynka przyłączeniowa

70 740 2000 60 90 82 500 7,0 A

70 741 2500 60 90 82 500 9,0 A

70 752 3000 60 90 82 500 9,0 A

70 906 3500 76 130 135 800 20,0 B · C

70 739 3500 76 80 135 800 22,0 B · C

70 742 4000 76 130 135 800 23,0 B · C

70 738 4000 76 80 135 800 23,0 B · C

70 737 4000 76 100 170 800 33,0 B · C

70 743 4500 76 130 135 800 27,0 B · C

70 736 4500 76 80 135 800 27,0 B · C

70 744 5000 76 130 135 800 30,0 B · C

70 727 5000 76 80 135 800 31,0 B · C

70 748 5000 76 100 170 1000 40,0 B · C

70 909 3000 82 120 100 500 13,0 A

70 749 6000 89 120 220 1000 64,0 B · C 

70 750 7000 89 120 220 1000 75,0 B · C 

Grupa 34

Stożkowe maszty oświetleniowe z aluminium

Maszt H d Ø E kg Skrzynka przyłączeniowa

70 910 2500 60 115 500 9,0 A · B 

70 911 3000 60 115 500 10,0 A · B

70 912 3500 60 115 600 12,0 A · B

70 724 4000 60 135 600 14,0 B · C

70 918 3000 76 135 600 11,0 B · C

70 913 3500 76 135 600 13,0 B · C

70 914 4000 76 135 600 15,0 B · C

70 725 4500 76 135 800 18,0 B · C

70 915 5000 76 135 800 22,0 B · C

70 916 6000 76 145 1000 26,0 B · C

70 917 7000 76 145 1200 33,0 B · C

70 726 8000 76 145 1200 54,0 B · C

Grupa 33

Cylindryczne maszty oświet. z aluminium, podstawa z odsadzeniem

Maszt H d Ø E kg Skrzynka przyłączeniowa

70 901 4000 76 135 800 28,0 B · C

70 903 5000 76 135 800 35,0 B · C

70 905 6000 76 135 1000 40,0 B · C

Maszty oświetleniowe BEGA
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Stożkowe lub cylindryczne stalowe maszty oświetleniowe z modułem ziemnym · EN 40
Powierzchnia cynkowana ogniowo lub cynkowana ogniowo i lakierowana 

Stalowe maszty oświetleniowe stożkowe lub z odsadzeniem podstawy masztu, bez widocznych spawów, 
o wytrzymałości statycznej zgodnej z normą EN 40, do wyboru w wersji cynkowanej ogniowo lub 
cynkowanej ogniowo i lakierowanej.  
Maszty oświetleniowe z drzwiczkami są wyposażone w zwornicę, nakrętki przesuwne do zamocowania 
skrzynki przyłączeniowej oraz w przyłącze przewodu ochronnego. Odpowiednie skrzynki przyłączeniowe 
można znaleźć w tabeli. Dane techniczne str. 554.  
Na zamówienie dostarczamy maszty oświetleniowe tego typoszeregu również w wysokościach  
12 m · 14 m · 16 m i 18 m.  
Na tych stronach prezentujemy maszty oświetleniowe pasujące do naszych opraw masztowych.  
Lakierowane maszty oświetleniowe dostarczamy w takim kolorze, jak zamówione równocześnie oprawy.  
W przypadku braku specyfikacji dostarczamy maszty w kolorze grafitowym. Wszystkie standardowe kolory 
są powlekane z wykorzystaniem naszej technologii powlekania BEGA Unidure ® i spełniają najwyższe 
światowe wymagania dotyczące odporności na działanie warunków atmosferycznych i stabilności 
świetlnej. Na życzenie w cenie katalogowej dostarczamy również maszty w kolorach RAL i DB.  
Za zapewnienie stabilności oprawy, masztu oświetleniowego i fundamentu odpowiada wykonawca. 

Grupa 62

Stożkowe maszty oświet. ze stali · cynkowane ogniowo

Maszt H d Ø E kg Skrzynka przyłączeniowa

70 800 2500 60 115 800 25,0 A · B

70 801 3000 60 115 800 28,0 A · B

70 802 3500 60 115 800 35,0 A · B 

70 803 4000 60 115 800 38,0 A · B 

70 811 3000 76 115 800 31,0 A · B

70 815 3500 76 115 800 36,0 A · B 

70 804 4000 76 135 800 42,0 B · C 

70 817 4500 76 135 800 46,0 B · C 

70 805 5000 76 135 800 52,0 B · C 

70 814* 5000 76 135 800 56,0 B · C 

70 806 6000 76 140 1000 68,0 B · C 

70 816* 6000 76 140 1000 70,0 B · C 

70 807 7000 76 160 1200 96,0 B · C 

70 808 8000 76 170 1200 119,0 B · C 

70 809 9000 76 195 1500 151,0 B · C 

Grupa 72

Stożkowe maszty oświet. ze stali · cynkowane ogniowo i lakierowane

Maszt H d Ø E kg Skrzynka przyłączeniowa

70 880 2500 60 115 800 25,0 A · B

70 881 3000 60 115 800 28,0 A · B

70 882 3500 60 115 800 35,0 A · B 

70 883 4000 60 115 800 38,0 A · B 

70 888 3000 76 115 800 31,0 A · B

70 885 3500 76 115 800 36,0 A · B 

70 884 4000 76 135 800 42,0 B · C 

70 887 4500 76 135 800 46,0 B · C 

70 886 5000 76 135 800 52,0 B · C 

70 878* 5000 76 135 800 56,0 B · C 

70 834 6000 76 140 1000 68,0 B · C 

70 879* 6000 76 140 1000 70,0 B · C 

70 835 7000 76 160 1200 96,0 B · C 

70 836 8000 76 170 1200 119,0 B · C 

70 837 9000 76 195 1500 151,0 B · C 

Grupa 63

Cylindryczne maszty oświet. ze stali · cynkowane ogniowo

Maszt H d Ø E kg Skrzynka przyłączeniowa

71 201 4000 76 135 800 38,0 B · C 

71 203 5000 76 135 800 46,0 B · C 

71 205 6000 76 135 1000 60,0 B · C 

Grupa 73

Cylindryczne maszty oświetl. ze stali · cynkowane ogniowo i lakierowane

Maszt H d Ø E kg Skrzynka przyłączeniowa

71 202 4000 76 135 800 38,0 B · C 

71 204 5000 76 135 800 46,0 B · C 

71 206 6000 76 135 1000 60,0 B · C 

Maszty oświetleniowe BEGA
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H = wysokość masztu, bez modułu ziemnego        d = średnica wierzchołka masztu        Ø = średnica podstawy masztu        E = moduł ziemny        kg = ciężar całkowity
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Wykresy natężenia oświetlenia 

Wykresy natężenia oświetlenia reflektorów (ilustr. 3) 
obrazują wymiary powierzchni ograniczonej przez 
dwa kąty rozsyłu wiązki światła (ilustr. 4) i średnie 
natężenie oświetlenia w zależności od oddalenia  
od tej płaszczyzny.  
Za pomocą parametrów „Reflektor – płaszczyzna – 
oś pozioma” można odczytać następujące wartości:

•  wysokość (linia ciągła, C 0 - C 180  β = 27°) oraz 
szerokość (linia przerywana, C 270 - C 90  β = 76°) 
ograniczonej powierzchni na osi pionowej po prawej

•  średnie natężenie oświetlenia (parabola) w luksach  
na osi pionowej po lewej

Wykresy izoluksów 

Wykresy izoluksów (ilustr. 5) pokazują rozkład 
natężenia oświetlenia na oświetlanej płaszczyźnie.  
Punkty o tym samym natężeniu oświetlenia są ze 
sobą połączone za pomocą krzywych (izoluksy). 
Oprawa znajduje się pionowo nad płaszczyzną 
rysunku na wysokości punktu świetlnego (H) nad 
początkiem układu współrzędnych. W zależności 
od typu oprawy podaje się odpowiednio wysokość 
punktu świetlnego lub wysokość masztu.

Odstęp między punktami świetlnymi stanowi w 
przybliżeniu podwójną odległość, w której przebiega 
izoluks oznaczający połowę wartości pożądanego 
minimalnego natężenia oświetlenia.

Przykład:  
Na przedstawionym diagramie izoluksów linia 0,5 lx 
przebiega bocznie, w odległości 16 m od początku 
układu współrzędnych. W przypadku oświetlenia 
drogi (Emin ≥ 1 lx) odstęp pomiędzy punktami świetlnymi 
musi wynosić ok. 32 m.  
W przypadku opraw z obrotowo-symetrycznym 
rozsyłem światła izoluksy mają postać 
koncentrycznych okręgów.

Krzywe rozsyłu światła

Krzywe rozsyłu światła pokazują, w którym kierunku 
i z jaką intensywnością oprawa wysyła światło. 
W przypadku opraw LED bezwzględną wartość 
światłości w kandelach (cd) otrzymuje się mnożąc 
odczytaną z diagramu wartość w cd/klm przez 
strumień świetlny oprawy w kilolumenach (klm).

Krzywe rozsyłu światła przedstawia się najczęściej 
na układzie współrzędnych biegunowych (ilustr. 1).

W przypadku reflektorów rozsył światła podaje się  
na układzie współrzędnych kartezjańskich (ilustr. 2).

Na wykresach podany jest także kąt rozsyłu wiązki 
światła (linia ciągła, C 180 - C 0  β = 28°) i  
(linia przerywana, C 270 - C 90  β = 92°). 

Wartości światłości znajdują się na osi pionowej,  
a kąt wiązki światła na osi poziomej.

Ilustr. 3 Ilustr. 4Ilustr. 2 Ilustr. 5Ilustr. 1

Krzywe rozsyłu światła,  
wykresy natężenia oświetlenia i wykresy izoluksów 

Rozwiązanie zadań oświetlenia wymaga dobrego planowania. 
Niezbędnych informacji dotyczących właściwości opraw 
dostarczają krzywe rozsyłu światła, wykresy natężenia  
oświetlenia i wykresy izoluksów.  
Poniżej można znaleźć podstawowe objaśnienia dotyczące  
tych zagadnień.
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Ē

lx 84 503
LED

m

640

480

320

160

4

0

4

8

800

2 6 10 14 18
•
•

•
•

2
10

1

0,2
lx

m 0 1 2 3 4

3

2

1

0

4

99 853
LED

H = 0,8 m

0,50,5

1 lx

0,5

1 lx

0,5

1 lx

½ a ½ a

a

65 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

0,5

Oświetlana fasada ma wysokość 8 m (niebieska linia)  
i szerokość 18 m (czerwona linia).  
Reflektor o wysokiej mocy 84 503 z pasmowym rozsyłem 
światła ma kąty rozsyłu wiązki światła 27° i 76°.  
W przypadku odległości 16 m kąty rozsyłu wiązki światła 
pokrywają dokładnie wymiary fasady.  
Parabola przedstawia średnie natężenie oświetlenia na 
oświetlanej powierzchni w luksach.  

Określanie odległości reflektora od oświetlanej  
powierzchni na podstawie krzywej rozsyłu światła

Te wartości można odczytać z lewej pionowej osi wykresu natężenia 
oświetlenia. Średnie natężenie oświetlenia na tej powierzchni wynosi  
więc 150 lx.  
Zmiana odległości reflektora wpływa zarówno na średnie natężenie 
oświetlenia, jak i na wielkość oświetlanej powierzchni. Należy zwrócić 
uwagę, że rozproszone światło świeci poza wcześniej określoną 
powierzchnię. Oznacza to, że dobrze oświetlone byłyby również  
obrzeża nieco większej fasady. 

Na potrzeby planowania oświetlenia na drogach za minimalną 
wartość natężenia oświetlenia przyjmuje się 1 lx. W związku 
z tym linia 0,5 lx na wykresie izoluksów jest istotna dla 
określenia odległości pomiędzy oprawami. Aby zdefiniować 
tę odległość pomiędzy oprawami wartości 0,5 lx muszą 
się sumować do wartości 1 lx natężenia oświetlenia na 
poddawanej ocenie powierzchni. Wynika stąd odległość 
pomiędzy punktami świetlnymi 6,5 m. Podczas planowania 

Określanie odległości oprawy „a” do oświetlania drogi  
o wartości Emin = 1 lx na podstawie wykresu izoluksów

należy ponadto uwzględnić warunki otoczenia, takie jak 
na przykład kolor i właściwości podłoża. Takie czynniki 
mają ogromny wpływ na sposób odbijania światła i nawet 
w przypadku zgodnej z normami wartości natężenia 
oświetlenia mogą powodować wrażenie niewystarczającej 
jasności.  
W celu uzyskania optymalnych wyników planowania zaleca 
się przeprowadzenie testu oświetlenia na miejscu instalacji.

Kąt rozsyłu wiązki światła 
β = 27°/76°

Odległość reflektora od powierzchni: 16 m

Wysokość Szerokość
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-L  Wartość eksploatacyjna średniej 
luminancji na jezdni, której w żadnym 
momencie nie wolno przekroczyć w dół.

Ē  Wartość eksploatacyjna średniego 
natężenia oświetlenia na jezdni, której 
w żadnym momencie nie wolno 
przekroczyć w dół.

Emin  Wartość eksploatacyjna minimalnego 
natężenia oświetlenia na jezdni.

Emin /Eav  Równomierność natężenia oświetlenia

U0  Równomierność całkowita, stosunek  
najniższej luminancji (lub natężenia 
oświetlenia) do średniej wartości  
na powierzchni jezdni.

Ul  Równomierność wzdłużna, stosunek 
najniższej luminancji do najwyższej 
luminancji na linii przebiegającej przez 
środek pasa ruchu.

fTl  Zwiększenie wartości progowej, miara 
utraty widoczności widzianego obiektu 
wskutek fizjologicznego oślepienia 
przez zbyt jasne oprawy.

REI  Współczynnik natężenia oświetlenia 
otoczenia służący poprawie orientacji 
przestrzennej, tak aby widoczne były 
również obszary obok jezdni, które  
nie posiadają własnego oświetlenia.

Parkingi Ē (lx ) U0 GRL

Niewielkie natężenie ruchu  5 0,25 55

Średnie natężenie ruchu 10 0,25 50

Duże natężenie ruchu 20 0,25 50

Garaże parkingowe Ē (lx )

Wjazd/wyjazd w ciągu dnia 300

Wjazd/wyjazd w nocy 75

Drogi przejazdu 75

Miejsca parkingowe/postojowe 75

Okienka kasowe 300

Rampy zewnętrzne 25

Parkingi · DIN EN 12464-2

W przypadku oświetlenia parkingów uwzględnia się różne natężenie ruchu.

•  Niewielkie natężenie ruchu: parkingi sklepów, domów szeregowych  
i bloków mieszkalnych, stacje rowerowe

•  Średnie natężenie ruchu: parkingi domów towarowych, biurowców,  
fabryk, obiektów sportowych i hal wielofunkcyjnych 

•  Duże natężenie ruchu: parkingi szkół, kościołów, dużych  
centrów handlowych, dużych obiektów sportowych i hal wielofunkcyjnych

Garaże parkingowe · DIN EN 12464-1

W przypadku oświetlenia garaży parkingowych należy uwzględnić różne obszary istotne 
z punktu widzenia bezpieczeństwa. Dużego natężenia oświetlenia wymagają przede 
wszystkim „okienka kasowe”.

Wartości orientacyjne dotyczące oświetlenia 

Dane dotyczące techniki oświetleniowej i projekty oświetlenia opieramy na własnym 
doświadczeniu, podręczniku oświetlenia oraz poniższych normach DIN i EN.

DIN EN 12 464-1 i -2 „Światło i oświetlenie – oświetlanie miejsc pracy” 
DIN EN 13 201 „Oświetlanie ulic”
DIN EN 12 193 „Światło i oświetlenie – oświetlanie obiektów sportowych”

Wiążące normy DIN i EN publikuje wydawnictwo Beuth Verlag, Berlin.  
Inne normy DIN i EN oraz informacje dotyczące projektowania oświetlenia można 
znaleźć w naszym leksykonie „O świetle i oświetleniu”, którego treści są dostępne  
na naszej stronie internetowej.
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Obiekty sportowe · EN 12193

Oświetlenie boisk sportowych, hal sportowych i basenów powinno gwarantować optymalne warunki dla sportowców, 
widzów i sędziów. W zależności od poziomu współzawodnictwa rozróżnia się 3 klasy oświetlenia.  
• Klasa I: międzynarodowe / krajowe i regionalne
• Klasa II: regionalne i lokalne
• Klasa III: lokalne, treningi, szkolne i rekreacyjne zajęcia sportowe

Klasa II Klasa III

Obiekt sportowy Ē (lx ) Emin /Eav Ē (lx ) Emin /Eav

Boisko piłkarskie 200 0,6  75 0,5

Hala sportowa 300 0,7 200 0,7

Kort tenisowy 300 0,7 200 0,6

Hala tenisowa 500 0,7 300 0,5

Ujeżdżalnia odkryta 200 0,5 100 0,5

Ujeżdżalnia kryta 300 0,6 200 0,5

Pływalnia kryta 300 0,7 200 0,5

Obiekty dla pieszych · EN 12464

Nowe koncepcje zagospodarowania przestrzennego dla stref ruchu pieszych i dziedzińców mieszkaniowych koncentrują  
się głównie na ludziach.  
Przestrzeń publiczna ma służyć komunikacji. Wybór i rozmieszczenie odpowiednich opraw oświetleniowych to istotne 
elementy aranżacji. Oprawy powinny posiadać zabezpieczenia przed oślepianiem i jednocześnie oświetlać graniczące 
fasady. To bardzo ułatwia orientację i zapewnia bezpieczeństwo.

Tereny zewnętrzne Ē (lx ) Emin (lx )

Równe ścieżki dla pieszych  –  ≥ 1

Ścieżki dla pieszych w miejscach pracy 5 –

Schody 15 –

Rampy 15 –

Arkady, pasaże 20 –

Tereny wewnętrzne Ē (lx ) U0

Powierzchnie komunikacyjne / korytarze 100 0,4

Schody 100 0,4

Perony 100 0,4

Tunele 50 0,5

Oświetlenie dróg · EN 13201

W przypadku oświetlenia ulic rozróżnia się zasadniczo dwa kryteria oceny.  
W przypadku dróg, na których obowiązuje tempo > 30 km/h jasność jezdni ocenia się na podstawie luminancji w klasach 
M 1- M 6, a w strefach, w których obowiązuje tempo ≤ 30 km/h ulice o niewielkim natężeniu ruchu, a także drogi ruchu 
pieszych i drogi rowerowe ocenia się wg klas oświetlenia P1- P6.

Klasa
-
L

( cd/m2 )
U0 Ul fTI 

( w % )
REI

M 1 2,0 0,4 0,7 10 0,35

M 2 1,5 0,4 0,7 10 0,35

M 3 1,0 0,4 0,6 15 0,3

M 4 0,75 0,4 0,6 15 0,3

M 5 0,5 0,35 0,4 15 0,3

M 6 0,3 0,35 0,4 20 0,3

Klasa Ē (lx ) Emin (lx )

P 1 15 3

P 2 10 2

P 3 7,5 1,5

P 4 5 1

P 5 3 0,6

P 6 2 0,4

567



Znak ENEC (European Norms Electrical Certification) jest europejskim znakiem 
atestacyjnym i certyfikacyjnym dla opraw i komponentów elektrycznych w 
oprawach. Liczba 10 ze znakiem VDE lub bez niego oznacza, że znak atestu /
certyfikacyjny został przyznany przez Instytut Kontroli i Certyfikacji VDE.

Z uwagi na ograniczoną temperaturę powierzchni, oprawy z tym znakiem nadają 
się do stosowania w miejscach pracy zagrożonych pożarem pyłu lub włókien  
(VDE 071 1 część 2-24).

Znak CE jest umieszczany przez producenta na jego odpowiedzialność i nie 
stanowi znaku bezpieczeństwa. Producent dokumentuje w ten sposób zgodność  
z dyrektywami Unii Europejskiej.

Znak ta = ... °C zgodnie z DIN EN 60 598 / VDE 071 1 podaje informację  
o dopuszczalnej temperaturze otoczenia, w jakiej wolno eksploatować oprawę. 
Nasze oprawy są zaprojektowane do eksploatacji w temperaturze otoczenia 
ta = 25 °C, czyli do używania w pomieszczeniach.

Liczba obok znaku CE informuje, że jednostka kontrolno-certyfikacyjna sprawdza 
przestrzeganie dyrektyw.

Oprawy wpuszczane oznaczone tym znakiem nie nadają się do  
bezpośredniego montażu na normalnie zapalnych materiałach budowlanych.

Oprawy wpuszczane oznaczone tym znakiem nie nadają się do  
bezpośredniego montażu w normalnie zapalnych materiałach budowlanych.

Do opraw z tym oznaczeniem nie mogą przylegać materiały izolujące cieplnie.

Elektryczne wyposażenie dodatkowe  
światło awaryjne

Jeżeli nasze oprawy mają zostać zamontowane 
w instalacjach oświetlenia awaryjnego zgodnie 
z DIN VDE 0108 -100 lub przygotowane 
do podłączenia do centralnej instalacji 
akumulatorowej albo instalacji światła 
awaryjnego, chętnie udzielimy informacji  
o istniejących możliwościach i kosztach.

Znak bezpieczeństwa

Efektywność energetyczna źródeł światła 

Dane (zgodnie z zarządzeniem UE 874/2012) 
dotyczące wydajności energetycznej naszych 
opraw znajdują się w tabelach na stronach 
katalogowych lub na naszej stronie internetowej. 
Wszystkie dane odnoszą się do skali A++ - E.

Oznakowanie AC/DC 

Oprawy oznakowane w tabelach symbolem 
AC/DC nadają się do eksploatacji zarówno 
przy zasilaniu prądem zmiennym, jak i stałym 
w instalacjach oświetlenia zastępczego. 
Przydatność tych opraw do montażu w 
instalacjach oświetlenia awaryjnego musi 
zostać sprawdzona przez firmę BEGA.

Bezpieczeństwo elektryczne 

Oprawy zaprezentowane w tym katalogu są zaprojektowane i skonstruowane zgodnie  
z przepisami normy EN 60 598 / VDE 071 1.  
Większość opraw nosi odpowiedni znak kontrolny r na tabliczce znamionowej oraz 
na opakowaniu i instrukcji użytkowania. Pozostałe oprawy zostały lub zostaną zgłoszone 
do kontroli, jednak nie zakończyła się jeszcze procedura atestacji i wydawania zezwoleń. 
Informacji na ten temat udzielamy na bieżąco.  
Wersje na specjalne zamówienie wykonujemy zgodnie z ww. przepisami.  
Wszystkie oprawy podlegają stałemu nadzorowi produkcyjnemu i kontrolom jakości.

r

ta = ... °C

c

c 0780
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Klasy ochronności

Klasa ochronności I oznacza oprawy przeznaczone do podłączenia do przewodu 
ochronnego. W przypadku błędu następuje odłączenie od sieci przez zabezpieczenia 
nadmiarowoprądowe / różnicowoprądowe.

Klasa ochronności II  oznacza oprawy, które oprócz izolacji roboczej posiadają dodatkową 
izolację ochronną. W razie popełnienia błędu elementy metalowe, których można dotknąć, 
nie mogą przyjmować zbyt wysokiego napięcia. Wiele opraw z klasą ochronności I jest 
dostępnych również w klasie ochronności II. Prosimy o złożenie zapytania.

Klasa ochronności III oznacza oprawy zasilane bezpiecznym, bardzo niskim napięciem.  
Podłączenie możliwe tylko do transformatorów bezpieczeństwa zgodnych z normami  
EN 61558 / VDE 0570, EN 61347/ VDE 712 lub VDE 0100 część 410.  
Transformator musi być dopuszczony do danego rodzaju montażu.

Stopnie ochrony

Nasze dane o odporności opraw na wnikanie kurzu, stałych ciał obcych i wody 
kontrolujemy w oparciu o normę EN 60598 / VDE 0711.  
Stopień ochrony IP (International Protection) jest podany na oprawie zgodnie  
z systemem znakowania według normy IEC 529.

Ochrona przed ciałami obcymi

IP 1x Ochrona przed wnikaniem stałych ciał obcych ≥ 50 mm
IP 2x Ochrona przed wnikaniem stałych ciał obcych ≥ 12 mm
IP 3x Ochrona przed wnikaniem stałych ciał obcych ≥ 2,5 mm
IP 4x Ochrona przed wnikaniem stałych ciał obcych ≥ 1 mm
IP 5x zabezpieczenie przed pyłem
IP 6x pyłoszczelność

Ochrona przed wodą

IP x1 Ochrona przed padającymi kroplami wody (pionowo)
IP x2 Ochrona przed padającymi kroplami wody (przy odchyleniu do 15°)
IP x3 Ochrona przed natryskiwaniem wodą (przy odchyleniu do 60°)
IP x4 Ochrona przed wodą bryzgową
IP x5 Ochrona przed strumieniem wody
IP x6 Ochrona przed mocnym strumieniem wody
IP x7 Ochrona przed wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu
IP x8...m Ochrona przed wodą przy długotrwałym zanurzeniu 
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Katalog BEGA 34  ·  2019 - 2020 · Oprawy zewnętrzne
Spis treści

Nr Strona

10 000
10 001 475
10 002 475
10 006 41
10 013 29
10 014 29
10 015 37
10 016 29
10 019 29
10 024 57
10 025 57
10 026 57
10 028 37
10 029 37
10 036 57
10 037 57
10 038 57
10 042 29
10 043 29
10 047 29
10 048 29
10 054 63
10 059 63
10 063 51
10 070 51
10 071 51
10 072 51
10 073 51
10 074 63
10 079 63
10 081 45
10 082 51
10 086 45
10 087 45
10 089 51
10 090 51
10 200 251
10 213 251
10 406 41
10 407 19
10 415 37
10 424 57
10 425 57
10 426 57
10 428 37
10 429 37
10 435 35
10 436 57
10 437 57
10 438 57
10 440 21

Nr Strona

10 441 21
10 442 21
10 443 21
10 444 29
10 454 63
10 455 63
10 463 51
10 464 35
10 471 35
10 486 45
10 487 45
10 489 51
10 490 51
10 520 536
10 526 361
10 528 536
10 530 536
10 554 536
10 561 67
10 633 67
10 634 67
10 639 67
10 713 395
10 781 45
10 782 51
10 795 67
13 191 536
13 192 536
13 193 536
13 500 31
13 501 31
13 502 31
13 503 57
13 504 57
13 505 57
13 506 57
13 507 57
13 508 57
13 509 535
13 510 535
13 511 535
13 512 535
13 516 33
13 517 33
13 518 33
13 519 57
13 520 57
13 521 57
13 522 57
13 523 57
13 524 57

Nr Strona

13 526 45
13 527 45
13 528 45
13 529 51
13 540 51
13 541 51
13 542 51
13 543 395
13 544 45
13 545 45
13 546 45
13 547 535
13 548 535
13 549 534
13 550 576
13 552 534
13 553 534
13 554 534
13 555 535
13 556 535
13 557 535
13 558 534
13 559 534
13 562 535
13 563 535
13 564 535
13 565 535
13 566 361
13 567 361
13 568 361
13 569 361
13 570 63
13 571 63
13 572 536
13 573 536
13 574 536
13 575 79
13 576 79
13 577 395
13 578 31
13 579 33
13 580 33
13 581 33
13 582 79

20 000
22 101 41
22 109 41
22 172 153
22 174 153

Nr Strona

22 175 153
22 202 41
22 203 41
22 215 155
22 228 187
22 230 41
22 256 187
22 260 187
22 261 155
22 280 151
22 292 187
22 359 165
22 360 165
22 363 165
22 365 165
22 369 41
22 375 153
22 383 193
22 385 153
22 386 193
22 392 193
22 395 153
22 396 165
22 397 165
22 398 165
22 399 165
22 400 123
22 423 115
22 432 113
22 433 191
22 434 191
22 439 113
22 444 113
22 449 191
22 450 123
22 453 115
22 458 191
22 601 175
22 603 175
22 611 175
22 613 175
22 633 115
22 645 117
22 646 117
22 649 175
22 650 117
22 652 117
22 656 175
22 663 123
22 665 123
22 670 131

Nr Strona

22 686 131
22 697 131
22 733 117
22 734 117
22 750 117
22 751 117
22 828 131
22 835 131
22 862 131
22 864 131
22 867 131
22 874 131
22 875 131
22 888 131
22 993 131
24 008 199
24 009 199
24 011 45
24 012 45
24 013 45
24 016 45
24 017 45
24 018 45
24 023 143
24 024 143
24 025 101
24 026 101
24 027 101
24 028 99
24 029 99
24 030 99
24 034 199
24 035 199
24 036 125
24 037 127
24 039 97
24 040 97
24 041 97
24 042 93
24 043 93
24 044 93
24 045 203
24 046 203
24 047 29
24 048 163
24 049 163
24 050 163
24 051 163
24 052 163
24 053 163
24 054 163

Nr Strona

24 055 163
24 056 75
24 057 75
24 058 75
24 059 75
24 060 61
24 061 61
24 062 61
24 063 61
24 064 61
24 065 61
24 066 75
24 067 75
24 068 75
24 070 169
24 071 171
24 082 39
24 083 39
24 084 39
24 085 203
24 086 203
24 087 201
24 088 201
24 089 77
24 090 77
24 101 45
24 102 45
24 103 45
24 104 69
24 105 69
24 106 69
24 107 69
24 108 69
24 109 69
24 110 47
24 111 47
24 112 47
24 115 135
24 116 135
24 317 135
24 125 83
24 126 203
24 127 201
24 128 83
24 129 89
24 130 89
24 131 89
24 132 169
24 133 171
24 134 179
24 135 179

Nr Strona

24 136 25
24 140 79
24 141 79
24 142 79
24 143 25
24 145 31
24 146 31
24 147 31
24 148 129
24 149 129
24 151 49
24 152 49
24 165 129
24 166 129
24 167 129
24 168 129
24 171 129
24 172 129
24 173 129
24 174 129
24 175 129
24 176 129
24 177 203
24 178 203
24 179 129
24 181 129
24 182 129
24 183 129
24 185 129
24 186 129
24 187 129
24 189 129
24 190 129
24 191 129
24 193 129
24 194 129
24 196 99
24 199 113
24 200 51
24 202 53
24 203 53
24 204 53
24 206 53
24 207 53
24 208 53
24 210 55
24 211 55
24 212 55
24 213 51
24 214 51
24 215 51
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Nr Strona

24 216 51
24 217 51
24 218 185
24 219 185
24 220 185
24 221 185
24 230 83
24 231 83
24 232 51
24 233 51
24 234 21
24 235 21
24 236 21
24 237 21
24 238 21
24 239 21
24 240 21
24 241 21
24 242 21
24 243 21
24 244 21
24 245 21
24 246 21
24 247 21
24 248 21
24 249 21
24 250 21
24 251 21
24 252 21
24 253 21
24 254 21
24 255 21
24 256 21
24 257 21
24 259 21
24 261 21
24 263 21
24 265 21
24 268 21
24 269 21
24 270 21
24 271 21
24 274 23
24 275 23
24 276 23
24 277 23
24 278 23
24 279 23
24 280 23
24 281 23
24 282 23

Nr Strona

24 283 23
24 284 23
24 285 23
24 286 23
24 287 23
24 288 23
24 289 23
24 290 23
24 291 23
24 292 23
24 293 23
24 294 23
24 295 23
24 296 23
24 297 23
24 299 23
24 300 33
24 301 33
24 302 33
24 303 33
24 304 33
24 305 33
24 306 33
24 307 33
24 308 33
24 309 81
24 310 81
24 311 81
24 312 81
24 313 81
24 314 81
24 315 81
24 316 81
24 317 81
24 318 133
24 319 133
24 320 133
24 322 23
24 324 23
24 326 23
24 329 23
24 330 23
24 331 23
24 332 23
24 335 169
24 336 169
24 337 169
24 338 168
24 339 168
24 340 168
24 341 171

Nr Strona

24 342 171
24 343 171
24 344 173
24 346 173
24 347 173
24 350 205
24 351 207
24 352 207
24 361 189
24 362 189
24 364 363
24 366 365
24 367 363
24 368 363
24 369 25
24 370 179
24 371 179
24 372 151
24 373 151
24 374 151
24 376 364
24 377 364
24 378 363
24 379 364
24 380 364
24 381 25
24 382 25
24 383 25
24 384 25
24 385 25
24 386 25
24 387 25
24 388 25
24 394 127
24 395 125
24 398 71
24 399 71
24 400 71
24 401 71
24 402 71
24 403 71
24 404 71
24 405 71
24 406 71
24 407 71
24 408 71
24 409 71
24 410 71
24 411 71
24 412 71
24 413 79

Nr Strona

24 414 79
24 415 79
24 416 71
24 417 71
24 418 71
24 419 71
24 420 71
24 421 71
24 422 71
24 423 71
24 424 71
24 425 71
24 426 71
24 427 71
24 428 71
24 429 71
24 430 71
24 431 71
24 432 71
24 501 181
24 502 181
24 503 181
24 504 137
24 505 137
24 506 137
24 507 87
24 508 87
24 582 197
24 590 139
24 591 139
24 592 139
24 593 197
24 594 197
24 595 197
24 596 197
24 597 197
24 598 175
24 599 175
24 600 117
24 601 117
24 602 109
24 603 109
24 604 109
24 730 85
24 731 85
24 800 31
24 801 31
24 802 31
24 803 31
24 804 31
24 805 31

Nr Strona

24 806 31
24 807 31
24 812 31
24 813 31
24 814 31
24 815 31
24 816 207
24 817 25
24 818 25
24 819 25
24 820 25
24 821 25
24 822 25
24 823 25
24 824 25
24 825 25
24 826 25
24 827 25
24 828 25
24 829 25
24 830 25
24 831 25
24 832 25
24 833 25
24 834 25
24 835 29
24 836 29
24 837 29
24 838 29
24 841 25
24 842 25
24 843 25

30 000
31 004 499
31 008 499
31 009 499
31 014 497
31 016 497
31 019 511
31 020 511
31 021 511
31 025 529
31 026 529
31 027 531
31 028 531
31 029 531
31 030 531
31 031 531
31 032 531

Nr Strona

31 033 523
31 035 501
31 039 501
31 041 489
31 042 489
31 043 489
31 058 499
31 060 499
31 068 493
31 070 515
31 073 507
31 074 493
31 075 493
31 078 521
31 085 521
31 086 518
31 087 518
31 093 508
31 094 508
31 095 508
31 098 483
31 099 483
31 100 475
31 101 475
31 103 475
31 104 475
31 118 497
31 120 477
31 148 477
31 159 477
31 163 477
31 171 498
31 182 477
31 183 477
31 190 491
31 196 503
31 197 503
31 198 477
31 199 477
31 201 493
31 203 493
31 206 481
31 207 481
31 208 481
31 212 517
31 218 517
31 222 482
31 223 482
31 224 508
31 225 483
31 226 483

Nr Strona

31 229 475
31 230 475
31 235 475
31 236 475
31 263 499
31 280 477
31 281 477
31 284 477
31 285 477
31 291 477
31 292 477
31 295 477
31 296 477
31 311 485
31 312 485
31 323 513
31 327 487
31 329 487
31 333 487
31 369 521
31 382 514
31 394 487
31 400 519
31 406 514
31 410 531
31 415 527
31 426 525
31 428 525
31 430 525
31 431 529
31 435 527
31 437 519
31 441 513
31 453 479
31 455 479
31 470 485
31 472 507
31 473 507
31 489 487
31 491 487
31 495 487
31 497 487
31 500 480
31 552 525
31 553 529
31 559 527
31 570 513
31 623 513
31 657 521
31 667 515
31 687 515
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Katalog BEGA 34  ·  2019 - 2020 · Oprawy zewnętrzne
Spis treści

Nr Strona

31 688 531
31 805 521
31 806 521
33 017 57
33 018 57
33 019 57
33 020 37
33 021 37
33 023 59
33 032 105
33 034 105
33 035 105
33 036 105
33 046 59
33 047 143
33 049 59
33 050 57
33 051 57
33 052 57
33 053 59
33 054 59
33 055 59
33 058 59
33 059 59
33 060 59
33 062 59
33 067 59
33 096 63
33 097 63
33 098 59
33 107 57
33 108 63
33 109 57
33 111 140
33 112 140
33 130 65
33 136 123
33 139 131
33 142 65
33 147 143
33 150 140
33 154 57
33 155 57
33 156 57
33 157 57
33 158 57
33 159 57
33 160 65
33 162 65
33 163 57
33 165 57

Nr Strona

33 166 57
33 168 57
33 1 70 65
33 1 72 65
33 185 107
33 186 107
33 187 107
33 188 107
33 200 37
33 223 161
33 224 161
33 232 119
33 233 119
33 234 119
33 238 185
33 239 185
33 242 185
33 243 185
33 266 109
33 280 67
33 281 67
33 282 67
33 283 67
33 285 67
33 286 67
33 287 67
33 288 67
33 289 67
33 291 67
33 292 67
33 293 67
33 294 51
33 295 51
33 296 51
33 297 51
33 308 37
33 309 37
33 312 83
33 319 149
33 325 147
33 326 147
33 327 113
33 328 113
33 329 149
33 334 145
33 335 145
33 340 149
33 341 149
33 344 145
33 345 145
33 360 189

Nr Strona

33 361 189
33 363 109
33 367 111
33 378 193
33 379 195
33 386 193
33 387 195
33 388 193
33 389 195
33 393 195
33 394 195
33 395 195
33 405 159
33 428 131
33 429 131
33 430 131
33 449 159
33 502 127
33 503 127
33 504 127
33 505 159
33 507 125
33 508 125
33 509 125
33 513 157
33 514 157
33 523 127
33 534 127
33 535 127
33 549 159
33 563 109
33 567 111
33 579 197
33 580 197
33 581 197
33 590 197
33 591 197
33 592 197
33 601 167
33 602 167
33 604 167
33 632 91
33 634 91
33 636 91
33 638 91
33 639 91
33 640 91
33 668 109
33 680 95
33 681 95
33 682 95

Nr Strona

33 683 95
33 766 107
33 767 111
33 768 121
33 787 121
33 788 121
33 814 183
33 815 183
33 816 183
33 817 183
33 830 35
33 831 35
33 832 35
33 862 103
33 866 107
33 880 35
33 881 35
33 882 35
37 700 121
38 300 103
38 301 103
38 302 103

40 000
44 004 111
44 007 111
44 009 141
44 135 141
44 417 177
44 418 177
44 419 177
44 436 177
44 437 177
44 438 177
44 568 495
44 661 109
44 668 495
44 769 495

50 000
55 005 391
55 008 362
55 010 391
55 013 393
55 014 393
55 015 393
55 016 393
55 018 362
55 030 391

Nr Strona

55 038 362
55 045 389
55 453 495
55 454 495
55 821 19
55 822 19
55 841 29
55 842 29
55 844 29
55 921 19
55 922 19
55 941 27
55 942 27
55 943 27
55 944 27

60 000
66 050 73
66 051 73
66 055 73
66 056 73
66 057 73
66 058 73
66 105 89
66 151 75
66 153 75
66 155 75
66 156 75
66 157 75
66 158 75
66 159 75
66 160 75
66 165 495
66 290 496
66 410 496
66 411 497
66 451 205
66 452 205
66 453 205
66 455 205
66 457 205
66 463 205
66 491 497
66 512 199
66 516 199
66 519 199
66 649 199
66 655 199
66 658 103
66 698 199

Nr Strona

66 758 103
66 860 109
66 960 109
66 965 109

70 000
70 050 211
70 055 211
70 060 211
70 065 211
70 075 211
70 076 211
70 077 211
70 114 537
70 160 549
70 161 549
70 162 549
70 163 549
70 164 549
70 165 549
70 166 549
70 167 549
70 168 549
70 169 537
70 170 398
70 171 398
70 172 398
70 173 398
70 174 398
70 175 398
70 176 398
70 177 398
70 178 398
70 179 398
70 180 549
70 190 398
70 191 398
70 192 398
70 193 398
70 204 544
70 208 546
70 214 545
70 217 545
70 221 545
70 223 238
70 225 546
70 229 545
70 245 545
70 248 545
70 249 545

Nr Strona

70 252 544
70 271 255
70 272 255
70 273 255
70 274 255
70 280 544
70 283 544
70 284 545
70 294 545
70 341 546
70 342 546
70 343 546
70 348 546
70 375 399
70 376 399
70 377 399
70 378 399
70 379 545
70 380 399
70 382 399
70 383 399
70 384 399
70 386 546
70 387 546
70 388 546
70 391 546
70 465 537
70 500 225
70 502 225
70 506 558
70 521 558
70 522 558
70 524 558
70 525 225
70 526 558
70 538 558
70 539 558
70 540 558
70 541 558
70 545 558
70 546 558
70 547 558
70 549 558
70 550 558
70 551 558
70 552 558
70 553 558
70 555 235
70 556 235
70 557 235
70 564 537

572



Nr Strona

70 565 537
70 566 537
70 567 537
70 623 555
70 629 555
70 632 555
70 647 555
70 650 555
70 680 253
70 687 253
70 688 253
70 693 253
70 694 253
70 695 555
70 700 459
70 701 459
70 702 459
70 703 459
70 704 395
70 705 395
70 706 395
70 709 395
70 712 211
70 720 211
70 721 211
70 722 556
70 723 556
70 724 560
70 725 560
70 726 560
70 727 560
70 728 556
70 729 556
70 730 550
70 731 556
70 732 556
70 733 556
70 734 556
70 736 560
70 737 560
70 738 560
70 739 560
70 740 560
70 741 560
70 742 560
70 743 560
70 744 560
70 745 247
70 748 560
70 749 560
70 750 560

Nr Strona

70 751 552
70 752 560
70 753 552
70 755 211
70 756 211
70 757 211
70 758 211
70 760 211
70 761 547
70 762 547
70 763 547
70 764 547
70 765 547
70 775 211
70 778 247
70 779 247
70 786 556
70 787 556
70 788 556
70 789 556
70 790 556
70 791 556
70 792 556
70 793 556
70 794 556
70 796 211
70 800 562
70 801 562
70 802 562
70 803 562
70 804 562
70 805 562
70 806 562
70 807 562
70 808 562
70 809 562
70 811 562
70 814 562
70 815 562
70 816 562
70 817 562
70 819 415
70 829 415
70 833 403
70 834 562
70 835 562
70 836 562
70 837 562
70 844 403
70 848 417
70 866 540

Nr Strona

70 878 562
70 879 562
70 880 562
70 881 562
70 882 562
70 883 562
70 884 562
70 885 562
70 886 562
70 887 562
70 888 562
70 889 544
70 894 545
70 895 546
70 896 546
70 897 553
70 898 553
70 899 553
70 900 556
70 901 560
70 902 556
70 903 560
70 904 556
70 905 560
70 906 560
70 907 556
70 908 556
70 909 560
70 910 560
70 911 560
70 912 560
70 913 560
70 914 560
70 915 560
70 916 560
70 917 560
70 918 560
70 926 556
70 927 556
70 928 556
70 930 556
70 934 560
70 938 560
70 941 560
70 943 560
70 945 560
70 954 560
70 957 560
70 958 560
70 959 560
70 960 560

Nr Strona

70 965 560
70 974 560
70 985 556
70 986 556
70 989 560
70 992 556
70 994 556
70 997 556
71 013 399
71 014 399
71 015 399
71 016 538
71 018 542
71 019 542
71 024 541
71 025 539
71 026 538
71 027 538
71 028 539
71 029 539
71 030 541
71 036 235
71 037 235
71 038 540
71 039 543
71 042 545
71 043 541
71 045 543
71 046 543
71 047 543
71 048 543
71 049 543
71 053 550
71 054 540
71 056 539
71 057 538
71 058 541
71 059 541
71 060 541
71 063 542
71 064 235
71 065 540
71 067 395
71 068 395
71 069 395
71 070 395
71 071 546
71 072 217
71 073 217
71 074 217
71 075 540

Nr Strona

71 084 555
71 085 555
71 089 555
71 094 541
71 095 397
71 096 397
71 097 397
71 098 397
71 099 397
71 100 397
71 101 221
71 102 233
71 103 233
71 104 233
71 105 221
71 106 233
71 107 233
71 108 233
71 109 221
71 110 221
71 111 217
71 112 217
71 113 217
71 114 397
71 115 397
71 116 540
71 117 541
71 118 217
71 119 217
71 120 217
71 121 217
71 122 217
71 123 217
71 124 312
71 125 312
71 126 306
71 127 306
71 128 306
71 129 539
71 130 539
71 131 539
71 132 397
71 133 397
71 135 417
71 136 415
71 137 415
71 138 415
71 139 403
71 140 403
71 141 397
71 142 397

Nr Strona

71 143 555
71 145 554
71 147 555
71 150 541
71 153 540
71 154 261
71 155 261
71 156 395
71 157 395
71 158 395
71 159 395
71 201 562
71 202 562
71 203 562
71 204 562
71 205 562
71 206 562
71 890 553
77 001 265
77 002 265
77 004 265
77 005 253
77 006 253
77 007 253
77 012 265
77 017 249
77 018 249
77 019 249
77 025 449
77 027 249
77 028 249
77 040 253
77 055 253
77 056 253
77 057 253
77 058 253
77 066 251
77 069 273
77 070 273
77 071 259
77 072 259
77 073 259
77 074 259
77 089 273
77 090 273
77 105 253
77 106 253
77 107 253
77 116 253
77 117 249
77 118 249

Nr Strona

77 119 249
77 120 430
77 121 438
77 122 438
77 124 438
77 125 251
77 127 249
77 128 249
77 129 251
77 130 251
77 135 438
77 142 430
77 145 253
77 146 253
77 147 253
77 148 253
77 150 438
77 151 438
77 152 235
77 153 235
77 154 235
77 155 235
77 156 235
77 157 235
77 162 255
77 163 255
77 164 429
77 165 429
77 175 429
77 176 429
77 177 255
77 180 434
77 181 434
77 208 441
77 210 441
77 218 369
77 219 369
77 221 345
77 223 367
77 224 367
77 233 369
77 234 369
77 235 367
77 236 367
77 237 373
77 238 373
77 239 371
77 246 375
77 247 375
77 249 371
77 263 371
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Spis treści

Nr Strona

77 264 371
77 265 375
77 266 375
77 276 381
77 277 381
77 313 227
77 314 227
77 321 345
77 325 215
77 326 215
77 335 215
77 427 225
77 434 225
77 478 225
77 479 225
77 485 225
77 486 225
77 520 465
77 530 465
77 536 225
77 537 225
77 538 225
77 539 225
77 551 227
77 552 227
77 558 227
77 559 227
77 582 225
77 584 225
77 586 327
77 589 327
77 601 211
77 602 211
77 604 211
77 607 211
77 625 387
77 629 259
77 632 387
77 639 211
77 651 213
77 652 213
77 653 213
77 659 211
77 665 215
77 680 211
77 681 211
77 682 211
77 683 213
77 684 213
77 685 213
77 689 211

Nr Strona

77 700 211
77 701 211
77 702 211
77 703 213
77 704 213
77 705 213
77 709 211
77 718 457
77 728 457
77 730 287
77 731 287
77 732 457
77 735 282
77 736 457
77 739 211
77 744 285
77 749 211
77 752 317
77 753 317
77 754 283
77 756 215
77 757 215
77 758 457
77 759 457
77 762 323
77 764 285
77 786 285
77 787 317
77 791 281
77 792 325
77 793 213
77 794 213
77 797 213
77 812 251
77 813 251
77 814 251
77 815 251
77 825 461
77 826 461
77 827 461
77 834 465
77 836 465
77 839 465
77 841 465
77 852 259
77 853 461
77 854 461
77 855 461
77 858 461
77 859 461
77 897 461

Nr Strona

77 910 467
77 911 467
77 912 251
77 913 251
77 914 251
77 920 255
77 928 447
77 929 445
77 930 445
77 939 447
77 950 463
77 953 463
77 961 255
77 964 255
77 971 255
77 979 255

80 000
84 000 312
84 001 312
84 002 312
84 003 312
84 004 312
84 005 312
84 006 312
84 007 312
84 008 312
84 016 312
84 020 312
84 021 312
84 022 312
84 023 312
84 032 513
84 033 515
84 034 515
84 035 517
84 036 517
84 037 519
84 038 519
84 041 521
84 042 521
84 043 521
84 044 521
84 045 525
84 046 525
84 047 525
84 048 527
84 049 527
84 050 527
84 051 529

Nr Strona

84 052 529
84 053 531
84 054 531
84 055 531
84 056 531
84 057 523
84 058 523
84 059 523
84 060 523
84 061 319
84 062 319
84 063 331
84 064 419
84 065 417
84 069 509
84 070 510
84 071 506
84 072 507
84 073 501
84 074 506
84 075 503
84 076 509
84 077 509
84 080 505
84 081 280
84 082 419
84 083 417
84 084 384
84 085 384
84 086 384
84 087 384
84 088 385
84 089 385
84 090 385
84 091 385
84 092 425
84 093 425
84 094 425
84 095 306
84 096 306
84 097 306
84 098 229
84 099 229
84 100 229
84 101 429
84 102 429
84 103 401
84 104 401
84 105 401
84 106 401
84 107 347

Nr Strona

84 108 381
84 114 251
84 15 253
84 120 437
84 121 437
84 122 409
84 123 447
84 124 447
84 126 413
84 127 413
84 128 409
84 129 409
84 130 409
84 136 387
84 137 407
84 138 407
84 147 437
84 148 437
84 149 312
84 150 312
84 152 312
84 153 253
84 154 253
84 155 253
84 156 267
84 157 267
84 158 267
84 159 267
84 160 267
84 161 267
84 162 267
84 163 267
84 164 267
84 165 267
84 166 267
84 167 267
84 168 306
84 169 306
84 170 306
84 173 306
84 174 277
84 175 275
84 176 381
84 177 237
84 178 237
84 179 237
84 180 237
84 199 237
84 200 237
84 206 231
84 207 231

Nr Strona

84 208 217
84 209 217
84 210 217
84 214 312
84 215 219
84 216 219
84 217 219
84 218 373
84 219 329
84 220 329
84 221 403
84 222 217
84 223 217
84 224 217
84 225 219
84 226 219
84 227 219
84 228 373
84 229 251
84 230 251
84 231 251
84 232 231
84 233 231
84 234 231
84 235 231
84 236 287
84 237 287
84 238 329
84 239 315
84 240 411
84 241 411
84 242 445
84 243 445
84 244 299
84 245 401
84 246 401
84 247 449
84 248 449
84 249 449
84 250 449
84 251 449
84 252 451
84 253 451
84 254 449
84 255 261
84 256 229
84 257 229
84 258 229
84 259 209
84 260 209
84 261 407

Nr Strona

84 262 407
84 263 407
84 264 407
84 265 261
84 266 261
84 268 271
84 269 271
84 271 271
84 272 271
84 273 411
84 274 411
84 275 411
84 276 411
84 277 263
84 278 263
84 280 263
84 281 263
84 283 263
84 284 263
84 286 263
84 287 263
84 289 261
84 290 261
84 292 261
84 293 261
84 294 261
84 296 261
84 297 261
84 298 261
84 299 261
84 300 261
84 301 261
84 302 261
84 303 306
84 304 347
84 305 437
84 306 437
84 310 349
84 311 349
84 312 349
84 313 349
84 314 349
84 315 349
84 316 351
84 317 351
84 318 351
84 319 351
84 320 351
84 321 351
84 322 351
84 323 351
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Nr Strona

84 324 351
84 325 351
84 326 351
84 327 351
84 328 221
84 329 221
84 330 219
84 331 219
84 332 217
84 333 217
84 345 231
84 346 231
84 347 231
84 348 231
84 349 231
84 350 231
84 355 279
84 357 279
84 358 219
84 359 219
84 360 383
84 361 383
84 362 211
84 365 215
84 366 383
84 367 383
84 368 383
84 369 211
84 370 211
84 371 211
84 375 237
84 376 237
84 377 237
84 378 237
84 379 237
84 380 237
84 381 251
84 382 251
84 383 251
84 384 253
84 385 253
84 386 253
84 391 225
84 392 225
84 393 382
84 394 312
84 395 312
84 397 306
84 398 306
84 399 241
84 400 239

Nr Strona

84 401 433
84 402 433
84 403 433
84 404 433
84 405 471
84 406 471
84 407 449
84 408 217
84 409 217
84 410 336
84 411 336
84 412 336
84 413 336
84 414 336
84 415 336
84 416 425
84 417 349
84 418 349
84 419 349
84 420 349
84 421 349
84 422 349
84 423 351
84 424 351
84 425 351
84 426 351
84 427 351
84 428 351
84 429 351
84 430 351
84 431 351
84 432 351
84 433 351
84 434 351
84 450 257
84 451 257
84 452 257
84 453 257
84 454 261
84 455 261
84 456 261
84 457 261
84 500 233
84 501 233
84 502 233
84 503 233
84 504 217
84 505 217
84 506 217
84 507 225
84 508 225

Nr Strona

84 509 227
84 510 225
84 511 225
84 513 233
84 514 233
84 516 221
84 517 221
84 518 221
84 519 221
84 520 221
84 521 221
84 522 221
84 523 221
84 524 221
84 525 221
84 526 219
84 527 219
84 528 219
84 529 221
84 530 221
84 531 233
84 532 233
84 533 225
84 534 225
84 535 227
84 536 223
84 537 223
84 538 223
84 539 223
84 540 223
84 541 223
84 542 223
84 543 223
84 544 217
84 545 217
84 546 217
84 547 219
84 548 219
84 549 219
84 550 223
84 551 223
84 552 223
84 553 223
84 602 321
84 603 321
84 604 379
84 605 379
84 606 379
84 607 379
84 608 377
84 609 377

Nr Strona

84 610 327
84 611 306
84 612 312
84 613 312
84 615 306
84 616 306
84 618 275
84 623 306
84 633 306
84 634 306
84 635 306
84 636 306
84 638 306
84 639 306
84 640 306
84 641 306
84 642 305
84 666 335
84 667 335
84 668 335
84 669 338
84 670 338
84 671 338
84 672 338
84 673 338
84 674 338
84 679 404
84 680 309
84 681 309
84 682 301
84 683 301
84 688 404
84 689 404
84 690 311
84 691 311
84 815 281
84 875 415
84 876 415
84 991 421
84 992 421
84 993 421
88 062 333
88 063 407
88 064 407
88 065 407
88 066 333
88 067 407
88 068 407
88 070 407
88 100 426
88 157 423

Nr Strona

88 164 426
88 165 423
88 166 423
88 260 426
88 261 353
88 262 353
88 263 426
88 300 265
88 301 265
88 302 265
88 303 265
88 632 505
88 671 269
88 673 269
88 675 269
88 863 407
88 865 407
88 897 265
88 898 265
88 899 265
88 913 239
88 977 413
88 978 413

90 000
99 056 315
99 058 315
99 061 355
99 069 355
99 072 411
99 075 403
99 076 411
99 115 241
99 117 241
99 282 425
99 326 343
99 327 247
99 328 247
99 330 343
99 331 247
99 356 247
99 366 247
99 396 247
99 401 443
99 402 443
99 403 443
99 407 443
99 408 443
99 415 241
99 426 451

Nr Strona

99 427 451
99 433 451
99 445 241
99 446 451
99 447 451
99 454 453
99 458 469
99 459 469
99 460 469
99 462 443
99 467 451
99 473 451
99 474 451
99 479 453
99 481 455
99 491 451
99 499 451
99 515 451
99 519 451
99 522 453
99 523 453
99 524 243
99 526 243
99 527 455
99 528 451
99 529 451
99 532 453
99 533 453
99 534 455
99 552 341
99 554 341
99 556 451
99 558 341
99 560 341
99 570 317
99 577 317
99 578 317
99 595 453
99 596 453
99 599 455
99 614 306
99 615 306
99 619 306
99 620 306
99 622 306
99 624 306
99 626 306
99 627 306
99 644 306
99 656 459
99 665 459

Nr Strona

99 719 293
99 721 459
99 727 293
99 760 295
99 765 295
99 770 295
99 776 295
99 777 295
99 778 295
99 812 239
99 814 239
99 815 239
99 852 297
99 853 297
99 856 297
99 857 297
99 862 303
99 865 303
99 877 415
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Internet

Adapter BEGA Outdoor WiFi Powerline   IP 65

Adapter BEGA Outdoor WiFi Powerline pozwala objąć ogród siecią devolo 
dLAN ®.  
devolo dLAN ® wykorzystuje domową instalację elektryczną do transmisji 
danych i umożliwia dostęp do sieci z każdego gniazda wtykowego.

Adapter BEGA Outdoor WiFi Powerline Adapter pozwala rozszerzyć instalację 
dLAN ® o bezpieczne połączenie WLAN w ogrodzie, które zapewnia szybkość 
300 Mbit/s.  
Solidna obudowa z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym  
o stopniu ochrony IP 65 nadaje się do eksploatacji na wolnym powietrzu.

Kompatybilny ze wszystkimi adapterami devolo dLAN ® Powerline  
z serii produktów 200/500/550/650/1200 Mbit/s oraz adapterami innych 
producentów o porównywalnym standardzie.

Więcej danych technicznych można znaleźć w kartach katalogowych  
na naszej stronie internetowej.

Stopień ochrony  IP 65
Obudowa z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym
Przewód przyłączeniowy 5 m i wtyk sieciowy typ F stopień ochrony IP X4

  Kolor: grafitowy

Ø H

13 550 BEGA Outdoor WiFi Powerline Adapter 120 85
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